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1. Allgemeine Hinweise

V-STATS 4.01 ist eine PC-basierte Software, mit der Sie die folgenden drei Aufgaben durchfiihren kénnen:

1)

2)

3)

Herunterladen von SDM-Trenddaten (6), die im internen Speicher der SenTec Digital Monitore (SDMs) gespeichert sind, tiber
die serielle oder LAN-Schnittstelle der SDMs zur Anzeige (4.2), Auswertung (9, 9.2) und Reporterstellung in V-STATS (9.5,
7.3). Die Auswertekriterien (9.2) und das Auswerte-Intervall (9.3) kdnnen vom Anwender festgelegt werden. Bei einer in
mehrere Phasen unterteilten Nachtstudie beispielsweise kann eine Messung in mehrere Auswerteabschnitte unterteilt und es
kénnen Reporte fiir jeden Abschnitt erzeugt werden. Mehrere voneinander getrennte Datenbereiche kénnen von der
Datenauswertung ausgeschlossen werden (9.4). Die Reporte (9.5) sind weitestgehend an die individuellen Anforderungen
anpassbar und kénnen gedruckt oder als PDF-Datei gespeichert werden (7.3). Um die speziellen Anforderungen
unterschiedlicher klinischer Situationen optimal erfiillen zu konnen, tragen anpassbare ,Auswertungsprofile" und
~Reportprofile® dazu bei, dass die Messungen wie gewlinscht ausgewertet und die Reporte gedruckt bzw. gespeichert werden
kdénnen.

Konfiguration eines SDM, der (ber seine serielle Schnittstelle an V-STATS angeschlossen ist (13). In einem
passwortgeschiitzten Bereich kdnnen a) alle Parameter des angeschlossenen SDM individuell konfiguriert werden, b) bis zu
4 SDM-Profile im angeschlossenen SDM gespeichert und eines dieser Profile als ,,Standardprofil* ausgewahlt werden (sofern
der angeschlossene SDM im , Institutional Modus™ betrieben wird) und c) die in der ,,SDM-Profil-Datenbank™ gespeicherten
~SDM-Profile" individuell angepasst/verwaltet werden.

Fernliberwachung und sekundare Alarmiberwachung mehrerer SDMs, die an das gleiche Netzwerk wie der PC angeschlossen
sind, mit V-CareNeT (14, 14.3). ,Anwenderereignisse", ,Basislinien" (fir PCO2, PO2, SpO2 und RHP) sowie bestimmte SDM-
Einstellungen kdnnen auf den verbundenen SDMs remote eingerichtet/gesteuert werden (14.8.3, 14.8.2.1). Mit V-CareNeT
kénnen die SDM-Trenddaten mehrerer SDMs gleichzeitig heruntergeladen werden (14.6).

Hinweis: Zum Verwenden von V-CareNeT muss das in V-STATS enthaltene V-CareNeT-Package aktiviert werden (15.2).
Um sich mit V-CareNeT vor der vollstdndigen Aktivierung vertraut zu machen, kénnen Sie den ,\-CareNeT Demomodus"
(12.3) oder — nach der Registrierung von V-STATS (15.1) — eine ,\-CareNeT Testversion" (15.3) oder eine ,,Erweiterte
W-CareNeT Testversion" aktivieren (15.4).

Hinweis: Der SDM und seine Verwendung sind im Technischen Handbuch fir den SDM (HB-005752) und in der
Bedienungsanleitung" fiir das SDMS (HB-005771) beschrieben.

ACHTUNG: V-STATS erstellt keine Diagnose. Die Interpretation der Messdaten und ggf. eine Diagnosestellung liegt
allein in der Verantwortung des Priifers bzw. Arztes.

A ACHTUNG: Hinweise zu V-CareNeT-spezifischen Warnungen und VorsichtsmaBnahmen finden Sie unter 14.1.
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Garantie
Die SenTec AG garantiert die Funktionalitdt der Software, jedoch keine absolute Fehlerfreiheit.

Garantieausschliisse und Systemleistung

Die SenTec AG kann weder Gerateleistungseigenschaften garantieren oder bestatigen, noch Gewahrleistungsanspriiche oder
Produkthaftungsanspriiche akzeptieren, wenn die empfohlenen Verfahren nicht durchgefiihrt werden, wenn das Produkt einem
Missbrauch, einer Vernachlassigung oder einem Unfall ausgesetzt war, wenn das Produkt durch duBere Einwirkung beschadigt
wurde, wenn anderes als das von der SenTec AG empfohlene Zubehor verwendet wird, wenn das Garantiesiegel an der
Unterseite des Monitors beschadigt ist oder wenn Reparaturen an dem Gerat nicht durch von SenTec autorisiertes Fachpersonal
durchgefiihrt wurde.

Hinweis: Das Bundesrecht der USA erlaubt den Verkauf dieses Gerates nur durch einen Arzt oder auf
Anordnung eines Arztes.

Patente/Marken/Urheberrecht

Internationales Industrielles Design Nr. DM/054179, Japanisches Design Nr. 1137696, U.S. Design Patent Nr. D483488.
Kanadisches Patent Nr. 2466105, Europdisches Patent Nr. 1335666, Deutsches Patent Nr. 50111822.5-08, Spanisches Patent
Nr. 2278818, Hongkong-Patent Nr. HK1059553, U.S. Patent Nr. 6760610.
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2. Einfiihrung/Kurzbeschreibung

V-STATS 4.01 ist eine PC-basierte Software, die drei Hauptfunktionen bietet, die in den Abschnitten 2.1, 2.2 und 2.3 erldutert
werden:

2.1 Herunterladen/Importieren, Anzeigen und Auswerten von SDM-Trenddaten und
Erstellen von Reporten

2.1.1 Zuweisen von Patienten beim Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten

Die SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher eines SDM kdnnen Uiber die serielle Schnittstelle des SDM (8.1) oder mit
V-CareNeT Uber dessen LAN-Schnittstelle (14.6) heruntergeladen werden. Darlber hinaus kdnnen SDM-Trenddaten aus einer
Datei importiert werden, die auf dem PC oder auf einem externen Laufwerk gespeichert ist (7.7). Das Initiieren des
Downloads/Imports von SDM-Trenddaten 6ffnet ein spezielles Dialogfeld (6.1), in dem die Anfangs- und Endzeiten aller im
internen Speicher des SDM oder in der Datei verfiigbaren Messbereiche aufgefiihrt sind. In diesem Dialogfeld kénnen die
herunterzuladenden/zu importierenden Messbereiche ausgewahlt und dem jeweiligen Patienten zugeordnet werden. Das zur
Datenauswertung verwendete ,Auswertungsprofil* (9.2) wird angezeigt und kann mit einem Mausklick gedndert werden.
Darlber hinaus kann in diesem Dialogfeld auch der automatische Export der Messwerte in eine ,*.vex-Datei" (7.5) oder eine
+EDF+-Datei" (7.6) fiir eine nachfolgende Datenverarbeitung durch eine Anwendung eines Drittanbieters aktiviert werden,
wenn SDM-Trenddaten Uber die serielle Schnittstellen des SDM heruntergeladen werden. Wahrend des
Downloads/Importierens der ausgewdhlten Messbereiche werden die enthaltenen Daten ausgewertet, im aktuell
ausgewahlten ,Datenverzeichnis" (12.1) gespeichert und anschlieBend im V-STATS-Hauptfenster (4.2) angezeigt.

2.1.2 V-STATS-Hauptfenster

Wenn keine Messung gedffnet ist, enthalt das V-STATS-Hauptfenster drei Schaltflachen, tber die die Hauptfunktionen von
V-STATS aufgerufen werden kénnen (4.1). Wenn eine Messung geoffnet ist (4.2), zeigt das V-STATS-Hauptfenster die
Messdaten fiir alle Parameter/Kandle Uber die Zeit zusammen mit den wichtigsten statistischen Ergebnissen an, die fiir das
aktuelle ,Auswerte-Intervall* ermittelt wurden. TC-Kanale (PCO2 und PO2) zeigen zusétzlich ,Basislinien® (11.5, 11.7) an, und
der PCO2 Kanal zeigt — sofern aktiviert — Drift-korrigierte Daten (11.6) als eine blaue Kurve an. Der Name des zugehérigen
Patienten (11.3), das Aufzeichnungsdatum und der Dateiname der angezeigten Messung werden unten im Hauptfenster
eingeblendet. Farbige Markierungen in den Kurven kennzeichnen physiologische Ereignisse, Artefakte, ausgeschlossene
Datenbereiche, SDM-Ereignisse oder ungltige Daten (4.2.6, 12.1.2). Wenn der Cursor gesetzt ist (4.2.3), werden der Wert
jedes einzelnen Parameters, die Delta-Werte von der Basislinie (dB) fiir PCO2 und PO2 (die Differenz zwischen dem PCO2
(PO2)-Wert an der Cursorposition und der PCO2 (PO2)-Basislinie) sowie das Datum/die Uhrzeit an der Cursorposition
angezeigt. Funktionen fir den Bildlauf (4.2.2) und zum VergréBern/Verkleinern (10) ermdglichen das Anpassen des
#Bildschirmausschnitts", der in der oberen rechten Ecke des V-STATS-Hauptfensters angezeigt wird.

Die Bezeichnung des aktuell ausgewahlten ,,Auswertungsprofils” (9.2) wird in der Meniileiste rechts neben dem Hilfe-Symbol
angezeigt. Sie zeigt die Einstellungen des aktuell ausgewahlten , Auswertungsprofils* schwarz und fettgedruckt an, wenn die
Profile, die zuletzt zur Auswertung der gedffneten Messung verwendet wurden, identisch sind. Anderenfalls werden sie rot
angezeigt und mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Das Klicken mit der linken Maustaste auf das , Auswertungsprofil®
offnet ein Popup-Menj, das eine erneute Auswertung der aktuell gedffneten Messung mit dem aktuell ausgewahlten oder
einem anderen ,Auswertungsprofil* (9.1) ermdglicht. Das aktuelle ,Auswerte-Intervall* (9.3) ist durch eine fette und blaue
Beschriftung unter dem ,, Auswertungsprofil* gekennzeichnet und wird durch eine blaue Leiste oberhalb der Messkurven und
durch zwei blaue vertikale Linien am Anfang und am Ende des Auswerte-Intervalls dargestellt. Durch Klicken mit der linken
Maustaste auf den ,Auswerte-Intervall-Indikator" wird ein Popup-Menii angezeigt, in dem ein anderes , Auswerte-Intervall*
ausgewahlt werden kann. Farbige Dreiecke (sofern vorhanden) stellen Anwenderereignisse dar (11.1). Wenn eine Messung
in mehrere Auswerteabschnitte unterteilt ist (z. B. um eine in mehrere Phasen unterteilte Nacht auszuwerten), stellt eine
graue, vertikale Linie an der Position eines ,Anwenderereignisses" den Anfang eines neuen Auswerteabschnitts dar (siehe
unten).
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2.1.3 PCO2-Basislinie und PO2-Basislinie

Nach dem Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten setzt V-STATS die PCO2-Basislinie auf die PCO2-Messung am Ende
des (ersten) PCO2-Stabilisierungsabschnitts in der Messung und die PO2-Basislinie auf die PO2-Messung am Ende des (ersten)
PO2-Stabilisierungsabschnitts in der Messung. Optional kann die PCO2 (PO2)-Basislinie auch manuell gesetzt werden
(11.5, 11.7). Wenn Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt werden (11.6), wird die PCO2-Basislinie unter Verwendung der
Drift-korrigierten Daten festgelegt. Die PCO2 (PO2)-Basislinie wird im PCO2 (PO2)-Kanal als eine rote, gestrichelte horizontale
Linie angezeigt. Eine rote vertikale Linie kennzeichnet den Zeitpunkt, an dem die PCO2 (PO2)-Basislinie festgelegt wurde.
Nachfolgende Abweichungen der PCO2 (PO2)-Messwerte (z. B. aufgrund nachtlicher oder durch Sedierung/Schmerz-
Management-induzierter Hypoventilation) von den rot gestrichelten horizontalen Linien sind leicht zu erkennen. Der numerische
Wert der PCO2 (PO2)-Basislinie wird auf der linken Seite des PCO2 (PO2)-Kanals angezeigt. Der Zahlenwert der PCO2-Basislinie
wird darliber hinaus an verschiedenen Stellen des Reports angezeigt. Er wird bei der Auswertung der PCO2-Daten fiir die Kriterien
+Abweichung von Basislinie™ berlicksichtigt (bitte beachten Sie, dass PO2-Daten derzeit nicht in den Report aufgenommen
werden). Der Delta-Wert von der Basislinie (dB) fiir PCO2 (PO2) zeigt schlieBlich die Differenz zwischen dem PCO2 (PO2)-Wert
an der Cursorposition (sofern gesetzt) und der PCO2 (PO2)-Basislinie an.

2.1.4 PCO2-Driftkorrektur

Die PCO2-Driftkorrektur von V-STATS erkennt den restlichen technischen PCO2-Drift der SenTec TC-Sensoren. Driftkorrigierte
PCO2-Daten (11.6) sind in V-STATS verfiigbar, wenn PCO2-Kalibrierungsdaten vor und nach der Messung zur Verfiigung stehen.
Im PCO2-Kanal werden die Drift-korrigierten PCO2-Daten als blaue Kurve (allein oder zusdtzlich zur griinen Kurve der
urspriinglichen PCO2-Daten) angezeigt. Wenn die Drift-korrigierte PCO2-Kurve angezeigt wird, erfolgt die Ermittlung der PCO2-
Basislinie, des dB-Werts fiir PCO2 und die Auswertung der statistischen Daten mithilfe der Drift-korrigierten PCO2-Messwerte.

Hinweis: Eine PCO2-Restdriftkorrektur Ist fiir ldngere Messungen wichtig (z. B. Schiafstudien usw.). Chhajed et al. hat
beispielsweise gezeigt, dass mit Drift-korrigierten PCO2-Messwerten diie Titration von NPPV-Driicken optimiert werden kann.

Hinweis: Die PO2-Messung der SenTec TC-Sensoren ist praktisch driftfrei. Aus diesem Grund ist ein PO2-Restdrift der SenTec
TC-Sensoren in der Regel minimal oder nicht existent. Eine POZ2-Driftkorrektur ist folglich normalerweise nicht erforderlich.

2.1.5 Datenauswertung/Auswertungsprofile/Auswerte-Intervall/Ausschluss von Datenbereichen

Die Auswertung der Messwerte in V-STATS besteht aus einem Satz vordefinierter statistischer Kriterien sowie vom Anwender
definierbaren Kriterien (9.2) zur Erkennung von physiologischen Ereignissen (PCO2, SpO2, PF) und Artefakten sowie fiir die
Ermittlung der Zeit, wahrend der die SpO2-Messungen unter und die PCO2-Messungen Uber einem vordefinierten Wert lagen.
V-STATS beurteilt die folgenden physiologischen Ereignisse:

e PCO2-bezogene Ereignisse: a) Dynamische Ereignisse (PCO2-Anstieg/Abfall), b) Basislinien-Ereignisse (,,>PCO2-Basislinie X*;
»<PCO2-Basislinie - Y*) und c) Grenzwert-Ereignisse (oberhalb des oberen Grenzwerts, unterhalb des unteren Grenzwerts).

e SpO2-bezogene Ereignisse: A) Dynamische Ereignisse (,Entsattigungen™), b) Grenzwert-Ereignisse (oberhalb des oberen
Grenzwerts, unterhalb des unteren Grenzwerts).

e PF-bezogene Ereignisse: A) Dynamische Ereignisse (PF-Anstieg), b) Grenzwert-Ereignisse (oberhalb des oberen Grenzwerts,
unterhalb des unteren Grenzwerts).

Hinweis: Die Datenauswertung umfasst derzeit keine Auswertung der PO2-, PI-, und HP-Daten.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Messungen in unterschiedlichen klinischen Situationen auf die gewlinschte Weise auswerten
konnen, bietet V-STATS , Auswertungsprofile" (9.2). Die ,,Auswertungsprofile® kdnnen angepasst werden. Sobald Sie Ihre eigenen
~Auswertungsprofile® erstellt haben, kénnen Sie mit nur einigen wenigen Mausklicks zwischen diesen Profilen wechseln, zum
Beispiel a) vor dem Aktivieren eines Downloads/Imports von SDM-Trenddaten ins V-STATS (siehe 6) oder b) zur erneuten
Auswertung der aktuell ge6ffneten Messung mit dem aktuell ausgewahlten oder einem anderen ,,Auswertungsprofil* (4.2). Das
LAuswerte-Intervall* (9.3), d. h. der Zeitbereich einer Messung, der fir die Datenauswertung zu beriicksichtigen ist, kann
ebenfalls ausgewahlt werden. Das , Auswerte-Intervall* kann auf die ,Ganze Messung", den aktuellen ,Bildschirmausschnitt®, auf
einen mit der Maus in den Kurven zu markierenden Bereich (,Manuelle Auswahl*) oder — wenn die Messung in mehrere
Auswerteabschnitte unterteilt ist — auf einen der verfiigbaren Auswerteabschnitte (AA x) eingestellt werden. Beispielsweise kann
bei einer in mehrere Phasen unterteilten Nachtstudie fir jeden Auswerteabschnitt ein Teilreport erzeugt/gedruckt werden, indem
das Auswerte-Intervall nacheinander auf die einzelnen Auswerteabschnitte eingestellt wird.

V-STATS schlieBt Abschnitte mit ungiiltigen Daten, Artefakten (die entweder durch V-STATS erkannt oder vom Anwender mit
der Maus markiert wurden (4.2.4)) und (sofern durch den Anwender aktiviert (9.2)) bestimmte SDM-Ereignisse (die potentiell
Daten fraglicher Qualitét enthalten) von der statistischen Datenauswertung aus. Darliber hinaus kann der Anwender mehrere,
nicht miteinander verbundene Datenbereiche (9.4) von der statistischen Datenauswertung ausschlieBen. Im Gegensatz zu
Abschnitten mit ungiiltigen Daten, Artefakten oder ausgeschlossenen SDM-Ereignissen enthalten solche Datenbereiche in der
Regel Daten guter Qualitat, die aus anderen Griinden von der statistischen Datenauswertung ausgeschlossen werden.
Wenn Datenbereiche von der Datenauswertung ausgeschlossen sind, kénnen mit der Funktion ,Invertieren® die
eingeschlossenen und ausgeschlossenen Datenbereiche mit nur einem Mausklick ausgetauscht werden. Angenommen, alle
Abschnitte, wahrend denen ein Patient wach war, werden von der Datenauswertung ausgeschlossen, um nur die Schlaf-
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Abschnitte auszuwerten, so kénnen mit der Funktion ,Invertieren® alle Schlaf-Abschnitte ausgeschlossen und entsprechend nur
die Abschnitte ausgewertet werden, wahrend denen der Patient wach war.

Wichtiger Hinweis: Soweit nicht anderweitig angegeben, basieren alle statistischen Ergebnisse jedes Kanals auf der
Auswertung des artefaktfreien Teils gliltiger, nicht ausgeschiossener Messdaten im aktuellen Auswerte-Intervall.

2.1.6 Markierungen, Anwenderereignisse und Auswerteabschnitte

Farbige Markierungen in den Messkurven (4.2) kennzeichnen a) physiologische Ereignisse fiir PCO2, SpO2 und PF, die mit
V-STATS (9.2) ausgewertet wurden, b) Artefakte, die mit V-STATS (9.2) ausgewertet oder manuell durch den Anwender markiert
wurden (4.2.4), c) ausgeschlossene Datenbereiche, die manuell vom Anwender markiert wurden (4.2.4, 9.4), d) SDM-Ereignisse
oder e) ungiiltige Datenbereiche. SDM-Ereignismarkierungen werden getrennt von den anderen Markierungen am unteren Rand
der Kandle angezeigt. SDM-Ereignismarkierungen, die in einem Zusammenhang mit SDM-Ereignissen stehen, die von der
Datenauswertung ausgeschlossen wurden, (siehe 9.2) werden durch ,Markierungen fiir ungiiltige Daten" dupliziert. Halten Sie
den Mauszeiger (iber eine farbige Ereignis-Markierung, um eine QuickInfo mit Details zu diesem Anwenderereignis anzuzeigen.
Dariiber hinaus werden Markierungen fiir angezeigte Zeitbereiche von bis zu 30 Minuten beschriftet (4.2.5). In jedem Kanal
werden die physiologischen Ereignisse nur fiir den Ereignistyp dargestellt, der aktuell zur Anzeige ausgewahlt wurde (dynamische
Ereignisse, Basislinien-Ereignisse (nur PCO2), Grenzwert-Ereignisse) (9.2). Die Farben der Markierungen kénnen vom Anwender
gewahlt werden (12.1.2). Markierungen im Zusammenhang mit physiologischen Ereignissen, Artefakten oder ,ausgeschlossenen
Datenbereichen™ kdnnen bearbeitet werden (4.2.6). Beispielsweise wird durch das Klicken mit der rechten Maustaste auf eine
dieser Markierungen ein Popup-Meni aktiviert, liber das — unter anderem — die ausgewahlte Markierung neu eingestuft oder
geléscht werden kann (4.2.4). Markierungen mit einem schwarzen Dreieck in der oberen linken Ecke kennzeichnen Markierungen
fur physiologische Ereignisse oder Artefakte, die manuell geandert wurden.

Anwenderereignisse (11.1), die wahrend einer Patienteniiberwachung mithilfe des ,Schnellzugriff-Men(is® am SDM oder mit
V-CareNeT per Ferniiberwachung auf dem SDM markiert wurden (siehe 14.8.3), werden als farbige Dreiecke in den Messkurven
angezeigt. Um Anwenderereignisse in V-STATS eindeutig zu kennzeichnen, werden die farbigen Dreiecke sowie die zugehorigen
Ereignisse in der Liste ,Anwenderereignisse™ alphabetisch und chronologisch in der Reihenfolge ihres Auftretens beschriftet.
Halten Sie den Mauszeiger (ber ein farbiges Anwenderereignis-Dreieck, um eine QuickInfo mit Details zu diesem
Anwenderereignis anzuzeigen. Bei einer in mehrere Auswerteabschnitte unterteilten Messung zeigt eine graue, vertikale Linie an
der Position eines Anwenderereignisses den Anfang eines neuen Auswerteabschnitts an. Wenn eine Messung gedffnet ist, kdnnen
a) vorhandene Anwenderereignisse/Auswerteabschnitte bearbeitet oder geldscht oder b) neue
Anwenderereignisse/Auswerteabschnitte hinzugefiigt werden.

2.1.7 Report (auf dem Bildschirm)

Fir das aktuelle ,Auswerte-Intervall* kann ein umfangreicher Report (9.5) erzeugt und auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Kommentare und Befunde kdnnen hinzugefiigt werden (9.5.2, 9.5.11).

Hinweis: Derzeit umfasst der Report keine statistischen Ergebnisse fiir PO2, PI und HP.

Der Report ist in 11 Abschnitte unterteilt und enthélt 12 Seiten/Registerkarten. Die Seite/Registerkarte ,Zusammenfassung"
(9.5.2) fasst die wichtigsten Ergebnisse fiir die Kandle PCO2, SpO2 und PF zusammen.

Der Report enthalt die folgenden statistischen Ergebnisse:

e Verteilungskurve und -tabelle, Minimum, Maximum, Mittelwert und Median fir die Kandle PCO2, SpO2 und PF, zusammen
mit der Standardabweichung fiir PF;

e Nur SpQ2: Zeit unterhalb eines vom Anwender wahlbaren Sollwerts (Standardwert 88 %), Anzahl an Ereignissen, deren
SpO2-Werte langer als 5 Minuten kleiner als ein vom Anwender definierbarer Sollwert (Standardwert 88 %) waren (gemai
NPPV-Richtlinie, CHEST 1999; 116:521-534);

e Nur PCO2: Zeit oberhalb eines vom Anwender wahlbaren Sollwerts (Standardwert 50 mmHg), Anzahl an Ereignissen mit
PCO2-Werten uber einem wahlbaren Sollwert (Standardwert 50 mmHg) fiir mehr als 5 Minuten (nach Kriterien, die von
verschiedenen nationalen Stellen (z. B. Haute Autorité de Santé in Frankreich) empfohlen werden), um nachtliche
Hypoventilation zu identifizieren.

Der Report (9.5) enthélt fiir jedes der 12 physiologischen Ereignisse (PCO2, SpO2 und PF) die folgenden Informationen:

o Statistische Ergebnisse: Anzahl an Ereignissen, Dauer des langsten Ereignisses, durchschnittliche Dauer eines Ereignisses,
Zeit in Ereignissen, Zeit in Ereignissen/Stunde, Index (Anzahl an Ereignissen pro Stunde).

o Ereignisverteilung: Die Anzahl an Ereignissen innerhalb eines wahlbaren Zeitintervalls (0,25 Std, 0,5 Std, 1 Std, 2 Std, 4 Std)
wird als Funktion der Messzeit angezeigt (9.5.7, 9.5.8, 9.5.9).

e Ereignisliste: Die Ereignisliste ist eine chronologische Liste aller Ereignisse zusammen mit der Zeit, zu der sie aufgetreten
sind. Durch Doppelklicken auf ein Ereignis in der Ereignisliste werden die Messkurven im Vordergrund angezeigt, der Cursor
am Anfang des ausgewahlten Ereignisses positioniert, die ,15-Minuten"-Zoom-Stufe aktiviert und der dargestellte Zeitbereich
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um den Cursor zentriert (9.5.10).

2.1.8 Drucken des Reports/PDF-Reports

Der Ausdruck eines Reports kann weitgehend konfiguriert/individuell angepasst werden (9.5). Sie kbnnen unter anderem die
Seiten des Reports (7.3) und die einzelnen Elemente der Zusammenfassung (9.5.2) auswahlen, die gedruckt/gespeichert werden
sollen. Um sicherzustellen, dass Sie Reporte gemaB den Anforderungen unterschiedlicher klinischer Situationen drucken bzw.
speichern kdnnen, bietet V-STATS die ,Reportprofile® (7.3.1). ,Reportprofile” kénnen individuell angepasst werden (7.3.1). Wenn
Sie eigene ,Reportprofile" erstellt haben, kdénnen Sie mit wenigen Mausklicks zwischen den verschiedenen verfligbaren
Reportprofilen wechseln, bevor Sie den Report drucken bzw. speichern. Darliber hinaus kénnen die Kopfzeile des Reports (12.1.4)
sowie die ,SchriftgroBe”, die ,Sprache®, das ,Datumsformat®, die ,Gewichtseinheit® und die ,Ldngeneinheit® im
passwortgeschitzten Bereich von V-STATS angepasst werden (12.1).

Der Report kann als PDF-Datei gespeichert werden. Um sicherzustellen, dass der PDF-Report in die , Elektronische Krankenakte™
integriert werden kann, kénnen der von der Anwendung beim Erstellen eines PDF-Reports vorgeschlagene Standard-Dateiname
und das Standard-Speicherverzeichnis vorgegeben werden (12.1.5). Das Standard-Speicherverzeichnis kann sich auf einem
Server im Netzwerk Ihrer Einrichtung befinden. Der Standard-Dateiname besteht aus bis zu 5 Elementen. Wahlbare Optionen
fir jedes Element sind die Patientennummer, der Nachname, der Vorname, das Geburtsdatum, das Datum bei Messbeginn, die
Uhrzeit bei Messbeginn, das Datum bei Beginn des Auswerte-Intervalls, die Uhrzeit bei Beginn des Auswerte-Intervalls, das
aktuelle Datum und die aktuelle Zeit.

Hinweis: Derzeit umfasst der Report keine statistischen Ergebnisse fiir PO2, PI und HP.

2.1.9 Kanalkonfiguration
Mit V-STATS konnen die Kandle wie folgt konfiguriert werden:
e Die Kanalbeschriftungen sind konfigurierbar (12.1.1).

e Die Farben, die fiir die Kanalbezeichnung/-kurve und den Kanalhintergrund verwendet werden, sind fiir jeden Kanal
konfigurierbar (12.1.1).

e Der Modus fiir den Anzeigebereich (Autoscale oder Manuell) und das horizontale Gitter (Auto oder Manuell (nur wahlbar,
wenn ,Manuell"* fir den Anzeigebereich eingestellt ist)) sind fiir jeden Kanal konfigurierbar (11.9, 12.1.1).

e Der ,Bildschirmausschnitt* kann zwischen 30 Sekunden und 10 Tagen mit 15 Zoom-Stufen ausgewahlt werden (10). Der
Modus fiir das vertikale Gitter und die Zeitskala kdnnen konfiguriert werden (4.2). Ein Bildlauf durch die Messung wird
unterstutzt (4.2.2).

e Einzelne Kanale kdnnen ein-/ausgeblendet werden (11.8).
¢ Die Druckeinheit flir PCO2/PQ?2 ist konfigurierbar (,mmHg" oder ,kPa") (12.1).

2.1.10 Dateiverwaltung/Import und Export von Daten in verschiedenen Formaten

Beim Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten ins V-STATS werden die Messungen im aktuell ausgewahlten
+Datenverzeichnis" gespeichert (12.1). In der Standardeinstellung ist das ,Zielverzeichnis der Dateiverwaltung" dem aktuellen
+Datenverzeichnis" gleich gesetzt, d. h., wird die ,Dateiverwaltung" (7.1) gebffnet, zeigt sie eine Liste der Messungen an, die im
aktuellen ,,Datenverzeichnis" gespeichert sind. Nachdem die ,Dateiverwaltung" geéffnet wurde, kann mithilfe des Datei-Explorers
auf der linken Seite der ,Dateiverwaltung" ein beliebiger Ordner im Dateisystem ausgewahlt werden.

Hinweis: Das aktuelle ,Datenverzeichnis" und das ,Zielverzeichnis der Dateiverwaltung" kdnnen in einem
passwortgeschliitzten Bereich von - STATS gedndert werden (12.1). Befinden sich diese Verzeichnisse auf einem Server im
Netzwerk Ihrer Institution, kann jeder V-STATS-Client mit Lese-/Schreibrechten darauf zugreifen. Dartiber hinaus wird die
Sicherung der Messaaten wéhrend des routinemélBigen Server-Backups durchgefiihrt.
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Die Dateiverwaltung zeigt fiir jede verfligbhare Messung im ausgewahlten Ordner patientenbezogene Informationen
(,Nachname®, ,Vorname", ,Geb.-Datum®, ,Patienten-Nummer®) und messungsbezogene Informationen
(,Aufzeichnungsdatum®, ,Kommentar®, ,Messdauer®, ,Dateiname") an. Verfiighare Messungen konnen gedffnet,
umbenannt, kopiert, in einen anderen Ordner verschoben oder geléscht werden. Die Liste der Messungen kann gedruckt
oder nach ,Nachname"®, ,Vorname", ,Patienten-Nummer", ,Kommentar" oder ,Dateiname" durchsucht werden. Darliber
hinaus kann jede Spalte in der Dateiverwaltung in auf-/absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Messungen kénnen
in verschiedenen Dateiformaten (SDM-Trenddaten-Dateien (7.8), kundenspezifische Datendateien (7.5), EDF+-Dateien
(7.6) und V-STATS-Dateien (7.11)) exportiert werden. Auch das Importieren von SDM-Trenddaten-Dateien (7.7),
kundenspezifischen Datendateien (7.4) oder V-STATS-Dateien (7.10) ist moglich.

2.2 Konfiguration des SDM (Parameter und SDM-Profile)

SDMs mit Firmwareversion SMB-SW V07.03 oder aktueller kénnen von der verantwortlichen Organisation mit V-STATS 4.01 in
einem passwortgeschiitzten Bereich konfiguriert werden (13). Insbesondere ist Folgendes mdglich:

1) Individuelle Konfiguration aller Meniiparameter sowie aller sogenannten sicherheitsrelevanten Parameter des
angeschlossenen SDM (13.2.4). Sicherheitsrelevante Parameter kdnnen nicht im Meni des SDM gedndert werden. Einige
dieser Parameter schranken den Bedienerzugriff auf bestimmte Menliparameter ein oder deaktivieren den Bedienerzugriff
auf bestimmte Meniparameter. Hierzu gehdren unter anderem das Einschranken der ,maximal wahlbaren
Sensortemperatur® und der ,maximal wahlbaren Messdauer" sowie das Aktivieren/Deaktivieren der Mdglichkeit, den ,Alarm
Stummschaltungs-Warnton" im Meni des SDM auszuschalten;

2) Auswahl des ,Profilmodus" des angeschlossenen SDM (13.2.1). Im ,Basismodus" stellt das SDM beim Einschalten die
letzten Parametereinstellungen wieder her. Im , Institutional Modus" kdnnen bis zu vier SDM-Profile auf dem angeschlossenen
SDM gespeichert und eines dieser Profile als ,Standardprofil* festgelegt werden. Nach einer Anderung kann das Standardprofil
jederzeit iber das Menii des SDM wiederhergestellt werden. Weichen beim Einschalten des SDM die letzten Einstellungen
von den Einstellungen des Standardprofils ab, wird das Menii ,Profile" aktiviert. In diesem Meni kann der Anwender das
~Standardprofil* wiederherstellen, das modifizierte Profil beibehalten oder ein anderes ,,Profil* auswahlen;

Hinwelis: Ein SDM-Profil ist eine Datej, diie fiir alle SDM-Parameter, die im Dialogfeld , Profile/SDM-Einstellungen — <SN>"
in schwarzer Schrift aargestellt sind (siehe 13.2, 13.2.4), eine bestimmte Einstellung hat. SDM-Profile helfen somit
sicherzustellen, dass alle in Ihrer Institution verwendeten SDMs auf die von Ihnen vorgesehene Weise arbeiten.

3) Individuelles Anpassen/Verwalten der in der ,SDM-Profildatenbank® gespeicherten ,SDM-Profile" (7.13, 13.2.3). Es ist
madglich, a) ,SDM-Profile" in die Datenbank zu importieren (entweder vom SDM oder vom PC), b) ,,SDM-Profile" aus der
Datenbank auf den PC zu exportieren (z. B., um sie mit anderen Anwendern auszutauschen) und c) aktuell in der ,SDM-
Profildatenbank™ verfiigbare ,SDM-Profile® umzubenennen, zu drucken oder zu léschen.

Hinweis: Nach der Installation von oder der Aktualisierung auf V-STATS 4.01 werden diie folgenden schreibgeschiitzten,
von SenTec vorkonfigurierten und an die speziellen Anforderungen verschiedener kiinischer Situationen angepassten
~SDM-Profile" in der,,SDM-Profildatenbank" gespeichert: CRITICAL CARE, GEN. CARE FLOOR, HOME, NICU, OPERATING
ROOM, PACU, SLEEP, SMB621 STYLE, V-CHECK (zur Ventilations-Stichprobenkontrolle) und NEO_POZ2. Bitte lesen Sie
RF-006679 Preconfigured SDM Profiles" (Vorkonfigurierte SDM-Profile), um alle Parameter und deren Einstellungen in
den vordefinierten SDM-Profilen anzuzeigen.

2.3 V-CareNeT - Ferniiberwachung und Alarmiiberwachung mehrerer SDMs

Das V-CareNeT-System (14, 14.3) ermdglicht die Ferniiberwachung und Alarmiiberwachung mehrerer SenTec Digital-Monitore
(SDMes), die an das gleiche Netzwerk wie die Zentrale angeschlossen sind, d. h. an den PC, auf dem V-STATS mit aktiviertem
V-CareNeT-Package ausgefiihrt wird. Die Zentrale zeigt fiir alle aufgenommenen Patienten alle relevanten SDM-Daten online an;
Alarme werden optisch und akustisch an der Zentrale signalisiert (14.4, 14.9). Dariiber hinaus kénnen ,, Anwenderereignisse®,
LBasislinien® (fiir PCO2, PO2, Sp0O2 und RHP) sowie bestimmte SDM-Einstellungen auf den SDMs eingerichtet/gesteuert werden
(14.8.3, 14.8.2.1). Im internen Speicher des SDM abgelegte Trenddaten kdnnen zur anschlieBenden Anzeige, Auswertung, und
Reporterstellung in V-STATS (4.2, 9, 9.5, 7.3) bequem (ber das Netzwerk (6, 14.6) ins V-STATS heruntergeladen werden. Es
kénnen bis zu 40 SDMs in V-CareNeT eingebunden werden. Die SDM-Trenddaten mehrerer SDMs kdnnen gleichzeitig
heruntergeladen werden.

Hinweis: Die Ferniiberwachung und Alarmiberwachung wird derzeit fir PO2 nur unterstiitzt, wenn ein OxiVenT
Sensor angeschlossen und der Patienten Typ ,,Neugeboren" eingestellt ist.

Hinwelis: Die Anzahl der Betten/Patienten, die gleichzeitig fiir die Ferntiberwachung zur Verfiigung stehen, wird durch die
Anzahl an Betten/Patienten im ,V-CareNeT Package Registrierungs-Code" festgelegt, der zum Aktivieren/Aktualisieren
des ,\-CareNeT-Packages" verwendet wurde (15.2, 16.6.1). ,V-CareNeT Package Registrierungs-Codes" sind fiir 5, 10,
20, 30 oder 40 Bettery/Patienten oder auf Anfrage fiir eine individuell wahlbare Anzahl von bis zu 40 Bettery/Patienten
verfiigbar.
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Hinweis: V-CareNeT berticksichtigt die GrolBe/Aufidsung des Bildschirms der Zentrale und beschrénkt die Anzahl an
Betteny/Stationen, fiir die gleichzeitig eine Ferniiberwachung durchgefiihrt werden kann. So wird sichergestellt, dass das
VtCareNeT-Kontrollfenster" und alle aktiven Stationen (Ferntiberwachungsfenster) vollstandig sichtbar sind und angeordnet
werden konnen, ohne dass sie einander lberlappen. Zur Ferniiberwachung von 40 Betten/Patienten ist eine
BildschirmgroBe/Aufidsung von etwa 2560 x 1440 erforderlich (etwa 1024 x 768 fiir 5 Betten/Patienten, 1152 x 864 fiir
10 Betteny/Patienten, 1600 x 1024 fiir 20 Betten/Patienten, 1920 x 1200 fiir 30 Betten/Patienten). Kleinere Bildschirme/
Aufiésungen untersttitzen weniger Bettery/Patienten, unabhdngig davon, welcher ,,V-CareNeT Package Registrierungs-Code"
zur Aktivierung/Aktualisierung des V-CareNeT-Packages verwendet wurde.

Hinweis: Es ist jederzeit moglich, V-CareNeT (weiter) auf eine gréBere Anzahl an Betten/Patienten aufzurdsten
(sfehe 16.6.1).
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3. Installation und Konfiguration

3.1 Kompatibilitidt von V-STATS 4.01 mit SDM-Firmwareversionen

V-STATS 4.01 ist kompatibel mit SenTec Digital-Monitoren (SDMs) mit den Firmwareversionen SMB-SW 7.03.x, 8.00.x oder
8.01. Die SMB-Firmwareversion wird im SDM-Men(i ,Systeminformationen®™ angezeigt.

Hinweis: V-STATS 4.01 unterstiitzt den Datenaustausch lber die serielle Schnittstelle (siehe 8.1) nur bei SDMs mit den
Firmwareversionen SMB-SW V07.03.x, V08.00.x oder V08.01. Wenn Ihr SDM mit der Firmwareversion SMB-SW V07.02.x,
Wo7.01.x, VO7.00.x oder V06.21.x arbeitet, miissen Sie V-STATS 3.01.1, 3.01, 4.00, 4.00.1 verwenden. Wenden Sie sich
hinsichtlich der V-STATS-Kompatibilitat mit &lteren SDM Firmware-Versionen an Ihren lokalen SenTec-Vertreter.

Hinweis: V-STATS 4.01 unterstiitzt V-CareNeT (siehe 14) nur bei SDMs mit der Firmwareversion SMB-SW V07.03.x, VO8.00.x
oder V08.01. Wenden Sie sich an Ihren lokalen SenTec-Vertreter, wenn Sie V-CareNeT mit SDMs mit der Firmwareversion
SMB-SW V07.02.x, V07.01.x, V07.00.x verwenden mdchten. Wenn Ihr SDM eine Firmwareversion vor SMB V07.00
verwendet, kann V-CareNeT nicht genutzt werden.

Hinweis: V-STATS 4.01 unterstiitzt den Import von SDM-Trendadaten (siehe 7.7) oder ,**.vex-Dateien" (siehe 7.4) nur dann,
wenn die enthaltenen Daten aus dem internen Speicher eines SDM mit der Firmwareversion SMB-SW V07.03.x, V08.00.x
oder V08.01.x heruntergeladen wurden. Verwenden Sie V-STATS 3.01.1, 3.01, 4.00, 4.00.1, um SDM-Trenddaten aus einer
Rohdatenaatei zu importieren, wenn die Daten aus dem internen Speicher eines SDM mit der Firmwareversion SMB-SW
V07.02.x, VO7.01.x, VO7.00.x oder V06.21.x heruntergeladen wurden. Wenden Sie sich hinsichtlich des Imports von SDM-
Trenddaten, die Daten enthalten, die mit einer der lteren Firmwareversionen heruntergeladen wurden, an Ihren lokalen
SenTec-Vertreter.

3.2 Systemanforderungen fiir V-STATS 4.01

V-STATS 4.01 kann auf den meisten PCs installiert werden. Die Mindestsystemanforderungen lauten:

V-STATS (ohne Verwendung von
V-CareNeT)

V-STATS mit aktiviertem V-CareNeT

CPU 2 GHz oder schneller Multi-Core mit 2 GHz und schneller
Betriebssystem Microsoft Windows XP (32 Bit), Microsoft Windows XP (32 Bit),
Vista (32 und 64 Bit), 7 (32 und 64 Bit), Vista (32 und 64 Bit), 7 (32 und 64 Bit),
8 (32 und 64 Bit), 8.1 (32 und 64 Bit) 8 (32 und 64 Bit), 8.1 (32 und 64 Bit)
Speicher 4GB 4GB
Freier Festplattenspeicherplatz | 1 GB 1GB
CD ROM JA JA
Kommunikationsanschluss JA JA
(seriell oder seriell tber
USB2Serial Converter USB 2.0)
Netzwerkverbindung Empfohlen 100/1000 MBit BaseT

Bildschirm

XGA (1024 x 768)

ca. 1024 x 768 fiir 5 Betten
ca. 1152 x 864 fiir 10 Betten
ca. 1600 x 1024 fiir 20 Betten
ca. 1920 x 1200 fiir 30 Betten
ca. 2560 x 1440 fiir 40 Betten

Kleinere Losungen unterstiitzen
weniger Betten

AUDIO

Empfohlen

Integriertes Lautsprechersystem
fur Alarmtonsignale erforderlich

Drucker

Empfohlen

Empfohlen
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3.3 Installation von V-STATS 4.01 auf einem PC

So installieren Sie V-STATS 4.01 auf einem PC:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Schalten Sie Thren Computer ein und starten Sie Windows.
Legen Sie die V-STATS-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Offnen Sie den Windows Explorer, wéhlen Sie das CD-ROM-Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei setup.exe, um
die Installation zu starten.

Wahlen Sie die gewlinschte Sprache aus.

Klicken Sie auf ,Installationshandbuch®, wenn Sie das Installationshandbuch als .pdf-Datei 6ffnen méchten, und dann auf
+Weiter", um die Installation fortzusetzen.

Ein Dialogfeld mit der Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Klicken Sie auf ,I Agree" (Lizenzvereinbarung akzeptieren), um die
Lizenzbedingungen zu akzeptieren und die Installation fortzusetzen. Wenn Sie auf ,I do not agree" (Lizenzvereinbarung
ablehnen) Kklicken, wird die Installation von V-STATS abgebrochen. Klicken Sie auf ,Print* (Drucken), um die
Lizenzbedingungen zu drucken.

Lesen Sie das Dialogfeld mit den Informationen zur Kompatibilitat von V-STATS mit den SDM-Firmwareversionen aufmerksam
durch und klicken Sie dann auf ,Yes" (Ja), um die Informationen zu bestatigen und die Installation fortzusetzen.

Wahlen Sie das Ziellaufwerk aus.

Hinweis: Alle erforderiichen Dateien werden in den Ordner ,Ziellaufwerk: |fg|vstats" kopiert. Das Installationsprogramm
Uberschreibt keine vorhandenen Dateien mit Mess- und Patientendaten, falls bereits eine V-STATS-Lizenz im Zielordner
Installiert ist.

Wichtiger Hinweis: Wéhrend der Verwendung wird V-STATS auf bestimmte Dateien im Zielordner: |fg|vstats zugreifen,
um sie zu lesen oder zu schreiben. Zum Arbeiten mit V-STATS muss jeder Anwender nach der Installation tber volle
Zugriffsrechte fiir diesen Zielordner verfiigen.

Wenn V-STATS bereits auf dem Ziellaufwerk installiert ist:

a) Wird die Meldung ,Sollen die Einstellungen der bisher installierten Version tibernommen werden?" auf dem Bildschirm
angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja", um die Einstellungen zu tbernehmen. Klicken Sie auf ,Nein®, um V-STATS mit den
werkseitigen Einstellungen zu installieren.

Hinweis: Die werkseitigen Werte fiir alle -STATS- und V-CareNeT Einstellungen kénnen jederzeit (iber das Dialogfeld
VSTATS Einstellungen" wiederhergestellt werden (siehe Untermenti , Einstellungen/V-STATS Einstellungen") (siehe
12.1).

Hinweis: Wir raten davon ab, die vorhandenen Einstellungen einer bereits installierten V-STATS-Version zu
libernehmen, wenn Sie auf \V-STATS 4.01 aktualisieren.

b) Ein Dialogfeld wird angezeigt, wenn benutzerdefinierte SDM-Profile in der SDM-Profildatenbank von V-STATS
vorhanden sind (siehe 7.10, 13.2.3), die den gleichen Dateinamen wie die von SenTec vorkonfigurierten SDM-Profile
aufweisen, die wahrend der Aktualisierung zur Profildatenbank hinzugefiigt werden. V-STATS wird die
benutzerdefinierten Profile durch die werkseitig vorkonfigurierten Uberschreiben. Zuvor wird jedoch ein Dialogfeld
angezeigt, in dem die zu Uberschreibenden Profile angezeigt werden. Markieren Sie die benutzerdefinierten SDM-
Profile, die Sie speichern mochten, und klicken Sie auf ,,Ja", um die ausgewahlten Profile in einem Backup-Ordner auf
dem Desktop zu speichern. Klicken Sie auf ,Nein®, wenn Sie die aufgefiihrten Profile nicht sichern mdchten. Klicken
Sie auf ,,Abbruch", um die Installation abzubrechen.

10) Wenn Sie die Beispielmessungen installieren méchten, klicken Sie auf ,Ja", wenn die Meldung ,Sollen Beispiel-Messungen im

Ordner Ziellaufwerk:\fg\vstats\daten\examples installiert werden?" angezeigt wird.

Hinwelis: Bevor die neuen/aktualisierten Beispielmessungen im Ordner , Ziellaufwerk: |fg|vstats|aaten|examples" installiert
werden, werden alle darin gespeicherten Dateien geloscht.

11) Klicken Sie auf ,Ja", wenn die Meldung ,Soll eine Verkniipfung auf dem Windows-Desktop erstellt werden?" angezeigt wird,

um eine Verkniipfung auf IThrem Desktop anzulegen.

Hinweis: Unabhéngig von Ihrer Auswahl fiigt die Installation eine Verknlipfung zum Windows-Startmendi hinzu.

Nach Abschluss der Installation wird die Meldung , Installation beendet" angezeigt.
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Wenn eine zuvor installierte V-STATS-Lizenz registriert war, ist die Installation von V-STATS an dieser Stelle beendet. War zuvor
keine V-STATS-Lizenz installiert oder wurde eine zuvor installierte Lizenz nicht registriert, startet V-STATS automatisch und zeigt
das Dialogfeld ,Einstellungen fiir die Kommunikation mit dem SDM" an:

Einstellungen fiir die Kommunikation mit dem SDM &J

Schrittstelle: | COM1 - Communications Port (COM1) v |

O o | |[Qabbruch | | 2 iife

Wahlen Sie den geeigneten COM-Port aus.

Hinweis: Wéhrend der Verwendung von V-STATS kdnnen Sie den COM-Port jederzeit im Dialogfeld ,,Kommunikation
mit dem SDM" (liber serielle Schnittstelle) dndern (siehe 8.1).

Nach Abschluss der Installation zeigt das Installationsprogramm automatisch das folgende Dialogfeld zur Registrierung
Ihrer Lizenz an:

Information [&J

Wir empfehlen Ihnen, Ihre V-STATS™ Lizenz zu registrieren.

Hinweis:
Anwender, die Thre V-STATS™ Lizenz registriert haben, werden automatisch informiert,
wenn eine neue YV-5TATS™ Version verfligbar ist.

Kostenlos verfiigbare Updates und die Aktivierung des "V-CareMeT ™ Package™ kinnen nur dann
durchgefiihrt werden, wenn die auf dem PC installierte V-STATS™ Lizenz registriert ist.

Machten Sie Thre V-STATS™ Lizenz jetzt registrieren?

[{;‘1 _____ OK|‘_0NEin|

[ tnformation MICHT mehr anzeigen.

Die SenTec AG empfiehlt, dass Sie Ihre V-STATS-Lizenz registrieren, da registrierte Benutzer {iber neue V-STATS-Versionen
informiert werden. Darliber hinaus kdnnen Sie kostenlose Aktualisierungen nur dann durchfiihren und das ,V-CareNeT -
Package" nur dann aktivieren, wenn die auf Ihrem PC installierte V-STATS-Lizenz registriert ist.

Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um das Dialogfeld ,Registrierung" anzuzeigen (siehe 15.1).
Klicken Sie auf die Schaltflaiche Nein, um das Dialogfeld zu schlieBen, ohne den Registrierungsprozess auszufiihren.

Hinweis: Wenn Sie Ihre V-STATS-Lizenz nicht registrieren, wird das Dialogfeld ,,Registrierung" nach dem Starten von
V-STATS automatisch zehn Mal angezeigt. Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkdstchen, wenn dieses Dialogfeld
nicht mehr angezeigt werden soll.

Hinweis: Solange Ihre V-STATS-Lizenz nicht registriert ist, kénnen Sie das Dialogfeld ,,Registrierung" jederzeit iber
das Untermendi, Tools/V-STATS registrieren" aufrufen (siehe 15.1).

Hinweis: Zur Registrierung bendtigen Sie die auf der CD-Hiille aufgedruckte Lizenznummer. Nehmen Sie
die Installations-CD nach der Installation aus dem Laufwerk heraus, und verwahren Sie sie an einem
sicheren Ort.

Hinweis: Wenn der Text in den Dialogfeldern von V-STATS nicht korrekt angezeigt wird, wéhlen Sie eine kleinere
Desktop-TextgrdBe in der Windows-Systemsteuerung aus (d. h., das Menti ,Darstellung und Anpassung" in der

Seite 15 / 202



V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

Windows-Systemsteuerung und dann , TextgréBe kleiner — 100 %").

3.4 Druckerauswahl

Mit V-STATS konnen Sie verschiedene Objekte wie Reporte (siehe 7.2) oder SDM-Profile (siehe 7.10 und 13.2) auf den meisten
unter Windows installierten Tintenstrahl-, Laser- oder Matrixdruckern drucken. Die Druckerauswahl erfolgt in einem Dialogfeld,
das angezeigt wird, wenn Sie versuchen, eines dieser Elemente zu drucken.

Hinwelis: Falls ein PDF-Drucker auf dem PC installiert ist, kdnnen diese Objekte auch in eine PDF-Datei gedruckt werden.

Hinweis: Reporte und zugehdrige Messkurven kdnnen als PDF-Datei gespeichert werden (auch wenn kein PDF-Drucker auf
dem PC installiert ist).

3.5 So aktualisieren Sie Ihre V-STATS-Software

Ab einer auf dem PC installierten und ordnungsgemaB registrierten Version V-STATS 3.00 kann die V-STATS-Lizenz auf die
neueste V-STATS-Version aktualisiert werden. Dazu fiihren Sie die folgenden Schritte aus.

Wichtiger Hinweis: Ein Update auf V-STATS 4.01 wird nur dann unterstiitzt, wenn die installierte und registrierte V-STATS-
Lizenz fiir eine Version 4.00 oder aktueller gilt.

1) Laden Sie den Updater herunter: _http://registration.sentec.com/downloads/updatervstats.zip

Hinwelis: Dieser Download-Link steht auch auf der SenTec-Webseite zur Verfiigung
(siehe http.//www.sentec.com/int/products/sentec-digital-monitoring-system/data-management/v-stats/)

2) Nach dem Herunterladen extrahieren Sie das Aktualisierungsprogramm aus der Datei ,,updatervstats.zip®.

Hinweis: Der resultierende Ordner ,updatervstats" kann auf ein Speichermedium wie beispielsweise einen USB-Stick oder
eine CD kopiert werden.

3) Offnen Sie den Ordner ,updatervstats® und doppelklicken Sie auf setup.exe, um das Update zu starten.
4) Wahlen Sie die gewlinschte Sprache aus.

5) Klicken Sie auf ,Installationshandbuch®, wenn Sie das Installationshandbuch als .pdf-Datei 6ffnen mdchten, und dann auf
~Weiter", um die Installation fortzusetzen.

6) Ein Dialogfeld mit der Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Zustimmen" (Lizenzvereinbarung akzeptieren), um
die Lizenzbedingungen zu akzeptieren und die Installation fortzusetzen. Wenn Sie auf ,Nicht zustimmen" (Lizenzvereinbarung
ablehnen) klicken, wird die Installation von V-STATS abgebrochen. Klicken Sie auf ,Drucken", um die Lizenzbedingungen zu
drucken.

7) Lesen Sie das Dialogfeld mit den Informationen zur Kompatibilitét von V-STATS mit den SDM-Firmwareversionen aufmerksam
durch und klicken Sie dann auf ,,Ja", um die Informationen zu bestatigen und die Installation fortzusetzen.

8) Wahlen Sie das Ziellaufwerk aus.

Hinweis: Alle erforderlichen Dateien werden in den Ordner ,Zielaufwerk: |fg|vstats" kopiert, Das Aktualisierungsprogramm
liberschreibt keine vorhandenen Dateien mit Mess- und Patientendaten.

Wichtiger Hinweis: Wéhrend der Verwendung wird V-STATS auf bestimmte Dateien im ,Ziellaufwerk:|fg|vstats"
zugreifen, um sie zu lesen oder zu schreiben. Zum Arbeiten mit V-STATS muss jeder Anwender nach der Aktualisierung
liber volle Zugriffsrechte fiir diesen Zielordner verfiigen.

Wichtiger Hinweis: Wenn die installierte Lizenz fiir eine Version vor 4.00 gift, miissen Sie zundchst diese Version auf
W-STATS 4.00 oder hbher aktualisieren. Dazu verwenden Sie einen entsprechenden Updater, bevor Sie auf V-STATS 4.01
aktualisieren.

Hinweis: Wenn die installierte \-STATS-Lizenz noch nicht registriert ist, miissen Sie die Lizenz vor der Aktualisierung auf
WSTATS 4.01 zunéchst registrieren. Dazu greifen Sie auf das Dialogfeld ,,Registrierung" zu, indem Sie das Untermenti
. 1ools/Register V-STATS" (Extras/V-STATS registrieren) aufrufen und den darin aufgefiihrten Anweisungen folgen, um
diie auf Threm PC installierte V-STATS-Lizenz zu registrieren.

Hinweis: Wenn keine Lizenz auf Threm PC installiert ist, wenden Sie sich an Ihren lokalen Handler, um eine V-STATS-
Installations-CD zu kaufen.

9) Jetzt wird die Meldung ,Sollen die Einstellungen der bisher installierten Version ibernommen werden?" angezeigt. Klicken
Sie auf ,,Ja", um die Einstellungen zu tibernehmen. Klicken Sie auf ,Nein®, um V-STATS mit den werkseitigen Einstellungen
zu installieren.
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Hinweis: Die werkseitigen Werte fiir alle - STATS- und V-CareNeT Einstellungen kdnnen jederzeit liber das Dialogfeld
~VSTATS Einstellungen" wiederhergestellt werden (siehe 12.1).

Hinweis: Wir raten davon ab, die vorhandenen Einstellungen einer bereits installierten V-STATS-Version zu
tbernehmen, wenn Sie auf V-STATS 4.01 aktualisieren.

10) Wenn benutzerdefinierte SDM-Profile in der SDM-Profildatenbank von V-STATS vorhanden sind (siehe 7.10, 13.2.3), die den
dleichen Dateinamen wie die von SenTec vorkonfigurierten SDM-Profile aufweisen, die wahrend der Aktualisierung
hinzugefiigt werden, wird V-STATS die benutzerdefinierten Profile durch die von SenTec vorkonfigurierten Profile
Uiberschreiben. Zuvor wird jedoch ein Dialogfeld angezeigt, in dem die zu Uberschreibenden Profile angezeigt werden.
Markieren Sie die benutzerdefinierten SDM-Profile, die Sie speichern méchten, und klicken Sie auf ,Ja", um die ausgewahlten
Profile in einem Backup-Ordner auf dem Desktop zu speichern. Klicken Sie auf ,Nein", wenn Sie die aufgefiihrten Profile
nicht sichern mdéchten. Klicken Sie auf ,,Abbruch®, um die Aktualisierung abzubrechen.

11) Wenn Sie die Beispielmessungen installieren mdchten, klicken Sie auf ,,Ja", wenn die Meldung ,Sollen Beispiel-Messungen
im Ordner Ziellaufwerk:\fg\vstats\daten\examples installiert werden?" angezeigt wird.

Hinwelis: Bevor die neuen/aktualisierten Beispielmessungen im Ordner , Ziellaufwerk: |fg|vstats|daten|examples" installiert
werden, werden alle darin gespeicherten Dateien geloscht.

12) Klicken Sie auf ,,Ja", wenn die Meldung ,Soll eine Verkniipfung auf dem Windows-Desktop erstellt werden?" angezeigt wird,
um eine Verknlipfung auf IThrem Desktop anzulegen.

Hinweis: Unabhéngig von Ihrer Auswahl fligt das Aktualisierungsprogramm eine Verknijpfung zum Windows-Startmendi
hinzu.

Nach Abschluss der Aktualisierung wird das Informationsdialogfeld ,Installation erfolgreich™ angezeigt und es wird eine PDF-
Datei gedffnet, die eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen und Anderungen der neuen Version von V-STATS
enthalt.

3.6 So aktivieren Sie das V-CareNeT-Package

Dieser Vorgang erfordert V-STATS 3.00 oder héher. Zum Aktivieren des V-CareNeT-Packages fiir die gewiinschte Anzahl
an Betten/Patienten muss die installierte V-STATS-Lizenz registriert sein und Sie bendtigen einen ,V-CareNeT
Package Registrierungs-Code™ (CPRC) fiir die entsprechende Anzahl an Betten/Patienten. Sobald Sie den entsprechenden
CPRC erhalten haben, missen Sie den zugehorigen ,V-CareNeT Package Aktivierungs-Code" (CPAC) auf der Website
registration.sentec.com/vstats CPAC.html erzeugen. Zum Aktivieren des V-CareNeT-Packages geben Sie den CPAC in V-STATS
in das entsprechende Feld im Dialogfeld ,,V-CareNeT Package Aktivierungs-Code" ein (siehe 15.2).

Hinweis: Fiir den Kauf eines CPRC wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen SenTec-Vertreter oder direkt an SenTec
(info@sentec.com/www.sentec.com ). CPRC sind fiir 5, 10, 20, 30 oder 40 Betten/Patienten oder auf Wunsch fiir eine individuelle
Anzahl von bis zu 40 Bettery/Patienten verfiigbar.

Hinweis: V-CareNeT berticksichtigt die GroBe/Aufidsung des Bildschirms der Zentrale und beschrénkt die Anzahl an
Betten/Patienten, fiir die gleichzeitig eine Ferniiberwachung durchgefiihrt werden kann, um sicherzustellen, dass das
VCareNeT-Kontrollfenster" und alle aktiven Stationen (Ferniiberwachungsfenster) vollsténdig sichtbar sind und angeordnet
werden kénnen, ohne dass sie einander (iberlappen. Zur Ferniiberwachung von 40 Betteny/Patienten ist beispielsweise eine
BildschirmgroBe/Aufidsung von etwa 2560 x 1440 erforderiich (etwa 1024 x 768 fiir 5 Betten/Patienten, 1152 x 864 fir
10 Betteny/Patienten, 1600 x 1024 fir 20 Betten/Patienten, 1920 x 1200 fiir 30 Bettery/Patienten). Kleinere Bildschirme/
Auflésungen unterstiitzen weniger Betten/Patienten, unabhéngig davon, welcher CPRC zur Aktivierung des , V-CareNeT-
Packages" verwendet wurde.

Hinweis: Es ist jederzeit moglich, ein aktiviertes V-CareNeT-Package auf eine hohere Anzahl von Betten/Patienten zu erweitern
(siehe 16.6.1).

3.7 V-CareNeT-Testversion

Dieser Vorgang erfordert V-STATS 3.00 oder héher. Wenn die installierte V-STATS-Lizenz registriert ist, kann eine Testversion
von V-CareNeT aktiviert werden. Zum Starten der V-CareNeT-Testversion rufen Sie das Menli ,, Tools/V-CareNeT Testversion®
auf (siehe 15.3). Der Test-Zeitraum betragt 30 Minuten. Die V-CareNeT-Testversion kann beliebig oft reaktiviert werden (nach
einem Neustart von V-STATS).

Hinweis: Wahrend eines V-CareNeT-Tests wird das Herunterladen von SDM-Daten lber das Netzwerk nicht unterstiitzt,
ansonsten ist V-CareNeT voll funktionstéhig.
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3.8 Erweiterte V-CareNeT-Testversion

Dieser Vorgang erfordert V-STATS 3.01 oder hoéher. Wenn die installierte V-STATS-Lizenz registriert ist, kann eine
erweiterte Testversion von V-CareNeT aktiviert werden. Zum Starten der erweiterten V-CareNeT-Testversion rufen Sie den
Meni-Befehl ,, Tools/Erweiterte V-CareNeT Testversion" auf (sieche 15.4). Die Testzeit betragt 10 Tage, die innerhalb von
4 Wochen aufgebraucht werden miissen. Eine erweiterte V-CareNeT-Testversion kann nur einmal aktiviert werden.

Hinweis: V-CareNeT ist wéhrend der Ausfiihrung der ,,Erweiterten V-CareNeT-Testversion" voll funktionsféhig.
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4. Hauptfenster von V-STATS

Das V-STATS-Hauptfenster wird angezeigt:
e Nach dem Starten von V-STATS
e Nach dem SchlieBen von V-CareNeT (siehe 14.5) oder
e Nachdem das V-STATS-Hauptfenster bei aktivem V-CareNeT voriibergehend in den Vordergrund gestellt wurde.

Wenn keine Messung gedffnet ist, enthalt das Hauptfenster drei Schaltflachen, liber die die Hauptfunktionen von V-STATS
aufgerufen werden kdnnen (siehe 4.1). Wenn eine Messung gedffnet ist, zeigt das Hauptfenster die Trenddaten der
entsprechenden Messung zusammen mit den wichtigsten statistischen Ergebnissen fiir das aktuelle Auswerte-Intervall an (siehe
4.2).

4.1 V-STATS-Hauptfenster ohne geéffnete Messung (Startfenster)
Wenn keine Messung geéffnet ist, enthalt das V-STATS-Hauptfenster:
e Drei Schaltflachen, (iber die die Hauptfunktionen von V-STATS aufgerufen werden kdnnen, sowie

¢ Eine Meniileiste mit Pulldown-Meniis und Bedienelementen

U1 -STATS 4,00
Datei Kommunikation Auswertung  Zoomen Messung  Einstellungen  Tools  Hilfe

& e ‘- 0E ‘ fr— ‘@6 66 @@ | @e &h ‘% ;ﬁ Y | v | e Aktuelles Auswertungsprofil: default

Kommunikation mit dem SDM (seriell)

Dateiverwaltung

V-CareNeT

Schaltflache ,,Kommunikation mit dem SDM (seriell)": Durch Klicken auf diese Schaltflache 6ffnen Sie das Dialogfeld
+Kommunikation mit dem SDM (Uber serielle Schnittstelle)" (siehe 8.1). In diesem Dialogfeld kdnnen Sie folgende Aktionen
ausfiihren: a) Herunterladen der SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher des angeschlossenen SDM (siehe 6), b)
Léschen des internen Speichers des angeschlossenen SDM, c) Synchronisieren des Datums und der Uhrzeit des
angeschlossenen SDM mit dem Datum und der Uhrzeit des PC, d) Konfigurieren der Profile und Einstellungen des
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angeschlossenen SDM (siehe 13) und €) Funktionen zur Problembehebung (,,Speicher des SDM ganz auslesen®, ,,Rohdaten
vom SDM auslesen", ,Screenshots" und ,SDM Werkseinstellungen™).

Hinweis: Wenn die Maus (iber diese Schaltfldche gehalten wird, erscheint der Text,, Trend-Daten vom internen Speicher
des SDM auslesen./Konfiguration des SDM (Profile/SDM Einstellungen)" als eine Quickinfo.

Hinweis: Diese Schaltfidche hat die gleiche Funktion wie das Untermenti ,,Kommunikationymit dem SDM (iiber serfelle
Schnittstelle)" (siehe 8.1) und das Bedienelement™ in der Meniileiste des Hauptfensters (siehe 4.2.1).

Schaltflache , Dateiverwaltung": Durch Klicken auf diese Schaltflache 6ffnen Sie das Dialogfeld ,Dateiverwaltung®, in
dem Sie auf alle Messungen zugreifen kénnen, die im Zielverzeichnis der Dateiverwaltung gespeichert sind (siehe 7.1).
Dariiber hinaus kénnen Sie auf alle Messungen zugreifen, die in anderen Ordnern des PC-Dateisystems gespeichert sind, fiir
die Sie Lese-/Schreibrechte besitzen. Hierzu gehdren auch Ordner, die sich auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution
befinden. Das Auswahlen und Offnen einer Messung aktiviert die Anzeige der entsprechenden Trenddaten im V-STATS-
Hauptfenster (siehe 4.2).

Hinweis: Das ,Zielverzeichnis der Dateiverwaltung" kann im Dialogfeld ,,\-STATS Einstellungen" konfiguriert werden
(siehe 12.1).

Hinweis: Wenn dlie Maus liber diese Schaltfldche gehalten wird, erscheint der Text, Darstellung, Auswertung, und Drucken
von zuvor ausgelesenen Trend-Daten des SDM" als QuickInfo.

Hinweis: Diese Schaltfidche hat die gleiche Funktion wie das Untermenti ,,Datej/Dateiverwaltung" (siehe 7.1) und das
Bedlenelement &% in der Meniileiste des Hauptfensters (siehe 4.2.1).

Schaltflache ,V-CareNeT": Durch Klicken auf diese Schaltflache 6ffnen Sie ein Dialogfeld, Uber das Sie die ,Letzte
V-CareNet-Sitzung" bearbeiten/reaktivieren (siche 14.4.1) und dann V-CareNeT aktivieren kdnnen, indem Sie das V-CareNeT-
Hauptfenster mit dem ,,V-CareNeT-Kontrollfenster" in der rechten oberen Ecke aufrufen (siehe 12.2, 14.4).

Hinweis: Wenn das V-CareNeT-Package noch nicht aktiviert wurde, wird diese Schaltfidche abgeblendet dargestellt. Im
Abschnitt zum Untermenti ,, Tools/V-CareNeT Package Aktivierung..." (siehe 15.2) finden Sie weitere Informationen zum
Aktivieren des V-CareNeT-Packages. Zum Aktivieren der Testversion von V-CareNeT verwenden Sie das Untermenti
,» Tools/V-CareNeT-Testversion" (siehe 15.3) bzw. das Untermenti, Tools/Erweiterte \-CareNeT Testversion" (siehe 15.4).
Verwenden Sie das Untermenti ,Einstellungen/V-CareNeT Demomodus" (siehe 12.3), um den V-CareNeT-Demomodus
aufzurufen,

Hinweis: Wenn die Maus (iber diese Schaltfidche gehalten wird, erscheint der Text ,Femiiberwachung der Messdaten
und Alarme von mehreren SDMs" als QuickiInfo.

Hinweis: Diese Schaltfidche hat die gleiche Funktion wie aas Untermendi ,,KommunikationyV-CareNeT" (siehe 8.2) und
|
das Bedlienelement \AH in der Menlileiste des Hauptfensters (siehe 4.2.1).

Meniileiste: Oben im Hauptfenster wird eine Meniileiste mit Pulldown-Menis (siehe 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, und 16)
sowie Bedienelementen (siehe 4.2.1) angezeigt. Auf der linken Seite des ,Hilfe"-Symbols werden fettgedruckt der
~Auswertungsprofil-Indikator" und schwarz der Name des aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofils* angezeigt (siehe 9.2).

Hinweis: Wenn keine Messung gedfinet ist, offnet ein linker Mausklick des ,Auswertungsprofil-Indikators" im V-STATS-
Hauptfenster ein Popup-Mend, in dem Sie beispielsweise ein anderes ,Auswertungsprofil" in der ,Datenbank
Auswertungsprofile" auswdéhlen konnen (siehe 9.2).

4.2 Das V-STATS-Hauptfenster bei gedffneter Messung

Wenn eine Messung geéffnet ist, enthalt das V-STATS-Hauptfenster:

e Die Trenddaten der entsprechenden Messung zusammen mit den wichtigsten statistischen Ergebnissen fiir das aktuelle
Auswerte-Intervall

¢ Eine Meniileiste mit Pulldown-Meniis (siehe 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, und 16) sowie Bedienelementen (siehe 4.2.1).

Das Hauptfenster von V-STATS enthdlt die folgenden Elemente:

1) Trenddatenkurven/Patientenname/Dateiname: Fiir jeden Kanal werden die Messdaten (ber die Zeit angezeigt. Die
Kandle sind auf der linken Seite zusammen mit der Einheit des jeweiligen Parameters beschriftet. Darliber hinaus werden der
Name des Patienten, das Aufzeichnungsdatum sowie der Dateiname der angezeigten Messung unten im Hauptfenster
angezeigt. Das Klicken auf den Patientennamen in der linken unteren Ecke des Fensters o6ffnet das Dialogfeld
,Patientendaten" (siehe 11.3).

Hinweis: Fuir jeden Kanal konnen a) die Parameterbezeichnung, b) die Farbe fir die Parameterbezeichnung und die
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dazugehdrige Kurve sowie c¢) der Hintergrund des Kanals im Dialogfeld ,Kanaleinstellungen" definiert werden
(siehe 12.1.1). Die fiir PCOZ/PO2 verwendete Einheit (mmHg oder kPa) kann im Dialogfeld ,,-STATS Einstellungen"
ausgewahit werden (siehe 12.1).

2) Auswertungsprofil-Indikator: Auf der linken Seite des ,Hilfe"-Symbols zeigt der ,Auswertungsprofil-Indikator" — eine

fettgedruckte, schwarze Bezeichnung im Feld mit den Bedienelementen — den Namen des aktuell ausgewahlten
LAuswertungsprofils* an (sieche 9.2). Wenn die Einstellungen des aktuell gewahlten ,Auswertungsprofils® und die
Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung der gedffneten Messung verwendet wurden, identisch sind, wird der Profilname
schwarz angezeigt, anderenfalls (d. h., wenn die gedffnete Messung noch nicht mit dem aktuell ausgewahlten
L+Auswertungsprofil® ausgewertet wurde) rot mit einem Sternchen (*). Ein linker Mausklick des ,Auswertungsprofil-
Indikators" offnet ein Popup-Menl (siehe 9.1), das folgende Mdglichkeiten bietet: a) die gedffnete Messung auszuwahlen
und dann mit einem anderen , Auswertungsprofil* auszuwerten (siehe 9.2) oder b) alle oder einzelne Kanale der gedffneten
Messung mit dem aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofil® erneut auszuwerten (die Optionen werden abgeblendet
dargestellt, wenn die Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung des jeweiligen Kanals verwendet wurden, identisch mit denen
des aktuell ausgewahlten ,,Auswertungsprofils” sind).

r ___ \
1 STATS 4.00 S 4 = | B ||
Datei Kommunikation Auswertung Zoomen Messung Einstellungen Tools Hife

& b |- HS % Q() (‘)(‘) (‘)(') QQ 4 % B v @ i‘lalné?gnalso.«zn;?nv{:nungsprnlil: Sleep* g;:f;;:[?;[;a;aa. 125td X

PCO2 [mmHa] 66t 8 H b} c
514 I | | | |
Drift korrigiert 611 Hee e
50.8 (dB5.3) H
Baseline I
455 563 -+

Mittelwert: 51.6 0
Zeit=50.0 mmHg: 514 f.n.

01:26:57 H |

Bereich: auto
Gitter: auto 37

Sp02 [%] 100
95

Sp02 Mittelung 942
4 sek/ 4 sek

DAl 1 sek

Mittelwert: 95

Zeit =88 %

00:01:01 25
EntsiStd 7

Bereich: aute
Gitter: auto

PF [bpm]
59

Mittelwert: 59

Bereich: auto
Gitter. auto

44 | i | | | |
Zeiten: 22:00:00 00:00:00 02:00:00 04:00:00 05:00:00 08:00:00

‘Pal\em: Example 02, Sleep Study / Split Hight  Datum: 10-06-2010 Datei: EXASL000.OHD

f T r

Hinweis: ,Auswertungsprofile" konnen im Dialogfeld ,Auswertungsprofil" angewahlt, erstellt/angepasst und verwaltet
werden (siehe 9.2). Zum Offnen dieses Dialogfelds verwenden Sie a) das Untermenti ,,Auswertung/Auswertungsprofil’,
wenn bereits eine Messung gedfinet ist (siehe 9.2) oder b) das Untermend ,Datej/Auswertungsprofil', wenn keine
Messung gedfinet ist (siehe 7.14). Wir empfehlen, ein ,,Auswertungsprofil" zu erstelleryanzupassen, wenn keine Messung
geofinet ist.

Hinweis: Sobald Sie Ihre eigenen ,Auswertungsprofile" erstellt haben, kénnen Sie mit nur wenigen Mausklicks zwischen
diesen Profilen wechseln, zum Beispiel a) vor dem Aktivieren eines Downloads/Imports von SDM-Trenddaten ins V-STATS
im Dialogfeld ,,Messbereiche Patienten zuordnen" (siehe 6.1) oder b) zur erneuten Auswertung der aktuell gedfineten
Messung mit einem anderen ,Auswertungsprofil" (siehe oben).

Hinweis: Beim Speichern einer Messung (siehe 7.2) werden die Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung der Messung
verwendet wurden, zusammen mit der Messung gespeichert. Der Name des entsprechenden ,,Auswertungsprofils" wird
Jjedoch nicht gespeichert.
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3)

4)

5)

6)

Hinweis: Das Offnen einer zuvor ausgewerteten Messung (siehe 7.1) aktiviert weder das ,Auswertungsprofil”, das zuletzt
zur Auswertung der Messung verwendet wurde, noch wird die Messung automatisch mit dem aktuell ausgewahlten
JAuswertungsprofil" emeut ausgewertet. Nach dem Offnen einer Messung wird der Name des aktuellen
LAuswertungsprofil" schwarz angezeigt, wenn die Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung der entsprechenden
Messung verwendet wurden und die des aktuell ausgewdéhlten ,Auswertungsprofils" identisch sind. Anderenfalls werden
sie rot mit einem Sternchen (*) angezeigt.

Auswerte-Intervall-Indikator: Der ,Auswerte-Intervall-Indikator" — eine blaue, fett gedruckte Beschriftung, die rechts
neben dem Hilfe-Symbol in dem Feld mit den Bedienelementen angezeigt wird — kennzeichnet das aktuelle Auswerte-
Intervall, d. h. den Zeitbereich der Messung, der fiir die Datenauswertung berticksichtigt wird (siehe 9.2, 9.5). In dem oben
gezeigten Beispiel kennzeichnet er ,,AA 2: 21 02/min". Das aktuelle Auswerte-Intervall wird durch eine blaue Leiste iber den
Messkurven und zwei blaue vertikalen Linien am Anfang und am Ende des Auswerte-Intervalls gekennzeichnet. Das
Auswerte-Intervall kann wie folgt ausgewahlt/geandert werden: a) in einem Popup-Menii, das durch einen linken Mausklick
des Auswerte-Intervall-Indikators angezeigt wird, b) durch Aufrufen des Untermeniis ,,Auswertung/Auswerte-Intervall* (siehe
9.3) oder c) durch Auswahl der Option ,Auswerteabschnitt" in dem Popup-Mendi, das nach einem rechten Mausklick eines
Anwenderereignis-Dreiecks angezeigt wird, wenn an der Position des entsprechenden Anwenderereignisses ein neuer
Auswerteabschnitt beginnt (siehe 11.1).

Der Auswerte-Intervall-Indikator zeigt

a) ,Ganze Messung" an, wenn das Auswerte-Intervall der gesamten Messung entspricht

b) ,AA x: <Beschreibung>" an, wenn das Auswerteintervall einem Auswerteabschnitt entspricht, der an einem
Anwenderereignis beginnt und x die Anzahl der Auswerteabschnitte ist (sieche 11.1) oder
~<Start-Datum/Uhrzeit>-<Ende-Datum/Uhrzeit>", wenn das Auswerte-Intervall mithilfe der Optionen
,Bildschirmausschnitt" oder ,Manuelle Auswahl* ausgewahlt wurde.

Dargestellter Bereich: Zeigt den dargestellten Bereich oben rechts in hh:mm:ss an. Abschnitt 10 (Meni ,Zoom™) enthalt
eine Beschreibung, wie der dargestellte Zeitbereich gedndert werden kann. Ein Bildlauf durch die Messung wird unter 4.2.2
erklart.

Zeitachse und vertikales Gitter: Die Zeitachse (x-Achse) wird unter den Messkandlen angezeigt. Durch Klicken mit der
linken Maustaste auf die Zeitachse 6ffnen Sie das Dialogfeld , Vertikales Gitter", iber das Sie den Modus auswahlen kénnen,
der fiir das vertikale Gitter und die Zeitskala verwendet wird. Beachten Sie, dass sich diese Auswahl auf alle Messungen
auswirkt. Wenn die Option beziiglich der Tageszeit ausgewahlt ist, werden die gleichmaBig verteilten vertikalen Gitterlinien
so positioniert, dass — abhdngig vom angezeigten Zeitbereich — die sich darunter befindlichen Zeitangaben vollen Stunden,
vollen halbe Stunden, vollen Viertelstunden, vollen Minuten usw. entsprechen. Wenn beziiglich dem Messbeginn ausgewahit
ist, werden auch die Anfangs- und Endzeiten als vertikale Gitterlinien angezeigt. Entsprechend bezieht sich die unterhalb der
gleichmaBig verteilten, vertikalen Gitterlinien angezeigt Zeitskala auf die Zeit des Messbeginns.

Bereich und Gitter: Fir jeden Kanal wird der aktuell fiir den Anzeigebereich (y-Achse) aktive Modus und der fir das
horizontale Gitter geltende Modus unten links neben dem entsprechenden Kanal angezeigt. Klicken Sie mit der Maus auf den
in der unten stehenden Abbildung gelb hervorgehobenen Bereich (Anzeigebereich und Indikator fiir das horizontale Gitter/y-
Achse), um fiir den entsprechenden Kanal das Dialogfeld ,<Kanal>: Bereich & horizontales Gitter" zu 6ffnen (siehe 11.9). In
diesem Dialogfeld kénnen Sie den Anzeigebereich (y-Achse) und die Einstellungen fiir das horizontale Gitter fiir die aktuell
gedffnete Messung und den ausgewahlten Kanal anpassen.

UL V-STATS™ 3.02 ec0B8

Datei  Kommunikation Auswertung Zoomen Messung  Einstellungen  Hilf

= H2% 00 00 OO0 OO0 n

PCO2 [mmHg] Y.

Drift korrigiert | USSR N
Baseline
456 s7oll .. 1 R N

Mittelwert: 51.5
Zeit =55.0mmHg:
8,21 min

Bereich: auto
Gitter: auto
SpO2 [%]

Hinweis: Die Standardeinstellungen fiir den Anzeigebereich (y-Achse) und das horizontale Gitter beim
Herunteriadenry/Importieren von SDM-Trenddaten ins \-STATS kénnen im Dialogfeld ,Kanaleinstellungen" fiir jeden Kanal
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7)

8)

9)

vordefiniert werden (siehe 12.1.1).

Hinweis: Wird die Option ,,Autoscale" fiir den Anzeigebereich eines Kanals verwendet, basiert der Anzeigebereich des
entsprechenden Kanals auf den gliltigen, nicht ausgeschiossenen Daten des aktuellen ,,Auswerte-Intervalls". AuBBerdem
gilt, werden Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt, wird der Anzeigebereich des PCO2-Kanals unter Verwendung
Drift-korrigierter PCO2-Messwerte ermittelt, wenn ,Autoscale" fiir den Anzejgebereich (y-Achse) des PCO2-Kanals
aktiviert Ist.

PCO2-Driftkorrektur: Wenn das Untermenti ,,Messung/PCO2 Diriftkorrektur" (siehe 11.6) auf ,Beide" gesetzt ist, werden
die Drift-korrigierten PCO2-Messwerte zusatzlich zur griinen Kurve der nicht korrigierten Messwerte als blaue Kurve angezeigt.
Ist diese Einstellung auf ,,An" gesetzt, wird nur die blaue Kurve der Drift-korrigierten PCO2-Messwerte angezeigt.

Hinweis: Die Standardeinstellung fiir den Driftkorrektur-Modus beim Herunterladen/Importieren von SDM-Trendadaten ins

W-STATS kann im Dialogfeld ,,Kanaleinstellungen" vordefiniert werden (siehe 12.1.1). Fiir eine gedffnete Messung kann
der Driftkorrektur-Modus lber das Untermenti ,,Messung/PCOZ Driftkorrektur" gedndert werden (siehe 11.6). Wenn die
PCO2-Restdrift fiir eine Messung nicht Korrigiert werden kann, wird der PCO2-Driftkorrektur-Modus fiir die entsprechende
Messung automatisch auf,Aus" gesetzt. Wenn keine nicht korrigierten PCO2-Messwerte fiir eine Messung verfiigbar sind
(zum Beispiel nach dem Import einer ,,** vex-Datei", die nur Drift-korrigierte PCO2-Messwerte enthélt (siehe 7.4 und
7.5)), wird der PCO2-Driftkorrektur-Modlus fiir die entsprechende Messung automatisch auf,An" gesetzt.

Hinweis: Werden Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt, erscheint der Text ,Drift-korrigiert" in blauer Schrift unter
der PCO2-Beschriftung. Die statistischen Ergebnisse fiir PCO2 werden mithilfe Drift-korrigierter PCO2-Messwerte ermittelt.
Wird dardiber hinaus ,Autoscale" fiir den Anzeigebereich (y-Achse) eines TC-Kanals verwendet, basiert der Anzeigebereich
des PCO2-Kanals auf den Drift-korrigierten Messwerten.

Hinwelis: Die Farben fiir die PCO2-Beschriftung und die Kurve der nicht korrigierten PCO2-Messwerte kdnnen im Dialogfeld
~Kanaleinstellungen" ausgewahit werden (siehe 12.1.1). Die Stanaardfarbe fiir diese PCO2-Elemente ist griin.

Hinweis: Wenn sowohl nicht korrigierte PCO2-Messwerte als auch Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt werden,
wird diie blaue Kurve der Drift-korrigierten Daten im Hintergrund der griinen Kurve der nicht Korrigierten PCO2-Messwerte
angezeigt.

Hinweis: Der Ausdruck nicht korrigierter PCO2-Messwerte und Drift-korrigierter PCO2-Messwerte erfolgt mit
unterschiedlichen Schriftarten, um sicherzustellen, dass die beiden Kurven auch dann unterschieden werden kénnen,
wenn ein monochromer Drucker verwendet wird. Die Drift-korrigierte Kurve wird in schwarzer, fetter Schrift
gedruckt, wahrend die Kurve mit nicht korrigierten Messwerten normal und in grauer Schrift gedruckt wird.

PCO2-Basislinie/PO2-Basislinie: Die PCO2 (PO2)-Basislinie (sieche 11.5, 11.7) wird im PCO2 (PO2)-Kanal als rot
gestrichelte horizontale Linie angezeigt. Eine rote vertikale Linie kennzeichnet den Zeitpunkt, an dem die PCO2 (PO2)-
Basislinie festgelegt wurde. Der numerische Wert der PCO2 (PO2)Basislinie wird rot und fettgedruckt auf der linken Seite des
PCO2 (PO2)-Messkanals angezeigt. Wenn Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt werden, wird die PCO2-Basislinie unter
Verwendung der Drift-korrigierten PCO2-Messwerte festgelegt (siehe 11.6).

Sp02 Mittelung/DAI: ,SpO2 Mittelung" auf der linken Seite des SpO2-Kanals kennzeichnet die minimalen und maximalen
Einstellungen fir den internen SDM-Parameter ,SpO2 Mittelung" (siehe 13.2.4.6). Die minimalen und maximalen Werte
weichen nur dann ab, wenn der Parameter ,SpO2 Mittelung" wahrend der Aufzeichnung der aktuell angezeigten Messung
geandert wurde. Je groBer die Mittelungszeit, desto langsamer reagiert der SDM auf Anderungen bei der Sauerstoffsattigung
des Patienten. ,DAT" auf der linken Seite des SpO2-Kanals kennzeichnet das Datenaufzeichnungsintervall, das bei der
Aufzeichnung der aktuell angezeigten Messung verwendet wurde. Das DAI kann zwischen 1 s und 8 s betragen (weitere
Einzelheiten finden Sie unter 13.2.4.6 und im technischen Handbuch des SDM
(HB-005752)).

10) Wichtige statistische Ergebnisse: Fir jeden Kanal werden wichtige statistische Ergebnisse fiir das aktuelle Auswerte-

Intervall lilafarben angezeigt. Der ,Mittelwert" wird fiir alle Kandle angezeigt. Daruber hinaus werden ,,Zeit >XX.X mmHg"
fir PCO2 sowie ,Zeit <YY %" und ,Entsattigungen pro Stunde" fiir SpO2 angezeigt. In jedem Kanal wird der Mittelwert
des entsprechenden Parameters als lilafarbene, gestrichelte horizontale Linie angezeigt. Werden Drift-korrigierte PCO2-
Messwerte angezeigt, werden die statistischen Ergebnisse fiir PCO2 unter Verwendung von Drift-korrigierten PCO2-
Messwerten ermittelt (siehe 11.6).

Hinweis: Die Ebenen XX.X und YY, die fiir ,Zeit <YY %" (Standardwert = 88 %) und ,,Zeit >XX.X mmHg" (Standardwert
= 50,0 mmHg) verwendet werden, kénnen im Dialogfeld ,,Auswertungsprofil" eingestellt werden (siehe 9.2).

Wichtiger Hinweis: Abschnitte mit ausgeschlossenen Datenbereichen (siehe 9.4), Artefakten und ungdiltigen Daten
werden aus der statistischen Datenauswertung ausgeschlossen. Dardiber hinaus kénnen Abschnitte mit bestimmten SDM-
Erefgnissen aus der statistischen Datenauswertung ausgeschlossen werden (siehe 4.2.5, 9.2). Soweit nicht anderweitig
angegeben, basieren alle statistischen Ergebnisse jedes Kanals auf der ausgewerteten Dauer, d. h., auf dem artefaktfreien
Teil giiftiger, nicht-ausgeschlossener Messdaten im aktuellen Auswerte-Intervall.
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11) Cursor/Zahlenwerte an der Cursorposition/dB-Werte fiir PCO2 und PO2: Der Cursor (sofern gesetzt) ist eine fett

12)

gedruckte, orangefarbene, vertikale Linie, die von oben bis unten durch die Messkandle verlduft. Die der Cursorposition
entsprechende Zeit wird in der oberen Meniileiste unter der Beschriftung ,,Bildschirmausschnitt" angezeigt. Die numerischen
Werte, die neben jeder Kanalbeschriftung angezeigt werden, entsprechen dem Wert des jeweiligen Parameters an der
Cursorposition. Neben dem numerischen PCO2 (PO2)-Wert wird der Delta-Wert von der Basislinie (dB) in Klammern
angezeigt. Dies entspricht der Differenz zwischen dem PCO2 (PO2)-Wert an der Cursorposition und der PCO2 (PO2)-
Basislinie (siehe 11.5, 11.7). Weitere Informationen zum Cursor und dessen Verwendung finden Sie unter 4.2.3.

Hinweis: Wenn Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt werden, wird a) der Wert der Drift-korrigierten PCO2-Kurve
an der Cursorposition in blauer Schrift unter der blauen Beschriftung ,,Drift-korrigiert" angezeigt und b) der dB-Wert fiir
PCO2 nur fiir Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt.

Hinweis: Der dB-Wert fiir PCO2 (POZ2) (siehe oben) wird nur angezeigt, wenn der Cursor hinter dem Punkt, an dem die
Jeweilige PCO2 (POZ2)-Basislinie bestimmt wurde (durch eine rote vertikale Linie dargestellt), gesetzt wird

Markierungen: Markierungen heben Folgendes hervor: a) physiologische Ereignisse fiir PCO2, SpO2 und PF, die unter
Verwendung einstellbarer Auswertekriterien von V-STATS ausgewertet wurden (siehe 9.2, 9.5.12), b) SDM-Ereignisse
(siehe 9.2), c) Artefakte, die von V-STATS ausgewertet (siehe 9.2, 9.5.12) oder manuell vom Anwender markiert wurden
(siehe 4.2.4), d) Bereiche mit unglltigen Daten und e) ausgeschlossene Datenbereiche (siehe 9.4). Markierungen im
Zusammenhang mit physiologischen Ereignissen, Artefakten oder ,ausgeschlossenen Datenbereichen™ kdnnen bearbeitet
werden (siehe 4.2.6, 12.1.2). Insbesondere wird durch Klicken mit der linken Maustaste auf eine dieser Markierungen ein
Popup-Menii angezeigt, (iber das beispielsweise die ausgewahlte Markierung neu klassifiziert oder geléscht werden kann
(siehe 4.2.4).

Hinweis: Damit die Messkurve tbersichtlich bleibt, werden physiologische Ereignismarkierungen nur fiir die ausgewdéhlten
Ereignistypen angezeigt (dynamische Erejgnisse; Basislinien-Ereignisse (nur PCOZ2); Grenzwert-Ereignisse). Die Art der
Ereignisse, dlie fiir einen Kanal angezeigt werden, kann im Dialogfeld ,,Auswertungsprofil" (siehe 9.2) oder im Popup-
Mentii gedndert werden, das nach einem rechten Mauskiick auf die Messkurve des jewelligen Kanals angezeigt wird (siehe
4.2.4).

Hinweis: Automatisch erfasste sowie manuell markierte Artefakte (siehe 4.2.4) sind nicht vom Typ des physiologischen
Ereignisses abhanglg (dynamische Ereignisse; Basislinien-Ereignisse (nur PCOZ2); Grenzwert-Erejgnisse), das aktuell zur
Anzejge mit farbigen Erejgnismarkierungen ausgewahit ist.

Hinweis: Wenn der Mauszejger lber eine Markierung gehalten wird, erscheint eine Quickinfo mit Informationen zur
Markierung (siehe 4.2.4, 4.2.6). Dardiber hinaus werden Markierungen fiir angezeigte Zeitbereiche von bis zu 30 Minuten
beschriftet (siehe 4.2.5).

Hinweis: Markierungen mit einem schwarzen Dreieck in der oberen linken Ecke kennzeichnen physiologische Ereignisse
oder Artefakte, die manuell gedndert wurden (hinzugefiigt, neu kiassifiziert, gednderte Dauer). In der Quickinfo, die
angezeigt wird, wenn die Maus liber eine modifizierte physiologische Ereignis- oder Artefakt-Markierung gehalten wird,
erscheint ein ,,(M)" hinter der Erejgnisbeschreibung, um anzuzeigen, dass die Markierung manuell gedndert wurde. Ein
+(A)" wird hinter der Ereignisbeschreibung hinzugefiigt, wenn die Maus (iber eine nicht modiifizierte Markierung gehalten
wird.

Hinweis: SDM-Erejgnismarkierungen werden getrennt von den anderen Markierungen am unteren Rand der Kandéle
angezeigt. Die Farbe der SDM-Ereignismarkierung kann im Dialogfeld ,Farbe der Markierungen" gedndert werden (siehe
12.1.2), ihre GroBe ist von der Einstellung des Bedienelements ,,Grole der Erejgnis-Markierungen" nicht betroffen (siehe
4.2.1). SDM-Ereignismarkierungen, die in einem Zusammenhang mit SDM-Erejgnissen stehen, die von der
Datenauswertung ausgeschlossen wurden (siehe 9.2), werden durch,,Markierungen fiir ungtiltige Daten" dupliziert, d. h.,
die entsprechenden Abschnitte werden wahrend einer Datenauswertung nicht ausgewertet.

Hinweis: Wenn eine bestimmte Periode der Messung mehr als eine farbige Markierung enthalt, werden die Markierungen
im W-STATS-Hauptfenster mit der folgenden Prioritat angezejgt, d. h., es wird immer die Markierung mit der hochsten
Prioritat angezeigt: 1) Markierungen fiir ausgeschlossene Datenbereiche, 2) Markierungen fiir ungiiltige Daten, 3)
Artefakt-Markierungen und 4) Markierungen fiir physiologische Ereignisse.

13) Anwenderereignisse/Auswerteabschnitte: Farbige Dreiecke (sofern vorhanden) stellen Anwenderereignisse dar

(siehe 11.1). In der Regel werden Anwenderereignisse wahrend der Patienteniberwachung unter Verwendung von
Folgendem auf dem SDM markiert: a) den entsprechenden Funktionen des ,SDM-Schnellzugriff-Meniis® oder b) dem
Dialogfeld ,,Anwender Ereignis setzen" in V-CareNeT (siehe 14.8.3). AnschlieBend werden die Anwenderereignisse beim
Herunterladen von SDM-Trenddaten ins V-STATS ubertragen. Um Anwenderereignisse in V-STATS eindeutig zu
kennzeichnen, werden die farbigen Dreiecke sowie die zugehdrigen Ereignisse in der Liste ,Anwenderereignisse®
alphabetisch und chronologisch in der Reihenfolge ihres Auftretens beschriftet. Wenn der Mauszeiger (iber ein farbiges
Anwenderereignis-Dreieck gehalten wird, erscheint eine QuickInfo zu diesem ,Anwenderereignis" (sieche 4.2.7). Die Farbe
des Dreiecks, das einem bestimmten Ereignistyp zugeordnet wird, kann im Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse™
festgelegt werden (siehe 12.1.3). Durch Auswahl des Anfangs eines neuen Auswerteabschnitts an der Position von
Anwenderereignissen kann eine Messung in mehrere Auswerteabschnitte unterteilt werden. Eine graue vertikale Linie an
der Position eines Anwenderereignisses stellt den Anfang des neuen Auswerteabschnitts dar. Wird eine Messung in mehrere
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Auswerteabschnitte unterteilt (beispielsweise, um die unterschiedlichen Phasen einer geteilten Nacht auszuwerten), kann
das aktuelle Auswerte-Intervall nacheinander auf die einzelnen Auswerteabschnitte gesetzt werden. Mit anderen Worten,
Sie kdnnen fiir jeden Auswerteabschnitt bequem einen Report erzeugen/drucken.

Hinweis: Fiir die aktuell gedffnete Messung kdnnen jederzeit Anwenderereignisse und/oder Auswerteabschnitte
bearbeitet, hinzugefiigt oder geloscht werden (siehe 4.2.1, 4.2.7, 11.1, und 11.2).

Hinweis: Beginnt/endet das aktuelle Auswerte-Intervall an den Anfdngen zweier neuer Auswerteabschnitte, so befinden
sich die grauen vertikalen Linien an der Position der entsprechenden Anwenderereignisse hinter den zwei blauen
vertikalen Linien, die den Anfang und das Ende des aktuellen Auswerte-Intervalls kennzeichnen.

Hinweis: In dem oben gezeigten Beispiel ist die Messung in vier Auswerteabschnitte unterteift: ,,Auswerteabschnitt 0"
(AA0) entspricht der Anfangsphase (vom Anfang bis zur ersten grauen Linie), wéhrend des ,,Auswerteabschnitts 1" (AA1)
hat der Patient Raumluft geatmet (von der ersten bis zur zweiten grauen Linie), wéahrend des ,,Auswerteabschnitts 2"
(AA2) wurden 2 | Sauerstoff verabreicht (von der zweiten bis zur dritten grauen Linie) und wéhrend des
LAuswerteabschnitts 3" (AA3) wurde 1 | Sauerstoff verabreicht (von der dritten grauen Linie bis zum Ende). In dem oben
stehenden Beispiel wurde der ,,Auswerteabschnitt 2" (AA 2: 2/ O2/min) als Auswerte-Intervall ausgewdéhlt. Entsprechend
sind die zweite und dritte graue Linie hinter den zwei vertikalen blauen Linien verborgen, die den Anfang und das Ende
des Auswerte-Intervalls kennzeichnen.

Hinweis: In dem Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse" (Siehe 12.1.3) kann fiir jeden Anwenderereignistyp
Folgendes vordefiniert werden: a) die Standardbeschreibung, die Anwenderereignissen eines bestimmten Typs
zugeordnet wird, und b) ob beim Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten ins V-STATS bei jedem Auftreten
eines Anwenderereignisses eines bestimmten Typs ein neuer Auswerteabschnitt beginnen soll. Das Dialogfeld ,Definition
Anwender Ereignisse" kann so ausgedruckt werden, dass der Ausdruck als Legende fiir die Anwenderereignistypen
verwendet werden kann, die im Schnellzugrifi-Mendi von SDMs mit den Firmwareversionen SMB-SW V07.01.x und
aktueller verfiigbar sind.

14) Indikator ,Ferniiberwachung aktiv': Wenn mindestens ein Patient in V-CareNeT aufgenommen ist, wird der rot

4.2.1

blinkende Indikator ,Ferniiberwachung aktiv"* unten in der Mitte des Hauptfensters angezeigt.

Bedienelemente in der Meniileiste des Hauptfensters

Hinweis: Die Bedienelemente ,,Dateiverwaltung", ,Kommunikation mit dem SDM (iiber serielle Schnittstelle),
~V-CareNeT" und ,Hilfe" kénnen immer betétigt werden. Alle anderen Bedienelemente kénnen nur dann verwendet
werden, wenn eine Messung geodfinet ist.

Symbol | Bezeichnung Beschreibung
(QuickInfo)
e Dateiverwaltung Offnet die ,Dateiverwaltung® (siehe 7.1).
= Speichern Speichert Anderungen an der Messdatei (siehe 7.2)

Hinweis: Abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn seit dem letzten Offnen
oder Speichern der Messung keine Anderungen vorgenommen wurden.

- Kommunikation Ruft das Dialogfeld ,Kommunikation mit dem SDM (liber serielle Schnittstelle)*
mit dem SDM (liber auf (siehe 8.1).
serielle Schnittstelle)
= V-CareNeT Offnet ein Dialogfeld, tiber das Sie die ,Letzte V-CareNeT-Sitzung" bearbeiten/
reaktivieren (siehe 14.4.1) kénnen. Dann wird V-CareNeT aktiviert und das
V-CareNeT-Hauptfenster mit ,,V-CareNeT-Kontrollfenster" in der rechten oberen
Ecke erscheint (siehe 12.2, 14.4).
Hinweis: Wenn das V-CareNeT-Package noch nicht aktiviert wurde, wird diese
Schaltfidche abgeblendet dargestellt. Unter 15.2 finden Sie Informationen dariiber,
wie Sie das V-CareNeT-Package aktivieren. Informationen zur Aktivierung der
W-CareNeT-Testversion finden Sie unter 15.3 und 15.4. Informationen zum
Verwenden des V-CareNeT-Demomodus finden Sie unter 12.3.
E Report Offnet den Report (siehe 9.5) fiir das aktuelle Auswerte-Intervall (siehe 9.3).
= Report drucken Offnet das Dialogfeld ,,Report Drucken/PDF Report® (siehe 7.2). Uber dieses

Dialogfeld kénnen Sie den Report drucken oder als PDF-Datei speichern.
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Symbol | Bezeichnung Beschreibung
(QuickInfo)

@g Bildschirmausschnitt Druckt den zurzeit dargestellten Bereich der Messkurven.

drucken (Screenshot) Hinweis: Hierfiir wird der an den PC angeschlossene Standarddrucker verwendet.
(4 Halbe Seite nach Blattert eine halbe Seite nach links (zuriick) — siehe 4.2.2.

links blattern
Q Halbe Seite nach Blattert eine halbe Seite nach rechts (vor) — siehe 4.2.2.

rechts blattern
@) Eine Seite nach Blattert eine Seite nach links (zurlick) — siehe 4.2.2.

links blattern
Qo Eine Seite nach Blattert eine Seite nach rechts (vor) — siehe 4.2.2.

rechts blattern
Q@ Zum Anfang Springt zum Anfang der Messung — siehe 4.2.2.

der Messung
o Zum Ende Springt zum Ende der Messung — siehe 4.2.2.

der Messung
(%) Vergrossern VergroBert den dargestellten Zeitbereich um eine Zoom-Stufe — siehe 10.
© Verkleinern Verkleinert den dargestellten Zeitbereich um eine Zoom-Stufe — siehe 10.
ik Gesamtansicht Wabhlt die kleinste Zoom-Stufe aus, die die vollstandige (gesamte) Messkurven

enthalt — siehe 10.

ﬁ Vertikaler Cursor Mit diesem Bedienelement aktivieren/deaktivieren Sie die Anzeige des ,Vertikalen

Cursors" (Hinweis: In den werkseitigen Einstellungen nicht aktiviert).

Wenn diese Funktion aktiviert ist, bewegt sich ein schwarzes Fadenkreuz mit dem

Mauszeiger. Fir den Kanal, in dem der Mauszeiger aktuell positioniert ist, werden

die folgenden Informationen in einem Kasten angezeigt:

— Kanal: Zeigt die Bezeichnung des Kanals an, in dem der Mauszeiger aktuell
positioniert ist.

— Zeit: Zeigt die Zeit an der aktuellen Mauszeigerposition an

— Kurven-Wert: Zeigt den Wert des im entsprechenden Kanal angezeigten
Parameters an der aktuellen Mausposition. (Hinweis: Der Drift-korrigierte PCOZ2-
Wert wird in Klammern hinter dem nicht korrigierten Wert angezeigt, wenn die
nicht korrigierten und Drift-korrigierten PCO2-Kurven angezeigt werden).

Numerische
Werte in Kurve

Mit diesem Bedienelement aktivieren/deaktivieren Sie die Anzeige der ,Numerischen
Werte in Kurve® (Hinweis: In den werksseitigen Einstellungen aktiviert)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die lokalen Mindest- und/oder Hochstwerte
in den Kurven angezeigt, wenn der , dargestellte Zeitbereich™ kleiner oder gleich
1 Stunde ist.

Grosse der Ereignis-
Markierungen

Andert die GroBe der Ereignis-Markierungen.

Hinweis: Die Grole der Markierungen im Zusammenhang mit SDM-Ereignissen
wird durch die Einstellung dieses Parameters nicht beeinflusst.

Anwender Ereignis
einfligen

Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um ein Anwenderereignis an der aktuellen
Cursorposition einzufiigen. Das Klicken auf dieses Bedienelement 6ffnet das
Dialogfeld ,,Anwender Ereignis Editieren/Einfligen" (siehe 11.2). Das Datum/die
Uhrzeit, die fir das neue Anwenderereignis vorgeschlagen wird, entsprechen dem
Datum/der Uhrzeit an der Cursorposition.

Hinweis: Dieses Bedienelement kann nur dann verwendet werden, wenn der Cursor
(siehe 4.2.3) in einer Messung platziert wurde.

Hinweis: Optional kann auch der Anfang eines neuen Auswerteabschnitts hinzugefiigt
werden, wenn das entsprechende Kontrollkdstchen im Dialogfeld ,,Anwender Erejgnis
Editieren/Einfiigen" aktiviert wird.

Hilfe

Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um die kontextbezogene Online-Hilfe
aufzurufen.
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Symbol | Bezeichnung Beschreibung
(QuickInfo)

Auswertungsprofil-Indikator Das aktuell ausgewahlte ,Auswertungsprofil* (siehe 9.2) wird fettgedruckt und
schwarz in der Mendileiste links neben dem Hilfe-Symbol angezeigt. Wenn die
Einstellungen des aktuell gewahlten ,Auswertungsprofils® und die, die zuletzt zur
Auswertung der gedffneten Messung verwendet wurden, identisch sind, wird der
Profiname schwarz angezeigt, anderenfalls rot mit einem Sternchen (*).

Ein linker Mausklick des , Auswertungsprofil-Indikators" &ffnet ein Popup-Meni, das
folgende Mdglichkeiten bietet: a) die getffnete Messung auszuwahlen und dann mit
einem anderen , Auswertungsprofil* auszuwerten oder b) alle oder einzelne Kandle
der gedffneten Messung mit dem aktuell ausgewahlten ,, Auswertungsprofil* erneut
auszuwerten (Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung eines entsprechenden
Popup-Menus unter 9.1).

Auswerte-Intervall-Indikator Das aktuelle Auswerte-Intervall wird durch den ,Auswerte-Intervall-Indikator"
gekennzeichnet, eine blaue, fettgedruckte Beschriftung, die in der oberen Menilleiste
rechts neben dem Hilfe-Symbol angezeigt wird. Das ,Auswerte-Intervall* kann in dem
Popup-Menii ausgewahlt/geandert werden, das durch Klicken mit der rechten
Maustaste auf den Auswerte-Intervall-Indikator angezeigt wird (siehe 9.3).

p4 Schliessen Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um die getffnete Messung zu schlieBen.

Hinweis: Beim Schiielien einer Messung, die noch nicht gespeicherte Anderungen
enthalt, zeigt \-STATS diie Meldung ,,Mdchten Sie die Anderungen speichern?
Ja/NeirnyAbbrechen".

Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Messung zu schliefen, die wahrend Ihrer Sitzung
von einem anderen Anwender gedffnet wurde, wird eine Warnmeldung mit der ID
dieses Anwenders angezeigt und darauf hingewiesen, dass Ihre Anderungen durch
die Anderungen des anderen Anwenders (iberschrieben werden kénnen, wenn dieser
die Messung schiieBt. In diesem Fall konnen Sie die Messung schilieBen, ohne die
Anderungen zu speichern.

4.2.2 Bildlauf durch die Messung

Ein Bildlauf durch eine Messung kann mit der Maus oder der Tastatur erfolgen.

Bildlauf mit der Maus

Ziehen Sie den Regler der Bildlaufleiste mit der Maus nach links oder rechts, um einen Bildlauf rlickwarts bzw. vorwarts
durchzufiihren.

Ein Bildlauf kann auch durch Klicken auf eines der folgenden Bedienelemente erfolgen (siehe 4.2.1):

@ : Bildlauf um eine halbe Seite nach links (zurtck). '/ : Bildlauf um eine halbe Seite nach rechts (vor).
) : Bildlauf um eine Seite nach links (zurtick). ) : Bildlauf um eine Seite nach rechts (vor).
(2 ; Bildlauf zum Anfang der Messung. ) : Bildlauf zum Ende der Messung.

Bildlauf mit der Tastatur

L Bildlauf um ein kleines Stlick nach links = Bildlauf um ein kleines Stiick nach rechts
(Nach-links-Pfeil): (zurtick). (Nach-rechts-Pfeil): ~ (vor).

Bildlauf um eine halbe Seite nach links ‘l, Bildlauf um eine halbe Seite nach rechts
(Nach-oben-Pfeil): (zurtck). (Nach-unten-Pfeil): ~ (vor).
Pg dn Bildlauf um eine Seite nach links Pg up Bildlauf um eine Seite nach rechts (vor).
(Bild-ab-Taste): (zuriick). (Bild-auf-Taste):
Home Bildlauf zum Anfang der Messung. End Bildlauf zum Ende der Messung.
(Pos1-Taste): (Ende-Taste):

Hinweis: Sie kdnnen einen Bildlauf in beliebigen Schritten ausfiihren, indem Sie den Cursor an der neuen Position
platzieren und die aktuelle Zoom-Stufe im Mendi ,Zoom" neu auswahlen (siehe 10). Der neue Zeitbereich wird an der
Cursor-Position zentriert.
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4.2.3 Cursor
Beschreibung des Cursor

Der Cursor (sofern gesetzt) ist eine fett gedruckte, orangefarbene, vertikale Linie, die von oben bis unten durch die Messkandle
verlauft. Wenn der Cursor auf den Messkurven platziert ist, wird a) die Zeit an der Cursorposition in der oberen Mendileiste unter
der Beschriftung ,,Dargestellter Zeitbereich" angezeigt, b) fiir jeden Kanal an der Cursorposition der Wert unter der zugehérigen
Kanalbezeichnung angezeigt und c) der Delta-Wert von der Basislinie (,dB") fiir PCO2 (PO2) angezeigt, d. h., die Differenz
zwischen dem PCO2 (PO2)-Wert an der Cursorposition und der PCO2 (PO2)-Basislinie (siehe 11.5, 11.7).

Hinweis: Wenn Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt werden, wird a) der Wert der Drift-korrigierten PCO2-Kurve an
der Cursorposition in blauer Schrift unter der blauen Beschriftung ,,Drift-korrigiert" angezeigt und b) der dB-Wert fiir PCO2
nur fiir Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt.

Hinweis: Der dB-Wert fiir PCO2 (POZ2) (siehe oben) wird nur angezeigt, wenn der Cursor hinter dem Punkt, an dem die
Jeweilige PCO2 (POZ2)-Basislinie bestimmt wurde (durch eine rote vertikale Linie dargestellt), gesetzt wird

Platzieren/Bewegen des Cursors
Klicken Sie mit der linken Maustaste, um den Cursor in den Messkurven zu platzieren.

Um den Cursor nach rechts zu bewegen, halten Sie die <STRG>-Taste gedriickt und driicken Sie gleichzeitig die
=+ _Taste (Nach-rechts-Taste).

Um den Cursor nach links zu bewegen, halten Sie die <STRG>- (oder CTRL)-Taste gedriickt und driicken Sie gleichzeitig die +
-Taste (Nach-links-Taste).

Entfernen des Cursors aus einer Messkurve

Das Klicken auf den Text ,Cursor <Zeit>" in der oberen rechten Ecke des V-STATS-Hauptfensters (neben der SchlieBen-
Schaltflache) entfernt den Cursor aus den Messkurven.

Hinweis: Jede Aktion, die den Cursor auBBerhalb des Bildschirmausschnitts bewegt/platziert, z. B. beim Bildlauf durch die
Messung (siehe 4.2.2) oder beim Zoomen mit der Maus (siehe 4.2.4) entfernt den Cursor auch aus den Messkurven.,

Auswirkung des Cursors auf das Zoomen
Das Verhalten des Zooms (siehe 10) hdngt davon ab, ob der Cursor in den Messkurven platziert ist:
e Wenn der Cursor nicht in den Messkurven platziert ist, wird der linke Rand des dargestellten Bereichs beibehalten.
e Ist der Cursor in den Messkurven platziert, wird der neue Bildschirmausschnitt um die Cursorposition zentriert.
Ausnahme: Zoom mit Maus (siehe unten)
Hinweis: Der Cursor wird vom Bildschirm entfernt, wenn die Messung aulBerhalb der Cursorposition gezoomt wird.
Platzieren des Cursors am Anfang einer Markierung
Das Doppelklicken auf eine Markierung in der Ereignisliste der Reportseite ,Ereignisliste”™ fiihrt Folgendes aus (siehe 9.5.10)
e schlieBt den Report
e positioniert den Cursor am Anfang des markierten Ereignisses
e aktiviert die ,15 Minuten®™-Zoom-Stufe und zentriert den dargestellten Zeitbereich um den Cursor.
Platzieren des Cursors an der Position eines Anwenderereignisses

Das Doppelklicken auf ein Anwenderereignis in der entsprechenden Liste im Dialogfeld ,, Anwenderereignisse" fiihrt Folgendes
aus (siehe 11.1)

¢ schlieBt das Dialogfeld ,,Anwenderereignisse™

e positioniert den Cursor am Anfang des markierten Anwenderereignisses

e aktiviert die ,15 Minuten®-Zoom-Stufe und zentriert den dargestellten Zeitbereich um den Cursor.

Hinzufiigen eines Anwenderereignisses (Anfang eines neuen Auswerteabschnitts) an der Cursor-Position

¢ Platzieren Sie den Cursor an der Position, an der Sie ein Anwenderereignis hinzufiigen oder einen neuen Auswerteabschnitt
beginnen méchten.

¢ Durch Klicken auf das Bedienelement ,,Anwenderereignis einfligen" (siehe 4.2.1) 6ffnen Sie das Dialogfeld ,Anwender Ereignis
Editieren/Einfiigen" (siehe 11.2). Das Datum/die Uhrzeit an der Cursor-Position werden als Datum/Uhrzeit fiir das neue
Anwenderereignis vorgeschlagen.
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e Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf ,OK", um das Dialogfeld ,Anwender Ereignis
Editieren/Einfiigen" zu schlieBen und das neue Anwenderereignis sowie —wenn das entsprechende Kontrollkdstchen aktiviert
wurde — dem Anfang eines neuen Auswerteabschnitts hinzuzufiigen.

4.2.4 Funktionen der Maus in den Messkurven

In der folgenden Tabelle enthélt eine Ubersicht der verschiedenen Funktionen, die im V-STATS-Hauptfenster mit der Maus

aktiviert werden kdnnen.

Aktion Position Aktion
Linksklick Auf den ,Auswertungsprofil- Offnet ein Popup-Menii, das folgende Méglichkeiten bietet:
Indikator" a) die gedffnete Messung auszuwahlen und mit einem anderen
~Auswertungsprofil* auszuwerten oder b) die gedffnete Messung
mit dem aktuell ausgewahlten , Auswertungsprofil* erneut
auszuwerten (siehe auch 9.2).
Linksklick Auf den ,Auswerte-Intervall- Offnet ein Popup-Mendj, in dem das Auswerte-Intervall ausgewahlt
Indikator" werden kann (siehe 9.3)
Linksklick Auf den ,Anzeigebereich/ Offnet das Dialogfeld ,,<Kanal>: Bereich & horizontales Gitter" fiir
Indikator flir Horizontalgitter- den zugehdrigen Kanal (siehe 11.9). In diesem Dialogfeld kénnen
Modus" oder auf die y-Achse Sie den Anzeigebereich (y-Achse) und die Einstellungen fiir das
(siehe 4.2) horizontale Gitter fiir die aktuell getffnete Messung und den
ausgewahlten Kanal anpassen.
Linksklick Auf die Zeitachse Offnet das Dialogfeld ,Vertikales Gitter", tiber das Sie den Modus
auswahlen kénnen, der fiir das vertikale Gitter und die Zeitskala
verwendet wird (siehe 4.2).
Linksklick Beliebige Position in Kurven Setzt den Cursor an die entsprechende Position (siehe 4.2.3)
Rechtsklick Beliebige Position in den Offnet das Dialogfeld ,Anwender Ereignis Editieren/Einfiigen"
Kurven (jedoch kein Klicken (siehe 11.2), so dass Sie an dieser Position ein Anwenderereignis
auf Markierungen fiir ein und optional den Anfang eines neuen Auswerteabschnitts
physiologisches Ereignis, einfugen koénnen.
Artefakte oder ausgeschlossene
Datenbereiche)
Rechtsklick Auf ein Anwenderereignis- Offnet ein Popup-Menii mit den folgenden Optionen:
Dreieck Anwender Ereignis bearbeiten (Offnet das Dialogfeld ,Anwender
Ereignis Editieren/Einfligen" (siehe 11.2), Giber das die Informationen
fiir das ausgewahlte Anwenderereignis editiert werden kdnnen)
Anwender Ereignis I&schen (L6scht das ausgewahlte
Anwenderereignis)
Anwenderereignisse (Offnet das Dialogfeld ,,Anwender Ereignisse®
(siehe 11.1) in dem das ausgewahite Anwenderereignis hervorgehoben
ist)
Auswerteabschnitt AAX (setzt das Auswerte-Intervall (siehe 9.3)
auf den Auswerteabschnitt, der an der Position des ausgewahlten
Anwenderereignisses beginnt. Diese Option wird abgeblendet dargestellt,
wenn bei dem entsprechenden Anwenderereignis kein Auswerteabschnitt
beginnt).
Abbruch (SchlieBt das Popup-Menii, ohne eine Aktion auszufiihren)
Rechtsklick Auf eine Markierung fir ein Zeigt die Dauer und — in Klammern — den Anfang und das Ende der
physiologisches Ereignis, ausgewahlten Markierung in roter, fettgedruckter Schrift unten rechts
ein Artefakt oder einen im V-STATS-Hauptfenster an und 6ffnet das folgende Popup-Mendj,
ausgeschlossenen Datenbereich | in dem die ausgewahlte Markierung mit einem Hakchen versehen ist:
Zoom (In diesem Fall abgeblendet dargestellt)
Lesen Sie oben das beschriebene <Kanal> auswerten (Wertet den jeweiligen Kanal der gedffneten
Verhalten nach einem Klick mit der Messung mithilfe des aktuell ausgewahlten , Auswertungsprofils* aus
rechten Maustaste auf ein SDM- (siehe 9.2). Die Option wird abgeblendet dargestellt, wenn die
Ereignis oder eine Markierung fiir Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung des jeweiligen Kanals der
einen ,,Ungliltigen Messbereich" gedffneten Messung verwendet wurden, und die Einstellungen des aktuell
ausgewahlten ,Auswertungsprofils" identisch sind. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie unter 9.1.)
Physiologische Ereignisse » (Ermdglicht die Auswahl des Typs des
physiologischen Ereignisses (dynamische Ereignisse; Basislinien-Ereignisse
(nur PCO2); Grenzwert-Ereignisse), die anhand von farbigen
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Aktion Position Aktion

Markierungen dargestellt werden (siehe 9.2). Ein Hakchen kennzeichnet
die aktuelle Auswahl.)

Physiologische Ereignisse 1 (, 2) (Wandelt den Typ der ausgewéahiten
Markierung um. Die verfligbaren Optionen hangen vom Satz der
physiologischen Ereignisse ab, die zur Anzeige im entsprechenden Kanal
ausgewahlt wurden (siehe 9.2 und die Option ,Physiologische Ereignisse
»"). Wird nach dem Klicken auf eine Markierung fiir einen
ausgeschlossen Datenbereich abgeblendet dargestellt)

Artefakt (Wandelt die ausgewahlte Markierung in eine Artefakt-
Markierung um. Wird nach dem Klicken auf eine Markierung fiir einen
ausgeschlossen Datenbereich abgeblendet dargestellt)

Artefakt alle Kandle (Wandelt die ausgewshlite Markierung in eine
Artefakt-Markierung um und fiigt bei allen anderen Kandlen Artefakt-
Markierungen am entsprechenden Zeitbereich ein)

Ldschen (Loscht die ausgewahlte Markierung)

Gednderte Markierung(en) zuriicksetzen (Setzt den ausgewahliten
Marker zurtick (sofern geandert). Wird nach dem Klicken auf eine
Markierung fiir einen nicht gednderten oder einen ausgeschlossen
Datenbereich abgeblendet dargestellt. Die gednderten Markierungen
werden durch ein schwarzes Dreieck in der oberen linken Ecke
gekennzeichnet. Siehe auch 9.1, 9.2).

Alle gednderten Markierungen zuriicksetzen (Setzt alle gednderten/
geldschten Markierungen im jeweiligen Kanal zurtick. Wird abgeblendet
dargestellt, wenn der Kanal keine gednderten/geldschten Markierungen
enthalt. Siehe auch 9.1, 9.2).

Ausgeschlossener Datenbereich (Offnet das Dialogfeld
Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfiigen" (siehe 9.4.1).

In diesem Dialogfeld entspricht der zum AusschlieBen vorgeschlagene
Datenbereich dem Datenbereich, der von der ausgewdhlten Markierung
abgedeckt wird.)

Anwender-Ereignis einfiigen (Offnet das Dialogfeld ,Anwender Ereignis
Editieren/Einfiigen" (siehe 11.2), so dass Sie an der Position, an der der
Rechtsklick erfolgte, ein Anwenderereignis und optional den Anfang eines
neuen Auswerteabschnitts einfligen kdnnen. Wird nach dem Klick auf
einen ausgeschlossenen Datenbereich abgeblendet dargestellt)
Abbruch (SchlieBt das Popup-Menii, ohne eine Aktion auszufiihren)

Markieren In Kurven Wenn Sie einen Bereich mit der linken Maustaste markieren, werden
eines Bereichs die Dauer und — in Klammern — der Anfang und das Ende des
mit der linken markierten Bereichs in roter, fettgedruckter Schrift unten rechts im
Maustaste V-STATS-Hauptfenster angezeigt.
Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird das folgende Popup-Meni
angezeigt:

Zoom (Positioniert die Startzeit des markierten Bereichs am linken Rand
und aktiviert die kleinste Zoom-Stufe, die den markierten Bereich
vollstdndig enthalt (siehe 10)).

<Kanal> auswerten (Wertet den jeweiligen Kanal der gedffneten
Messung mithilfe des aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofils® aus
(siehe 9.2). Die Option wird abgeblendet dargestellt, wenn die
Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung des jeweiligen Kanals der
gedffneten Messung verwendet wurden, und die Einstellungen des aktuell
ausgewahlten , Auswertungsprofils" identisch sind. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie unter 9.1.)

Physiologische Ereignisse » (Erméglicht die Auswahl des Typs des
physiologischen Ereignisses (dynamische Ereignisse; Basislinien-Ereignisse
(nur PCO2); Grenzwert-Ereignisse), die anhand von farbigen
Markierungen dargestellt werden (siehe 9.2). Ein Hakchen kennzeichnet
die aktuelle Auswahl.)

Physiologische Ereignisse 1 (, 2) (Fiigt eine neue Markierung des
entsprechenden Typs ein, die den markierten Bereich umfasst. Die
verfligbaren Optionen hdngen vom Satz der physiologischen Ereignisse
ab, die zur Anzeige im entsprechenden Kanal ausgewdhlt wurden (siehe
9.2 und die Option ,Physiologische Ereignisse »*). Hinweis: Wenn ein
markierter Bereich ungliltige Datenbereiche enthalt, werden mehrere
Markierungen aulBerhalb dieser Bereiche hinzugefiigt.

Artefakt (Fligt eine Artefakt-Markierung hinzu, die den markierten
Bereich umfasst) Hinweis: Wenn ein markierter Bereich ungliltige
Datenbereiche enthalt, werden mehrere Markierungen aulBerhalb dieser
Bereiche hinzugefiigt,
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Aktion

Position

Aktion

Artefakt alle Kandle (Fiigt Artefakt-Markierungen hinzu, die den
markierten Bereich in allen Kandlen umfassen) Hinweis: Wenn ein
markierter Bereich ungtiltige Datenbereiche enthdlt, werden mehrere
Markierungen auBerhalb dieser Bereiche hinzugefiigt.

Loschen (In diesem Fall abgeblendet dargestellt.)

Geanderte Markierung(en) zuriicksetzen (Setzt alle geénderten/
geloschten Markierungen im markierten Bereich zuriick. Wird abgeblendet
dargestellt, wenn der markierte Bereich keine geanderten/geldschten
Markierungen enthdlt. Die geanderten Markierungen werden durch ein
schwarzes Dreieck in der oberen linken Ecke gekennzeichnet. Siehe auch
9.1,9.2).

Alle gednderten Markierungen zuriicksetzen (Setzt alle geanderten/
geldschten Markierungen im jeweiligen Kanal zurtick. Wird abgeblendet
dargestellt, wenn der Kanal keine gednderten/geldschten Markierungen
enthalt. Siehe auch 9.1, 9.2).

Ausgeschlossener Datenbereich (Offnet das Dialogfeld
Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfugen" (siehe 9.4.1).

In diesem Dialogfeld entspricht der zum AusschlieBen vorgeschlagene
Datenbereich dem markierten Bereich.)

Anwender Ereignis einfligen (In diesem Fall abgeblendet dargestellt.)
Abbruch (SchlieBt das Popup-Menii, ohne eine Aktion auszufiihren)

Markieren
eines Bereichs
mit der linken
Maustaste und
Driicken der
STRG-Taste

In Kurven

Wenn Sie einen Bereich mit der linken Maustaste markieren, werden
die Dauer und — in Klammern — der Anfang und das Ende des
markierten Bereichs in roter, fettgedruckter Schrift unten rechts im
V-STATS-Hauptfenster angezeigt.
Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird das folgende Popup-Menii
angezeigt:
Zoom (In diesem Fall abgeblendet dargestellt.)
<Kanal> auswerten (In diesem Fall abgeblendet dargestellt.)
Physiologische Ereignisse » (In diesem Fall abgeblendet dargestellt.)
Physiologische Ereignisse (Wandelt den Typ aller Markierungen um, die
vollsténdig im markierten Bereich enthalten sind. Die verfiigbaren Optionen
hangen von den physiologischen Ereigniskriterien ab, die fiir den jeweiligen
Kanal ausgewahlt wurden (siehe 9.2 und Option ,,Physiologische Ereignisse
»" Diese Option wird abgeblendet dargestellt, wenn keine Markierung
vollsténdig im markierten Bereich enthalten ist).
Artefakt (Wandelt alle Markierungen, die vollstandig im markierten
Bereich enthalten sind, in Artefakte um. Diese Option wird abgeblendet
dargestellt, wenn keine Markierung vollstandig im markierten Bereich
enthalten ist)
Artefakt alle Kandle (In diesem Fall abgeblendet dargestellt)
Ldschen (Léscht alle Markierungen, die vollsténdig im markierten Bereich
enthalten sind. Diese Option wird abgeblendet dargestellt, wenn keine
Markierung vollstandig im markierten Bereich enthalten ist)
Gednderte Markierung(en) zuriicksetzen (In diesem Fall abgeblendet
dargestellt).
Alle geanderten Markierungen zuriicksetzen (In diesem Fall
abgeblendet dargestellt).
Ausgeschlossener Datenbereich (In diesem Fall abgeblendet
dargestellt.)
Anwender Ereignis einfiigen (In diesem Fall abgeblendet dargestellt.)
Abbruch (SchlieBt das Popup-Menii, ohne eine Aktion auszufiihren)

Linke
Maustaste
und
Umschalttaste

Anfang oder Ende eines
physiologischen Ereignisses,
eines Artefakts oder eines
ausgeschlossenen
Datenbereichs in Kurven.

Nachdem der Mauszeiger seine Form zu <H]]{> geandert hat, kann
die Markierung durch Bewegen der Maus bei gleichzeitigem
Driicken der linken Maustaste vergroBert oder verkleinert werden.

Hinweis: Manuell gednderte physiologische Ereignis- und Artefakt-
Markierungen sind durch ein schwarzes Drejeck in der oberen
linken Ecke gekennzeichnet.

Halten des
Mauszeigers
Uber

Eine Markierung (in Kurven)

Aktiviert eine QuickInfo, in der der Typ einer Markierung angezeigt
wird. Bei physiologischen Ereignis- und Artefakt-Markierungen wird
#(A)" bzw. ,,(M)" hinter der Ereignisbeschreibung hinzugefiigt, wenn
die Markierung nicht gedndert bzw. gedndert wurde. Dariiber hinaus
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Aktion
wird die Dauer gefolgt von der Anfangs- und Endzeit der Markierung
in Klammern angezeigt.

Aktion Position

Hinweis: Durch Verwenden der Tastaturktirzel, die im Dialogfeld
Farbe der Markierungen" definiert wurden (siehe 12.1.2), kann der
Typ der ausgewdhiten Markierung neu kiassifiziert werden (siehe
4.2.6).

Halten des Ein Anwenderereignis-Dreieck Aktiviert eine QuickInfo, die folgende Informationen anzeigt:

Mauszeigers - ,Auswerteabschnitt x", dabei steht x fiir die Nummer

tiber des Auswerteabschnitts, der an der Position des
Anwenderereignisses beginnt (sofern zutreffend)

— Beschreibung und Typ des Anwenderereignisses

— Datum/Uhrzeit an der Position des Anwenderereignisses

4.2,5 Beschriftungen der Markierungen

Wenn der dargestellte Zeitbereich kleiner oder gleich 30 Minuten ist, werden die Markierungen in den Messkurven beschriftet.

Beschriftung | Beschreibung Speziell fiir

E Entsattigung (physiologisches Ereignis) Sp02

An Anstieg (physiologisches Ereignis) PCO2, PF

Ab Abfall (physiologisches Ereignis) PCO2

BO Basislinien-Uberschreitung (physiologisches Ereignis) PCO2

BU Basislinien-Unterschreitung (physiologisches Ereignis) PCO2

GO Grenzwert oben (physiologisches Ereignis) PCO2, Sp0O2, PF

GU Grenzwert unten (physiologisches Erejgnis) PCO2, SpO2, PF

ADB Ausgeschlossener Datenbereich. Vom Anwender von der Datenauswertung Alle Kanale
ausgeschlossener Datenbereich (siehe 4.2.4, 9.4)

Art Artefakt: Artefakte, die von V-STATS ausgewertet (siehe 9.2) oder manuell Alle Kanale
vom Anwender markiert wurden. Entsprechende Abschnitte werden von der
Datenauswertung ausgeschlossen.

INV Unglltige Daten. Entsprechende Abschnitte enthalten ungtiltige Daten und Alle Kanale
werden daher von der Datenauswertung ausgeschlossen.

SQ Sp02-Signalqualitat (SDM-Ereignis*) Sp02, PF

SS Sp02-Signal schwach (SDM-Ereignis*) Sp02, PF

SsuU Starkes Umgebungslicht (SDM-Erejgnis*) PO2, Sp02, PF

SK Kalibrierung empfohlen (SDM-Ereignis*) PCO2

PL PCO2 langsam (SDM-Ereignis*) PCO2

IK PCO2 In-Vivo korrigiert (SDM-Ereignis) PCO2

TB Temperaturbegrenzung aktiv, nachdem eine Sensor-Ubertemperatur erfasst Alle Kanale
wurde (SDM-Ereignis)

IH Sensortemperatur war voribergehend aufgrund INITIAL HEIZEN erhdht Alle Kanale
(SDM-Ereignis)

HR Sensorheizung wurde durch SCHUTZ DER MESSSTELLE reduziert (SDM- Alle Kanale
Ereignis)

MA Messdauer abgelaufen (SDM-Erejgnis) Alle Kanéle

Hinweis: ,SDM-Ereignismarkierungen" werden getrennt von den anderen Markierungen am unteren Rand der Kandle
angezejgt. ,,SDM-Erejgnisse", die in der Tabelle oben mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, kénnen optional aus der
Datenauswertung ausgeschlossen werden, indem Sie das entsprechende Kontrollkéstchen im Dialogfeld ,,Auswertekriterien"
aktivieren (siehe 9.2). Ausgeschlossene SDM-Ereignisse werden durch ,,Markierungen fiir ungiiltige Daten" dupliziert, d. h.,
diie entsprechenden Abschnitte werden wéhrend einer Datenauswertung nicht ausgewertet.

Hinweis: Markierungen mit einem schwarzen Dreieck in der oberen linken Ecke kennzeichnen physiologische Ereignisse oder
Artefakte, die manuell gedgndert wurden (siehe 4.2.6).

Hinweis: Automatisch erkannte sowie manuell markierte Artefakte (siehe 4.2.4) sind nicht vom Typ des physiologischen
Ereignisses abhdnglg (dynamische Ereignisse; Basislinien-Ereignisse (nur PCOZ); Grenzwert-Ereignisse), der aktuell zu
Anzeige mit farbigen Erejgnismarkierungen ausgewahit ist (siehe 4.2).
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4.2.6 Bearbeiten von Markierungen

Markierungen kdnnen wie folgt bearbeitet werden.

So untersuchen Sie eine vorhandene Markierung:

Halten Sie den Mauszeiger langer (iber eine Markierung. Nach einem kurzen Zeitraum erscheint eine QuickInfo, in der der
Typ der Markierung angezeigt wird. Bei physiologischen Ereignis- und Artefakt-Markierungen wird ,,(A)" bzw. ,,(M)" hinter der
Ereignisbeschreibung hinzugefiigt, wenn die Markierung nicht geandert bzw. gedndert wurde. Dariiber hinaus wird die Dauer
gefolgt von der Anfangs- und Endzeit der Markierung in Klammern angezeigt.

Hinweis: Nach dem Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Markierung werden die Dauer und — in Klammern — die
Start- und Endzeiten der Markierung in roter, fettgedruckter Schrift unten rechts im Hauptfenster angezeigt.

So bearbeiten Sie die Farben der Markierungen:
Die Farben der Markierungen kénnen im Dialogfeld ,Farbe der Markierungen™ geandert werden (siehe 12.1.2). Dieses
Dialogfeld wird durch Klicken auf die entsprechende Schaltflache im Dialogfeld ,,V-STATS Einstellungen™ gedffnet (siche 12.1).

So klassifizieren Sie eine vorhandene Markierung neu bzw. l6schen sie:
Mit der Maus: Halten Sie den Mauszeiger Uber die Markierung und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste. In einem
Popup-Menii werden alle fiir diesen Kanal giiltigen Markierungstypen angezeigt. Der aktuelle Markierungstyp ist mit einem
Hakchen gekennzeichnet. Klicken Sie jetzt auf den neuen Markierungstyp (Wahlen Sie , Artefakt" oder ,Artefakt alle Kanale",
wenn der entsprechende Datenbereich Messwerte fraglicher Qualitdt enthalt, oder wahlen Sie ,Léschen®, um die Markierung
zu léschen). Das Popup-Menii wird geschlossen und die Markierung ist neu klassifiziert.
Hinweis: Wenn ,,Ausgeschlossener Daten-Bereich" ausgewéahit wurde, wird das Dialogfeld ,,Ausgeschlossenen Daten-
Bereich Editieren/Einfiigen" (siehe 9.4.1) angezeigt. Der gekennzeichnete Datenbereich entspricht dem von der
Markierung definierten Datenbereich. Passen Slie den Datenbereich bei Bedarf an und kiicken Ste auf ,,OK", um den
entsprechenden Datenbereich auszuschiieen (statistische Ergebnisse, die im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2)
angezeigt werderyin den Report aufgenommen sind (siehe 9.5) werden aktualisiert wenn ausgeschlossene
Datenbereiche innerhalb des aktuellen ,Auswerte-Intervalls" gedndert/hinzugefiigt/geldscht wurden).
Mit der Tastatur: Positionieren Sie den Mauszeiger (iber der Markierung und driicken Sie das im Dialogfeld ,Farbe der
Markierungen" definierte Tastenkiirzel (siehe 12.1.2), um die Markierung neu zu klassifizieren.
Hinweis: Gift nicht fiir Markierungen fiir SDM-Ereignisse und ungtiltige Daten

So klassifizieren Sie mehrere vorhandene Markierungen neu bzw. I6schen sie:

Halten Sie die <STRG>-Taste gedriickt. Positionieren Sie die Maus vor die erste Markierung, die Sie bearbeiten mdchten,
und driicken Sie dann die linke Maustaste (die <STRG>-Taste bleibt weiterhin gedriickt). Bewegen Sie bei weiterhin
gedriickter linker Maustaste den Mauszeiger bis zum Ende der letzten Markierung, die Sie bearbeiten mdchten. Wenn Sie die
Maustaste loslassen, wird ein Popup-Meni angezeigt, in dem alle fiir diesen Kanal gliltigen Markierungstypen aufgefiihrt sind.
Klicken Sie jetzt auf den neuen Markierungstyp (Wahlen Sie ,Artefakt" oder ,Artefakt alle Kandle", wenn der entsprechende
Datenbereich Messwerte fraglicher Qualitat enthalt, oder wahlen Sie ,Loschen®, um die Markierungen zu I6schen). Das Popup-
Men wird geschlossen und die Markierungen sind neu klassifiziert.

Hinweis: Gilt nicht fiir Markierungen fiir ausgeschiossene Datenbereiche, SDM-Erejgnisse und ungdiltige Daten

So bearbeiten Sie den Anfang oder das Ende einer vorhandenen Markierung:
Halten Sie die <Umschalt>-Taste gedriickt und bewegen Sie den Mauszeiger an den Anfang oder das Ende einer

vorhandenen Markierung. Der Mauszeiger andert sich zu Gﬂb Jetzt kénnen Sie die Markierung durch Bewegen der Maus bei
gedriickter linker Maustaste vergroBern oder verkleinern.
Hinweis: Wenn ein ausgeschlossener Datenbereich modifiziert wird, wird das Dialogfeld ,,Ausgeschlossenen Daten-
Bereich Ediitieren/Einfiigen" (siehe 9.4.1) angezeigt. Der gekennzeichnete Datenbereich entspricht dem modifizierten
Datenbereich. Passen Sie den Datenbereich bei Bedarf an und kiicken Sie auf ,,OK", um den entsprechenden
Datenbereich auszuschiieBen (statistische Ergebnisse, die im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2) angezeigt werden/in
den Report aufgenommen sind (siehe 9.5) werden aktualisiert, wenn ausgeschlossene Datenbereiche innerhalb des
aktuellen ,,Auswerte-Intervalls" gedndert/hinzugefiigt/geloscht wurden).
Hinweis: Markierungen, die ungliltige Daten und SDM-Ereignisse kennzeichnen, kénnen nicht gesndert werden.

So fiigen Sie eine neue Markierung ein: Bringen Sie den Mauszeiger an die Position, an der die neue Markierung
beginnen soll, und driicken und halten Sie die linke Maustaste. Bewegen Sie den Mauszeiger bei weiterhin gedriickter linker
Maustaste zum Ende der Markierung. Lassen Sie die linke Maustaste los. In einem Popup-Menu werden alle fiir diesen Kanal
gliltigen Markierungstypen angezeigt. Klicken Sie auf den gewtinschten Markierungstyp (Wahlen Sie ,Artefakt" oder ,Artefakt
alle Kandle", wenn der entsprechende Datenbereich Messwerte fraglicher Qualitét enthalt).
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4.2.7

Hinweis: Wenn ,Ausgeschlossener Daten-Bereich" ausgewdhlt wurde, wird das Dialogfeld ,,Ausgeschlossenen Daten-
Bereich Ediitieren/Einfiigen" (siehe 9.4.1) angezeigt. Der gekennzeichnete Datenbereich entspricht dem mit der Maus
markierten Datenbereich. Passen Sie den Datenbereich bei Bedarf an und kiicken Sie auf, OK", um den entsprechenden
Datenbereich auszuschlieBen (statistische Ergebnisse, die im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2) angezeigt werden/in
den Report aufgenommen sind (Siehe 9.5) werden aktualisiert, wenn ausgeschlossene Datenbereiche innerhalb des
aktuellen ., Auswerte-Intervalls" gedndert/hinzugefiigt/geldscht wurden).

Hinweis: Gilt nicht fir Markierungen fiir SDM-Ereignisse und ungliltige Daten

So setzen Sie manuell gednderte/geloschte Markierungen fiir physiologische Ereignisse oder Artefakte
zuriick: Zum Zuriicksetzen einer einzelnen manuell gednderten Markierung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Markierung, um ein Popup-Menii anzuzeigen. Dann wahlen Sie in diesem Meni die Funktion ,Gednderte Markierung(en)
zurlicksetzen". Um alle gednderten/geldschten Markierungen innerhalb eines bestimmten Zeitbereichs zurlickzusetzen,
umspannen Sie den Bereich mit der linken Maustaste, um ein Popup-Menu anzuzeigen. Dann wahlen Sie diesem Meni die
Funktion ,Geanderte Markierung(en) zurilicksetzen®". Um alle manuell geanderten/geléschten Markierungen innerhalb des
gesamten Kanals zurlickzusetzen, wahlen Sie die Funktion ,Alle geanderten Markierungen zuriicksetzen"™ im oben genannten
Popup-Menu aus (siehe auch 4.2.4 und 9.1).

Hinweis: Geédnderte Markierungen fiir physiologische Ereignisse und Artefakte sind durch ein schwarzes Dreieck in der
oberen linken Ecke gekennzeichnet. Geldschte Markierungen werden weder angezeigt noch speziell gekennzeichnet.
Hinweis: Wenn die Messung manuell gedanderte/geldschte Markierungen fiir physiologische Ereignisse oder Artefakte
enthélt, zeigt \-STATS die Meldung ,Alle gednderten Markierungen zurticksetzen? (Ja/Nein/Abbrechen)?", bevor die
Datenauswertung ausgefiihrt wird (siehe 9.1, 9.2). Wenn Sie ,Ja" auswéhlen, werden alle manuellen Markierungen
(einschlieBlich der manuell gednderten Markierungen) durch die neu ausgewerteten Erejgnismarkierungen ersetzt.
Wenn Sie ,Nein" auswéhlen, werden die manuell gednderten Markierungen beibehalten. Ahnliches gilt, wenn diie
Auswertung nur fiir einen einzelnen Kanal ausgefiihrt wird (siehe 9.1, 4.2.4).

Bearbeiten von Anwenderereignissen

Anwenderereignisse konnen wie folgt bearbeitet werden:

So bearbeiten Sie die Farben von Anwenderereignis-Dreiecken:

Die Farben der Anwenderereignis-Dreiecke kénnen im Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse" gedndert werden
(siehe 12.1.3). Dieses Dialogfeld wird durch Klicken auf die entsprechende Schaltflache im Dialogfeld ,V-STATS
Einstellungen® gedffnet (siehe 12.1).

So untersuchen Sie ein vorhandenes Anwenderereignis:
Halten Sie den Mauszeiger Uber ein farbiges Anwenderereignis-Dreieck, um eine QuickInfo mit den folgenden
Informationen anzuzeigen:

L+Auswerteabschnitt x", dabei steht x fiir die Nummer des Auswerteabschnitts, der an der Position des
Anwenderereignisses beginnt (nur sofern zutreffend)

Beschreibung und Typ des Anwenderereignisses

Datum/Uhrzeit an der Position des Anwenderereignisses

Bearbeiten eines vorhandenes Anwenderereignis oder den Beginn eines Auswerteabschnitts einfiigen/
lI6schen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein farbiges Anwenderereignis-Dreieck, um ein Popup-Menl anzuzeigen.
Die Auswahl von:

1)

2)

3)

Anwender Ereignis bearbeiten 6ffnet das Dialogfeld ,,Anwender Ereignis Editieren/Einfligen" (siehe 11.2), in dem Sie
das Datum/die Uhrzeit (Position), den Ereignistyp sowie die Beschreibung des ausgewahlten Anwenderereignisses
bearbeiten kénnen. Dariiber hinaus kann auch der Anfang eines neuen Auswerteabschnitts an der Position des
Anwenderereignisses hinzugefiigt oder geléscht werden, wenn das entsprechende Kontrollkastchen im Dialogfeld
~Anwender Ereignis Editieren/Einfligen™ aktiviert bzw. deaktiviert wird.

Anwender Ereignis I6schen 16scht das zugehdrige Anwenderereignis und — sofern zutreffend — verbinden der beiden
Auswerteabschnitte, die an der Position des Anwenderereignis enden bzw. beginnen.

Anwenderereignisse 6ffnet das Dialogfeld ,,Anwenderereignisse®, in dem alle Anwenderereignisse der aktuellen
Messung sowie verschiedene Optionen zum Bearbeiten der Anwenderereignisse und Auswerteabschnitte aufgefiihrt
sind (siehe 11.1).
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¢ So fiigen Sie ein neues Anwenderereignis oder den Beginn eines neuen Auswerteabschnitts ein:

Es gibt drei Mdglichkeiten, ein neues Anwenderereignis und — optional — den Beginn eines neuen Auswerteabschnitts

einzufiigen:

1) Setzen Sie den Cursor an die Position, an der Sie das neue Anwenderereignis einfligen mdchten, und klicken Sie dann
auf das Bedienelement ,Anwenderereignis einfiigen® oder verwenden Sie das Untermeni ,Messung/
Anwenderereignis einfligen" (siehe 11.2), um das Dialogfeld ,Anwender Ereignis Editieren/Einfligen™ aufzurufen.
In diesem Dialogfeld entspricht das Datum/die Uhrzeit, die fiir das neue Anwenderereignis vorgeschlagen wurden,
dem Datum/der Uhrzeit an der Cursorposition. Passen Sie das Datum/die Uhrzeit ggf. an, und geben Sie die
Informationen ein, die zur Definition des neuen Anwenderereignisses erforderlich sind. Klicken Sie auf ,0K", um das
Dialogfeld ,,Anwender Ereignis Editieren/Einfiigen" zu schlieBen und das Anwenderereignis zu erstellen.

2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste an der Position, an der Sie das neue Anwenderereignis einfligen mdchten, um
das Dialogfeld ,,Anwender Ereignis Editieren/Einfiigen" zu 6ffnen. In diesem Dialogfeld entspricht das Datum/die
Uhrzeit, die fiir das neue Anwenderereignis vorgeschlagen wurden, dem Datum/der Uhrzeit an der Position, an der
mit der rechten Maustaste geklickt wurde. Passen Sie das Datum/die Uhrzeit ggf. an, und geben Sie die Informationen
ein, die zur Definition des neuen Anwenderereignisses erforderlich sind. Klicken Sie auf ,OK", um das Dialogfeld
~Anwender Ereignis Editieren/Einfligen™ zu schlieBen und das Anwenderereignis zu erstellen.

Hinweis: Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Markierung wird ein Popup-Menti
angezeigt. Die Auswahl der Option ,Anwender Ereignis einfiigen" in diesem Dialogfeld dffnet ebenfalls das
Dialogfeld ,,Anwender Ereignis Ediitieren/Einfiigen".

3) Offnen Sie das Dialogfeld ,Anwenderereignisse® und verwenden Sie die darin enthaltene Option, um ein neues

Anwenderereignis einzufligen (siehe 11.1).

Hinweis: Wenn sich Anderungen auf den Auswerteabschnitt auswirken, der aktuell als Auswerteintervall ausgewshit
Ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sle versuchen, ein Anwenderereignis zu loschen oder das Dialogfeld
Anwender Ereignis Ediitierery/Einfiigen" zu schiielfen. Diese Warnmeldung weist darauf hin, dass beim Fortsetzen das
Auswerteintervall auf die ganze Messung gesetzt wird.

4.2.8 Ermitteln der Dauer eines Messsegments
So ermitteln Sie die Dauer eines Messsegments in den Messkurven:
1) Bringen Sie den Mauszeiger an den Anfang des Segments und halten Sie die linke Maustaste gedrtickt.

2) Bewegen Sie bei weiterhin gedriickter linker Maustaste den Zeiger bis zum Ende des Segments. Wahrend Sie die Maus
bewegen, wird der ausgewahlte Bereich schwarz hervorgehoben, und die Dauer und — in Klammern — die Start- und
Endzeiten der Markierung werden in roter, fettgedruckter Schrift unten rechts im Hauptfenster angezeigt.

3) Lassen Sie die linke Maustaste los. Ein Popup-Meni wird angezeigt. Klicken Sie auf ,,Abbruch®, um das Popup-Menii zu
schlieBen.
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5. Aufzeichnen der SDM-Trenddaten

Mit V-STATS koénnen Sie SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher von SenTec Digital-Monitoren herunterladen (siehe 6).

5.1 Aufzeichnen von Daten im internen Speicher des SDM

Der SDM speichert die gemessenen Daten automatisch nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out) im internen Speicher. Um das
Uberschreiben der Messdaten zu verhindern, miissen die Daten heruntergeladen werden, bevor der Speicher voll ist. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem ,Technical Manual for the SenTec Digital Monitor" (Technisches Handbuch fiir den
SenTec Digital Monitor) (HB-005752).

SDM-Trenddaten kénnen mit V-STATS entweder (iber die serielle Schnittstelle (siehe 8.1) oder — wenn das V-CareNeT-Package
aktiviert wurde (siehe 15.2) — (iber das Netzwerk heruntergeladen werden, wenn der PC, auf dem V-CareNeT ausgefiihrt wird,
an das gleiche Netzwerk wie der SDM angeschlossen ist (siche 14.6).

Hinwelis: Die freie und gesamt verfiigbare Speicherkapazitdt auf dem SDM wird in dessen Menti , Trend-Daten" angezeigt. In
W-STATS werden die freie und gesamt verfiigbare Speicherkapazitat in den Dialogfeldern ,Messbereiche Patienten zuordnen™
(siehe 6.1) und ,,Kommunikation mit dem SDM (liber serfelle Schnittstelle)" (siehe 8.1) angezejgt.

Hinweis: Wir empfehlen, die im internen Speicher des SDM abgelegten Daten zu l6schen und Datum und Uhrzeit des SDM
auf das Datumy/die Uhrzeit des PCs zu setzen, nachdem die SDM-Trenddaten ins V-STATS heruntergeladen wurden.

Hinweis: Mit V-CareNeT kdnnen die SDM-Trenddaten mehrerer SDMs gleichzeitig heruntergeladen werden (siehe 14.6).

A ACHTUNG: Handelt es sich bei dem internen Speicher Ihres SDM um einen fliichtigen Speicher, werden die
Trenddaten beim Abschalten des SDM geldscht.

A ACHTUNG: Der SDM speichert die gemessenen Daten automatisch nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out) im
internen Speicher. Wenn der Speicher voll ist, werden die altesten Daten durch neue Daten tiberschrieben. Um das
Uberschreiben der Messdaten zu verhindern, missen die Daten heruntergeladen werden, bevor der Speicher voll
ist.

Hinweis: Der Speichertyp Ihres SDM wird im SDM-Menti ,, Trend-Daten" angezeigt.
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6. Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten

V-STATS bietet drei Optionen zum Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten:
1) Herunterladen der SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher (iber die serielle Schnittstelle des SDM (siehe 8.1).

Hinweis: Beim Herunterladen von SDM-Trenddaten von einem SDM mit V08.00.x oder hoher kdnnte die Download-
Geschwindiigkeit im Vergleich zu friiheren Versionen langsamer erscheinen, da mehr Daten in dem Download enthalten
sind.

2) Herunterladen von SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher des SDM mit V-CareNeT (siehe 14.6).
Hinweis: Mit V-CareNeT kénnen die SDM-Trenddaten mehrerer SDMs gleichzeitig heruntergeladen werden.

3) Importieren von SDM-Trenddaten aus einer Datei, die auf dem PC oder einem externen Laufwerk gespeichert ist
(siehe 7.7).

Hinweis: Unter 3.1 finden Sie Informationen zur Kompatibilitét zwischen V-STATS 4.01 und den verschiedenen
SDM-Firmwareversionen/Dateiversionen, die SDM-Trenddaten enthalten. Unter 7.4 finden Sie Informationen zum
Importieren von , **.vex-Dateien" (vex=V-STATS-Exportdatei).

Ungeachtet der ausgewdhlten Option wird das Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen" (siehe 6.1) zu Beginn des
Herunterladens/Importierens von SDM-Trenddaten angezeigt.

6.1 Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen"

Das Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen"®, das zu Beginn des Herunterladens/Importierens von SDM-Trenddaten (siehe
oben) angezeigt wird, ermdglicht das Zuweisen von Messbereichen zu Patienten anhand der Start- und Endzeiten der
Messbereiche.

oot sowe | A X —
Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep
Datenverzeichnis: C:\fg\YSTATS_400\vstats\daten
Minimale Messdauer = 5 mins
M won: (MW-TT-JJd0) bis: In] Typ:
6. 2015-08-04 16:07:09 - 2015-08-04 16:31:09 --- Adult
V| 5. 2015-08-04 14:56:37 - 2015-08-04 —-—  Adult MNachname Srnith
4. 2015-07-23 13:55:07 - 2015-07-23 —---— Adult
3. 2015-07-23 13:31:38 - 2015-07-23 ---  Adult \orname John
2. 2015-07-23 10:03:45 - 2015-07-23 H H ——— Adult
1. 2015-06-25 08:29:00 — 2015-06-25 D8:37:03 ——— Neo Geburtsdaturm (MM-TT-JJJJ) 01-10-1970
Gewicht (k) 90
Geschlecht ]
Bermerkung COPD
Pat. Nummer P4178]
[C] Automatischer Export: 9) Exportierte Daten EDF+ Expoart
[ O Konvertieren l 0 Abbruch I ? Hilfe
Eine Auswahl von mehreren Messbereichen verkniipft die Bereiche Speicherkapazitét [Std]: 126.0 (128.5)
automatisch, dabei werden Lucken mit Nullwerten gefullt.
Wir empiehlen lhnen, nach der Dateniiberiragung die Trend-Daten des SDM zu léschen.

Auf der linken Seite des Dialogfelds werden fiir alle verfiigbaren Messbereiche, die langer sind als die Minimale Messdauer
(siehe oben links in fett, rot), die Startzeit, die Endzeit, die Patienten-ID und der Patiententyp angezeigt. Um einem Patienten
einen Messbereich zuzuweisen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen links neben dem entsprechenden Messbereich und geben die
Daten fiir den Patienten in die Patientendatenfelder auf der rechten Seite des Dialogfelds ein (max. 25 Zeichen fir ,Nachname"
und ,Vorname™). Geben Sie das Geburtsdatum, die GroBe und das Gewicht des Patienten unter Verwendung der in den Klammern
aufgefiihrten Einheiten ein.

Hinweis: Das Format fiir Datumsangaben und diie Einheiten fiir die GrolBe und das Gewicht kbnnen im Dialogfeld , V- CareNeT
Einstellungen" (siehe 12.1) gedndert werden.

Hinweis: Messbereiche, die kiirzer als die in fetter, roter Schrift angegebene ,,Minimale Messdauer" sind, werden im Dialogfeld
~Messbereiche Patienten zuordnen" nicht angezeigt. Informationen zum Anpassen dieses Parameters beim Herunteriaden
von Daten vom SDM finden Sie unter 13.2.4.6 bzw. unter 7.7, wenn Sie die SDM-Trendadaten aus einer Datei importieren.
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Hinweis: Ein Messbereich beginnt, wenn der SDM detektiert, dass der Sensor am Patienten angelegt wurde. Ein Messbereich
endet, wenn der SDM erkennt, dass der Sensor vor mindestens 2 Minuten vom Patienten abgefallen ist, abgenommen wurde
oder in die Dockingstation eingesetzt wurde (weitere Félle, bei denen ein Messbereich endet, finden Sie im technischen
Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).

Hinweis: Wenn SDM-Trenddaten ins V-STATS heruntergeladen bzw. importiert werden, verknlipft die Auswahl mehrerer
Messbereiche die Bereiche automatisch und fiillt die Liicken mit Nullwerten.

Hinweis: Patientendaten kdnnen zu einem spateren Zeitpunkt im Dialogfeld ,Patientendaten" bearbeitet werden (siehe 11.3).

Hinweis: Die Schaltfidche Aufgenommener Patient steht nur beim Herunterladen von SDM-Trenddaten mit V- CareNeT
zur Verfiigung (siehe 14.6 und den unten gezeigten Screenshot). Klicken Sie auf diese Schaltfiache, um die Daten des zuletzt
an der entsprechenden Ferniiberwachungsstation aufgenommenen Patienten (siehe 14.7 und 14.8) in die
Patientendatenfelder zu tbernehmen. Wenn aktuell eine Messung durchgefiihrt wird, werden durch Klicken auf diese
Schaltfidche die Daten des aktuell an der entsprechenden Station aufgenommenen Patienten libernommen.

Hinweis: Durch Klicken auf die Schaltflache Ldschen rechts neben den Patientendatenfeldem loschen Sie die Inhalte der
Patientendatenfelder.

Hinweis: Beim Herunterladen der SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher eines SDM mit V-CareNeT wird eine
Statusmeldung (iber den Patientendatenfeldern angezeigt (siehe den unten gezeigten Screenshot). Es sei daran erinnert,
dass eine PCO2-Driftkorrektur fiir eine Messung nur dann maoglich ist, wenn die PCO2-Kalibrierungsdaten vor und nach der
Messung zur Verfiigung stehen (zum Erhalten von Drift-korrigierten TC-Daten lesen Sie die Beschreibung unter 11.6). Wenn
die Meldung ,,Messung im Gange" angezeigt wird (das hei3t, der Sensor ist am Patienten angelegt), werden die SDM-
Trenddaten zudem wesentiich langsamer heruntergeladen, als wenn keine Messung ausgefiihrt wird (das hei3t, wenn kein
Sensor am Patfenten angelegt ist). Eine laufende (nicht beendete) Messung kann nur lber V-CareNeT heruntergeladen
werden (siehe 14.6); sie kann nicht lber die serielle Schnittstelle heruntergeladen werden.

Hinweis: Beim Herunterladen von SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher des SDM (iber die serielle Schnittstelle des
SDM (siehe oben gezeigten Screenshot) ist es optional moglich — nachdem das Herunterladen der Daten beendet wurde —
die Daten als ,*.vex-Datei" (siehe 7.5) oder als ,EDF+ -Datei" (siehe 7.6) im ,Standard-Speicherverzeichnis" mit dem
~Standarddateinamen" automatisch zu exportieren. Beide sind im Dialogfeld ,Einstellungen Daten Export" (siehe 12.1.6)
oder im Dialogfeld ,Einstellungen EDF+ Export" (siehe 12.1.7) vordefiniert. Enthélt ein Dateiname spezifische Informationen
zum Patienten und zur Messung, kénnen Anwendungen von Drittanbietern, in die diese Dateien anschlieBend importiert
werden, jede einzelne Datei dem entsprechenden Patienten sowie der entsprechenden Intervention/Untersuchung zuordnen.
Um die Daten, nachdem das Herunterladen der Daten (iber die serielle Schnittstelle abgeschlossen wurde, automatisch als
» ~vex-Datel" oder als ,,EDF+-Datei" zu speichern, muss das Kontrollkdstchen ,,Automatischer Export" aktiviert und dann das
entsprechende Optionsfeld ausgewdshlt werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache Konvertieren werden die ausgewahlten Messbereiche ins V-STATS heruntergeladen/
importiert, dem im Dialogfeld ausgewahlten Patienten zugeordnet, unter Verwendung des aktuell ausgewahlten
Auswertungsprofils (das fett und schwarz oben links im Dialogfeld angezeigt wird) ausgewertet und im Datenverzeichnis,
das oben links im Dialogfeld angegeben ist, gespeichert.

Hinweis: Klicken Sie vor dem Aktivieren eines Downloads/Imports von SDM-Trenddaten auf den ,Auswertungsprofil-
Indikator', um ein Popup-Meni anzuzeigen, in dem Sie ein anderes ,Auswertungsprofil” in der ,Datenbank
Auswertungsprofile" auswéahlen kénnen (siehe 9.1, 9.2).

Hinweis: Das Datenverzeichnis kann im Dialogfeld ,V-STATS Einstellungen" (siehe 12.1) gedndert werden. Das
standardmalige Datenverzeichnis ist <Installationslaufwerk>.|fg|vstats|daten.

Hinweis: Wenn in Ihrer Institution mehrere PCs mit V-STATS verwendet werden, empfehlen wir, fir alle V-STATS-
Installationen a) das gleiche, sich auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befindliche Datenverzeichnis zu wéhlen und
b) das Zielverzeichnis der Dateiverwaltung diesemn Datenverzeichnis gleich zu setzen. Alle V-STATS-Installationen speichern
die Messungen dann im gleichen Ordner, wenn SDM-Trenddaten heruntergeladen bzw. importiert werden, und die
Dateiverwaltung aller -STATS-Installationen greift standardmabBijg auf dieses gemeinsame Datenverzeichnis zu. Wenn sich
das Datenverzeichnis auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befindet, wird zudem eine Sicherung der Messdaten
wéhrend des routinemaligen Server-Backups durchgefiihrt.

Hinweis: Wenn beim Klicken auf die Schaltfidche ,Konvertieren" kein Messbereich ausgewshit war, wird die folgende
Fehlermeldung angezeigt.
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Fehler (3]

IQI Mindestens eine Messung muss ausgewdhlt werden!

Klicken Sie auf ,,OK", um die Fehlermeldung zu quittieren und um zum Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen"
zurtickzukehren.

Das Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen™ bleibt gedffnet, bis alle aktuell verfiigbaren Messbereiche ins V-STATS
heruntergeladen bzw. importiert wurden. Messbereiche, die bereits ins V-STATS heruntergeladen bzw. importiert wurden,
werden abgeblendet dargestellt und die zugehdrigen Kontrollkdstchen bleiben aktiviert. Analog zu dem oben beschriebenen
Verfahren kénnen zusatzliche Messbereiche ausgewahlt, dem Patienten zugewiesen und ins V-STATS heruntergeladen bzw.
importiert werden.

Hinweis: Klicken Sie auf die Schaltfidche Zuriicksetzen unter der Liste der Messbereiche, um die Liste zurlickzusetzen, das
heiBt, um die Kontrollkdstchen links neben den Messbereichen zu deaktivieren.

Nachdem alle aktuell verfiigbaren Messbereiche ins V-STATS heruntergeladen bzw. importiert wurden, oder durch Klicken auf
die Schaltfléche , Abbruch®

1)

2)

wahrend des Importierens von SDM-Trenddaten aus einer Rohdatendatei wird das Dialogfeld ,Messbereiche Patienten
zuordnen™ geschlossen und die Messbereiche, die dem letzten Patienten zugewiesen waren, werden im Hauptfenster von
V-STATS angezeigt (siehe 4.2). Wenn mehreren Patienten Messbereiche zugewiesen wurden, wahrend die SDM-Trenddaten
aus einer Rohdatendatei importiert wurden, missen Sie die Dateiverwaltung verwenden, um die (anderen) Messungen zu
offnen (siehe 7.1).

wahrend des Herunterladens von SDM-Trenddaten vom SDM wird das unten gezeigte Dialogfeld vor dem Dialogfeld
»Messbereiche Patienten zuordnen" angezeigt.

Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep
Datenverzeichnis: C:\fg\VYSTATS_400\vstatsidaten
Minimale Messdauer = 5 mins

Mo won: (MMSTT-JJ0J) bis: 1D: Typ:
6. 2015-08-04 16:07: 2015-08-04 16:31:0% --- Adult
# 5. 2015-08-04 14: 2015-08-04 15:41:0% --- Adult MNachname Smith
4. 2015-07-23 13: 2015-07-23 14:16:17 --- Adult
3. 2015-07-23 13: 2015-07-23 13:47:53 --- ——— John
2. 2015-07-23 10: 2015-07-23 10:10:10 -———
1. 2015-06-25 08: 2015-06-25 08:37:03 --- I 01-10-1370
l Daturn & Uhrzeit des SDM setzen ] 10a
l Trend-Daten des SOM lGschen ] 90
[
?
l © abbruch I l ?  Hife ] SoPD
‘ Fat. Mummer P4178
7] Automatischer Export: @ Exportierte Daten EDF+ Export
Eine Auswahl von mehreren Messbereichen verkniipft die Bereiche Speicherkapazit'at [Std]; 126.0 (128‘5)

automatisch. dabei werden Liicken mit Nullwerten gefiillt.

Wir empfehlen lhnen. nach der Datenubertragung die Trend-Daten des SDM zu loschen.

Durch Klicken auf die Schaltfliche Datum & Uhrzeit des SDM setzen werden das Datum und die Uhrzeit des SDM auf
das Datum/die Uhrzeit des PCs gesetzt, die im internen Speicher des SDM gespeicherten Trenddaten geléscht und das
Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen™ geschlossen.

Durch Klicken auf die Schaltflache Trend-Daten des SDM l6schen werden die im internen Speicher des SDM gespeicherten
Trenddaten geldscht und das Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen™ wird geschlossen.

Hinweis: Trenddaten kdnnen waéhrend einer laufenden Messung nicht geldoscht werden. Aus diesem Grund werden
die Schaltfidchen ,Datum & Uhrzeit des SDM setzen" und ,Trend-Daten des SDM Ibschen" wdéhrend der
Patienteniiberwachung abgeblendet dargestellt.
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Hinweis: Wir empfehlen, die im internen Speicher des SDM abgelegten Daten zu l6schen und Datum und Uhrzeit des
SDM auf das Datumy/die Uhrzeit des PCs zu setzen, nachdem die SDM-Trenddaten ins V-STATS heruntergeladen wurden.
Die freie und insgesamt verfiigbare Speicherkapazitdt wird unten im Dialogfeld ,,Messbereiche Patienten zuordnen"
angezeigt.

Durch Klicken auf die Schaltflache Abbruch wird das Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen™ geschlossen.

Wenn SDM-Trenddaten aus einer Datei importiert oder ber die serielle Schnittstelle des SDM heruntergeladen werden,
werden die dem letzten Patienten zugewiesenen Messbereiche im V-STATS-Hauptfenster angezeigt (siehe 4.2). Wenn
mehreren Patienten Messbereiche zugewiesen wurden oder wenn SDM-Trenddaten mit V-CareNeT heruntergeladen
wurden, verwenden Sie die Dateiverwaltung, um die (anderen) Messungen zu 6ffnen (siehe 7.1).
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7. Menii ,Datei"

7.1 Untermenii ,Datei/Dateiverwaltung"

Das Dialogfeld ,Dateiverwaltung® kann wie folgt gedffnet werden: a) durch Auswahl des Untermeniis ,Datei/
Dateiverwaltung", b) durch Klicken auf das@-Symbol in der Mentileiste im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2.1) oder c) durch
Klicken auf die Schaltflache ,Dateiverwaltung" in der Mitte des V-STATS-Hauptfensters, wenn keine Messung gedffnet ist
(siehe 4.1).

41 Dateiverwaltung = | G S|
Ci\fgbvstats\datertexamplest, Ferniiberwachung aktiv
A - Nachname: | Vorname: Geb, Diatum (MM-TTWJE  Patientenummer Aufz Datum (MM-TTJ0) Bemerkung Messdaver
S:I"'"*VSTATS T Bl . Sl & N B SR LB o sk habiid floak ). SETE 3 bar Wi Uy, Eraiee e
R 2 Evample02  Sleep Study / Spit Night  08-23-1933 Pronounced Cheyre-Stokes Breathing 06102010 21-26:43 Slesb Lab, Zuicher Hoherklinik Wwald, CH  08:33.03
Ol vatets 3 Ewample03  Sleep Studs 12011922 0545, 1102/min 16.07.2006 21:4223 Preumal. ward, Berchtesgaden, Gemany  07:44:25
2 daten 4 Ewavple(4  SleepStudy 07-231946 Sever 0548, 21 02/min 07.01.2010 20:24:15 Sleep Lab, Ziicher Heherklink Wald, CH  11:08:16
oD 5 Ewawple05  SleepStudy/ SpltMight 09131332 0545 & COPD 23,05.2010 00:25:22 Slesp Lab, Ziiicher Hiherklink Wald CH  03:36:55
ParamelersSettings 6 Ewample05  Slesp Study 03171340 Cheyne-Stokes Breathing, 1 | D2/min 16.11.2003 01:00:00 Slesp Lab, Ziiicher Hoherklink Wald, CH 054837
pireports || 7 Evample0?  Sleep Sy 11081573 OHS, sever 0SAS, ventiated, tacheatomy  26.02.2010 01:42.09 Preumel Ward, Regensburg, Gemany 033241
Sound Zlll e Evample08  Sleep Study/ NPFYV 10-20-2008 Pompe disease (under NPFY) 20102010 22:04:48 Pediatric Preumol. Ward, Paris, France  03:47-09
fg20%h 9. Esample08  Evercice Testing 0228199 COPD, prict lungtransplantation 05.12.2008 1057.29 Evercise Lab, Berchiesgaden, Gemany  00:34:21
fa_300_LAN 0. Esample10  Exercise Testing 06051955 COPD Alpha, prior lungtransplantatian 16.05.201017:25:57 Evercise Lab, Berchtesgaden, Gemany  00:30:30
fa_300_natf 1. Ewamplell  Exercise Testing 01101365 COPD, priot lungtransplantation 05.05.2009 10:51:33 Evercise Lab, Berchtesgaden, Gemany  00:31:09
fg 300 R 12 Ewawple12  Fecoven Room (PACU) 09181352 Aiter imbs sungery, ASA 2, 1 L D2/min 06052009 14:36:25 PACU, Colurabus, Ohio, US4 005703
fg_3011eclz_LAN_up30_No 13 Ewample13  FRecovery Room [PACU)  05-25-1950 Alter limb suigsty, A54 2, 4 L 02/min 11.05.2003 12:38:28 PACL, Columbus, Ohio, US4 013216
fg 301 Tecliz_noift 14, Evamplel4  OF.FACU, Intem Care 01151984 Shoulder Arthioscopy 19.082010 10:17:30 Balaist, Switzerland 06.08:01
fa_3017ec02_R_up301_No 15 Ewample15  OF,PACU, Interm. Care 02191954 Shaulder Arthioscopy 17.08.2010 02:51:48 Balgist, Switzedand 04:14:02
fo_301_LAN_up300_No
fo_301_natf
fo_301_F_up300_Na
fo_3022c0_LAN_up301_No
fo_302ec06_notf
fo_302ec06_A_up301_to
fo_zumKapizren
FH -
Detenverzsishnis [C-5fghwstatstdatent) -
() ifinen ‘ | Suchen ‘ ‘ Kapieren | ‘ Verschieben ‘ | Lschen | ‘ Drucken ‘ | Q) stbucn ‘ | @ i |
15 EXASL000.OHD

Das Dialogfeld ,Dateiverwaltung" zeigt auf der rechten Seite alle Messungen an, die in dem Ordner gespeichert sind, dessen
Pfad oben links im Dialogfeld angezeigt wird. Fiir jede Messung werden Informationen zum Patienten (,Nachname", ,Vorname",
»Geburtsdatum®, , Patienten-Nummer") und zur Messung (,,Aufzeichnungsdatum®, ,Bemerkung", ,Messdauer”, ,Dateiname")
angezeigt. Eine Messung kann mithilfe der Maus ausgewahlt werden. Mehrere Messungen kénnen mit der Maus unter
gleichzeitigem Driicken der <STRG>-Taste ausgewahlt werden.

Hinweis: Durch Klicken mit der linken Maustaste auf eine Spaltentiberschrift wird die Liste der Messungen in
aufsteigender/absteigender Reihenfolge nach dem Kriterium in der Spaltendiberschrift sortiert.

Hinweis: Der Ordner, auf den die Dateiverwaltung standardméBlg zugreift, ist der so genannte ,Zielordner der
Dateiverwaltung". Dieses Zielverzeichnis der Dateiverwaltung kann im Dialogfeld ,,-STATS Einstellungen" (siehe 12.1)
entweder auf ,,Datenverzeichnis" (die Standardeinstellung) oder auf ,Letzter" gesetzt werden. Bei der Einstellung
Datenverzeichnis" ist der Ordner, auf den die Dateiverwaltung standardmalig zugreift, identisch mit dem Ordner, in dem
W-STATS-Messungen beim Importieren/Herunterladen von SDM-Trenddaten gespeichert werden (siehe 6). Bei der
Einstellung ,Letztes" ist der Ordner, auf den die Dateiverwaltung standardméBig zugreift, identisch mit dem Ordner, in
dem dlie zuletzt gedfinete Messung gespeichert ist.

Hinweis: Wenn in Ihrer Institution mehrere PCs mit V-STATS verwendet werden, empfehlen wir, fiir alle V-STATS-
Installationen a) das gleiche, sich auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befindliche Datenverzeichnis zu wéhlen
und b) aas Zielverzeichnis der Dateiverwaltung diesem Datenverzeichnis gleich zu setzen. Alle V-STATS-Installationen
speichern die Messungen dann im gleichen Ordner, wenn SDM-Trenddaten heruntergeladen bzw. importiert werden, und
die Dateiverwaltung aller V-STATS-Installationen greift standardmébBlg auf dieses gemeinsame Datenverzeichnis zu.
Wenn sich das Datenverzeichnis auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befindet, wird zudem eine Sicherung der
Messdaten wéhrend des routineméaligen Server-Backups durchgefiihrt.

Hinweis: Nachdem die ,Dateiverwaltung" gedfinet wurde, kann mithilfe des Datei-Explorers auf der linken Seite der
Dateiverwaltung" ein beliebiger Ordner im Dateisystem ausgewahit werden.

Hinweis: Der Ordner ,Ziellaufwerk:|fg|vstats|daten|examples" (siehe obige Abbildung) enthalt verschiedene
Beispielmessungen aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen (Schlaf, Belastungspriifung, Aufwachraum, OP). Dref
Beispiele mit unterteilten Nachtstudien enthalten mehrere Auswerteabschnitte. AA 5 ist in Beispiel 01 ausgewahlt, AAZ
Ist in Beispiel 02 ausgewdéhit und AA1 ist in Beispiel 05 ausgewdéhit. In Beispiel 03 wurde das Auswerte-Intervall mithilfe
der Option ,Manuelle Auswahl" oder ,Bildschirmausschnitt" ausgewshit.

Hinweis: Wenn mindestens ein Patient in V-CareNeT aufgenommen ist, wird die rot blinkende Meldung
Femiiberwachung aktiv" oben rechts in der Dateiverwaltung angezeigt.

Mit den Schaltflachen unten in der Dateiverwaltung kdnnen verschiedene Aktionen aufgerufen werden.
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Schaltfliche , Offnen™: Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet die ausgewahlte Messung (siehe 4.2)

Hinweis: Auch ein Doppelkiicken auf eine Messung dffnet die Messung.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (nicht auswéhibar), wenn keine Messung oder mehrere
Messungen ausgewahlt sind.

Hinweis: Das Offnen einer zuvor ausgewerteten Messung aktiviert weder das ,Auswertungsprofil', das zuletzt zur Auswertung
der Messung verwendet wurde, noch wird die Messung automatisch mit dem aktuell ausgewdéhlten ,Auswertungsprofil"
erneut ausgewertet. Im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2) wird nach dem Ofinen einer Messung der Name des aktuellen
LJAuswertungsprofils" schwarz angezeigt, wenn die Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung der entsprechenden Messung
verwendet wurden, und die des aktuell ausgewdéhiten ,,Auswertungsprofils" identisch sind. Anderenfalls wird er rot mit einem
Sternchen (*) angezejgt.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Messung zu dffnen, die wahrend Ihrer Sitzung bereits von einem anderen Anwender
gedfinet wurde, wird eine Warnmeldung mit der ID dieses Anwenders angezeigt und Sie werden aarauf hingewiesen,
dass Sie Anderungen, die von dem anderen Anwender vorgenommen wurden, lberschreiben kdnnten, wenn Sie
fortfahren.

Schaltflache ,Suchen™: Nach dem Klicken auf diese Schaltflache werden eine Dropdown-Liste und ein Texteingabefeld
unterhalb der Liste mit den Messungen angezeigt.

fg_301_LAM_uwp300 Mo
fg_301_rotR

fg_301_R_up300_Mo A
f_302ec06_LAN_up301_No i ‘“C"Ch”amei " > X

ki :
Daterverzsichris [C:\fg_3011ec02_R_up301_No\s: pofotersummer

S ‘ 15, Example 15 OR.PACU, Interm. Care  02-13-1354 Shoulder Arthroscopy

Bemerkurng:
'r\:;' Offren ‘ Suchen ‘ ‘ F.opieren Werschieben [ Lozchen ‘ ‘ Drucken ‘ ‘ 0 Abbruch ‘ ® Hilfe: ‘
15 EXASL000.0OHD

Suchen Sie in der Dropdown-Liste das gewiinschte Suchkriterium aus (Nachname, Vorname, Patienten-Nummer, Kommentar
oder Dateiname), und geben Sie die gesuchte Zeichenfolge in das Texteingabefeld ein. Die erste mit den Suchkriterien
Uibereinstimmende Messung wird hervorgehoben. Klicken Sie auf den Doppelpfeil rechts neben dem Texteingabefeld, um weitere
Ubereinstimmende Messungen zu finden.

Schaltflache , Kopieren": Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Popup-Dialogfeld mit den folgenden Optionen:

Datenverzeichnis (<Pfad>): Die ausgewahlten Messungen werden in das Datenverzeichnis kopiert. Hinweis: Diese Option
wird abgeblendet dargestellt, wenn die ausgewdéhlten Messungen bereits im Datenverzeichnis vorhanden sind.

Zielverzeichnis der Dateiverwaltung (<Pfad>): Die ausgewahlten Messungen werden in das Zielverzeichnis der
Dateiverwaltung kopiert.

Hinweis: Diese Option wird abgeblendet dargestell, wenn die ausgewdahlten Messungen bereits im Datenverzeichnis
vorhanden sind oder wenn das Datenverzeichnis mit dem Zielverzeichnis der Dateiverwaltung identisch ist,

Ordner wahlen: Diese Option &ffnet ein Windows-Dialogfeld, in dem der Ordner ausgewahlt werden kann, in den die
ausgewahlten Messungen kopiert werden.

Hinweis: Die Schaltfidche ,,Kopieren" wird abgeblendet dargestellt, wenn keine Messung ausgewdhit ist.

Schaltflache ,Verschieben™: Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Popup-Dialogfeld mit den folgenden Optionen:

Datenverzeichnis (<Pfad>): Die ausgewahlten Messungen werden in das Datenverzeichnis verschoben. Hinweis: Diese
Option wird abgeblendet dargestellt, wenn die ausgewahiten Messungen bereits im Datenverzeichnis vorhanden sind.

Zielverzeichnis der Dateiverwaltung (<Pfad>): Die ausgewahlten Messungen werden in das Zielverzeichnis der
Dateiverwaltung verschoben.

Hinweis: Diese Option wird abgeblendet dargestellt, wenn die ausgewdéhiten Messungen bereits im Datenverzeichnis
vorhanden sind oder wenn das Datenverzeichnis mit dem Zielverzeichnis der Dateiverwaltung identisch ist.

Ordner wahlen: Diese Option &ffnet ein Windows-Dialogfeld, in dem der Ordner ausgewahlt werden kann, in den die
ausgewahlten Messungen verschoben werden.

Hinweis: Die Schaltfidche ,,Verschieben" wird abgeblendet dargestellt, wenn keine Messung ausgewdshlt ist.

Schaltflache , Loschen™: Das Klicken auf diese Schaltflache |6scht die ausgewahlten Messungen.

Hinweis: Die Schaltfidche ,,LGschen" wird abgeblendet dargestellt, wenn keine Messung ausgewdshlt ist.
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Hinweis: Die ausgewdéhiten Messungen kénnen auch durch Driicken der ENTF-Taste geldscht werden.

Schaltflache ,,Drucken™: Durch Klicken auf diese Schaltflache wird eine Liste der Messungen gedruckt, die in dem Ordner
enthalten ist, auf den die Dateiverwaltung aktuell zugreift, und zwar entweder a) auf Papier (wahlen Sie ,Drucker) oder b) als
PDF-Datei (wahlen Sie ,,PDF"). Wenn ,Drucker" ausgewahlt wird, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie den Drucker auswahlen
und Einstellungen, wie beispielsweise fiir das Papierformat, vornehmen kénnen. Wenn ,,PDF" ausgewahlt wird, erscheint ein
Windows-Dialogfeld, in dem Sie das Speicherverzeichnis und den Dateinamen fiir die PDF-Datei angeben kénnen.

Schaltflache ,Abbruch™: Das Klicken auf diese Schaltflache schlieBt die Dateiverwaltung.

Hinweis: Die Dateiverwaltung kann auch durch Driicken der ESC-Taste geschlossen werden.

7.2 Untermenii ,Datei/Speichern"

Speichert die Anderungen an der aktuell gedffneten Messung.

Hinweis: Abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn seit dem letzten Offnen oder Speichern der Messung keine Anderungen
vorgenommen wurden.

Hinweis: Beim Speichern einer Messung werden die Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung der Messung verwendet
wurden, zusammen mit der Messung gespeichert. Der Name des entsprechenden ,Auswertungsprofils" (siehe 9.2) wird
Jjedoch nicht gespeichert.

7.3 Untermenii ,Datei/Report Drucken/PDF Report™
Hinweis: Derzeit umfasst der Report keine statistischen Ergebnisse fiir PO2, PI und HP.

Das Dialogfeld ,Report Drucken/PDF Report" kann wie folgt gedffnet werden:

e Durch Auswahl des Untermentis ,,Datei/Report Drucken/PDF Report™ oder durch Klicken auf das “=-Symbol in der Meniileiste,
wenn eine Messung gedffnet ist (siehe 4.2.1)

e Durch Auswahl des Untermenis ,Report/Report Drucken/PDF Report" oder durch Klicken auf das “=-Symbol in der
Meniileiste, wenn das Report-Fenster gedffnet ist (siehe 9.5.1).

Report Drucken / PDF Report

Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep*
AA 221 02¢min

Aktuelles Report Profil: Default Report* jverinder) Zuriicksetzen Speichern Speichern als

Auszudruckende Seiten/Elemente:

Y| Report Seiten V| Messkurve
V| Zusammenfassung V| Ganze Messung
Sp02 Auswertung Zeitaufldsung pro Seite: Auto -
PCO2 Auswertung

PF Auswertung Auswerte-Intervall

T BwrTess Bildschirmausschnitt I
SpO2 Ereignisse

PCO2 Ereignisse

| Markierungen auf Messkurven

PF Ereignisse
Ereignisliste
Kommentar

*[¥] Angewendetes Analysenkriterienprof

| &  Drucken || = POF || E-Mail || €) Abbruch || ?  Hiffe

Das Dialogfeld ,,Report Drucken/PDF Report" enthalt die folgenden Bedienelemente

1) Auswertungsprofil-Indikator: Das aktuell ausgewahlte ,Auswertungsprofil* (siehe 4.2,9.2) wird fett, schwarz in der
linken oberen Ecke des Dialogfensters angezeigt. Wenn die Einstellungen des aktuell gewahlten ,, Auswertungsprofils" und
die Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung der getffneten Messung verwendet wurden, identisch sind, wird der Profilname
schwarz angezeigt, anderenfalls (d. h., wenn die gedffnete Messung noch nicht mit dem aktuell ausgewahlten
~+Auswertungsprofil* ausgewertet wurde) rot mit einem Sternchen (*).
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Hinweis: Das ,Auswertungsprofil" kann im Dialogfeld ,,Report Drucken/PDF Report" nicht gedndert werden. Unter 4.2,
9.1 und 9.2 finden Sie eine Beschreibung, wie die gedffnete Messung mit dem aktuell ausgewdéhlten oder einem anderen
LAuswertungsprofil" erneut analysiert werden kann.

Hinweis: Der ,Auswertungsprofil-Indikator" wird in den Reportausdruck/PDF-Report mit aufgenommen (unter dem Feld
mit den patientenbezogenen Daten).

2) Auswerte-Intervall-Indikator: Das aktuelle ,Auswerte-Intervall® (siehe 4.2, 9.3), das beim Erzeugen des Reports

berlicksichtigt wird, wird fett, blau in der linken oberen Ecke des Dialogfensters angezeigt.

Hinweis: Das ,Auswerte-Intervall" kann im Dialogfeld ,,Report Druckery/PDF Report" nicht gedndert werden. Unter 4.2,
9.3 finden Sie eine Beschreibung, wie das ,,Auswerte-Intervall" gedndert werden kann.

Hinweis: Der ,,Auswerte-Intervall-Indikator" wird in den Reportausdruck/PDF-Report mit aufgenommen.

3) Reportprofil-Indikator: Das aktuell ausgewahlte ,Reportprofil*® (siehe ,Hinweis" unten) wird fett, griin unter dem

4)

L+Auswerte-Intervall-Indikator" angezeigt. Wenn mindestens ein Parameter des aktuellen ,Reportprofils® von dem
entsprechenden Parameter im aktuell ausgewahlten ,Reportprofi® abweicht, wird ,* (gedndert)" zum Profilnamen
hinzugeftigt und ein Sternchen (,*") wird neben jedem Parameter angezeigt, dessen Einstellung von der im momentan
ausgewahlten ,Reportprofil* abweicht. Das Klicken mit der linken Maustaste auf den ,Reportprofil-Indikator" 6ffnet das
Dialogfeld ,Report Profil Datenbank™ (siehe 7.3.1). In diesem Dialogfeld kénnen ein anderes ,Reportprofil* ausgewahlt und
die ,Reportprofile” verwaltet werden (Umbenennen, Loschen, Importieren, Exportieren aus der ,Report Profil Datenbank™).

Hinweis: Ein ,,Reportprofil” (siche 9.5) gibt eine Einstellung fiir einen einzelnen Parameter im Dialogfeld ,Report
Drucken/PDF Report" und fiir jeden Parameter auf der Seite ,,Reportzusammentassung" an (sfehe 9.5.2).

Hinweis: Bei der Installation oder eines Upgrades auf V-STATS 3.02 oder héher werden die ,,Reportprofile’,

~Standardreport", , Vollsténdiger Report" und ,,V-CHECK-Report" vorkonfiguriert und schreibgeschiitzt in der ,,Report
Profil Datenbank" installiert.

Die Schaltflachen Zuriicksetzen, Speichern und Speichern als auf der linken Seite des ,Reportprofil-Indikators™ werden
im mittleren Bereich des Dialogfeld ,Report Profil Datenbank™ (siehe 7.3.1) und auf der Seite ,Reportzusammenfassung"
dupliziert (siehe 9.5.2). Unter 7.3.1 finden Sie eine Beschreibung der Funktion und eine Anleitung, wie Sie ein
benutzerdefiniertes ,,Reportprofil* erstellen.

Auszudruckende Seiten/Elemente — Report Seiten: Die zu druckenden Seiten des Reports (siehe 9.5.2 bis 9.5.12)
kénnen auf der linken Seite des Dialogfelds ,Report Drucken/PDF Report" (iber die entsprechenden Kontrollkdstchen
ausgewahlt werden.

Hinweis: Reportseiten, die nicht fiir die aktuell gedfinete Messung zur Verfiigung stehen, werden abgeblendet dargestellt.

Hinweis: Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen ,Report Seiten', wenn Sie keine Reportseiten drucken mdchten.
Die einzelnen Unteroptionen werden abgeblendet dargestellt, ihre Einstellungen aber werden auch bei deaktiviertem
Kontrollkdstchen ,,Report Seiten" beibehalten.

Hinwelis: Statistische Daten fiir PO2-, PI- und HP-Kanale sind derzeit nicht verfiigbar und werden daher nicht in den Report
mit aufgenommen. Jedoch kénnen gegebenenfalls PO2-, PI- und HP-Messkurven gedruckt werden (siehe unten).

5) Auszudruckende Seiten/Elemente — Messkurve: Zum Drucken der Messkurve aktivieren Sie die entsprechenden

Kontrollkéstchen auf der rechten Seite im Dialogfeld ,Report Drucken/PDF Report®.

Hinweis: Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen ,Messkurve', wenn die Messkurve auf einzelnen Seiten nicht gedruckt
werden soll. Die drei Unteroptionen werden abgeblendet dargestelll, ihre Einstellungen aber auch bei deaktiviertem
Kontrollkéstchen ,,Messkurve" beibehalten.

Hinweis: Wenn das Kontrollkdstchen ,,Ganze Messung" aktiviert ist, wird die vollsténdige Messkurve mit der Zeitaufiosung
pro Seite gedruckt, die im entsprechendem Dropdown-Menii angegeben wurde. Wenn die Messdauer beispielsweise
8 Stunden umfasst und die ,Zeitaufiésung pro Seite" auf 30 Minuten eingestellt ist, wird die Messkurve auf 16 Seiten
gedruckt. Wenn der Parameter ,Zeitaufisung pro Seite" auf ,Auto" eingestellt ist, passt V-STATS die Einstellung
LZeitauflosung pro Seite" automatisch an, um sicherzustellen, dass die vollstdndige Messkurve unabhédngig von der
Messdauer auf einer Seite gedruckt wird. Achtung: Die Auswahl einer kleinen ,Zeitaufiosung pro Seite" kann dazu fiihren,
aass der Ausdruck der Messkurve sehr viele Seiten umfasst.

Hinweis: Bei aktiviertem Kontrollkdstchen ,,Auswerte-Intervall" druckt V-STATS den Bereich der Messkurve, der dem
aktuellen Auswerte-Intervall entspricht (siehe 9.3) auf einer Seite. Entspricht das aktuelle ,,Auswerte-Intervall" der
gesamten Messkurve, blendet \~STATS dieses Kontrollkdstchen ab und verhindert den zweimaligen Ausdruck der
gesamten Messkurve (auch wenn das Kontrollkdstchen ,Auswerte-Intervall" aktiviert ist).

Hinweis: Bei aktiviertem Kontrollkéstchen ,,Bildschirmausschnitt" druckt V-STATS den Bereich der Messkurve, diie aktuell
Im Hauptfenster von - STATS angezeigt wird, auf einer Seite. Wenn die vollsténdige Messkurve angezeigt wird, blendet
W-STATS dieses Kontrollkdstchen ab und verhindert den zweimaligen Ausdruck der gesamten Messkurve (auch wenn das
Kontrollkéstchen ,,Bildschirmausschnitt" aktiviert ist).
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Hinweis: Der Ausdruck nicht korrigierter PCO2-Messwerte und Drift-korrigierter PCO2-Messwerte erfolgt mit
unterschiedlichen Schriftarten, um sicherzustellen, dass die beiden Kurven auch dann unterschieden werden kdnnen,
wenn ein monochromer Drucker verwendet wird. Die Drift-korrigierte Kurve wird in schwarzer, fetter Schrift
gedruckt, wahrend die Kurve mit nicht korrigierten Messwerten normal und in grauer Schrift gedruckt wird.

Hinweis: PO2-, PI- und HP-Messkurven kdnnen in den Report aufgenommen werden, wenn a) der entsprechende
Parameter in der Messdatei enthalten ist; b) die jeweilige Messkurve in der aktuell gedfineten Messung angezeigt wird;
und c¢) im Dialogfeld ,Report Druckery/PDF Report" das Kontrollkdstchen fiir ,,Messkurve" aktiviert ist.

6) Auszudruckende Seiten/Elemente — Markierungen auf Messkurve: Zum Drucken/Speichern der Messkurve mit
Markierungen aktivieren Sie eines der entsprechenden Kontrollkdstchen auf der rechten Seite im Dialogfeld ,Report
Drucken/PDF Report".

Hinweis: Der Ausdruck der Messkurven auf der Seite ,,Reportzusammentassung" (sofern aktiviert) wird auch durch die
Einstellung dieses Kontrollkdstchens beeinflusst (siehe 9.5.2).

7) Report Drucken/PDF Report:

Schaltfliche ,Drucken": Offnet ein Windows-Dialogfeld, in dem Sie den Drucker/die Druckereinstellungen (z. B. das
Papierformat) auswahlen und dann das Drucken des Reports fiir die aktuell gedffnete Messung initiieren kénnen.

Wichtiger Hinweis: Reporte kbnnen Patienteninformationen enthalten. Stellen Sie sicher, dass die lokalen
Datenschutzvorschriften eingehalten werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass keine nicht-
autorisierten Personen Zugriff auf Reporte haben.

Schaltfliche ,,PDF": Offnet eine Warnmeldung (siehe ,Wichtiger Hinweis" unten) und dann ein Windows-Dialogfeld, in
dem Sie das Speicherverzeichnis und den Dateinamen fiir den PDF-Report angeben kdnnen.

Hinweis: Um sicherzustellen, dass PDF-Reporte in die ,Elektronische Krankenakte" integriert werden kdnnen, ist es
maglich, den in diesem Dialogfeld vorgeschlagenen Standard-Dateinamen und das Standard-Speicher-Verzeichnis im
Dialogfeld ,,Einstellungen PDF Report" vorzudefinieren (siehe 12.1.5). Wenn PDF-Reports in einem dafiir vorgesehen
Ordner gespeichert sind, kann dann eine Anwendung PDF-Reports automatisch in die elektronische Patientenakte
Integrieren. Enthélt ein Dateiname spezifische Informationen zum Patienten und zur Messung, kann der PDF-Report in
dieser Anwendung dem entsprechenden Patienten sowie der entsprechenden Intervention/Untersuchung zugeordnet
werden.

Schaltflache ,E-Mail": Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet eine Warnmeldung (siehe ,,Wichtiger Hinweis" unten) und
dann den Standard-E-Mail-Client. Es wird eine neue E-Mail mit dem ausgewahlten SDM-Report als Anhang erstellt.

Hinweis: Der im Dialogfeld ,Einstellungen PDF Report" vorgegebene ,Standard Dateiname" (siehe 12.1.5) wird als
Dateiname fiir den angehangten PDF-Report verwendet.

Wichtiger Hinweis: Der erzeugte PDF-Report kann Patientendaten enthalten. Uberpriifen Sie, ob die lokalen
Datenschutzvorschriften eingehalten werden, bevor Sie einen PDF-Report erzeugen, der Patientendaten enthalt. Es
liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass unbefugte Personen keinen Zugriff auf PDF-Reporte haben, die
Patientendaten enthalten. Vor dem Erzeugen eines PDF-Reports zejgt V-STATS eine entsprechende Warnmeldung an.

7.3.1 Dialogfeld ,Report Profil Datenbank™

Um sicherzustellen, dass Sie Reporte gemaB den Anforderungen unterschiedlicher klinischer Situationen drucken bzw. speichern
konnen, bietet V-STATS die ,Reportprofile” (siehe 9.5) an. Diese Profile sind in der ,Report Profil Datenbank™ gespeichert. Ein
+Reportprofil* gibt eine Einstellung fiir jeden einzelnen Parameter im Dialogfeld ,,Report Drucken/PDF Report™ (siehe 7.3) und fiir
jeden Parameter auf der Seite ,Reportzusammenfassung" vor (siehe 9.5.2).

Zum Offnen des Dialogfelds ,Report Profil Datenbank™ klicken Sie im Dialogfeld ,Report Drucken/PDF Report" (siche 7.3) oder
auf der Seite ,Reportzusammenfassung" auf den ,Reportprofil-Indikator" (siehe 9.5.2).
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. .
Report Profil Datenbank e

[Default Report
Profil wahlen
Default

Impartieren E-Ma
Zuriicksetzen

Full Report
W-CHECK Report

Aktuelles Report Profil:
Default Report* (verandert)

Speichern unter

|x Schliessen | | ? Hilfe |

Im oberen Bereich des Dialogfelds ,,Report Profil Datenbank™ finden Sie die folgenden Funktionen

Bedienelement | Beschreibung

Dropdown-Liste

#Profil wahlen® Reihenfolge auf und ermdglicht Ihnen die Auswahl eines dieser Profile.

Flhrt alle aktuell in der Report Profil Datenbank verfiigbaren ,Reportprofile® in alphabetischer

Hinweis: Wenn kein ,,Reportprofil" ausgewdéhlt ist, werden die Schaltfidchen ,Aktivieren®,

~Speichern unter®, ,,Exportieren", ,,Léschen" und ,Email" abgeblendet dargestellt (funktionslos).

Schaltflache
#Aktivieren"

I\\

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das in der Dropdown-Liste ausgewahlte ,,Reportprofi
anzuwenden/zu bestdtigen.

AnschlieBend wird jeder Parameter im Dialogfeld ,Report drucken/PDF Report" (siehe 7.3) und
auf der Seite ,,Reportzusammenfassung" (siehe 9.5.2) auf die Einstellung gesetzt, die im aktuell
ausgewahlten ,Reportprofil* gespeichert ist, und der ,Reportprofil-Indikator" zeigt den
zugehorigen Profilnamen an.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn das aktuell
ausgewahilte ,,Reportprofil" in der Dropdown-Liste ., Profil wéahlen" ausgewahit wird.

Schaltflache

»Speichern als"

Ermaoglicht es Thnen, das in der Dropdown-Liste ausgewahlte ,Reportprofil* unter einem anderen
Namen in der ,Report Profil Datenbank™ zu speichern.

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,,Report Profil speichern®, in dem Sie
einen anderen Profilnamen angeben und dann eine Kopie des ausgewahlten ,Reportprofils" unter
diesem Namen in der ,Report Profil Datenbank™ speichern kénnen.

Hinweis: Dateinamen fiir ,Reportprofile” dirfen maximal 16 Zeichen umfassen

Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Bestdtigungsdialogfeld und I6scht — nach der
,Loschen® Bestatigung — das ausgewahlte ,Reportprofil* aus der Dropdown-Liste.
Hinweis: Diese Schaltfiache wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn ein schreibgeschiitztes,
von SenTec vorkonfiguriertes oder das aktuelle ,,Reportprofil" in der Dropdown-Liste ,,Profil wéhlen"
ausgewdahit wird.
Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Windows-Dialogfeld, in dem Sie das in der
~Exportieren" Dropdown-Liste ausgewahlte ,Reportprofil* als ,*.rpf-Datei" zum PC exportieren kénnen. Diese
kann dann beispielsweise in eine andere V-STATS-Anwendung importiert werden.
Hinweis: Dateinamen fiir ,Reportprofile" diirfen maximal 16 Zeichen umfassen
Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Windows-Dialogfeld, in dem Sie ein auf dem PC
~Importieren® gespeichertes ,Reportprofil* auswahlen kénnen. Nach Auswahl des zu importierenden ,Reportprofils"

wird das Dialogfeld ,Report Profil speichern® gedffnet. In diesem Dialogfeld kdnnen Sie optional den
Profilnamen andern. Klicken Sie auf ,,OK", um das ausgewahite ,Reportprofil* unter dem
angegebenen Namen in die Reportprofil-Datenbank zu importieren.

Hinweis: Dateinamen fiir ,,Reportprofile” diirfen maximal 16 Zeichen umfassen". Die Dateierweiterung
von Reportprofil-Dateien lautet , *.rof".
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Bedienelement | Beschreibung

Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet den Standard-E-Mail-Client und erstellt eine neue E-Mail
LEmail® mit dem in der Dropdown-Liste ausgewahlten ,,Reportprofil* als Anhang.

Im oberen Bereich des Dialogfelds ,,Report Profil Datenbank™ finden Sie die folgenden Informationen/Funktionen

Hinweis: Diese Elemente befinden sich auch im Dialogfeld ,,Report drucken/PDF Report" (siehe 7.3) sowie auf der Seite
~Reportzusammenftassung" (siehe 9.5.2).

Bedienelement | Beschreibung

Reportprofil- Das aktuell ausgewahlte ,Reportprofil* wird fett, griin angezeigt. Wenn mindestens ein Parameter
Indikator des aktuellen ,Reportprofils" von der entsprechenden Einstellung des aktuell ausgewahlten
~Reportprofils" abweicht wird ,,* (geandert)" zum Profilnamen hinzugefiigt, und ein Sternchen (,*")
wird neben jeder Einstellung angezeigt, die von der Einstellung im aktuell ausgewahlten Profil
abweicht.

Hinwelis: Ein ,,Reportprofil" gibt eine Einstellung fiir jeden einzelnen Parameter im Dialogfeld ,,Report
Drucken/PDF Report" (siehe 7.3) und fiir jeden Parameter auf der Seite ,,Reportzusammentassung"

vor (siehe 9.5.2).
Schaltflache Setzt alle aktuell im Dialogfeld ,Report drucken/PDF Report™ (siehe 7.3) und auf der Seite
,Zuriicksetzen" ~Reportzusammenfassung" (siehe 9.5.2) ausgewahlten Einstellungen auf die Einstellungen des aktuell

ausgewahlten ,,Reportprofils* zuriick.

Hinwelis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn alle aktuell
ausgewdhiten Einstellungen mit denen des aktuell ausgewdéhiten ,,Reportprofils" identisch sind.

Schaltflache Speichert die Anderungen am aktuell ausgewahlten ,Reportprofil*.

»Speichern Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn das aktuell ausgewéhlte

~Reportprofil" schreibgeschiitzt ist oder wenn alle aktuell ausgewahiten Einstellungen identisch mit
denen des aktuell ausgewaéhiten ,,Reportprofils" sind.

Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,Report Profil speichern®, in dem Sie einen
»Speichern als" Profilnamen angeben und dann die aktuell ausgewahlten Einstellungen als neues Profil in der ,Report
Profil Datenbank™ speichern kénnen. AnschlieBend wird das neue, gerade gespeicherte ,Reportprofil®
als aktuell ausgewahltes ,,Reportprofil* aktiviert.

Hinwelis: Dateinamen fiir ,Reportprofile" diirfen maximal 16 Zeichen umfassen

Von SenTec vorkonfigurierte, schreibgeschiitzte , Reportprofile":

Hinweis: Derzeit umfasst der Report keine statistischen Ergebnisse fiir PO2, PI und HP.

Nach der Installation oder Aktualisierung auf V-STATS 3.02 werden die folgenden schreibgeschiitzten, von SenTec
vorkonfigurierten ,Reportprofile” in der ,Report Profil Datenbank™ gespeichert:

e Standardreport: Wahlen Sie dieses Profil, um zweiseitige Reporte zu erzeugen, die auf der ersten Seite die Seite
~Reportzusammenfassung” (siehe 9.5.2) mit allen Elementen auBer der ,Messkurve™ und den ,Systeminformationen®
enthalten und auf der zweiten Seite die ,Ganze Messung"-Kurve mit auf Auto gesetzter ,Zeitauflosung pro Seite" und
aktiviertem Kontrollkdstchen ,Markierungen auf der Kurve®.

Hinweis: Wenn Ihr Drucker das beidseitige Drucken unterstiitzt, kénnen die Seite ,,Reportzusammentassung" und die
~Ganze Messung"-Kurve auf einem Blatt Papier gedruckt werden.

e V-CHECK Report: Wahlen Sie dieses Profil, um einseitige Reporte zu erzeugen, die eine Seite ,Reportzusammenfassung"
(siehe 9.5.2) nur mit den folgenden Elementen enthalten: a) Minimum, Maximum, Mittelwert und Median fir PCO2, Sp0O2,
PF und b) den Bereich der Messkurve, der dem aktuellen ,Auswerte-Intervall* entspricht.

Hinweis: Reporte, die mit dem Profil ,,V-CHECK Report" erzeugt wurden, enthalten die gleichen Informationen, die im V-
Check-Ergebnisbildschirm des SDM angezeigt werden (weitere Informationen siehe 9.3.1 und Technisches Handbuch fiir
den SDM (HB-005752)).

e Gesamtreport: Wahlen Sie dieses Profil, um vollstandige Reporte zu erzeugen (siehe 9.5.2 bis 9.5.12) die die ,Ganze
Messung"-Kurve (Zeitauflosung auf Auto gesetzt), den dargestellten Bereich der Kurve (sofern anders als die Ganze
Messung-Kurve) und den Bereich der Messkurve, der dem aktuellen ,,Auswerte-Intervall* entspricht (sofern anders als die
»,Ganze Messung"-Kurve), enthalten. Messkurven beinhalten Markierungen.

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes , Reportprofil™:
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1) Offnen Sie die Seite ,Reportzusammenfassung" (siehe 9.5.2). Aktivieren Sie die Kontrollkéstchen aller Elemente auf der
Seite ,,Reportzusammenfassung®, die in Ihren Reporten enthalten sein sollen; deaktivieren Sie alle anderen Elemente.

2) Offnen Sie das Dialogfeld ,Report Drucken/PDF Report" (siche 7.3). Aktivieren Sie alle Kontrollkdstchen auf allen
Reportseiten (siehe 9.5.2 bis 9.5.12), die in Ihre Reporte aufgenommen werden sollen; deaktivieren Sie alle anderen
Seiten. Wahlen Sie die gewiinschte ,Zeitauflosung pro Seite”, wenn die ,Ganze Messung"-Kurve in die Reporte
aufgenommen werden soll. Wenn die Messkurven in den Reporten enthalten sein sollen (auf der Seite
»Reportzusammenfassung” und/oder auf einzelnen Seiten) geben Sie an, ob Markierungen zu den Messkurven
hinzugefligt werden sollen oder nicht.

3) Klicken Sie im Dialogfeld ,,Report drucken/PDF Report™ (siehe 7.3) (oder auf der Seite ,Reportzusammenfassung" (siche
9.5.2) oder im Dialogfeld ,Report Profil Datenbank™ (siche unten)) auf die Schaltflache ,Speichern als®, um die
benutzerdefinierten Einstellungen zu speichern. Dieser Schritt 6ffnet das Dialogfeld ,,Report Profil speichern®, in das Sie
einen Profilnamen eingeben und dann Ihr benutzerdefiniertes ,Reportprofil* unter dem angegebenen Namen in der
+Report Profil Datenbank™ speichern kénnen. AnschlieBend wird das gerade gespeicherte ,Reportprofil* als aktuell
ausgewahltes ,,Reportprofil* aktiviert.

7.4 Untermenii ,Datei/Messwerte importieren

Die Funktionen ,,Messwerte exportieren™ (siehe 7.5) und ,Messwerte importieren" ermdglichen den Austausch von Messwerten
zwischen den verschiedenen V-STATS-Anwendungen. Da der Export von Messwerten weitgehend konfigurierbar ist (Einzelheiten
sieche 7.5), kann das Format der resultierenden, sogenannten ,*.vex-Dateien" (vex=V-STATS-Exportdatei) stark angepasst
werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass ,*.vex-Dateien" in verschiedene Drittanbieter-Anwendungen wie beispielsweise
Excel importiert werden kénnen.

Zum Importieren einer ,*.vex-Datei® wahlen Sie das Untermenl ,Datei/Messwerte importieren®. Zunachst wird eine
Informationsmeldung angezeigt, in der das aktuelle ,Datenverzeichnis" angegeben ist (siehe 12.1). Nach der Bestatigung dieses
Dialogfelds wird ein weiteres Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die zu importierende ,*.vex-Datei® auswahlen kénnen. Die
ausgewahlte Datei wird im Datenverzeichnis gespeichert und die entsprechende Messung im V-STATS-Hauptfenster angezeigt.

Hinweis: VVSTATS 4.01 untersttitzt nur den Import von,, *.vex-Dateien", die mit V-STATS 4.00 oder aktueller erzeugt wurden,
vorausgesetzt a) die enthaltenen Messwerte wurden aus den internen Speicher eines SDM mit der Firmwareversion SMB-SW
Wo7.03.x., V08.00.x oder V08.01.x heruntergeladen und b) die Dateien enthalten Spaltentiberschriften, Messwerte fiir
mindestens einen Messparameter sowie den Statuscode und Datumy/Uhrzeit-Spalten (Einzelheiten siehe 7.5). Unter 3.1 finden
Sie Informationen zur Kompatibilitét zwischen V-STATS-Versionen und den verschiedenen Versionen von ,*.vex-Dateien".

Hinweis: Wenn dlie importierte , *.vex-Datei" ausschlieSlich Drift-korrigierte PCO2-Messwerte enthalt, sind nicht Korrigierte
PCOZ2-Messwerte nicht verfiigbar. Entsprechend wird der Driftkorrektur-Modus (siehe 11.6) fiir diese Messung automatisch
auf,An" gesetzt.

Hinweis: Das Datenverzeichnis kann im Dialogfeld ,V-STATS Einstellungen" (siehe 12.1) gedndert werden. Das
standardmalige Datenverzeichnis ist <Installationslaufwerk>.|fg|vstats|daten.

Hinweis: Wenn in Ihrer Institution mehrere PCs mit V-STATS verwendet werden, empfehlen wir, fir alle V-STATS-
Installationen a) das gleiche, sich auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befindliche Datenverzeichnis zu wéhlen und
b) das Zielverzeichnis der Dateiverwaltung diesem Datenverzeichnis gleich zu setzen. Alle V-STATS-Installationen speichern
die Messungen dann im gleichen Ordner, wenn SDM-Trenddaten heruntergeladen bzw. importiert werden, und die
Dateiverwaltung aller V-STATS-Installationen greift standardmdalig auf dieses gemeinsame Datenverzeichnis zu. Wenn sich
das Datenverzeichnis auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befindet, wird zudem eine Sicherung der Messdaten
wéhrend des routineméBigen Server-Backups durchgefiihit.

7.5 Untermenii ,Datei/Messwerte exportieren™

Die Untermentis ,Datei/Messwerte exportieren™ und ,Datei/Messwerte importieren" (siehe 7.4) ermdglichen den Austausch von
Messwerten zwischen verschiedenen V-STATS-Anwendungen. Da ein Export von Messwerten in hohem MaBe konfigurierbar ist
(Einzelheiten siehe unten) kann das Format der resultierenden, sogenannten ,*.vex-Dateien®™ (vex = V-STATS-Exportdatei) stark
angepasst werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass ,*.vex-Dateien" in verschiedene Drittanbieter-Anwendungen wie
beispielsweise Excel importiert werden kdnnen.

Hinweis: Das Untermenti ,Datej/Messwerte exportieren" wird abgeblendet dargestellt, wenn keine Messung gedfinet ist.

Hinweis: Wenn die PCO2-Driftkorrektur (siehe 11.6) auf ,Ein" gesetzt ist, werden nur Drift-korrigierte PCO2-Messwerte
exportiert. Entsprechend enthalt die resultierende ,, *, vex-Datei" keine nicht korrigierten Messwerte und umgekehrt, wenn die
PCOZ2-Driftkorrektur auf ,Aus" gesetzt ist. Wéhlen Sie ,,Beide", wenn sowohl Drift-Korrigierte als auch nicht Korrigierte PCO2-
Messwerte exportiert werden sollen.

Hinweis: Die Funktion ,Messwerte exportieren" exportiert nicht die Ergebnisse einer Datenauswertung (z. B. physiologische
Erefgnisse, Artefakte usw.). Um den vollsténdigen Datensatz zu exportieren, der in \-STATS fiir eine Messung enthalten ist,
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verwenden Sle bitte die Funktionen ,,\-STATS-Datei exportieren/importieren” (siehe 7.10, 7.11).

Wabhlen Sie das Untermenti ,Datei/Messwerte exportieren®, um die aktuell getffnete Messung in eine ,*.vex"-Datei zu
exportieren. Daraufhin wird das Dialogfeld ,Messwerte exportieren® gedffnet:

Messwerte exportieren &J
Ausgewdhhe Kanale: Werfiighare Kandle
PCO2 (0) E
P02 (1)
e <
PL(1) -
HP (5) m
>
Ausgabe-Optionen Spalten-Trennzeichen Formatierung
Daten-Bereich Ganze Messung - Leetzeichen Dezimal-Trennzeichen:
A Cursorposition Semikolon ¥|Feste Spaltenbreite
Ohne ausgeschlossene Daten-Bereiche @ Tabulatar V] Zeit-Spalte
Ohne Anefakt-Bereiche Funkt Komprimierung (Sek) 1 %
Ohne ausgeschlossene SOM Ereignisse komma Filterung
V| Kopfzeilen Andere:
V| Statuscodes
V| Anwender Ereignisse
'\:/' OK | | E-Mail ‘ | 0 Abbruch | | 7  Hilfe | ‘ Warkseinstallungen

In diesem Dialogfeld finden Sie zahlreiche Optionen zum Konfigurieren des Formats und Inhalts der resultierenden ,*vex-Datei".

,Kanalauswahl": Die zu exportierenden Datenspalten ko&nnen durch Verschieben der entsprechenden
Parameterbezeichnungen aus dem Feld ,Verfiigbare Kanale" in das Feld ,, Ausgewahlte Kanale™ und umgekehrt ausgewahlt bzw.
aufgehoben werden.

Das Feld Ausgabe-Optionen bietet verschiedene Optionen zum Konfigurieren des Inhalts der Exportdatei:

1) Datenbereich: Der zu exportierende Datenbereich kann mit einer der folgenden drei Optionen gewahlt werden: ,Auswerte-
Intervall*, ,Bildschirmausschnitt" und ,Ganze Messung".

Hinweis: Wenn ,Auswerte-Intervall" ausgewahit ist, wird der Datenbereich exportiert, der vom aktuellen ,Auswerte-
Intervall" umspannt wird (siehe 9.3). Wenn ,Bildschirmausschnitt" ausgewdahlt ist, wird der Datenbereich exportiert,
der momentan im V-STATS Hauptfenster angezeigt wird (siehe 4.2).

Hinweis: Die zuletzt gewdéhlte Einstellung wird bei der ndchsten Verwendung vorgeschiagen. ,,Ganze Messung" ist die
Standardeinstellung.

2) Ab Cursorposition: Wenn dieses Kontrollkdastchen aktiviert ist, beginnt der Export der Messwerte an der aktuellen
Cursorposition

Hinweis: Dieses Kontrollkdstchen wird abgeblendet dargestell, wenn sich der Cursor nicht innerhalb des zu
exportierenden Datenbereich befindet.

3) Ohne ausgeschlossene Datenbereiche: Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden die numerischen Werte in den
ausgeschlossenen Datenbereichen (siehe 9.4) beim Exportieren der Messwerte in die ,*.vex-Datei* ausgelassen.

Hinweis: Dieses Kontrollkdstchen kann immer ausgewahlt werden (auch wenn der zu exportierende Bereich keine
ausgeschlossenen Datenbereiche enthalt).

Hinweis: Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden ,ausgeschlossene Datenbereiche" (sofern vorhanden)
exportiert und sind entsprechend nach dem Importieren der resultierenden ,, *.vex-Datei™ verfiigbar.

4) Ohne Artefakt-Bereiche: Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die numerischen Werte in Bereichen, die als
Artefakte markiert sind, beim Exportieren der Messwerte in die ,*.vex-Datei" ausgelassen.

Hinweis: Dieses Kontrollkdstchen kann immer aktiviert werden (auch wenn der zu exportierende Bereich keine Artefakte
enthart).

5) Ohne ausgeschlossene SDM Ereignisse: Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden Werte innerhalb der Bereiche
~Ausgeschlossene SDM-Ereignisse" (sieche 9.2) beim Exportieren der Messwerte in die ,*.vex-Date* ausgelassen.

Seite 49 / 202



V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

Hinweis: Dieses Kontrollkdstchen kann immer aktiviert werden (auch wenn der zu exportierende Bereich keine
ausgeschlossenen SDM-Erejgnisse enthalt).

Hinweis: Bereiche, die wéhrend des Datenexports durch eine der drei oben beschriebenen Optionen ausgelassen wurden,
werden nach dem Importieren der entsprechenden ,,*.vex-Datei" in V-STATS (siehe 7.4) als ,,Ungtiltige Daten" angezejgt
(siehe 4.2.5, 12.1.2).

6) Kopfzeilen: Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die Messwerte mit Kopfzeilen exportiert (Standardeinstellung:
aktiviert).

Hinweis: Die Kopfzeilen enthalten die folgenden Informationen. Patient (Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Grole,
Gewicht, Geschlecht, Pat.-Nummer und Kommentar); Name der entsprechenden Rohdatendatej; Datum, an dem die
Messung durchgefiihrt wurde; Uhrzeit, zu der die Messung gestartet wurde; V-STATS-Version, die zum Exportieren der
Daten in die aktuelle Datei verwendet wurde; Monitor, der zur Durchfiihrung der Messung verwendet wurde
(Seriennummer, MPB-Softwareversion; SMB-Firmwareversion); Sensor, der zur Durchfiifrung der Messung verwendet
wurde (Serfennummer des Sensors; Softwareversion des Sensors); Angabe, ob die exportierten PCO2-Messwerte Drift-
korrigiert sind.

7) Status Codes: Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die Daten mit Statuscodes exportiert (Standardeinstellung:
aktiviert).

Hinwelis: Statuscodes enthalten wichtige Informationen zur Qualitdt/Gliltigkeit der Messung (eine vollstandige Liste der
Statuscodes finden Sie im technischen Handbuch fiir den SenTec Digital Monitor (HB-005752)).

8) Anwenderereignisse: Wenn dieses Kontrollkastchens aktiviert ist, werden die Daten mit Anwenderereignissen exportiert
(siehe 11.1) (Standardeinstellung: aktiviert).

Das Feld Spalten-Trennzeichen bietet die Moglichkeit, das Symbol auswahlen, das als Spaltentrennzeichen verwendet werden
soll (Standardeinstellung: Tabulator)

Das Feld Formatierung bietet zusatzliche Formatierungsoptionen

1) Dezimaltrennzeichen: Das Dezimaltrennzeichen kann definiert werden (Standardeinstellung: *.")

2) Feste Spaltenbreite: Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden die Werte in Tabellenform ausgerichtet
(Standardeinstellung: aktiviert)

3) Zeit-Spalte: Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird eine Zeit-Spalte im Format ,J11J-MM-TT mm:hh:ss" zusammen
mit den Messwerten gespeichert (Standardeinstellung: aktiviert)

4) Kompression (Sek.) : Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird die Datei um einen auswahlbaren Faktor komprimiert.
Aktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Filterung®, wenn Sie die Messwerte vor dem Komprimieren mit einem gleitenden
Mittelwert filtern mdchten. Beispiel: Um alle zwanzig (20) Minuten einen Datenpunkt in der resultierenden ,,*.vex-Datei" zu
erhalten, setzen Sie diesen Parameter auf 1200 Sek.

Das Klicken auf die Schaltflache OK &ffnet eine Warnmeldung (siehe ,Wichtiger Hinweis" unten) und dann ein Windows-
Dialogfeld, in dem Sie das Speicherverzeichnis und den Dateinamen fir die ,*.vex-Datei"* angeben kdnnen.

Hinweis: Um sicherzustellen, dass ,* vex-Dateien" automatisch in Drittanbieter-Anwendungen integriert werden kénnen,
kbnnen der in diesem Dialogfeld vorgeschlagene Standard-Dateiname und das Standard-Speicherverzeichnis im Dialogfeld
~Einstellungen Daten Export" definiert werden (siehe 12.1.6). Wenn ,*.vex-Dateien" in einem speziellen Ordner gespeichert
werden, kann eine (Drittanbieter-)Anwendung ,, *.vex-Dateien" eventuell automatisch importieren. Enthélt ein Dateiname
spezifische Informationen zum Patienten und zur Messung, kann diese Anwendung jede ,, *.vex-Datei" dem entsprechenden
Patienten sowie der entsprechenden Intervention/Untersuchung zuordnen.

Hinweis: Beim Herunterladen von SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher des SDM (iber die serielle Schnittstelle des
SDM (sfehe 6.1) ist es optional mdglich — nachdem das Herunterladen der Daten beendet wurde — die Daten als ,,*.vex-
Datei" in ein ,,Standard-Speicherverzeichnis" mit einem ,,Standard-Dateinamen" automatisch zu exportieren, die in dem
Dialogfeld , Einstellungen Daten Export" vorgegeben wurden (siehe 12.1.6).

Das Klicken auf E-Mail 6ffnet eine Warnmeldung (siehe ,Wichtiger Hinweis" unten) und dann den Standard-E-Mail-Client und
erstellt eine neue E-Mail mit der ,*.vex-Datei™ als Anhang.

Hinweis: Der im Dialogfeld ,Einstellungen Daten Export" vorgegebene ,Standard Dateiname" (siehe 12.1.6) wird als
Dateiname fiir die angehéngte , *.vex-Datei" verwendet.

Wichtiger Hinweis:

falls die Messwerte mit Kopizeilen exportiert werden, kann die erzeugte ,*.vex-Datel" Patientendaten enthalten.
Uberpriifen Sie, ob die lokalen Datenschutzvorschriften eingehalten werden, bevor Sie eine ,*.vex-Datel" erzeugen, die
Patientendaten enthélt. Es liegt in Threr Verantwortung sicherzustellen, dass unbefugte Personen keinen Zugriff auf,, *. vex-
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Dateien" haben, die Patientendaten enthalten.

Vor dem Exportieren von Messwerten, die Kopizeilen enthalten, zejgt \V-STATS eine entsprechende Warnmeldung an.

Klicken Sie auf die Schaltflache Werkseinstellung, um die Werkseinstellungen fiir die einstellbaren Parameter in diesem
Dialogfeld wiederherzustellen.

7.6 Untermenii ,Datei/Daten in EDF+ konvertieren"

In dem Untermeni ,Datei/Daten in EDF+ konvertieren®™ kdnnen Sie die aktuell gedffnete Messung in eine ,EDF+-Datei*
konvertieren.

Hinweis: Das Européische Datenformat (EDF) wurde im Jahr 1992 herausgegeben und ist ein einfaches und flexibles Format
fiir den Austausch und die Speicherung von biologischen und physikalischen Mehrkanal-Signalen. Seitdem wurde EDF
praktisch zum Standard fiir EEG und PSG-Aufnahmen mit kommerziellen Gerdten. Eine Erweiterung des EDF mit der
Bezeichnung EDF+ wurde im Jahr 2003 herausgegeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.edfplus.info. EDF+-
Daten kénnen in die meisten PG- und PSG-Softwarepakete importiert werden.

Hinweis: Das Untermenti,,Datej/Daten in EDF+ konvertieren" wird abgeblendet dargestell, wenn keine Messung gedfinet ist.

Hinweis: Wenn die PCO2-Driftkorrektur (siehe 11.6) auf ,Ein" gesetzt ist. werden nur Drift-korrigierte PCO2-Messwerte
konvertiert. Entsprechend enthélt die resultierende ,,EDF+-Datei" keine nicht korrigierten PCO2-Messwerte und umgekehrt,
wenn die PCO2-Driftkorrektur auf ,Aus" gesetzt ist. Wéhlen Sie ,Beide", wenn sowohl Drift-korrigierte als auch nicht
korrigierte PCO2-Messwerte konvertiert werden sollen.

Hinweis: EDF+-Dateien kénnen nicht in V-STATS importiert werden.

Wahlen Sie das Untermenii ,Datei/Daten in EDF+ konvertieren®, um die aktuell gedffnete Messung in eine ,EDF+-Datei" zu
konvertieren. Daraufhin wird das Dialogfeld ,,EDF+ - Export" angezeigt:

4 EDF+ - Export S | B ||

Ausgewdhlte Kanale: Watflighare Kandle:

PCOZ (0)
POZ (1)
SpO2Z (2)
PF (3
P4y
HF (5]

¥ V|IA A

Daten-Bereich Ganze Messung -
Al Cursor-Paosition
Ohne ausgeschlossene Daten-Bereiche
Ohne Artefakt-Bereiche

Ohne ausgeschlossene SDM Ereignisse

() Konvertieren ‘ E-Mail H © Abbruch H ?  Hile I

Kanalauswahl: Die zu exportierenden Datenspalten kénnen durch Verschieben der entsprechenden Parameterbezeichnungen
aus dem Feld ,Verfiigbare Kandle" in das Feld ,Ausgewahlte Kanale™ und umgekehrt ausgewahlt bzw. aufgehoben werden.

Mit den folgenden Optionen kann der zu konvertierende Datenbereich angegeben werden:

1) Datenbereich: Der zu exportierende Datenbereich kann mit einer der folgenden drei Optionen gewahlt werden: , Auswerte-
Intervall*, ,Bildschirmausschnitt" und ,Ganze Messung".

Hinweis: Wenn ,,Auswerte-Intervall" ausgewahlt ist, wird der Datenbereich konvertiert, der vom aktuellen ,Auswerte-
Intervall" umspannt wird (siehe 9.3). Wenn ,,Bildschirmausschnitt" ausgewahlt ist, wird der Datenbereich konvertiert,
der aktuell im V-STATS Hauptfenster angezeigt wird (siehe 4.2).

Hinweis: Die zuletzt gewdhlte Einstellung wird bei der nachsten Verwendung vorgeschlagen. ,,Ganze Messung" ist die
Standardeinstellung.

Seite 51 / 202


http://www.edfplus.info/

V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

2) Ab Cursorposition: Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, beginnt die Konvertierung der Messwerte an der aktuellen
Cursorposition

Hinweis: Dieses Kontrollkdstchen wird abgeblendet dargestell, wenn sich der Cursor nicht innerhalb des zu
exportierenden Datenbereichs befindet,

3) Ohne ausgeschlossene Datenbereiche: Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden die numerischen Werte in den
ausgeschlossenen Datenbereichen (siehe 9.4) beim Konvertieren der Messwerte in die ,EDF+-Datei" ausgelassen.

Hinweis: Dieses Kontrollkdstchen kann immer ausgewdahlt werden (auch wenn der zu konvertierende Bereich keine
ausgeschlossenen Datenbereiche enthalt).

4) Ohne Artefakt-Bereiche: Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden die numerischen Werte in Bereichen, die als
Artefakte markiert sind, beim Konvertieren der Messwerte in die ,,EDF+-Datei" ausgelassen.

Hinweis: Dieses Kontrollkdstchen kann immer ausgewdahlt werden (auch wenn der zu konvertierende Bereich keine
Artefakte enthdilt).

5) Ohne ausgeschlossene SDM Ereignisse: Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden Werte innerhalb der Bereiche
Ausgeschlossene SDM-Ereignisse" (siehe 9.2) beim Konvertieren der Messwerte in die ,EDF+-Datei™ ausgelassen.

Hinwelis: Dieses Kontrollkdstchen kann immer ausgewéhlt werden (auch wenn der zu konvertierende Bereich keine
ausgeschlossenen SDM-Erejgnisse enthalt).

Das Klicken auf die Schaltfliche Konvertieren offnet eine Warnmeldung (siehe ,Wichtiger Hinweis" unten) und dann ein
Windows-Dialogfeld, in dem Sie das Speicherverzeichnis und den Dateinamen fiir die ,EDF+-Datei* angeben kdnnen.

Hinweis: Um sicherzustellen, dass ,,EDF+-Dateien" automatisch in Drittanbieter-Anwendungen integriert werden kénnen,
kénnen der in diesem Dialogfeld vorgeschlagene Standard-Dateiname und das Standard-Speicherverzeichnis im Dialogfeld
~Einstellungen EDF+ Export" definiert werden (siehe 12.1.7). Wenn ,,EDF+-Dateien" in einem speziellen Ordner gespeichert
werden, kann eine (Drittanbieter-)Anwendung ,,EDF+-Dateien" eventuell automatisch importieren. Enthélt ein Dateiname
spezifische Informationen zum Patienten und zur Messung, kann diese Anwendung jede ,,EDF+-Datei™ dem entsprechenden
Patienten sowie der entsprechenden Intervention/Untersuchung zuordnen.

Hinweis: Beim Herunterladen von SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher des SDM (iber die serielle Schnittstelle des
SDM (siehe 6.1) ist es optional mdglich — nachdem das Herunteriaden der Daten beendet wurde — die Daten als ,,EDF+-
Datel" in ein ,,Standard-Speicherverzeichnis" mit einem ,,Standard-Dateinamen" automatisch zu exportieren, die in dem
Dialogfeld , Einstellungen EDF+ Export" vorgegeben wurden (siehe 12.1.7).

Das Klicken auf E-Mail 6ffnet eine Warnmeldung (siehe ,Wichtiger Hinweis" unten) und dann den Standard-E-Mail-Client und
erstellt eine neue E-Mail mit der ,,EDF+-Datei" als Anhang.

Hinweis: Der in dem Dialogfeld , Einstellungen EDF+ Export" vorgegebene ,Standard Dateiname" (siehe 12.1.7) wird als
Dateiname fiir die angehéngte ,,EDF+-Dater" verwendet.

Wichtiger Hinweis:

EDF+-Dateien" kénnen Patienteninformationen enthalten. Uberpriifen Sie, ob die lokalen Datenschutzvorschriften
eingehalten werden, bevor Sie eine ,,EDF+-Datei" erzeugen, die Patientendaten enthdlt. Es liegt in Ihrer Verantwortung
sicherzustellen, dass unbefugte Personen keinen Zugriff auf ,,EDF+-Dateien" haben, die Patientendaten enthalten.

Vor dem Erzeugen einer ,,EDF+-Datei” zeigt - STATS eine entsprechende Warnmeldung an.

7.7 Untermenii ,Datei/SDM Trenddaten importieren™

Die Unterments ,Datei/SDM Trenddaten importieren™ und ,Datei/SDM Trenddaten exportieren® (siehe 7.8) ermdglichen den
Austausch von Messwerten, beispielsweise zur Fehlersuche. SDM-Trenddaten enthalten: Statuscodes, Anwenderereignisse,
Informationen zur Kalibrierung und zum PCO2-Drift. SDM-Trenddaten enthalten keine Patientendaten, Einstellungen von
angewandten Auswertungskriterien oder Auswertungsergebnisse.

Wahlen Sie das Untermenii ,Datei/SDM Trenddaten importieren®, um SDM-Trenddaten aus einer Datei ins V-STATS zu
importieren, beispielsweise

1) nach dem Empfang einer SDM-Trenddaten-Datei per E-Mail (siehe 7.9).
2) nach dem Export einer SDM-Trenddaten-Datei, zum Beispiel auf ein externes Laufwerk (siehe 7.8).

Das Untermenti ,Datei/SDM Trenddaten importieren" 6ffnet das Dialogfeld ,SDM Trenddaten importieren®.
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Klicken Sie auf Importieren und wahlen Sie dann die zu importierenden Rohdatendatei aus. Daraufhin wird das Dialogfeld
Messbereiche Patienten zuordnen angezeigt (siehe 6.1). Wie unter 6.1 beschrieben, kénnen die darin enthaltenen
ausgewahlten Messbereiche einem Patienten zugeordnet und dann importiert, ausgewertet und im Hauptfenster von V-STATS
angezeigt werden (siehe 4.2).

Hinweis: Der Parameter Minimale Dauer eines Messbereichs definiert, wie lange eine Messung dauern muss, aamit sie
von V-STATS als gliltiger Messbereich akzeptiert wird. Messbereiche, die kiirzer als die hier ausgewaéhite Zeit sind, werden
nicht im Dialogfeld ,,Messbereiche Patienten zuordnen" aufgefiifrt (siehe 6.1) und stehen entsprechend nicht fiir den Import
ins V-STATS zur Verfiigung. Die Einstellung des Parameters ,Minimale Dauer eines Messbereichs" wird im Dialogfeld
~Messbereiche Patienten zuordnen" oben links als ,,Minimale Messdauer" angezeigt.

Hinweis: Unter 3.1 finden Sie Informationen zur Kompatibilitét zwischen V-STATS und den verschiedenen Versfonen von
SDM-Trendadaten-Dateien.

7.8 Untermenii ,Datei/SDM Trenddaten exportieren"

Die Untermentis ,Datei/SDM Trenddaten importieren" (siehe 7.7) und ,Datei/SDM Trenddaten exportieren™ erméglichen den
Austausch von Daten, z. B. zur Fehlersuche. SDM-Trenddaten enthalten: Statuscodes, Anwenderereignisse, Informationen zur
Kalibrierung und zum PCO2-Drift. SDM-Trenddaten enthalten keine Patientendaten, Einstellungen von angewandten
Auswertungskriterien oder Auswertungsergebnisse.

Hinweis: Das Untermenti ,,Datej/SDM Trenddaten exportieren" wird abgeblendet dargestellt, wenn keine Messung gedfinet
Ist oder wenn keine , *.sdl-Datei" fiir die gedftnete Messung zur Verfligung steht.

Hinweis: Daten, die vom SDM heruntergeladen wurden, werden in Dateien mit der Erweiterung ,, *.sdl" gespeichert, Optional
konnen die SDM-Trenddaten auch als , *.txt"-Datei gespeichert werden.

Um die SDM-Trenddaten der aktuell gedffneten Messung zu exportieren, wahlen Sie das Untermeni ,Datei/SDM Trenddaten
exportieren”. Daraufhin wird ein Windows-Dialogfeld gedffnet, in dem Sie das Speicherverzeichnis und den Dateinamen der SDM-
Trenddaten-Datei angeben konnen.

Hinweis: SDM-Trenddaten kénnen tber das Untermendi ,,Datej/SDM Trenddaten importieren" ins V-STATS importiert werden
(siehe 7.7).

Hinweis: Vorausgesetzt, der Dateiname enthélt keine Patienteninformationen, enthalten die SDM-Trenddaten keinerlei
Patientendaten. SDM-Trenddaten kénnen daher an Dritte weitergegeben werden, ohne den Datenschutz zu verletzen.

7.9 Untermenii ,Datei/SDM Trenddaten per Email versenden™

In dem Untermeni ,Datei/SDM Trenddaten per Email versenden® &ffnen Sie den standardmaBigen E-Mail-Client und erstellen
eine neue E-Mail mit der SDM-Trenddaten-Datei der aktuell gedffneten Messung als Anhang. Geben Sie die E-Mail-Adresse des
Empfangers ein und senden Sie die E-Mail.

Hinweis: Das Untermendi ,,Datej/SDM Trendaaten per Email versenden" wird abgeblendet dargestellt, wenn keine Messung
gediinet ist oder wenn keine ,, *.sdl'yDatei fiir die gedffnete Messung zur Verfiigung steht.

Hinweis: Der Empfénger kann die SDM-Trenddaten-Dateien in \V-STATS importieren. Dazu dient das Untermenti ,Datej/SDM
Trenddaten importieren" (siehe 7.7).

Hinweis: Vorausgesetzt, der Dateiname enthalt keine Patienteninformationen, enthalten die SDM-Trenddaten keinerlei
Patientendaten. SDM-Trenddaten-Dateien kdnnen daher an Dritte weitergegeben werden, ohne den Datenschutz zu
verletzen.
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7.10 Untermenii ,Datei/V-STATS-Datei importieren™

Die Untermenus ,Datei/V-STATS-Datei importieren® und ,Datei/V-STATS-Datei exportieren® (sieche 7.11) ermdglichen den
Austausch aller Informationen (d. h. des vollsténdigen Datensatzes) in V-STATS fiir eine Messung (Patientendaten, Messdaten
mit Statuscodes, zuletzt zur Anzeige der Messung verwendete Kanaleinstellungen, Anwenderereignisse, Anfang/Ende von
Auswertebereichen, aktuelles Auswerte-Intervall, Ergebnisse von Datenauswertungen (einschlieBlich der Einstellungen von
angewandten Auswertungskriterien), Ereignismarkierungen (einschlieBlich manuell gednderter/geldschter Markierungen),
ausgeschlossene Datenbereiche usw.).

Hinweis: V-STATS-Dateien haben die Dateierweiterung ,,sdmzip".

Hinweis: Da \+STATS-Dateien den vollsténdigen Datensatz einer Messung enthalten, sind sie bei der Fehlerbehandlung
von bereits ins V-STATS importierten bzw. heruntergeladenen Messungen besonders hilfreich. Senden Sie in einem
solchen Fall die entsprechende V-STATS-Datei zusammen mit einer Beschreibung des Problems undy/oder Ihrer Frage an
von SenTec autorisierte Techniker oder an SenTec.

Wahlen Sie das Untermen ,,Datei/V-STATS-Datei importieren”, um V-STATS-Dateien (,,*.sdmzip-Datei") zu importieren, z. B.
1) nach dem Empfang einer ,*.sdmzip-Datei" per E-Mail (siehe 7.12).
2) nach dem Exportieren einer ,*.sdmzip-Datei®, z. B. auf ein externes Laufwerk (siehe 7.11).

Zunachst wird eine Informationsmeldung angezeigt, in der das aktuelle ,Datenverzeichnis" angegeben ist (sieche 12.1). Nach der
Bestdtigung dieses Dialogfelds wird ein weiteres Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die zu importierende ,*.sdmzip-Datei"
auswahlen koénnen. Die ausgewdhlte Datei wird in dem ,Datenverzeichnis® gespeichert und die entsprechende Messung wird im
V-STATS-Hauptfenster angezeigt.

7.11 Untermenii ,Datei/V-STATS-Datei exportieren"

Die Untermenls ,Datei/V-STATS-Datei importieren® (siehe 7.10) und ,Datei/V-STATS-Datei exportieren® ermdglichen den
Austausch aller Informationen (d. h. des vollstandigen Datensatzes) in V-STATS fiir eine Messung (Patientendaten, Messdaten
mit Statuscodes, zuletzt zur Anzeige der Messung verwendete Kanaleinstellungen, Anwenderereignisse, Anfang/Ende von
Auswertebereichen, aktuelles Auswerte-Intervall, Ergebnisse von Datenauswertungen (einschlieBlich der Einstellungen von
angewandten Auswertungskriterien), Ereignismarkierungen (einschlieBlich manuell geénderter/geléschter Markierungen),
ausgeschlossene Datenbereiche usw.).

Hinweis: V-STATS-Dateien haben die Dateierweiterung ,sdmzip".

Hinweis: Da \+STATS-Dateien den vollsténdigen Datensatz einer Messung enthalten, sind sie bei der Fehlerbehandlung
von bereits ins V-STATS importierten bzw. heruntergeladenen Messungen besonders hilfreich. Senden Sie in einem
solchen Fall die entsprechende V-STATS-Datei zusammen mit einer Beschreibung des Problems undy/oder Ihrer Frage an
von SenTec autorisierte Techniker oder an SenTec.

Hinweis: Das Untermenti ,Datej/V-STATS-Datei exportieren" wird abgeblendet dargestelll, wenn keine Messung gedfinet ist.

Wahlen Sie das Untermeni ,Datei/V-STATS-Datei exportieren®, um die V-STATS-Datei der aktuell getffneten Messung zu
exportieren. Daraufhin wird zunachst eine Warnmeldung (siehe ,Wichtiger Hinweis" unten) angezeigt, und dann ein Windows-
Dialogfeld, in dem Sie das Speicherverzeichnis und den Dateinamen der ,*.sdmzip-Datei" angeben kénnen.

Wichtiger Hinweis:

WVSTATS-Dateien" kénnen Patientendaten enthalten. Uberpriifen Sie, ob die lokalen Datenschutzvorschriften eingehalten
werden, bevor Sie eine,, *.sdmzip-Datei" erzeugen. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass unbefugte Personen
keinen Zugriff auf ,, *.sdmzip-Dateien" haben, die Patientendaten enthalten.

Vor dem Erzeugen einer ,, *.sdmzip-Dater" zeigt \-STATS eine entsprechende Warnmeldung an.

7.12 Untermenii ,Datei/V-STATS-Datei per E-Mail senden"

Wahlen Sie das Untermenu ,Datei/V-STATS-Datei per E-Mail senden®, um die V-STATS-Datei der aktuell gedffneten Messung
per E-Mail zu senden. Daraufhin wird eine Warnmeldung (siehe ,Wichtiger Hinweis" unten) angezeigt und dann der Standard-
Mail-Client gedffnet und eine neue E-Mail mit der ,*.sdmzip-Datei" der aktuell gedffneten Messung als Anhang erstellt.

Hinweis: Das Untermenti ,Datej/\V-STATS-Datei exportieren" wird abgeblendet dargestelll, wenn keine Messung gedfinet ist.
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Wichtiger Hinweis:

,V-STATS-Datejen" kénnen Patientendaten enthalten. Uberpriifen Sie, ob die lokalen Datenschutzvorschriften eingehalten
werden, bevor Sie eine,, *.sdmzip-Dater" erzeugen. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass unbefugte Personen
keinen Zugriff auf,, *.sdmzip-Dateien" haben, die Patientendaten enthalten.

Vor dem Erzeugen einer ,, *.sdmzip-Dater" zeigt \-STATS eine entsprechende Warnmeldung an.

7.13 Untermenii ,Datei/SDM Profil Datenbank (in V-STATS gespeichert)"

Wahlen Sie das Untermenti ,,Datei/SDM Profil Datenbank (in V-STATS gespeichert)", um das Dialogfeld ,,SDM Profil Datenbank
(in V-STATS gespeichert)" zu 6ffnen. In diesem Dialogfeld kénnen Sie ein SDM-Profil in die ,,SDM-Profildatenbank™ importieren
oder ein in dieser Datenbank verfiigbares SDM-Profil drucken, I6schen, exportieren oder umbenennen (siehe 13.2.3).

Hinweis: Nach der Installation von oder der Aktualisierung auf \-STATS 4.00 werden diie folgenden schreibgeschlitzten, von
SenTec vorkonfigurierten SDM-Profile in der SDM-Profildatenbank gespeichert oder aktualisiert: CRITICAL CARE
[CRITICAL CARE], GEN. CARE FLOOR [GCF], HOME [HOME], NICU POZ2 [NICU pOZ2], NICU [NICU], OPERATING ROOM
[OR], PACU [PACU], SLEEP [SLEEP], SMB621 Style [SMB621_Style], V-CHECK [V_CHECK]

Hinwelis: Eine Beschreibung der Syntax, die fiir die Profilnamen der SDM-Profile verwendet wird, finden Sle unter 13.2.

Hinweis: Wird beim Offnen des Dialogfelds ,,.SDM Profil Datenbank (in V-STATS gespeichert)" ein beschédigtes Profil erfasst,
erscheint die folgende Warnmeldung: ,,Die folgenden Profile scheinen beschédigt zu sein und werden deshalb geldscht (Liste
mit Profilnamen). Wollen Sie diese Profile zuvor in einem anderen Ordner speichern (Ja | Nein)?" Klicken Sie auf ,.Ja", um
einen Backup-Ordner zu erstellen und die beschéddigten Profile in diesen Ordner zu verschieben. Kiicken Sie auf,Nein", um
die beschadigten Profile zu I0schen, ohne eine Sicherungskopie zu erstellen.

4 SDM Profil Datenbank (in V-STATS™ gespeichert) (-

Profil wahlen T | | Importieren Speichern unter

T — Exnortisren

| X

Schliessen

Bedienelement

Beschreibung

Dropdown-Liste

Fiihrt alle aktuell in der SDM-Profildatenbank verfligbaren SDM-Profile in alphabetischer Reihenfolge

,Profil wahlen® auf und ermdglicht die Auswahl eines dieser Profile.
Hinweis: Wenn kein ,SDM-Profil" ausgewdshlt ist, werden die Schaltflidchen ,Speichern unter”,
Drucken", ,Exportieren", ,LOschen" und ,Email" abgeblendet dargestellt (funktionslos).
Hinweis: In dieser Dropdown-Liste kénnen Elemente in der folgenden Syntax ausgewdahlt werden.
»<Anzejgename> [<Dateiname>]" oder [ <Dateiname>]".

Schaltflache Ermdglicht das Importieren eines SDM-Profils vom PC in die SDM-Profildatenbank.

»Importieren®

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Dialogfeld, tiber das Sie ein auf dem PC gespeichertes
~SDM-Profil* auswahlen kénnen. Nach der Auswahl eines SDM-Profils wird das Dialogfeld ,,Profil
speichern unter" angezeigt (siehe 13.2.3.1). Klicken Sie auf ,,OK", um das ausgewahlte ,SDM-Profil*

mit dem angegebenen Anzeige- und Dateinamen in die SDM-Profildatenbank von V-STATS zu
importieren.

Hinweis: Die Dateierweiterung einer SDM-Profil-Datei lautet ,,.sprf".

Seite 55 / 202




V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

Bedienelement Beschreibung
Schaltflache Ermdglicht das Speichern eines in der Dropdown-Liste der SDM-Profildatenbank ausgewahlten
~Speichern unter" SDM-Profils" unter einem anderen Anzeigenamen und/oder Dateinamen.

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,,Profil speichern unter® (siehe 13.2.3.1).

In diesem Dialogfeld kdnnen Sie den Anzeige- und/oder Dateinamen andern. Klicken Sie auf ,,0K",
um eine Kopie des ausgewahlten SDM-Profils mit dem angezeigten Anzeige- und Dateinamen in der
SDM-Profildatenbank zu speichern.

Hinweis: Falls ein anderer Dateiname im Dialogfeld ,,Profil speichern unter" ausgewahlt wurde
(siehe 13.2.3.1), wird eine Kopie des ausgewdéhlten SDM-Profils mit dem angegebenen Dateinamen
Iin der SDM-Profilaatenbank gespeichert. Wenn nur ein anderer Anzeigename ausgewahit, der
Dateiname aber im Dialogfeld , Profil speichern unter" nicht gesndert wurde (siehe 13.2.3.1), wird
der Anzejgename des ausgewdhlten SDM-Profils entsprechend gedndert.

Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Windows-Dialogfeld, in dem Sie das in der Dropdown-
,Drucken® Liste ausgewahlte ,,SDM-Profil* entweder a) auf Papier ausdrucken (wahlen Sie ,,Drucker™) oder b)
als pdf-Datei speichern kénnen (wahlen Sie ,PDF").

Wenn ,Drucker" ausgewahlt wird, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie den Drucker auswahlen und
Einstellungen, wie beispielsweise fiir das Papierformat, vornehmen kénnen. Wenn ,,PDF" ausgewahlt
wird, erscheint ein Windows-Dialogfeld, in dem Sie das Speicherverzeichnis und den Dateinamen fiir
die PDF-Datei angeben kénnen. Die Syntax fiir den vorgeschlagenen Dateinamen ist ,,SDM-Profil
<Anzeigename> [<Dateiname>].pdf".

Eine Beschreibung der Elemente, die in den Ausdruck einbezogen werden, finden Sie unter 13.2.3.

Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Windows-Dialogfeld, in dem Sie das in der Dropdown-
~Exportieren" Liste ausgewahlte ,,SDM-Profil* auf einen PC exportieren kénnen.

Hinweis: Beim Exportieren eines SDM-Profils auf einen PC kann der Dateiname, jedoch nicht der
Anzejgename geandert werden.

Schaltflache ,Email* | Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet den Standard-E-Mail-Client und erstellt eine neue E-Mail
mit dem ausgewahlten ,SDM-Profil"* als Anhang. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfangers ein
und senden Sie die E-Mail.

Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Bestatigungsdialogfeld und léscht — nach der
,Loschen® Bestatigung — das ausgewahlte ,SDM-Profil* aus der Dropdown-Liste.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn eines der von SenTec
vorkonfigurierten, schreibgeschiitzten SDM-Profile ausgewahlt wurde.

7.14 Untermenii ,Datei/Auswertungsprofil®

Das Untermenti ,Datei/Auswertungsprofil* 6ffnet das Dialogfeld , Auswertekriterien® (siehe 9.2). In diesem Dialogfeld kénnen Sie
~Auswertungsprofile" erstellen/anpassen und die Einstellungen aller Auswertungskriterien individuell andern.

Hinweis: Das Untermenti ,, Datej/Auswertungsprofil" wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn eine Messung gediinet
ist. In diesem Fall verwenden Sie aas Untermenii ,Auswertung/Auswertungsprofil” (siehe 9.2), um das Dialogfeld
LJAuswertungsprofil” zu &ffnen.

Hinweis: Wir empfehlen, ein ,Auswertungsprofil" zu erstellen/anzupassen, wenn keine Messung geodfinet ist.

7.15 Untermenii ,Datei/Messung schliessen"
Die gedffnete Messung kann tiber das Untermenti ,Datei/Messung schliessen® geschlossen werden.

Wenn die Messdatei bei dem Versuch, sie zu schlieBen, nicht gespeicherte Anderungen enthilt, zeigt V-STATS die folgende
Meldung an:
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[ Bestatigung i l lé‘

“e' Maéchten Sie die an C:\fg\VSTATS_400\vstats\daten\examples\EXASLO00 gemachten Anderungen speichern?

[ Ja || Nein || Abbruch |

|

Hinweis: Eine Messung kann auch durch Klicken auf das entsprechende Symbol in der Mendileiste des V-STATS-Hauptfensters
geschlossen werden (siehe 4.2.1).

Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Messung zu schlieBen, die wahrend Ihrer Sitzung von einem anderen Anwender gedffnet
wurde, wird eine Warnmeldung mit der ID dieses Anwenders angezeigt und darauf hingewiesen, dass Ihre Anderungen
durch die Anderungen des anderen Anwenders (iberschrieben werden kénnen, wenn dieser die Messung schiieBt. In diesem
Fall kénnen Sie die Messung schifeBen, ohne die Anderungen zu speichern.

Hinweis: Schalten Sie den Computer nicht ab, bevor die Messung gespeichert/geschiossen oder V-STATS beendet wurde.
Anderenfalls gehen die von Ihnen vorgenommene Anderungen verioren.

7.16 Untermenii ,Datei/Beenden"

In dem Untermeni ,Datei/Programm beenden®™ wird das Programm V-STATS beendet. Wenn V-CareNeT zu diesem Zeitpunkt
aktiviert ist, wird auch V-CareNeT beendet (siehe 14.4).

Hinweis: Wenn eine Messung gedfinet ist, die noch nicht gespeicherte Anderungen enthélt, zeigt -STATS die Meldung
~Mdchten Sie die Anderungen speichern? Ja | Nein | Abbruch" vor dem Beenden an.

Hinweis: Wird V-STATS beendet, wéhrend noch Patienten in das V-CareNeT-System aufgenommen sind, wird die
Warnmeldung ,Alle Patienten entlassen" angezeigt (siehe 14.7.5). In diesem Fall wird V-STATS erst dann beendet, nachdem
Sie die Aufforderung zur Entlassung bestétigt haben.

ﬁ Alle Patienten entlassen =RREn X

Gegenwértig sind Patienten im V-CareMNeT ™ System sufgenommen.
Wenn Sie fortfahren, werden alle Patienten aus dem V-CareMeT™ System entlassen.

Bitte Entlassungs-Anfrage hestatigen
Hinweis: Falls aktv, wird dadurch fir den entsprechenden Patienten auch das Aufzeichnen undfoder Zeichnen der Daten beendet.

| O oK | [Q Abbruch ]
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8. Menii ,Kommunikation"

8.1 Untermenii , Kommunikation/mit dem SDM (iiber serielle Schnittstelle)"

A: Einrichten des SDM und von V-STATS

1. Auf dem SDM: Auswahl des seriellen Protokolls und der Baudrate
1) Setzen Sie die Menloption ,Schnittstellen/Serielle Schnittstelle/Protokoll* auf ,SenTecLink™
2) Legen Sie die Baudrate im Men ,Schnittstellen/Serielle Schnittstelle/Baudrate™ fest.

Hinweis: Wir empfehlen, die maximale Baudrate (155.200) zu verwenden, da Trenddaten schneller heruntergeladen
werden, wenn die Baudrate héher ist. In einigen Fallen, beispielsweise bei alteren PCs oder einem langeryalten seriellen
Kabel kann es jedoch erforderiich sein, die Baudrate zu reduzieren, um eine stabile Kommunikation zu erreichen.

2. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem SDM und dem PC mit V-STATS her

Verbinden Sie das eine Ende des seriellen Kabels mit dem seriellen Datenanschluss (RS-232) des SDM und das andere Ende mit
dem seriellen Anschluss an Ihrem PC. Falls Thr Computer keine serielle Schnittstelle sondern nur USB-Anschliisse aufweist,
kénnen Sie auch ein USB232-Adapterkabel verwenden.

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie ausschlieSlich USB2.0 USB232-Adapterkabel hoher Qualitit
3. In V-STATS: Anpassen der Kommunikationseinstellungen

Wahlen Sie den entsprechenden COM-Anschluss im Dialogfeld ,,Kommunikation mit dem SDM (Uber serielle Schnittstelle)" aus
(siehe unten).

B: Kommunikation mit dem SDM (iiber serielle Schnittstelle)

Das Dialogfeld ,,Kommunikation mit dem SDM (liber serielle Schnittstelle)" kann wie folgt angezeigt werden: durch Auswahl des

Untermeniis ,,Kommunikation/mit dem SDM (iiber serielle Schnittstelle)®, durch Klicken auf das Bedienelement ™" in der
Menlileiste des V-STATS-Hauptfensters (siehe 4.2.1) oder durch Klicken auf die Schaltflache ,Kommunikation mit dem SDM
(seriell)" in der Mitte des V-STATS-Hauptfensters, wenn keine Messung gedffnet ist (siehe 4.1).

Das Dialogfeld ,Kommunikation mit dem SDM (Uber serielle Schnittstelle) bietet Zugriff auf die folgenden Funktionen:
a) Herunterladen der SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher des angeschlossenen SDM (siehe 6), b) Loschen des internen
Speichers des angeschlossenen SDM, c) Synchronisieren des Datums und der Uhrzeit des angeschlossenen SDM mit dem
Datum/der Uhrzeit des PCs, d) Konfigurieren der Profile und Einstellungen des angeschlossenen SDM (siehe 13) und e) Hilfe zur
Problemsuche/-auswertung (,Speicher des SDM ganz auslesen", ,Rohdaten vom SDM auslesen", ,Screenshots" und ,,SDM
Werkseinstellungen™).

Hinweis: V- STATS unterstiitzt keine Kommunikation liber die serielle Schnittstelle mit einem SDM, wenn die Firmware &lter
als V07.03 ist.

Kommunikotion it dem SOM (@er serile Scnitstete) 1N &&w]  Uber die Dropdown-Liste ,Schnittstelle: oben im Dialogfeld
LKommunikation mit dem SDM (liber serielle Schnittstelle)"
kénnen Sie einen der verfiigbaren COM-Anschliisse des PCs
@ Verbindungsstatus auswahlen.

- Hinweis: COM-Anschliiisse, die einem USB232-Adapterkabel
Patierten 1D zugeordnet sind, stehen in der Regel nur dann zur Verfligung,
wenn das USB232-Adapterkabel an den PC angeschlossen ist.

Schnittstelle: | COM3 - USE Serial Port (COM3) "

Detur & Uhrzsit des SDM setzen Nicht verbunden

Der ,Verbindungsstatus"-Indikator leuchtet rot, wenn V-STATS
nicht in der Lage ist, eine Verbindung mit dem angeschlossenen
[ Ao || 7 e | SDM herzustellen. Die verschiedenen Schaltflachen werden
abgeblendet dargestellt. Der rot blinkende Text am unteren
Rand fasst zusammen, wie der SDM und V-STATS einzurichten
sind (siehe A oben).

Hinweis:

Fir die Kommunikation mit dem SDM
a.) muss am SDM das Protokoll "SenTecLink" eingeschaltet sein
b.} muss das Verbindungskabel korrekt angeschlossen sein

€.) muss in V-STATS die Schnittstelle (siehe oben) korrekt angegeben werden
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Hinweis: So lange V-STATS keine Verbindung mit dem SDM
herstellen kann, bleibt das Dialogfeld ,,Kommunikation mit dem
SDM (tiber serielle Schnittstelle)" in diesem Status.

Hinweis: Die durch Klicken auf die Schaltfidchen ,,Datendownload
vom SDM', ,Datendownload vom SDM (ID)", ,Patienten-ID",
Profile/SDM Einstellungen" und ,,Sonderfunktionen" angezejgten
Dialogfelder werden bei einer Unterbrechung der Kommunikation

geschlossen.
Kommunikation mit dem SDM (uber serielle Schnittstelle) ‘ | Verbunden
Schnitstells: | COMS3 -USE Serial Part (COM3) - Sobald eine Verbindung zwischen V-STATS und dem
angeschlossenen SDM hergestellt wurde,
‘ Datendownload vom SDM ‘ @ Werbindungsstatus
= - leuchtet der ,Verbindungsstatus"-Indikator griin
\ Patienten|D - - verschwindet der rot blinkende Text
\ Trenc-Daten des SDM gschen | s - werden verschiedene Schaltflachen (siehe unten)
‘ Datum & Uhrzsit des SDM sstzen ‘ SNE Softwiare Version: V08.00.0 zuganglich
Speicherkapazitat [Std]: 126.0 (128.5)

- werden die Seriennummer und die SMB-Firmwareversion
| Erofle /SOM Enstellingen ‘ des angeschlossenen SDM angezeigt. Dariiber hinaus
\ Sonderunkionan | | © soouen | | ?  Hile werden der freie und der gesamte Speicherplatz

— angezeigt.

Schaltflachen im Dialogfeld ,,Kommunikation mit dem SDM (iiber serielle Schnittstelle)"

Schaltflache Beschreibung

Datendownload vom SDM Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen®
(siehe 6.1), in dem alle im internen Speicher des SDM gespeicherten Messbereiche
aufgefiihrt werden, die langer sind als die aktuelle Einstellung des internen SDM-Parameters
»Minimale Messdauer". Wie unter 6.1 beschrieben, kénnen die ausgewahlten Messbereiche
einem Patienten zugeordnet und dann heruntergeladen, ausgewertet und im V-STATS-
Hauptfenster angezeigt werden.

Hinweis: Eine laufende (nicht beendete) Messung kann nur tiber V-CareNeT
heruntergeladen werden (siehe 14.6); sie kann nicht (iber dlie serielle Schnittstelle
heruntergeladen werden.

Hinweis: Bei SDMs mit der Firmwareversion SMB VO7.00.x oder aktueller wird die aktuelle
Einstellung des internen SDM-Parameters ,,Minimale Messdauer" im Mendi ,, Trend-Daten"
angezeigt. Die Einstellung kann nur in V-STATS von der verantwortlichen Organisation
geandert werden (sfehe 13.2.4.6).

Datendownload vom SDM Das Popup-Menii rechts neben dieser Schaltflache zeigt alle Patienten-IDs an, fiir die
(ID) Messbereiche im internen Speicher zur Verfiigung stehen.

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen®
(siehe 6.1), in dem alle fiir die ausgewahlte Patienten-ID gespeicherten Messbereiche
aufgefiihrt werden, die langer sind als die aktuelle Einstellung des internen SDM-Parameters
»Minimale Messdauer. Wie unter 6.1 beschrieben, kdnnen die ausgewahlten Messbereiche
einem Patienten zugeordnet und dann heruntergeladen, ausgewertet und im V-STATS-
Hauptfenster angezeigt werden.

Hinweis: Es gelten die gleichen Hinweise wie fiir die oben beschriebene Option
Datendownload vom SDM".

Patienten ID Mit dieser Funktion wird die Patienten-ID gedndert. Die zu Beginn eines neuen Messbereichs
aktive Patienten-ID wird diesem Messbereich zugewiesen.

Die aktuell auf dem SDM aktive Patienten-ID wird links neben dem entsprechenden
Bedienelement angezeigt.
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Schaltflache

Beschreibung

Hinweis: Die Patienten-ID kann wéhrend einer laufenden Messung nicht gedndert werden.

Hinweis: Die Patienten-ID kann nur in V-STATS geédndert werden, das heiBt, sie kann nicht
liber das Mendi des SDM gedndert werden.

Trend-Daten des SDM l6schen

Loscht die im internen Speicher des SDM gespeicherten Daten.

Hinweis: Die Trenddaten des SDM kdnnen wéhrend einer laufenden Messung nicht geldscht
werden.

Datum & Uhrzeit des SDM
setzen

Mit dieser Funktion werden das Datum und die Uhrzeit des SDM mit dem Datum und der
Uhrzeit des PCs abgestimmt.

Hinweis: Datum und Uhrzeit des SDM kénnen wéhrend einer laufenden Messung nicht
gedndert werden.

Hinweis: Die Trenddaten des SDM werden beim Einstellen des Datums und der Uhrzeit
geloscht,

Profile/SDM Einstellungen

Offnet ein Passwort-Dialogfeld und — nach der erfolgreichen Eingabe des Passworts — das
Dialogfeld ,,Profile/SDM Einstellungen <SN>" (<SN> steht fiir die Seriennummer des
angeschlossenen SDM). Weitere Informationen finden Sie unter 13.2.

Hinweis: Das Dialogfeld , Profile/SDM Einstellungen - <SN>" kann nicht gedfinet werden,
wéhrend dem eine Patienteniiberwachung mit dem angeschlossenen SDM durchgefiihrt
wird,

Hinweis: Das Standard-Passwort ist der Identifikationscode, der im Dialogfeld ,Produkt-Info"
angezeigt wird (siehe 16.6). Das Passwort kann (iber das Dialogfeld ,,Passwort dndern"
geédndert werden. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, kdnnen Sle den Code zum
Aufheben der Sperrung RememberPassword in das Feld ,,Aktuelles Passwort" eingeben
und ein neues Passwort auswahlen.

Hinweis: Das Passwort zum Offnen des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" ist

das gleiche Passwort wie das zum Offnen des Dialogfelds ,,Sonderfunktionen" (siehe unten)
und des Dialogfelds ,, \-STATS Einstellungen" (siehe 12.1).

Sonderfunktionen

Offnet ein Passwort-Dialogfeld und — nach der erfolgreichen Eingabe des Passworts — das
Dialogfeld ,Sonderfunktionen". Die folgenden Sonderfunktionen werden unterstutzt.

Sonderfunktion Beschreibung

Speicher des SDM Liest den gesamten internen Speicher des angeschlossenen SDM
ganz auslesen aus und speichert die Daten in einer Datei auf dem PC. In dieser
Datei werden numerische Werte fiir Messparameter, die als
Jnstabil* oder ,ungliltig" gekennzeichnet sind, durch ,u" bzw. ,i*
ersetzt. Das aktuelle SDM-Profil wird zusétzlich am Ende der Datei
gespeichert.

Hinweis: Der von \~STATS vorgeschlagene Standardname lautet
~MemoryDump_SDMxooxx.txt" (dabei steht xxooxx fir die
Seriennummer des SDM. Wenn die Seriennummer des SDM nicht
verfiigbar ist, lautet der Standardname ,,MemoryDump_SDM.txt”.

Hinwelis: Diese Funktion wird im Wesentlichen zur
Problemsuche/-auswertung verwendet. Bitte senden Sie die
Datejien mit der vollsténdigen Speicher-Auslesung zusammen mit
einer Beschreibung des Problems und/oder Ihrer Frage an von
SenTec autorisierte Techniker oder an SenTec.

Rohdaten vom Liest den gesamten internen Speicher des angeschlossenen SDM
SDM auslesen aus und speichert die Daten in einer Datei auf dem PC.
Ungeachtet der Qualitdt werden numerische Werte der Parameter
ausgegeben, das heiBt die Funktion ,Rohdaten vom SDM
auslesen" bietet mehr Details als die Funktion ,Speicher des SDM
ganz auslesen®. Das aktuelle SDM-Profil wird zusatzlich am Ende
der Datei gespeichert.

Hinweis: Der von V-STATS vorgeschlagene Standardname lautet
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Schaltflache Beschreibung
~RawDump_SDMxxxoocx. txt" (dabei steht xoooox fiir die
Seriennummer des SDM). Wenn die Seriennummer des SDM
nicht verfiigbar ist, lautet der Standardname
~RawDump_SDM.txt",
Hinweis: Diese Funktion wird im Wesentlichen zur
Problemsuche/-auswertung verwendet. Bitte senden Sie die vom
SDM ausgewiesenen Rohdaten auf Anfrage an SenTec.
Screenshot Erfasst einen Screenshot des aktuell aktiven Bildschirms des SDM
und ermdglicht es, diesen als Bitmap (*.bmp-Datei) auf dem PC
zu speichern.
Hinwelis: Diese Funktion eignet sich insbesondere fiir
Schulungszwecke oder zur Problemsuche/-auswertung. Bitte
senden Sie den Screenshot zusammen mit einer Beschreibung
des Problems undy/oder Ihrer Frage an von SenTec autorisierte
Techniker oder an SenTec.
SDM Stellt die werkseitige Konfiguration des angeschlossenen SDM
Werkeinstellungen wieder her und I6scht die Trenddaten des angeschlossenen SDM
Hinweis: Das Standard-Passwort ist der Identifikationscode, der im Dialogfeld ,,Produkt-
Info" angezeigt wird (siehe 16.6). Das Passwort kann (ber das Dialogfeld ,Passwort
andern" gedndert werden. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, knnen Sie den Code
zum Auftheben der Sperrung RememberPassword in das Feld ,Aktuelles Passwort"
eingeben und ein neues Passwort auswahlen.
Hinweis: Das Passwort zum Offnen des Dialogfelds ,,Sonderfunktionen" ist das gleiche
Passwort wie das zum Offnen des Dialogfelds ,, Profile/SDM Einstellungen - <SN>"
(siehe oben) und des Dialogfelds , \* STATS Einstellungen" (siehe 12.1).

8.2 Untermenii ,Kommunikation/V-CareNeT"

V-CareNeT kann wie folgt aktiviert werden: a) durch Auswahl des Untermeniis ,,Kommunikation/V-CareNeT", b) durch Klicken

|
auf das LAH-Symbol in der Meniileiste im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2.1) oder c) durch Klicken auf die Schaltflache
~V-CareNeT" in der Mitte des V-STATS-Hauptfensters, wenn keine Messung geéffnet ist (sieche 4.1). Die oben genannten
Optionen &6ffnen zunachst ein Dialogfeld, Gber das Sie die , Letzte V-CareNeT-Sitzung" bearbeiten/erneut aktivieren kdnnen (siehe
14.4.1) und dann das V-CareNeT-Hauptfenster mit dem ,,V-CareNeT-Kontrollfenster" oben rechts oder links 6ffnen kénnen (siehe
12.2, 14.4).

Unter 14 finden Sie eine vollsténdige Beschreibung von V-CareNeT, das die folgenden Hauptfunktionen bietet:
¢ Ferniiberwachung und Sekundéralarm-Uberwachung fiir bis zu 40 Betten/Patienten (siche 14.7).

¢ Herunterladen von SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher von SenTec Digital-Monitoren (SDMs) Uber deren LAN-
Schnittstelle (siehe 14.6). Mit V-CareNeT konnen die SDM-Trenddaten mehrerer SDMs gleichzeitig heruntergeladen werden.

e Ferneinstellung der ,Basislinien" (fiir PCO2, PO2, SpO2 und RHP) & ,,Anwenderereignisse™ auf den mitgelieferten SDMs
(siehe 14.8.3).

¢ Ferneinstellung bestimmter Parameter/Einstellungen auf den mitgelieferten SDMs (siehe 14.8.2.1).
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9. Menii ,Auswertung"

Hinweis: Die Untermendis und Funktionen im Mend ,Auswertung" sind nur bei einer gedftneten Messung zugénglich.
Anderungen, die mit den Funktionen im Mendi ,,Auswertung" vorgenommen werden, wirken sich nur auf die aktuell im
W-STATS-Hauptfenster angezejgte Messung aus.

Hinweis: Die Datenauswertung umfasst derzeit keine Auswertung der PO2-, PI-, und HP-Daten.

ACHTUNG: V-STATS erstellt keine Diagnose. Die Interpretation der Messdaten und ggf. eine Diagnosestellung liegt
allein in der Verantwortung des Priifers bzw. Arztes.

Die Auswertung der Messwerte in V-STATS besteht aus einem Satz vordefinierter statistischer Kriterien sowie vom Anwender
definierbarer Kriterien (siehe 9.2) zur Erfassung von physiologischen Ereignissen (PCO2, Sp0O2, PF) und Artefakten sowie fiir die
Ermittlung der Zeit, die SpO2-Messungen unter und PCO2-Messungen iber einem vordefinierten Wert lagen. Dartber hinaus
kénnen im Dialogfeld , Auswertungsprofil* Abschnitte mit bestimmten SDM-Ereignissen aus der statistischen Datenauswertung
ausgeschlossen werden (siehe 4.2.5). In diesem Dialogfeld kénnen die Einstellungen dieser Kriterien einzeln gedndert werden.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Messungen in unterschiedlichen klinischen Situationen auf die gewilinschte Weise auswerten
koénnen, bietet V-STATS die ,Auswertungsprofile” (siehe 9.2). Es ist mdglich, ,,Auswertungsprofile" anpassen (siehe 9.2). Sobald
Sie Thre eigenen ,Auswertungsprofile" erstellt haben, kdnnen Sie mit nur einigen wenigen Mausklicks zwischen diesen Profilen
wechseln, zum Beispiel a) vor dem Aktivieren eines Downloads/Imports von SDM-Trenddaten ins V-STATS (siehe 6) oder b) zum
erneuten Auswerten der aktuell gedffneten Messung mit dem aktuell ausgewahiten oder einem anderen ,Auswertungsprofil®
(4.2).

Das ,Auswerte-Intervall* (siehe 9.3), d. h. der Zeitbereich einer Messung, der fiir die Datenauswertung zu ber{icksichtigen ist,
kann ebenfalls mit wenigen Mausklicks ausgewahlt werden (siehe 4.2). Das aktuelle ,Auswerte-Intervall® im V-STATS-
Hauptfenster wird eindeutig durch den ,Auswerte-Intervall-Indikator", eine fettgedruckte blaue Beschriftung und einen blauen
Balken oberhalb der Messkurven gekennzeichnet. Vom Benutzer auswahlbare Datenbereiche (sieche 4.2.6) kdnnen von der
Datenauswertung ausgeschlossen werden (siehe 9.4).

Wichtiger Hinweis: Soweit nicht anderweitig angegeben, basieren alle statistischen Ergebnisse fiir jeden Kanal auf der
Bewertung der ausgewerteten Dauer, d. h. des artefakifreien Teils gliltiger, nicht ausgeschlossener Messdaten im aktuellen
Auswerte-Intervall.

Sobald die Datenauswertung mit dem aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofil® fiir das ausgewahlte ,Auswerte-Intervall®
abgeschlossen wurde, heben Markierungen die erfassten physiologische Ereignisse und Artefakte an den Messkurven hervor und
die wichtigsten statistischen Ergebnisse werden auf der linken Seite des jeweiligen Kanals angezeigt (siehe 4.2). Der zugehérige
Report (siehe 9.5) umfasst mehrere Seiten, auf denen alle Ergebnisse der Datenauswertung fiir die gedffnete Messung anzeigt
werden. Sie kdnnen diesem Report Kommentare und Befunde hinzufiigen (siehe 9.5.2, 9.5.11).

Der Ausdruck/PDF-Report kann konfiguriert/angepasst werden (siehe 7.3). Sie kbnnen unter anderem die Seiten des Reports
und die einzelnen Elemente der Seite ,Zusammenfassung" (siehe 9.5.2) auswahlen, die gedruckt/gespeichert werden sollen. Um
sicherzustellen, dass Sie Reporte gemaB den Anforderungen unterschiedlicher klinischer Situationen drucken bzw. speichern
kénnen, bietet V-STATS die ,Reportprofile”" (siehe 7.3.1). Die ,,Reportprofile" kénnen individuell angepasst werden (siehe 7.3.1).
Wenn Sie eigene ,Reportprofile® erstellt haben, kdnnen Sie mit wenigen Mausklicks zwischen den verschiedenen verfugbaren
Reportprofilen wechseln, bevor Sie den Report drucken bzw. speichern.

Hinweis: Derzeit sind die V-STATS ,Auswertungskriterien" nur fir die Parameter PCO2, SpO2 und PF verfiigbar. Dies
bedeutet, dass der Report nur statistische Auswertungen fiir PCO2, SpO2 und PF enthalt. Jedoch kénnen POZ2-, PI- und HP-
Messkurven optional in den Report und den Ausdruck aufgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass zum Aufnehmen der
Messkurven in den Report a) die entsprechenden Parameter in die Messaatei aufgenommen sein mdssen, b) die Messkurven
in der aktuell gedffneten Messungsdatei angezeigt werden miissen (siehe 11.8) und c) die Messkurven fiir die Aufnahme in
den Ausdruck des Reports ausgewdahlt sein miissen (siehe 7.3).

9.1 Untermenii ,Auswertung/Analyse"

Das Untermenl ,Auswertung/Analyse" &ffnet ein Popup-Menii mit verschiedenen Optionen zur erneuten Auswertung der
gedffneten Messung, ohne dass das Dialogfeld ,, Auswertungsprofil* getffnet werden muss (siehe 9.2).

Hinweis: Wenn eine Messung gedfinet ist, wird nach dem Klicken mit der linken Maustaste auf den ,,Auswertungsprofil-
Indikator" ein entsprechendes Popup-Mentii sowohl im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2) als auch im \~STATS-Reportfenster
(siehe 9.5.1) angezeigt.

Hinweis: Wenn keine Messung gedifnet ist, offnet das Klicken mit der linken Maustaste auf den ,,Auswertungsprofil-Indikator"
im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2) ein Popup-Mend, in dem Sie beispielsweise ein anderes ,,Auswertungsprofil" in der
~Datenbank Auswertungsprofile" auswéhlen kénnen (siehe 9.2).
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Hinweis: Beim Herunterladen von SDM-Trenddaten aus dem interen Speicher (siehe 6) wird die Einstellung dartiber hinaus
im Dialogfeld ,,Messbereiche Patienten zuordnen" angezeigt (siehe 6.1). Klicken Sie in diesem Dialogfeld mit der linken
Maustaste auf den ,Auswertungsprofil-Indikator', um ein Popup-Menti anzuzeigen, in dem alle ,Auswertungsprofile"
aufgefiihrt sind, die aktuell in der ,Datenbank Auswertungsprofile" zur Verfiigung stehen (siehe 9.2).

In diesem Popup-Menii kénnen Sie die folgenden Optionen auswahlen:

Auswertungsprofile wihlen: Offnet ein weiteres Popup-Menj, in dem alle ,Auswertungsprofile® aufgefiihrt sind, die
aktuell in der ,Datenbank Auswertungsprofile® zur Verfligung stehen (siehe 9.2). Das aktuell ausgewahlte
~Auswertungsprofil* wird durch ein Hdkchen gekennzeichnet. Wahlen Sie das gewiinschte , Auswertungsprofil* mit der
Maus aus. Wenn die Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung der gedffneten Messung verwendet wurden, und die
Einstellungen des aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofils” identisch sind, wird das ausgewahite Profil direkt angewendet.
Andernfalls wird das folgende Dialogfeld angezeigt:

[Ee)

'0' Auswertung der Messung mit ausgewshltem Profil Sleep?

Bestatigung

Nein || Abbruch |

L= ]|

Klicken Sie auf Abbruch, um den Vorgang abzubrechen, ohne das gerade im Popup-Meni ausgewahite
~Auswertungsprofil* anzuwenden. Wahlen Sie Nein, um das gerade im Popup-Menii ausgewahlte ,Auswertungsprofil*
anzuwenden, ohne die Messung auszuwerten. Wahlen Sie Ja, um die Messung mit dem gerade im Popup-Menii
ausgewahlten , Auswertungsprofil® auszuwerten. Wenn manuell geanderte/geléschte Markierungen fiir physiologische
Ereignisse oder Artefakte (siehe 4.2, 4.2.4, 4.2.6) in der Messung vorhanden sind, wird das folgende Dialogfeld vor der
Auswertung der Messung angezeigt:

Bestatigung L&J

'e' Alle gednderten Markierungen zuriicksetzen?

L= ]|

Nein || Abbruch

|

|\\

Klicken Sie auf Abbruch, um den Vorgang abzubrechen, ohne das gerade ausgewahlte ,Auswertungsprofi
anzuwenden/ohne die Messung auszuwerten. Klicken Sie auf Nein, um die Messung mit dem gerade ausgewahlten
~+Auswertungsprofil* auszuwerten, ohne die manuell gednderten Markierungen zurtickzusetzen. Klicken Sie auf Ja, um alle
geanderten/geldschten Markierungen zurtickzusetzen und die Messung mit dem gerade im Popup-Menl ausgewdhlten
~+Auswertungsprofil* auszuwerten.

Alle Kandle auswerten: Wenn die Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung der gedffneten Messung verwendet wurden,
und die des aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofils" identisch sind, wird diese Option abgeblendet dargestellt
(funktionslos) und kann nicht ausgewahlt werden. Anderenfalls 6ffnet die Auswahl dieser Option das folgende Dialogfeld:

[S5)

'e' Meue Auswertung der Messung mit aktuellem Profil default.apf?

-
Bestatigung

Mein |

L= ]

%

Klicken Sie auf Nein, um den Vorgang abzubrechen, ohne die Messung erneut auszuwerten. Wahlen Sie Ja, um die
Messung mit dem aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofil* erneut auszuwerten. Wenn manuell gednderte/geldschte
Markierungen fiir physiologische Ereignisse oder Artefakte (siehe 4.2, 4.2.4, 4.2.6) in der Messung vorhanden sind, wird
das folgende Dialogfeld vor der Auswertung der Messung angezeigt:

Bestatigung L&J

'g' Alle gednderten Markierungen zuriicksetzen?

L ]|

Nein || Abbruch
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Klicken Sie auf Abbruch, um den Vorgang abzubrechen, ohne die Messung erneut auszuwerten. Klicken Sie auf Nein, um
die Messung mit dem gerade ausgewahlten ,,Auswertungsprofil* auszuwerten, ohne die manuell gednderten Markierungen
zuriickzusetzen. Klicken Sie auf Ja, um alle geanderten/geloschten Markierungen zuriickzusetzen und die Messung mit
dem aktuell ausgewahlten , Auswertungsprofil* erneut auszuwerten.

e PCO2 auswerten: Wenn die PCO2-bezogenen Auswertungseinstellungen, die zuletzt zur Auswertung der gedffneten
Messung verwendet wurden, und die des aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofils® identisch sind, wird diese Option
abgeblendet dargestellt (funktionslos) und kann nicht ausgewahlt werden. Anderenfalls 6ffnet die Auswahl dieser Option
das folgende Dialogfeld:

Bestatigung tﬁj

‘.e.' Meue Auswertung des PCO2 Kanals mit aktuellem Profil default.apf?

Klicken Sie auf Nein, um den Vorgang abzubrechen, ohne den PCO2-Kanal erneut auszuwerten. Wahlen Sie Ja, um den
PCO2-Kanal der Messung mit dem aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofil® erneut auszuwerten. Wenn manuell
geanderte/geldschte Markierungen fiir physiologische Ereignisse oder Artefakte (siehe 4.2, 4.2.4, 4.2.6) im PCO2-Kanal der
Messung vorhanden sind, wird das folgende Dialogfeld vor der Auswertung des PCO2-Kanals der Messung angezeigt:

Bestatigung [iE-J

'.6.' Alle gednderten Markierungen im PCO2 Kanal zurdcksetzen?

[ 1 || nen ][ Abbruch |

Klicken Sie auf Abbruch, um den Vorgang abzubrechen, ohne den PCO2-Kanal der Messung erneut auszuwerten. Klicken
Sie auf Nein, um den PCO2-Kanal der Messung mit dem gerade ausgewahlten ,Auswertungsprofil* auszuwerten, ohne die
manuell gednderten Markierungen im PCO2-Kanal der Messung zuriickzusetzen. Klicken Sie auf Ja, um alle
geanderten/geldschten Markierungen im PCO2-Kanal der Messung zuriickzusetzen und den PCO2-Kanal der Messung mit
dem aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofil* erneut auszuwerten.

Hinweis: Die erneute Auswertung des PCO2-Kanals kann auch lber das Popup-Menti gestartet werden, das durch
Klicken mit der rechten Maustaste plus Aufspannen eines Bereichs mit der Maus in der Messkurve des PCO2-Kanals
angezeigt wird (siehe 4.2.4).

Hinweis: Das Zurticksetzen aller gednderten Markierungen im PCO2-Kanal kann auch liber das Popup-Menti ausgefiihrt
werden, das durch Klicken mit der rechten Maustaste plus Aufspannen eines Bereichs mit der Maus in der Messkurve
des PCO2-Kanals angezeigt wird (siehe 4.2.4). Das Zuriicksetzen von einzelnen geanderten Markierungen kann auch
liber das Popup-Menti ausgefiihrt werden, das durch Klicken mit der rechten Maustaste auf eine geignderte Markierung
angezeigt wird (in diesem Fall bietet das Popup-Menti die Option zum Zurticksetzen der ausgewahlten Markierung).

e Sp02 auswerten: Wenn die SpO2-bezogenen Auswertungseinstellungen, die zuletzt zur Auswertung der getffneten
Messung verwendet wurden, und die des aktuell ausgewahlten , Auswertungsprofils* identisch sind, wird diese Option
abgeblendet dargestellt (funktionslos) und kann nicht ausgewahlt werden. Anderenfalls kann diese Option ausgewahit
werden. Lesen Sie die Beschreibung der entsprechenden Option ,PCO2 auswerten" oben.

e PF auswerten: Wenn die PF-bezogenen Auswertungseinstellungen, die zuletzt zur Auswertung der gedffneten Messung
verwendet wurden, und die des aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofils” identisch sind, wird diese Option abgeblendet
dargestellt (funktionslos) und kann nicht ausgewahlt werden. Anderenfalls kann diese Option ausgewahlt werden. Lesen
Sie die Beschreibung der entsprechenden Option ,PCO2 auswerten" oben.

9.2 Untermenii ,Auswertung/Auswertungsprofil"

Im Dialogfeld , Auswertungsprofil* bietet V-STATS zahlreiche benutzerdefinierbare Auswertungskriterien fiir die Erfassung von
physiologischen Ereignissen (PCO2, SpO2, PF) und Artefakten sowie fiir die Ermittlung der Zeit, die SpO2-Messungen unter und
PCO2-Messungen uber einem vordefinierten Wert liegen. Darliber hinaus kénnen im Dialogfeld , Auswertungsprofil* Abschnitte
mit bestimmten SDM-Ereignissen aus der statistischen Datenauswertung ausgeschlossen werden (siehe 4.2.5). Die Einstellungen
dieser Kriterien kdnnen individuell gedndert werden.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Messungen in unterschiedlichen klinischer Situationen auf die gewiinschte Weise auswerten
kénnen, bietet V-STATS , Auswertungsprofile®, die in der ,,Datenbank Auswertungsprofile" gespeichert werden (siehe unten). Ein
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Auswertungsprofil* gibt die Einstellung fiir jeden Parameter an, der im Dialogfeld ,Auswertungsprofil*® enthalten ist. Wie im
Folgenden beschrieben, kénnen , Auswertungsprofile® im Dialogfeld ,,Auswertungsprofile™ angepasst/erstellt/verwaltet werden.
Nachdem Sie Ihre eigenen ,Auswertungsprofile® erstellt haben, kénnen Sie mit wenigen Mausklicks zwischen den in der
,Datenbank Auswertungsprofile" verfligbaren ,Auswertungsprofil* wahlen, ohne das Dialogfeld ,Auswertungsprofile® 6ffnen zu
missen. Beispielsweise kann vor dem Aktivieren eines Downloads/Imports von SDM-Trenddaten (sieche 6) das
~Auswertungsprofil* im Dialogfeld ,,Messbereiche Patienten zuordnen™ zugeordnet werden (siehe 6.1). Entsprechend &ffnet das
Klicken mit der linken Maustaste im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.1, 4.2) oder im V-STATS-Reportfenster (siehe 9.5.1) auf den
~+Auswertungsprofil-Indikator" ein Popup-Meni (siehe 9.1), das folgende Mdglichkeiten bietet: a) die gedffnete Messung
auszuwahlen und dann mit einem anderen , Auswertungsprofil* auszuwerten (siche 9.2) oder b) alle oder einzelne Kandle der
gedffneten Messung mit dem aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofil* erneut auszuwerten (Optionen werden abgeblendet
dargestellt, wenn die Einstellungen, die zuletzt zur Auswertung des jeweiligen Kanals verwendet wurden, identisch mit denen
des aktuell ausgewahlten ,, Auswertungsprofils" sind).

Das Dialogfeld ,,Auswertungsprofil* kann wie folgt gedffnet werden:

e Durch Auswahlen des Untermeniis ,Datei/Auswertungsprofil®, wenn keine Messung gedffnet ist (siehe 4.1).

Hinweis: In diesem Fall entsprechen die Einstellungen, die unmittelbar nach dem Offnen des Dialogfelds
LAuswertungsprofil" angezeigt werden, denen im aktuell ausgewaéhiten ,,Auswertungsprofil".

e Durch Auswahlen des Untermeniis ,,Auswertung/Auswertungsprofil*, wenn eine Messung geéffnet ist.

Hinweis: In diesem Fall entsprechen die unmittelbar nach dem Offnen des Dialogfeld ,Auswertungsprofil" angezeigten
Einstellungen denen, die zuletzt zur Auswertung der gedffneten Messung verwendet wurden (d. h., die Einstellungen,
diie zuletzt zur Auswertung der gedffneten Messung in das Dialogfeld ,Auswertungskriterien" geladen wurden).

Hinweis: Wir empfehlen, ein ,Auswertungsprofil" zu erstellen/anzupassen, wenn keine Messung gedfinet ist.

Auswertungsprofil e
Datenbank Auswertungsprofile | Profil wahlen -
Aktivieren Speichern als Ld=schen
Exportieren Irnporieren ‘ E-hdail
Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep * (verander)
Sp02 PCO2 PE
@ Dynamisch: @ Dynamisch @ Dynamisch:
Entstigung *h % % Aafall: 1.0 % mmHg Anstieq: g % bpm
Ethol o Anstieg; (G E e
oy = nueg [ M Dauer minimal 5 % sek
Folge-Ereignis: 2 & =
Dauer minimal: * | = sek Dauer maximal: B0 B sek
. Cad
Dauer minimal: z =) sek Diauer maximal 600 % sek
0 = Feste Grenzwerte:
D I: k
Fusrmama & =@ Alweichung von Baseline (45 5 mmHg) Grenzwert ohen: 120 B bom
Feste Grenzwerta > Baseline + 7.5 % mmHg B FERITED * 30 % bpm
GGrenzwert aben LSS <Baseline - 75 % mmHg
; . o 9]
Grenzwert untan: 35 % o B = Dauer minimal =) sek
Dawer minimal: Z =) ek Dauer maximal: -1 sek
Cad
Dauer minimal: 2 | ek Dauer maximal - % sek
Dauer maximal: -1 % sek _
= pesleleicnze el SDM Ereignisse ausschliessen
Spig Zeit < 8 5 % Grenzwen oben: 50.0 % mmHg
ignalquslitat
= Sp0? Signalqualita
Antefakigrenzen Grenzwer unten: 30.0 5] mmHg
Spo2 < 50 % % Sp02 Signal schwach
. [or=)
PCOZ < ann % mmHg Dauer minimal Z =] sek Starkes Umgebungslicht
i _ Cad
PCO2 > 120.0 % mmHg Diauer maximal 1 =] sek Kalibrierung empiohlen
PR ¢ 30 % bpm PCOZ: Zait> 500 % mmHg PCO2 langsarn
| Zuriicksetzen | | Speichem ‘ | Speichem als |
| () Schliessen | | €  Abbruch | | ?  Hie |

Das Dialogfeld , Auswertungsprofil* enthadlt zwei Hauptbereiche: A) den Bereich ,Datenbank Auswertungsprofile® und
B) den Bereich ,Aktuelles Auswertungsprofil*. Beide Bereiche werden im Folgenden naher beschrieben.
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A) Bereich ,Datenbank Auswertungsprofile"

Im Bereich Datenbank Auswertungsprofile finden Sie folgende Funktionen:

Bedienelement

Beschreibung

Dropdown-Liste
Profil wahlen"

Fihrt alle aktuell in der Datenbank Auswertungsprofile verfiigbaren Auswertungsprofile in
alphabetischer Reihenfolge auf und ermdglicht die Auswahl eines dieser Profile.

Hinweis: Wenn kein ,,Auswertungsprofil" ausgewdahlt ist, werden die Schaltfidchen ,Aktivieren",
~Speichern als", ,Export", ,Ldschen" und ,Email" abgeblendet dargestellt (funktionsios).

Schaltflache
L#Aktivieren"

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das in der Dropdown-Liste ausgewahlte
~Auswertungsprofil* anzuwenden/zu bestdtigen. AnschlieBend wird jeder Parameter im Dialogfeld
~Auswertungsprofil* auf die entsprechende Einstellung gesetzt, die im aktuell ausgewahlten
~Auswertungsprofil* gespeichert ist, und der ,, Auswertungsprofil-Indikator" zeigt den zugehorigen
Profilnamen an.

Hinweis: Das Klicken auf ,Aktivieren" aktiviert nicht die Auswertung der gedffneten Messung.
Falls zutreffend, zeigt V-STATS die Meldung ,,Messung auswerten?" an, wenn das Dialogfeld
LAuswertungsprofil" geschlossen wird.

Hinweis: Diese Schaltfldche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn das aktuell
ausgewshite ,Auswertungsprofil" in der Dropdown-Liste , Profil wahlen" ausgewahlt wird.

Schaltflache
»Speichern als"

Ermdglicht es Ihnen, das in der Dropdown-Liste ausgewahlte , Auswertungsprofil* unter einem
anderen Namen in der ,Datenbank Auswertungsprofile™ zu speichern. Das Klicken auf diese
Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,, Auswertungsprofil speichern™, in dem Sie einen anderen
Profilnamen angeben und dann eine Kopie des ausgewahlten ,,Auswertungsprofils* unter diesem
Namen in der ,Datenbank Auswertungsprofile" speichern kénnen.

Hinweis: Dateinamen fiir ,Auswertungsprofile" diirfen maximal 16 Zeichen umfassen

Schaltflache
,Loschen®

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Bestatigungsdialogfeld und léscht — nach der
Bestdtigung — das ausgewahlte Auswertungsprofil aus der Dropdown-Liste.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn ein schreibgeschiitztes,
von SenTec vorkonfiguriertes oder das aktuelle ,Auswertungsprofil" in der Dropdown-Liste ,,Profil
wéhlen" ausgewahit ist.

Schaltflache
~Exportieren"

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Windows-Dialogfeld, in dem Sie das in der
Dropdown-Liste ausgewahlte , Auswertungsprofil* als ,*.apf-Datei" exportieren kénnen, zum
Beispiel zum Importieren in eine andere V-STATS-Anwendung.

Hinweis: Dateinamen fir ,Auswertungsprofile" dirfen maximal 16 Zeichen umfassen

Schaltflache
L~Importieren®

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Windows-Dialogfeld, in dem Sie ein auf dem PC
gespeichertes , Auswertungsprofil* auswéahlen kénnen. Nach Auswahl des zu importierenden
L~Auswertungsprofils" wird das Dialogfeld ,, Auswertungsprofil speichern™ angezeigt. In diesem
Dialogfeld kénnen Sie optional den Profilnamen &ndern. Klicken Sie auf ,OK", um das
ausgewahlte ,Auswertungsprofils" mit dem dort eingegebenen Anzeige- und Dateinamen in die
Datenbank Auswertungsprofile zu importieren.

Hinweis: Dateinamen fiir ,Auswertungsprofile" dirfen maximal 16 Zeichen umfassen. Die
Datejerweiterung von Auswertungsprofil-Dateien lautet , *.apf".

Schaltflache
LEmail*

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet den Standard-E-Mail-Client und erstellt eine neue E-Mail
mit dem ausgewahlten , Auswertungsprofil* als Anhang.

Nach der Installation oder der Aktualisierung auf V-STATS 3.02 wird das schreibgeschiitzte, von SenTec vorkonfigurierte
~Reportprofil* Default in der ,Datenbank Auswertungsprofile® gespeichert: Die Einstellungen dieses ,Auswertungsprofils®

werden oben in dem Screenshot des Dialogfelds , Auswertungsprofils®

angezeigt. Beachten Sie, dass mit diesem Profil

physiologische Ereignismarkierungen fiir die dynamischen Ereignisse dargestellt werden (Entsattigungen im SpO2-Kanal, PCO2-
Anstiegs-/Abfall-Ereignisse im PCO2-Kanal, PF-Anstiegs-Ereignisse im PF-Kanal). Beachten Sie dariiber hinaus, dass in diesem
Profil keines der SDM-Ereignisse ausgeschlossen wird (siche unten).

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes ,Auswertungsprofil*:

1) Offnen Sie iiber das Menii ,Datei/Auswertungsprofil* das Dialogfeld ,,Auswertungsprofil®, wenn keine Messung gedffnet ist

(siehe 7.14)

Hinweis: Wir empfehlen, ,Auswertungsprofile" zu erstellen bzw. anzupassen, wenn keine Messung gedffnet ist.
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2) Passen Sie die Einstellungen der verschiedenen Auswertungskriterien an Ihre Anforderungen an.

3) Klicken Sie im Bereich ,Aktuelles Auswertungsprofil® (siehe unten) auf die Schaltflache ,Speichern als®, um Ihre
benutzerdefinierten Einstellungen zu speichern. Dieser Schritt 6ffnet das Dialogfeld , Auswertungsprofil speichern®, in das
Sie einen Profilnamen eingeben und dann Ihr benutzerdefiniertes , Auswertungsprofil* unter dem angegebenen Namen in
der ,Datenbank Auswertungsprofile® speichern kénnen. Beachten Sie, dass anschlieBend das gerade gespeicherte
~Auswertungsprofil* als das aktuell ausgewahlte ,Auswertungsprofil* aktiviert wird.

B) Bereich , Aktuelles Auswertungsprofil"

Der Bereich Aktuelles Auswertungsprofil zeigt den ,Auswertungsprofil-Indikator" und die aktuelle Einstellung fiir alle
Auswertungskriterien an. Dariiber hinaus finden Sie in diesem Bereich drei Schaltfldchen: ,Zuriicksetzen", ,Speichern®™ und
L~Speichern als™:

e Aktueller Auswertungsprofil-Indikator: Zeigt den Profilnamen des aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofils* an. ,*
(gedndert)" wird hinter dem Profilnamen hinzugefiigt, wenn die aktuelle Einstellung mindestens eines Kriteriums von der
Einstellung im aktuell ausgewahlten ,Auswertungsprofil* abweicht.

Der Name des aktuell ausgewahlten , Auswertungsprofils" wird
- fett, schwarz angezeigt, wenn keine Messung gedffnet ist (siehe 4.1)

- fett, griin angezeigt, wenn die Einstellungen der Auswertungskriterien, die zuletzt zur Auswertung der gedffneten
Messung verwendet wurden, und die aktuell im Dialogfeld ,, Auswertungsprofil* angezeigten Einstellungen identisch sind.

- fett, rot angezeigt, wenn die Einstellungen der Auswertungskriterien, die zuletzt zur Auswertung der geéffneten Messung
verwendet wurden, und die aktuell im Dialogfeld ,Auswertungsprofil* angezeigten Einstellungen unterschiedlich sind.

¢ Aktuelle Einstellungen aller Auswertungskriterien: Die aktuellen Einstellungen aller Auswertungskriterien werden
angezeigt (im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Einstellungen). Ein Sternchen (,*"“) neben einem
Kriterium deutet darauf hin, dass sich die Einstellung von der entsprechenden Einstellung im aktuell ausgewahlten
~Auswertungsprofil* unterscheidet.

e Schaltflache ,Zuriicksetzen™: Setzt alle aktuell im Dialogfeld ,Auswertungsprofil* ausgewahlten Einstellungen auf die des
aktuell ausgewahlten , Auswertungsprofils" zuriick

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestelft (funktionslos) wenn alle momentan angezeigten
Einstellungen identisch mit denen der entsprechenden Einstellungen im aktuell ausgewahliten ,Auswertungsprofil" sind.

I\\

 Schaltfliche ,Speichern™: Speichert die Anderungen am aktuell ausgewahlten , Auswertungsprofi

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos) wenn das aktuell ausgewahite
LAuswertungsprofil" schreibgeschiitzt ist, oder wenn alle momentan angezeigten Einstellungen identisch mit den
entsprechenden Einstellungen im aktuell ausgewdhiten ,Auswertungsprofil" sind.

e Schaltflache ,Speichern als": Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld , Auswertungsprofil speichern”, in
dem Sie einen Profilnamen angeben und dann die aktuell ausgewahlten Einstellungen als ein neues Profil in der ,,Datenbank
Auswertungsprofile® speichern kénnen. Beachten Sie, dass anschlieBend das gerade gespeicherte , Auswertungsprofil* als
das aktuell ausgewahlte ,,Auswertungsprofil* aktiviert wird.

Hinweis: Dateinamen fiir ,Auswertungsprofile" dirfen maximal 16 Zeichen umfassen

Schaltfliche ,Schliessen™: Abhangig vom Status des Profinamens (Farbe; gedndert/unverandert), der im
~+Auswertungsprofil-Indikator" angezeigt wird, kénnen die folgenden Aktionen durch Klicken auf die Schaltflache ,Schliessen®
ausgelost werden:

Anzeigestatus des Durch Klicken auf die Schaltflache ,Schliessen" ausgeldste Aktion
Profilnamens
Fett, schwarz Keine (das Dialogfeld , Auswertungsprofil* wird einfach geschlossen)

Hinweis: In diesem Fall ist keine Messung gedfinet, Die momentan im Dialogfeld
LAuswertungsprofil" angezeigten Einstellungen und die Einstellungen des aktuell
ausgewahiten ,,Auswertungsprofils" sind identisch.
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Fett, schwarz Das Dialogfeld ,,Anderungen am <Profilnamen> speichern? (Ja | Nein | Abbruch)"
,* (geandert)" nach dem Namen wird gedffnet.
hinzugefiigt Klicken Sie auf Abbruch, um den Vorgang abzubrechen und zum Dialogfeld

~Auswertungsprofil" zurlickzukehren. Klicken Sie auf Nein, um das Dialogfeld

zu schlieBen, ohne die Anderungen zu speichern. Klicken Sie auf Ja, um die
momentan im Dialogfeld ,,Auswertungsprofil* angezeigten Einstellungen zu
speichern und das Dialogfeld ,,Auswertungsprofil* zu schlieBen.

Hinweis: In diesem Fall ist keine Messung gedifnet. Die momentan im Dialogfeld
LAuswertungsprofil" angezeigten Einstellungen und die Einstellungen des aktuell ausgewdhlten
LAuswertungsprofils" sind unterschiedlich.

Hinweis: Wenn Sle versuchen, Anderungen an einem schreibgeschiitzten Profil zu speichern,
wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie einen anderen Profilnamen zum Speichern auswéhlen
bzw. angeben kénnen.

Fett, griin Keine (das Dialogfeld , Auswertungsprofil™ wird einfach geschlossen, ohne die
gedffnete Messung erneut auszuwerten)

Hinweis: In diesem Fall sind die momentan im Dialogfeld ,,Auswertungsprofil" angezeigten
Einstellungen und die Einstellungen der Auswertungskriterien, die zuletzt zur Auswertung
der gedffneten Messung verwendet wurden, identisch (die Einstellungen des aktuell
gewdhiten ,Auswertungsprofils" sind ebenfalls identisch).

Fett, griin Keine (das Dialogfeld , Auswertungsprofil* wird einfach geschlossen, ohne die
% (geandert)" nach dem Namen gedffnete Messung erneut auszuwerten und ohne die Eins:‘tellunger_l zu
hinzugefigt speichern, die momentan im Dialogfeld Auswertungsprofil* angezeigt werden)

Hinweis: In diesem Fall sind die momentan im Dialogfeld ,Auswertungsprofil" angezeigten
Einstellungen und die Einstellungen der Auswertungskriterien, die zuletzt zur Auswertung
der gedffneten Messung verwendet wurden, identisch (die Einstellungen des aktuell
gewahlten ,Auswertungsprofils" sind unterschiedlich).

Fett, rot Das Dialogfeld ,Messung auswerten? (Ja | Nein | Abbruch)™ wird geéffnet.

Klicken Sie auf Abbruch, um den Vorgang abzubrechen und zum Dialogfeld
~Auswertungsprofil* zuriickzukehren. Klicken Sie auf Nein, um das Dialogfeld
Auswertungsprofil* zu schlieBen, ohne die Messung auszuwerten. Klicken Sie auf
Ja, um die Messung mit den Einstellungen zu aktualisieren, die momentan im
Dialogfeld , Auswertungsprofil* angezeigt werden. Wenn manuell
geanderte/geldschte physiologische Ereignisse oder Artefakt-Markierungen
(siehe 4.2, 4.2.4, 4.2.6) in der Messung vorhanden sind, wird zunachst das
Dialogfeld , Alle geanderten Markierungen zuriicksetzen? (Ja | Nein | Abbruch)"
angezeigt. Klicken Sie auf Abbruch, um den Vorgang abzubrechen und zum
Dialogfeld , Auswertungsprofil* zuriickzukehren. Klicken Sie auf Nein, um die
Messung mit den momentan im Dialogfeld ,,Auswertungsprofil* angezeigten
Einstellungen auszuwerten, ohne die manuell gednderten Markierungen
zurlickzusetzen. Klicken Sie auf Ja, um alle gednderten/geléschten Markierungen
zurtickzusetzen und die Messung mit den Einstellungen auszuwerten, die im
Dialogfeld , Auswertungsprofil* angezeigt werden.

Hinweis: In diesem Fall sind die momentan im Dialogfeld ,,Auswertungsprofil” angezeigten
Einstellungen und die Einstellungen der Auswertungskriterien, die zuletzt zur Auswertung der
gedfineten Messung verwendet wurden, unterschiedlich (wahrend die momentan
angezejgten Einstellungen und die Einstellungen des aktuell ausgewdéhlten
LAuswertungsprofils" identisch sind).

Fett, rot Das Dialogfeld ,Messung auswerten? (Ja | Nein | Abbruch)" wird gedffnet.
. F (geandert)" nach dem Namen Eine Beschreibung der ndchsten Schritte kdnnen Sie dem oben stehenden Fall
hinzugefiigt entnehmen. Beachten Sie zudem, dass bei diesem Verfahren die momentan im

I\\

Dialogfeld ,,Auswertungsprofil* angezeigten Einstellungen nicht im aktuell
ausgewahlten , Auswertungsprofil* gespeichert werden.

Hinweis: In diesem Fall sind die momentan im Dialogfeld ,Auswertungsprofil" angezeigten
Einstellungen und diie Einstellungen der Auswertungskriterien, die zuletzt zur Auswertung
der gedffneten Messung verwendet wurden, unterschiedlich (die momentan
angezeigten Einstellungen und die Einstellungen des aktuell ausgewdéhiten
LAuswertungsprofils" sind ebenfalls unterschiedlich).

Hinweis: Zum Anzeigen der Auswertekriterien, die bei der letzten Auswertung einer Messung verwendet wurden, aktivieren
Sie den Report und wéhlen die Seite ,,Angewandte Auswertekriterien" (siehe 9.5.12).
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Schaltfliche ,Schliessen™: Das Klicken auf die Schaltfliche Abbruch verwirft alle Anderungen an den aktuell angezeigten
Einstellungen, die vorgenommen wurden, seitdem a) das Dialogfeld ,Auswertungsprofil"* zuletzt getffnet war, b) die angezeigten
Einstellungen zuletzt im aktuell ausgewahlten ,, Auswertungsprofil* gespeichert wurden, oder c) ein anderes , Auswertungsprofil*
ausgewahlt/aktiviert wurde (dies beinhaltet Falle, bei denen die angezeigten Einstellungen mit der Option ,Speichern als"
gespeichert wurden (siehe oben)).

Beschreibung/Erkldarung der einzelnen Auswertungskriterien/Einstellungen

Die Erfassung von physiologischen Ereignissen erfolgt fiir jeden Kanal fiir dynamische und feste Grenzwertkriterien. PCO2-
Ereignisse im Zusammenhang mit Abweichungen der Daten von der Basislinie (siehe 11.5) werden zusatzlich ausgewertet.

Bitte beachten Sie, dass die Daten jedes Kanals stets auf alle Arten von verfiigbarem physiologischen Ereignissen hin ausgewertet
werden. Damit die Messkurven leserlich bleiben, muss fiir jeden Kanal der Typ des physiologischen Ereignisses (dynamische
Ereignisse; Basislinien-Ereignisse (nur bei PCO2); Grenzwert-Ereignisse), der durch farbige Markierungen gekennzeichnet werden
soll (siehe 4.2.5, 12.1.2), durch Aktivieren des Optionsfelds neben dem entsprechenden Kriteriensatz ausgewahlt werden.
Beachten Sie, dass der Auswahlstatus dieser Optionsfelder ebenfalls eine Einstellung des , Auswertungsprofils"
ist.

Hinweis: Der Typ der physiologischen Ereignisse (dynamische Ereignisse, Basislinien-Ereignisse (nur PCOZ); Grenzwert-
Ereignisse), der mit farbigen Markierungen fiir einen bestimmten Kanal dargestellt wird, kann auch in dem Popup-Menti
ausgewahlit werden, das durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die Messkurve des jeweiligen Kanals angezeigt wird
(siehe 4.2.4).

Dynamische Auswertung

Dynamisches Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Ereignis

Entsattigung Bereich: 1-50 % (4 %)

(SpO2-Abftall) . . . . . L
Wenn die SpO2-Messwerte innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls (siehe zugehdrige Dauer
minimal/maximal) um mehr als einen vorab festgelegten Wert abfallen, wird der Anfang des
Entsattigungsereignisses auf den Punkt festgelegt, an dem die SpO2-Messung zu sinken begann.
Der Endpunkt des Ereignisses wird auf den Mindestwert festgesetzt.

Erholung/Folge- Bereich fiir Erholung: 0-100 % (30 %)

e aoo2) | Bereich fur Folge-Ereignis: 0-100 9% (2 %)

Eine Entsattigung ist beendet, wenn — nachdem der SpO2-Wert das Minimum erreicht hat —

die SpO2-Messung wieder ansteigt. Falls jedoch wahrend dieser Erholungsphase ein erneuter
Atemstillstand eintritt, kann der SpO2-Wert sich nicht mehr vollstandig regenerieren, d. h., es
tritt eine neue Entsattigung ein, bevor sich die SpO2-Werte vollstandig erholt haben. Um dieses
Ereignis als getrennte Entsattigung zu erfassen, dienen die Parameter ,Erholung" und ,Folge-
Ereignis™:

Erholung gibt an, um wie viele Prozent der vorausgegangenen Entsattigung sich der SpO2-Wert
mindestens wieder erholt haben muss, damit bei einem erneuten Abfall der SpO2-Kurve vor der
Erholung der SpO2-Werte eine neue Entsattigung klassifiziert wird. Dier Parameter Folge-
Ereignis bestimmt, um wie viel Prozent der SpO2-Wert nochmals sinken muss, um als neues
Ereignis klassifiziert zu werden.

Mindestdauer
(fiir Entsattigungen)

Bereich: 1 bis (Dauer maximal-10) s (2 s)

Gibt die Mindestdauer fiir einen SpO2-Abfall an, damit dieser als ein Entsattigungsereignis erfasst wird

Dauer maximal
(Fiir Entsattigungen)

Bereich: (Dauer minimal+10) — 999 s (240 s)

Gibt die maximale Dauer fiir einen SpO2-Abfall an, damit dieser als ein Entsattigungsereignis erfasst wird

PCO2-Anstieg
PCO2-Abfall

Bereich: 0,1-200,0 mmHg (1,0 mmHg)/0,01-26,60 kPa (0,13 kPa)

Wenn die PCO2-Messwerte innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls (siehe verwandte Dauer
minimal/maximal) um mehr als einen vorab festgelegten Wert abfallen, wird der Anfang des PCO2-
Anstieg-/PCO2-Abfall-Ereignisses auf den Punkt festgelegt, an dem die PCO2-Messung anzusteigen/
zu sinken begann. Der Endpunkt des Ereignisses wird auf den Mindest-/Maximalwert festgesetzt.

Dauer minimal
(Fiir PCO2-
Anstieg/Abrall)

Bereich: 1 bis (Dauer maximal-10) s (5 s)

Gibt die Mindestdauer fiir einen PCO2-Anstieg/-Abfall an, damit dieser als ein PCO2-Anstieg-/
Abfall-Ereignis erfasst wird
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Dynamisches Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Ereignis

Dauer maximal Bereich: (Dauer minimal+10) — 999 s (600 s)

(Fiir PCO2- S : I ) - . .

Anstieg/Abfall) Gibt die maximale Dauer fiir einen PCO2-Anstieg/-Abfall an, damit dieser als ein PCO2-Anstieg-/
Abfall-Ereignis erfasst wird

PF-Anstieg Bereich: 1-250 bpm (8 bpm)

Wenn die PF-Messwerte innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls (siehe verwandte Dauer
minimal/maximal) um mehr als einen vorab festgelegten Wert abfallen, wird der Anfang des
PF-Anstieg-Ereignisses auf den Punkt festgelegt, an dem die PF-Messung anzusteigen begann.
Der Endpunkt des PF-Anstieg-Ereignisses wird auf den Maximalwert festgesetzt.

Dauer minimal Bereich: 1 - (Dauer maximal-10) s (5 s)

(fiir PF-Anstieg) . L L . o . . L. .
Gibt die minimale Dauer fiir einen PF-Anstieg an, damit dieser als ein PF-Anstieg-Ereignis erfasst wird

Dauer maximal Bereich: (Dauer minimal+10) — 999 s (60 s)

(fiir PF-Anstieg)

Gibt die maximale Dauer fiir einen PF-Anstieg an, damit dieser als ein PF-Anstieg-Ereignis erfasst wird

Hinweis: Wenn ein Artefakt wéhrend des Anstiegs/Abfalls einer Messung auftritt (z. B.,, well die Messungen den jeweiligen
Artefakt-Grenzwert verletzen), werden entsprechende ,,dynamische Ereignisse"” mit dem Beginn des Artefakts beendet.

Hinweis: Wenn die Anderung eines Parameters zu schnell (siehe entsprechende ,Dauer minimal')/zu langsam erfolgt
(siehe entsprechende ,,Dauer maximal"), wird weder ein entsprechendes ,,dynamisches Erejgnis" noch ein Artefakt ausgelost.

Feste Grenzwert Auswertung — Sp02, PCO2 und PF

Grenzwert- Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung
Ereignisse

> Basislinie + X Bereich: 0,0-100,0 mmHg (7,5 mmHg)/0-13,40 kPa (1,00 kPa)

Nur PCO2-Kanal: X ist der Grenzwert fiir Abweichungen oberhalb der Basislinie, das heift,
Werte innerhalb eines vorab festgelegten Zeitintervalls (siehe verwandte Dauer minimal/maximal)
Uber (Basislinie + X) werden als Ereignis erfasst (,> Basislinie + X").

< Basislinie - Y Bereich: 0,0-100,0 mmHg (7,5 mmHg)/0,00-13,40 kPa (1,00 kPa)

Nur PCO2-Kanal: Y ist der Grenzwert fiir Abweichungen unterhalb der Basislinie, das heift,
Werte innerhalb eines vorab festgelegten Zeitintervalls (siehe verwandte Dauer minimal/maximal)
unter (Basislinie - Y) werden als Ereignis erfasst (,,< Basislinie - Y").

Grenzwert oben Bereich fiir PCO2: (unterer Grenzwert+5,0)-200,0 mmHg (50,0 mmHg)/(unterer Grenzwert+0,66)
—26,60 kPa (6,67 kPa)

Bereich fiir Sp0O2: (unterer Grenzwert+ 5) - 100 % (100 %)

Bereich fiir PF: (unterer Grenzwert+5) - 250 bpm (120 bpm)

Werte, die innerhalb eines vorab definierten Zeitintervalls (sieche zugehdrige Dauer minimal/maximal)
oberhalb des ausgewahlten oberen Grenzwerts liegen, werden als ein Ereignis erfasst (,Grenzwert
Uberschreitung").

Grenzwert unten Bereich fiir PCO2: 0,0 — (oberer Grenzwert=5,0) mmHg (30,0 mmHg)/0,00 — (oberer Grenzwert—
0,66) kPa (4,0 kPa)

Bereich fiir Sp02: 0 — (oberer Grenzwert-5) % (85 %bo)

Bereich fiir PF: 30 — (oberer Grenzwert-5) bpm (50 bpm)

Werte, die innerhalb eines vorab definierten Zeitintervalls (sieche zugehdrige Dauer minimal/maximal)
unter dem ausgewahlten unteren Grenzwert liegen, werden als ein Ereignis erfasst (,Grenzwert

Unterschreitung™).
Dauer minimal Bereich: 0 — (oberer Grenzwert—10) s (2 8) (0 — 99.989 s, wenn Dauer maximal = -1 s)
(fiir alle Grenzwert- . . . o L .
Ereignisse) Gibt die Mindestdauer an, damit ein festes Grenzwert-Ereignis erfasst wird
Dauer maximal Bereich: (Unterer Grenzwert+10) —99.999 s (-1 s)
(fiir alle Grenzwert- . . . . L. .
Ereignisse) Gibt die maximale Dauer an, damit ein festes Grenzwert-Ereignis erfasst wird. Wenn -1 s

ausgewahlt ist, ist die maximale Dauer von festen Grenzwert-Ereignissen unbegrenzt.
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Hinweis: Wenn ein Artefakt auftritt, wéhrend ein Parameter einen seiner Grenzwerte verfetzt (zum Beispiel, weil die Messwerte
zusatzlich die jewellige Artefakt-Schwelle verfetzen), werden ,,Grenzwert-Ereignisse” vom Artefakt unterbrochen (d. h., wenn
nach dem Artefakt ein Wert weiterhin den entsprechenden Grenzwert verfetzt, wird ein neues Grenzwert-Ereignis ausgelost).

Hinweis: Wenn die Dauer eines ,Grenzwert-Erejgnisses” zu kurz ist (siehe entsprechende ,Dauer minimal")/zu lang Ist
(stehe entsprechende ,,Dauer maximal") wird weder ein entsprechendes ,,Grenzwert-Erejgnis" noch ein Artefakt ausgelost.

Artefakt-Grenzwerte — Sp02, PCO2 und PF

Artefakt- Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung
Grenzwert
Sp02 < Bereich: 0-100 % (100 %)
Abschnitte mit SpO2-Werten unterhalb dieses Artefakt-Grenzwerts werden als Artefakte gekennzeichnet.
PCO2 < Bereich: 0,0 — (,PCO2>"-5,0) mmHg (20,0 mmHg)/0,00 — (,PCO2>"-0,66) kPa (2,67 kPa)
Abschnitte mit PCO2-Werten unterhalb dieses Artefakt-Grenzwerts werden als Artefakte gekennzeichnet.
PCO2 > Bereich: (,PCO2<" +5,0)-200,0 mmHg (120,0 mmHg)/(,PCO2<" +0,66)-26,60 kPa (16,00 kPa)
Abschnitte mit PCO2-Werten oberhalb dieses Artefakt-Grenzwerts werden als Artefakte gekennzeichnet.
PF < Bereich: 0-250 bpm (30 bpm)
Abschnitte mit PF-Werten unterhalb dieses Artefakt-Schwellenwerts werden als Artefakte gekennzeichnet.

Hinweis: Derzeit gibt es keine anderen Situationen, die ein automatisch erstelltes Artefakt verursachen.

Hinweis: Automatisch erkannte sowie manuell markierte Artefakte (siehe 4.2.4) sind nicht vom Typ des physiologischen
Ereignisses abhangig (dynamische Erefgnisse; Basislinien-Ereignisse (nur PCOZ2); Grenzwert-Ereignisse), der aktuell zu Anzejge
mit farbigen Ereignismarkierungen ausgewshlt ist (siehe 4.2).

Zeit, liber die Sp02-Messungen unter und PCO2-Messungen iiber vordefinierten Werten liegen

Kriterien Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Sp02 Zeit < Bereich: 0-100 % (88 %)
Erméglicht Ihnen das Anpassen der Grenzwerte xx zur Ermittlung der folgenden statistischen
Ergebnisse

o Zeit<xx %
o Zeit < xx % [%]

e Ereignisse < xx %; Dauer > 5 min.

PCO2 Zeit> Bereich: 0,0-200,0 mmHg (50,0 mmHg)/0,00-26,60 kPa (6,67 kPa)

Ermdglicht Thnen das Anpassen der Grenzwerte yy zur Ermittlung der folgenden statistischen
Ergebnisse

e Zeit > yy mmHg
e Zeit > yy mmHg [%]

e Ereignisse > yy mmHg, Dauer > 5 min.

Ausgeschlossene SDM Ereignisse

SDM-Ereignismarkierungen werden getrennt von den anderen Markierungen am unteren Rand der Kandle angezeigt (siehe 4.2,
4.2.5). Die Farbe der SDM-Ereignismarkierungen kann im Dialogfeld ,Farbe der Markierungen" ausgewahlt werden (siehe
12.1.2). SDM-Ereignismarkierungen, die in einem Zusammenhang mit SDM-Ereignissen stehen, die von der Datenauswertung
ausgeschlossen wurden, (siehe 9.2) werden durch ,Markierungen fiir ungliltige Daten" dupliziert, d. h., sie werden bei der
Datenauswertung nicht mit beurteilt.
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SDM-Ereignis Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

SpO2 Signalqualitdt | Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden Abschnitte mit ,SpO2 Signalqualitat™-
Markierungen von der Datenauswertung ausgeschlossen.

Hinweis: Solche Abschnitte entsprechen Messperioden, wéhrend derer der SDM-Oximetrie-
Algorithmus erfasst hat, dass die von der Fotodiode des angeschlossenen Sensors gemessenen
Signale leicht degradiert waren.

Sp02 Signal Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

schwach Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden Abschnitte mit ,SpO2 Signal schwach®-

Markierungen von der Datenauswertung ausgeschlossen.

Hinweis: Solche Abschnitte entsprechen Messperioden, wéhrend derer der SDM-Oximetrie-
Algorithmus ein schwaches Pulsationssignal erfasst hat, unabhangig von dessen Schwere oder
dem Einfluss auf PCO2-, SpO2- oder PF-Werte. Dies kann durch eine geringe Perfusion an der
Messstelle verursacht worden sein.

Starkes Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert
Umgebungslicht Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden Abschnitte mit ,Starkes Umgebungslicht"-
Markierungen von der Datenauswertung ausgeschlossen.

Hinweis: Solche Abschnitte entsprechen Messperioden, wéhrend derer der SDM-Oximetrie-
Algorithmus ein starkes Umgebungslicht erfasst hat, unabhangig von dessen Schwere oder dem
Einfluss auf SpO2-, PF- oder PI-Werte.

Kalibrierung Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

empfohlen Wenn dieses Kontrollkadstchen aktiviert ist, werden Abschnitte mit ,Kalibrierung empfohlen®-

Markierungen von der Datenauswertung ausgeschlossen.

Hinweis: Solche Abschnitte entsprechen Messperioden, wéhrend derer eine Kalibrierung des
PCOZ/PO2-Teils des SenTec TC-Sensors empfohlen wurde (aber noch nicht zwingend war).

PCO2 langsam Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden Abschnitte mit ,PCO2 langsam®-Markierungen
von der Datenauswertung ausgeschlossen.

Hinweis: Solche Abschnitte entsprechen Messperioden, wéhrend derer die PCOZ/PO2-Messung
des SenTec TC-Sensors als zu langsam gekennzeichnet wurde.

9.3 Untermenii ,,Auswertung/Auswerte-Intervall"

Das ,Auswerte-Intervall* definiert den Zeitbereich einer Messung, der aktuell fiir die Datenauswertung berticksichtigt wird. Im
V-STATS-Hauptfenster wird das aktuelle Auswerte-Intervall durch eine blaue Leiste tiber den Messkurven und jeweils eine blaue
Linie am Anfang und am Ende des Auswerte-Intervalls gekennzeichnet. Der ,Auswerte-Intervall-Indikator" — eine blaue,
fettgedruckte Beschriftung, die rechts neben dem Hilfe-Symbol im Haupt- sowie im Report-Fenster und im Dialogfeld ,Report
Drucken/PDF Report" angezeigt wird — kennzeichnet das aktuelle Auswerte-Intervall.

Hinweis: WeiBe Punkte links (rechts) neben der blauen Leiste geben an, dass das Auswerte-Intervall vor (nach) dem aktuell
angezejgten Bereich der Messkurven startet (endet). Wird eine vollstdndige Messung als Auswerte-Intervall ausgewahlt,
werden die zwei blauen vertikalen Linien, die normalerweise den Anfang und das Ende eines Auswerte-Intervalls
kennzeichnen, weggelassen.

Das Untermeni ,Auswertung/Auswerte-Intervall* éffnet ein Popup-Mendi, Uber das Sie das Auswerte-Intervall mit dem aktuell
aktivierten ,Auswerte-Intervall* auswahlen kdnnen.

Hinweis: Das gleiche Popup-Mendi wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Auswerte-Intervall-Indikator
im WVSTATS-Hauptfenster (siehe 4.2) oder im \-STATS-Reportfenster kiicken (siehe 9.5.1) und — wenn das Reporifenster
angezejgt wird — liber das Menii ,Report/Auswerte-Intervall'.

In diesem Popup-Menii kénnen Sie die folgenden Optionen auswahlen:

1) Ganze Messung: Wenn ,Ganze Messung" ausgewahlt ist, wird die gesamte Messung ausgewertet. Der Auswerte-Intervall-
Indikator zeigt ,,Ganze Messung" an

2) Bildschirmausschnitt: Wenn ,,Bildschirmausschnitt" ausgewahlt ist, werden nur die Messwerte ausgewertet, die im aktuell
angezeigten Zeitbereich enthalten sind. Mit den verschiedenen Zoom- (siehe 10) und Bildlauffunktionen (siehe 4.2.2) kann
der auszuwertende Zeitbereich festgelegt werden. Der Auswerte-Intervall-Indikator zeigt ,<Startdatum/-zeit> -
<Enddatum/-zeit>" an.
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3) Manuelle Auswahl: Wenn ,Manuelle Auswahl" ausgewahlt ist, muss der auszuwertende Bereich — nach der Bestatigung in
einem Dialogfeld — mit der Maus gekennzeichnet werden. Der ,Auswerte-Intervall-Indikator" zeigt , <Startdatum/-zeit> -
<Enddatum/-zeit>" an

4) AA x: <Beschreibung>": Wenn ,AA x: <Beschreibung>" ausgewahlt wurde, werden nur die Messwerte innerhalb des
~+Auswerteabschnitt X" ausgewertet; dabei ist x die Nummer des Auswerteabschnitts (siche 11.1, 11.2). Der Auswerte-
Intervall-Indikator zeigt ,AA x: <Beschreibung>".

Hinweis: Die Optionen ,AA x: <Beschreibung>" sind nur dann verfiigbar, wenn die Messung in mehrere
Auswerteabschnitte unterteilt wurde.

Hinweis: Das Auswerte-Intervall kann auch auf einen Auswerteabschnitt gesetzt werden, indem Sie die Option
LAuswerteabschnitt AAx" in dem Popup-Menti auswéhlen, das nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf ein farbiges
Anwenderereignis-Dreieck angezeigt wird, wenn an der Position des zugehdrigen Anwenderereignisses ein neuer
Auswerteabschnitt beginnt.

9.3.1 V-Check-Messungen

Wenn der SDM im V-Check-Modus betrieben wird, speichert er automatisch V-Check-Ereignisse am Anfang und am Ende jeder
V-Check-Messphase im internen Speicher (weitere Details finden Sie im technischen Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).

Wenn in dem Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse™ das Kontrollkdstchen ,Neuer Auswerteabschnitt" fiir den Ereignistyp
VC aktiviert ist (siehe 12.1.3), wird bei jedem Auftreten eines V-Check-Ereignisses wahrend des Herunterladens/Importierens
von SDM-Trenddaten ein neuer Auswerteabschnitt initiiert (siehe 6). Innerhalb von V-STATS wird der Anfang und das Ende einer
V-Check-Messphase durch zwei Anwenderereignis-Dreiecke in entsprechender Farbe und zwei vertikale graue Linien an der
Position dieser Anwenderereignisse markiert, wobei die Linien jeweils den Anfang eines neuen Auswerteabschnitts angeben.
Durch Auswahl des entsprechenden Auswerteabschnitts wird das Auswerte-Intervall auf das Datenintervall gesetzt, das der
V-Check-Messphase entspricht; mit anderen Worten, die Datenauswertung erfolgt fiir die V-Check-Messphase.

Hinwelis: Die Standardfarbe fiir die Anwenderereignis-Dreiecke fiir V- Check-Ereignisse ist grau und als Standardbeschreibung
fiir V-Check-Ereignisse wird ,,-Check" verwendet (siehe 12.1.3). In den Standardeinstellungen wird bei jedem Auftreten
eines \+Check-Ereignisses wéahrend des Herunteriadens/Importierens von SDM-Trenddaten ein neuer Auswerteabschnitt
Initiiert.

Hinweis: Wenn die Datenauswertung fiir eine ,V-Check-Messphase" erfolgte und wenn ,V-CHECK Report" — eines der
vorkonfigurierten ,Reportprofile” (siehe 7.3.1) — fiir das Drucken/Speichern des Reports ausgewdhlt wurde (siehe 7.3),
werden identische Informationen auf dem V-Check-Ergebnisbildschirm des SDM sowie im Ausdruck/PDF-Report enthalten
sein.

Hinweis: V-Check-Messungen unterstiitzen derzeit nur PCO2, SpO2 und PF.

9.4 Untermenii ,Auswertung/Ausgeschlossene Datenbereiche"

Das Untermenu ,Auswertung/Ausgeschlossene Datenbereiche" 6ffnet das Dialogfeld ,,Ausgeschlossene Datenbereiche".

In diesem Dialogfeld werden alle Datenbereiche der gedffneten Messung aufgefiihrt, die aktuell von der Datenauswertung
ausgeschlossen sind. Wie in der unten stehenden Abbildung gezeigt, werden das Startdatum/die Startzeit (,Von"), das
Enddatum/die Endzeit (,,Bis") und die Dauer fir jeden ausgeschlossenen Datenbereich aufgefiihrt.
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f y
g Ausgeschlossene Daten-Bereiche ® =nen X

Von (I\"IM-'I"I'-JJJJ) Bis (MM-TT-111J) Dauer

10-06-2010 22:15:05 10-06-2010 22:21:48  00:06:43
10-06-2010 23:08:03 10-06-2010 23:2408  00:16:05
10-07-2010 00:44:35 10-07-2010 01:05:22 00:20:47
10-07-2010 01:42:15 10-07-2010 02:01:41  00:19:26
10-07-2010 02:49:17 10-07-2010 03:05:43  00:17:26
10-07-2010 04:36:33 10-07-2010 04:45:56  00:09:23

‘ Einfiigen ‘ | Editieren | | Léschen || Alle Léschen | | Invertieren | | Drucken

[ © ok | [© aboweh | (2 Hie |

-

Hinweis: ,,Ausgeschlossene Datenbereiche" enthalten normalerweise Daten guter Qualitat, fiir die der Anwender jedoch aus
einem bestimmten Grund festgelegt hat, sie aktuell von der Datenauswertung auszuschlieSen (beispielsweise alle
Abschnitte, wéhrend denen der Patient wach war, um nur die Abschnitte auszuwerten, wéhrend denen der Patient schiief).
Die Daten aller Kandle werden von der Datenauswertung ausgeschlossen.

Hinwelis: ,,Ausgeschlossene Datenbereiche" werden durch Markierungen in den Messkurven gekennzeichnet. Die
Standardfarbe fiir ,Ausgeschlossener Daten-Bereich" ist hellgrau (siehe 12.1.2). Wenn der dargestellte Zeitbereich kleiner
oder gleich 30 Minuten ist, wird er mit ,,ADB" gekennzeichnet (siehe 4.2.5).

Hinweis: ,,Ausgeschlossene Datenbereiche" unterscheiden sich von Artefakten. Artefakte — entweder vom Anwender

mit der Maus markiert (siehe 4.2.6) oder von V-STATS basierend auf vom Anwender festgelegten Kriterien ermittelt
(siehe 9.2), entsprechen Datenbereichen mit Daten fraglicher Qualitit, Sie werden daher permanent von der statistischen
Datenauswertung ausgeschlossen. Ein Artefakt kann in einem einzelnen Kanal vorfiegen.

Zum Bearbeiten von ausgeschlossenen Datenbereichen stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfugung:

Sortieren: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Spalteniiberschrift, um die Liste der ausgeschlossenen
Datenbereiche in aufsteigender/absteigender Reihenfolge nach dem Kriterium in der Spalteniiberschrift zu sortieren.

Schaltfldache ,Hinzufiigen™: Offnet das Dialogfeld ,,Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfligen™ (siehe 9.4.1).
Das Startdatum/die Startzeit (,Von") und das Enddatum/die Endzeit (,,Bis"), die in diesem Dialogfeld vorgeschlagen werden,
entsprechen dem Datum/der Uhrzeit zu Messbeginn der aktuell gedffneten Messung.

Schaltflache ,Editieren™: Das Klicken auf diese Schaltflache &ffnet das Dialogfeld , Ausgeschlossenen Daten-Bereich
Editieren/Einfiigen" (siehe 9.4.1), Uber das Informationen zum ausgewahlten ausgeschlossenen Datenbereich angezeigt
werden. Sowohl das Startdatum/die Startzeit als auch das Enddatum/die Endzeit des ausgewahlten ausgeschlossenen
Datenbereichs kdnnen geandert werden.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn kein ausgeschlossener Datenbereich
ausgewahit ist,

Schaltflache ,Léschen™: Das Klicken auf diese Schaltflache 16scht den ausgewahlten ausgeschlossenen Datenbereich.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn kein ausgeschlossener Datenbereich
ausgewahit ist.

Schaltflache ,Alle Loschen": Das Klicken auf diese Schaltflache l6scht alle ausgeschlossenen Datenbereiche.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn keine ausgeschlossenen Datenbereiche
verfiigbar sind.

Schaltflache , Invertieren™: Das Klicken auf diese Schaltflache kehrt die ausgeschlossenen Datenbereiche um, das heift
alle Datenbereiche, die aktuell von der Datenauswertung ausgeschlossen sind, werden durch Aufrufen dieser Funktion in die
Datenauswertung einbezogen (und umgekehrt).

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn keine ausgeschlossenen Datenbereiche
verfiigbar sind.

Hinweis: Wenn alle Abschnitte, wéahrend denen ein Patient wach war, von der Datenauswertung ausgeschlossen werden,
um nur die Schlaf-Abschnitte auszuwerten, kdnnen mit der Funktion ,Invertieren" alle Schiaf-Abschnitte ausgeschlossen
und entsprechend nur die Abschnitte ausgewertet werden, wahrend denen der Patient wach war.
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e Schaltflache ,Drucken™: Das Klicken auf diese Schaltflache druckt die Liste der aktuell ,,ausgeschlossenen Datenbereiche™
entweder a) auf Papier (wahlen Sie ,,Drucker") oder b) als PDF-Datei (wahlen Sie ,PDF").

Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu speichern. Wenn innerhalb
des aktuellen ,Auswerte-Intervalls" ausgeschlossene Datenbereiche geandert/hinzugefiigt/geléscht wurden, werden alle
statistischen Ergebnisse im V-STATS-Hauptfenster (siche 4.2) bzw. im Report (siche 9.5) aktualisiert, um alle nicht
ausgeschlossenen Datenbereiche innerhalb des aktuellen , Auswerte-Intervalls® zu berlicksichtigen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Abbruch, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu verwerfen.

9.4.1 Ausgeschlossenen Datenbereich editieren/einfiigen

Im Dialogfeld ,Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfiigen" kénnen Sie den von der statischen Datenauswertung
auszuschlieBenden Datenbereich festlegen/andern.

M Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfiigen l =HACH X

Von {MM-TT-1113) Bis (MM-TT-1117)

10-07-2010 @ 10-07-2010 [Elhg

02:02:22 = 02:17:07 =
Messheginn | | Messende

L

Spalte ,,Von" (Hier geben Sie das Startdatum/die Startzeit des auszuschlieBenden Datenbereichs an bzw. dndern diese):
Das Startdatum/die Startzeit des auszuschlieBenden Datenbereichs kann auch Uber die Tastatur eingegeben werden.
Klicken Sie auf die Schaltflache ,Messbeginn®, um Daten ab Messbeginn auszuschlieBen.

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Beginn des Auswerte-Intervalls®, um Daten ab dem Beginn des aktuellen Auswerteintervalls
auszuschlieBen (Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionsios), wenn das aktuelle ,,Auswerte-
Intervall" am Anfang der Messung beginnt).

Spalte , Bis" (Hier geben Sie das Enddatum/die Endzeit des auszuschlieBenden Datenbereichs an bzw. dndern diese):
Das Enddatum/die Endzeit des auszuschlieBenden Datenbereichs kann auch liber die Tastatur eingegeben werden.
Klicken Sie auf die Schaltflache ,Messende", um Daten bis Messende auszuschlieBen.

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Ende des Auswerte-Intervalls®, um Daten bis zum Ende des aktuellen Auswerteintervalls
auszuschlieBen (Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionsios), wenn das aktuelle ,,Auswerte-
Intervall" am Ende der Messung endet).

Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um das Dialogfeld zu schlieBen und zum Dialogfeld , Ausgeschlossene Datenbereiche" (sieche
9.4) oder zur Messkurve zuriickzukehren. Wenn im letztgenannten Fall ausgeschlossenen Datenbereiche innerhalb des aktuellen
L+Auswerte-Intervalls® geandert/hinzugefiigt/geldscht wurden, werden alle statistischen Ergebnisse im V-STATS-Hauptfenster
(siehe 4.2) bzw. im Report (siehe 9.5) aktualisiert, um alle nicht ausgeschlossenen Datenbereiche innerhalb des aktuellen
L~Auswerte-Intervalls® zu beriicksichtigen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Abbruch, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu verwerfen.

Offnen des Dialogfelds ,Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfiigen" iiber das Dialogfeld
~Ausgeschlossene Datenbereiche"

Das Klicken auf die Schaltfliche Einfiigen oder Editieren im Dialogfeld , Ausgeschlossene Datenbereiche® (siehe 9.4) 6ffnet
das Dialogfeld ,,Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfiigen". Im ersten Fall werden Datum/Uhrzeit des Messbeginns der
aktuell gedffneten Messung in den Spalten ,Von" und ,Bis" vorgeschlagen. Im zweiten Fall werden Startdatum/Uhrzeit und
Enddatum/Uhrzeit des ausgewahlten ausgeschlossenen Datenbereichs in den Spalten ,Von™ bzw. ,Bis" vorgeschlagen. Passen
Sie den Datenbereich an (sofern erforderlich), und klicken Sie dann auf ,OK®, um zum Dialogfeld , Ausgeschlossene
Datenbereiche" zurlickzukehren.
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Offnen des Dialogfelds ,, Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfiigen" iiber die Messkurven (siche 4.2.4,
4.2.7)

Einfligen eines ausgeschlossenen Datenbereichs:

e Markieren Sie den auszuschlieBenden Datenbereich mit der linken Maustaste (der Bereich wird als eine schwarze Leiste
dargestellt, die Dauer sowie die Start-/Endzeit werden rot in der unteren rechten Ecke im V-STATS-Hauptfenster angezeigt).
Wahlen Sie ,,Ausgeschlossener Daten-Bereich" in dem Popup-Meni aus, das angezeigt wird, wenn Sie die linke Maustaste
loslassen, um das Dialogfeld , Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfligen™ aufzurufen. Das Startdatum/die Startzeit
und das Enddatum/die Endzeit des markierten Bereichs wird in den Spalten ,Von" bzw. ,Bis" vorgeschlagen. Passen Sie den
Datenbereich bei Bedarf an und klicken Sie auf ,,OK", um zu den Messkurven zuriickzukehren und den ausgewahlten
Datenbereich auszuschlieBen (statistische Ergebnisse, die im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2) angezeigt werden/in den
Report aufgenommen sind (siehe 9.5) werden aktualisiert, wenn ausgeschlossene Datenbereiche innerhalb des aktuellen
~Auswerte-Intervalls" geandert/hinzugefiigt/geléscht wurden).

e Ein rechter Mausklick auf ein vorhandenes physiologisches Ereignis oder eine Artefakt-Markierung (zum Beispiel eine
Entsattigungsmarkierung) 6ffnet ein Popup-Menii. Wahlen Sie ,Ausgeschlossener Daten-Bereich®, um das Dialogfeld
~Ausgeschlossenen Daten-Bereich Editieren/Einfiigen" zu 6ffnen. Das Startdatum/die Startzeit und das Enddatum/die Endzeit
der ausgewahlten Markierung wird in den Spalten ,Von™ und ,,Bis" vorgeschlagen. Passen Sie den Datenbereich bei Bedarf
an und klicken Sie auf ,OK", um zu den Messkurven zurlickzukehren und den ausgewahlten Datenbereich auszuschlieBen
(statistische Ergebnisse, die im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2) angezeigt werden/in den Report aufgenommen sind (siehe
9.5) werden aktualisiert, wenn ausgeschlossene Datenbereiche innerhalb des aktuellen ,Auswerte-Intervalls®
geandert/hinzugefiigt/geldscht wurden).

Bearbeiten eines ,ausgeschlossenen Datenbereichs™:

e Das Klicken mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Markierung fir einen ,ausgeschlossenen Datenbereich® 6ffnet
ein Popup-Meni. Wahlen Sie ,Ausgeschlossener Daten-Bereich®, um das Dialogfeld ,Ausgeschlossenen Daten-Bereich
Editieren/Einfligen" zu 6ffnen. Das Startdatum/die Startzeit und das Enddatum/die Endzeit der ausgewahlten Markierung
wird in den Spalten ,Von" und ,Bis* vorgeschlagen. Passen Sie den Datenbereich an und klicken Sie auf ,,OK", um zu den
Messkurven zuriickzukehren und den ausgewdhlten Datenbereich auszuschlieBen (statistische Ergebnisse, die im V-STATS-
Hauptfenster (siehe 4.2) angezeigt werden/in den Report aufgenommen sind (siehe 9.5) werden aktualisiert, wenn
ausgeschlossene Datenbereiche innerhalb des aktuellen ,,Auswerte-Intervalls" gedndert/hinzugefiigt/geléscht wurden).

Loschen eines , ausgeschlossenen Datenbereichs™ mit der Maus (siche 4.2.4, 4.2.7)

¢ Das Klicken mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Markierung fiir einen ,,ausgeschlossenen Datenbereich" 6ffnet
ein Popup-Ment. Wahlen Sie ,,Loschen®, um den ,ausgeschlossenen Daten-Bereich® zu I6schen (statistische Ergebnisse, die
im V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2) angezeigt werden/in den Report aufgenommen sind (siehe 9.5) werden aktualisiert,
wenn ausgeschlossene Datenbereiche innerhalb des aktuellen , Auswerte-Intervalls* gedndert/hinzugeftigt/geldscht wurden).

9.5 Untermenii ,,Auswertung/Report"

Hinweis: Die Datenauswertung umfasst derzeit keine Auswertung der PO2-, PI-, und HP-Daten.

Durch die Auswahl des Untermenis ,Auswertung/Report" oder das Klicken auf das Report-Symbol I der Meniileiste im
V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2.1) erzeugen Sie den Report fiir das aktuelle Auswerte-Intervall der gedffneten Messung und
zeigen ihn an. Sie konnen diesem Report Kommentare und Befunde hinzufiigen (siehe 9.5.2, 9.5.11). Dariiber hinaus kénnen
Sie die wichtigsten numerischen Ergebnisse im Report in eine Excel-kompatible Textdatei exportieren (siehe 9.5.1).

Wichtiger Hinweis:

Reporte kdnnen Patienteninformationen enthalten. Stellen Sie sicher, dass die lokalen Datenschutzvorschriften eingehalten
werden. Es liegt in IThrer Verantwortung sicherzustellen, dass keine nicht-autorisierten Personen Zugriff auf Reporte haben.

Report-Ausdrucke/PDF-Reports sind konfigurierbar/anpassbar:

¢ Im Dialogfeld Report Drucken/PDF Report (siche 7.3) kdnnen Sie Folgendes angeben: a) die in den Report
aufzunehmenden Seiten, b) die Zeitauflésung pro Seite, wenn die ,Ganzen Messung"-Kurve aufgenommen wird, ¢) ob der
Bereich der Messkurve dem aktuellen ,Auswerte-Intervall® entspricht (siehe 9.3) und/oder ob der aktuelle
#Bildschirmausschnitt" aufgenommen werden soll (jeweils auf einer einzelnen Seite), und d) ob die Messkurven mit
Markierungen gedruckt/gespeichert werden sollen.
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Auf der Seite Reportzusammenfassung (siehe 9.5.2) kénnen Sie die aufzunehmenden Elemente angeben: a) mehrere
physiologische Ereignisse fiir PCO2, SpO2 und PF, b) mehrere statistische Ergebnisse fiir PCO2, SpO2 und PF, c)
Verteilungskurven fiir PCO2, SpO2 und PF, d) Anwenderereignisse, €) den Bereich der Messkurve, der dem aktuellen
LAuswerte-Intervall* entspricht (siehe 9.3), f) einen Kommentar, g) den Befund und h) Technische Informationen zum
System.

Um sicherzustellen, dass Sie Reporte gemaB den Anforderungen unterschiedlicher klinischer Situationen drucken bzw. speichern
kénnen, bietet V-STATS ,,Reportprofile” an, die in der ,Report Profil Datenbank™ gespeichert sind (siehe 7.3.1). Ein ,Reportprofil*
gibt eine Einstellung fiir jeden einzelnen Parameter im Dialogfeld ,Report Drucken/PDF Report® (siehe 7.3) und fiir jeden
Parameter auf der Seite ,Reportzusammenfassung" vor (siehe 9.5.2).

Hinweis: Die Kopfzeile des Reports (in der Regel die Adresse Ihrer Institution) wird nicht mit in das ,Reportprofil"
aufgenommen. Sie kann im Dialogfeld ,,Reportkopf dndern" (siehe 12.1.4) gedndert werden. Dieses Dialogfeld dffnen Sie
aurch Kiicken auf die Schaltfidche ,,Reportkopr im Dialogfeld , V-STATS Einstellungen" (siehe 12.1). Unter anderem kann dlie
SchriftgroBe fiir jede der fiinf Uberschriftenzeilen individuell angepasst, die Ausrichtung des Reportkopfs ausgewéhit und das
Logo Ihrer Einrichtung hinzugefiigt werden.

Hinweis: Die Parameter SchriftgroBe fiir Report Sprache, Datumsformat Gewichtseinheit und Langeneinheit
sind nicht in den ,,Reportprofilen™ enthalten. Diese Parameter kénnen im Dialogfeld ,,V-STATS Einstellungen" ausgewahit
werden (siehe 12.1).

Hinweis: Derzeit sind die V-STATS ,Auswertungskriterien" nur fir die Parameter PCO2, SpOZ2 und PF verfiigbar. Dies
bedeutet, dass der Report nur statistische Auswertungen fiir PCO2, SpO2 und PF enthalt. Jedoch kénnen PO2-, PI- und HP-
Messkurven optional in den Report und den Ausdruck/PDF-Report aufgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass zum
Aufnehmen der Messkurven in den Report a) die entsprechenden Parameter in der Messdatei vorhanden sein mdissen, b)
die Messkurven in der aktuell gedfifneten Messungsdatel angezeigt werden miissen (siehe 11.8) und c) die Messkurven fiir
die Aufnahme in den Ausdruck des Reports ausgewahit sein mdissen (siehe 7.3).

9.5.1 Beschreibung des Report-Fensters

Das Report-Fenster ist wie folgt strukturiert:

1)

Obere Menilleiste:
- Untermenii ,Report/Report drucken/PDF Report™: Offnet das Dialogfeld ,,Report Drucken/PDF Report" (siehe 7.2).

- Untermenii ,Report/Auswerte-Intervall*: Offnet ein Popup-Mend, iiber das das ,Auswerte-Intervall® ausgewshlt werden
kann (siehe 9.3).

- Untermenii ,Report/Exportieren (Textdatei)*: Offnet ein Dialogfeld, iiber das die wichtigsten im Report verfiigbaren
numerischen Ergebnisse in eine Datei mit der Erweiterung ,.csv" exportiert werden kdnnen. Diese Datei kann
anschlieBend in andere Programme wie beispielsweise Excel importiert werden. Die folgenden Informationen/Ergebnisse
werden exportiert:

e Zusammenfassung des Reports: Patienten- und messungsbezogene Daten; Ergebnisse der Ereignisauswertung und
allgemeine statistische Ergebnisse fiir SpO2, PCO2 und PF; Systeminformationen; Kommentare und Befunde
(siehe 9.5.2)

e SpO2-Auswertung: alle in den Tabellen dieser Seite verfligbaren numerischen Ergebnisse (siehe 9.5.3)
e PCO2-Auswertung: alle in den Tabellen dieser Seite verfiigbaren numerischen Ergebnisse (siehe 9.5.4)
e PF-Auswertung: alle in den Tabellen dieser Seite verfiligbaren numerischen Ergebnisse (siehe 9.5.5)

o Kommentar-Seite des Reports (siehe 9.5.11)

e Seite mit den Angewandte Auswertekriterien (siehe 9.5.12)

- Untermenii ,Report/Schliessen": schlieBt den Report.

- Meni Ereignisverteilung®: zur Auswahl der Zeitauflosung der auf verschiedenen Reportseiten verfiigbaren
Ereignisverteilungen (siehe 9.5.7, , 9.5.8, 9.5.9).

- Menu Hilfe": 6ffnet die kontextbezogene Online-Hilfe.

Seite 77 / 202



V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package)

HB-006045-i Copyright: SenTec AG

2) Bedienelemente in der oberen Meniileiste/, Auswerte-Intervall-Indikator"/, Auswerte-Intervall-Indikator"

Symbol | Bezeichnung | Beschreibung
(QuickInfo)

x Report Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um den Report zu schlieBen.
schliessen

Report drucken

Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um das Dialogfeld ,Report Drucken/PDF
Report" zu 6ffnen (siehe 7.2).

Hinweis: Der beim Erstellen/Drucken/Speichern des Reports von V-STATS zu
berticksichtigende Teil der Messdaten wird durch das aktuelle Auswerte-Intervall
festgelegt (siehe 9.3).

;‘a Report in Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um ein Dialogfeld zu 6ffnen, lber das die
Textdatei wichtigsten im Report verfligbaren numerischen Ergebnisse in eine Datei mit der
exportieren Erweiterung ,..csv" exportiert werden kdnnen (weitere Informationen finden Sie in

der Beschreibung zum Untermenii ,Report/Exportieren (Textdatei)" — siehe oben).

Hilfe Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um die kontextbezogene Online-Hilfe

aufzurufen.

Auswertungsprofil-
Indikator

Das aktuell ausgewahlte ,Auswertungsprofil* (siehe 9.2) wird fettgedruckt und
schwarz in der Meniileiste links neben dem Hilfe-Symbol angezeigt. Wenn die
Kriterien des aktuell gewahlten ,Auswertungsprofils" und die, die zuletzt zur
Auswertung der gedffneten Messung verwendet wurden, identisch sind, wird
der Profilname schwarz angezeigt, anderenfalls rot mit einem Sternchen (*).

Das Klicken mit der linken Maustaste auf den ,, Auswertungsprofil-Indikator" 6ffnet
ein Popup-Menli, das folgende Mdglichkeiten bietet: a) die gedffnete Messung
auszuwahlen und dann mit einem anderen ,Auswertungsprofil* auszuwerten oder

b) alle oder einzelne Kandle der getffneten Messung mit dem aktuell ausgewahlten
~+Auswertungsprofil* erneut auszuwerten (Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung
eines entsprechenden Popup-Mends unter 9.1).

Hinweis: Der ,Auswertungsprofil-Indikator" wird in den Reportausdruck/PDF-Report
mit aufgenommen (sfehe 7.3) (unter dem Feld mit den patientenbezogenen Daten)

Auswerte-Intervall-
Indikator

Das aktuelle Auswerte-Intervall wird durch den , Auswerte-Intervall-Indikator"
gekennzeichnet, eine blaue, fettgedruckte Beschriftung, die in der oberen Meniileiste
rechts neben dem Hilfe-Symbol angezeigt wird. Das , Auswerte-Intervall* kann in
dem Popup-Meni ausgewahlt/gedndert werden, das durch Klicken mit der rechten
Maustaste auf den Auswerte-Intervall-Indikator angezeigt wird (siehe 9.3).

Hinweis: Wenn mindestens ein Patient in V-CareNeT aufgenommen ist, wird die rot
blinkende Meldung ,,Ferniiberwachung aktiv" rechts neben dem Auswerte-Intervall-
Indikator angezeigt.

Hinweis: Der ,,Auswerte-Intervall-Indikator" wird in den Reportausdruck/PDF-Report
mit aufgenommen (siehe 7.3).

3) Registerkarte zur Seitenauswahl: Der Report ist in 11 Abschnitte unterteilt und enthalt 12 Seiten. Jede Seite kann durch

Klicken auf die entsprechende Registerkarte ausgewahlt werden. Im Folgenden wird jeder der elf Abschnitte ausfiihrlich

beschrieben.
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9.5.2 Report-Seite 1: Zusammenfassung

- - ——— s - (o] o

U1 Report

Report Ereignisverteilung  Hilfe
Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep™

X & @  aaz2102/min
Zusammenfassung ‘SpOZAusWenung | PCOZ2 FF Is] der Ersignisse | SpO2 Ersignisse | PCO2 Ersighisse (1) | PCOZ Ersignisse (2) | FF Ereignisse | Ereigni: Kommentar | Angewsendetes Analy, * | *
Seite 1 I
Zusammenfassung
Patient  : Example 02, Sleep Study / Split Night lessbeginn 10-06-2010, 2126148

Messende 10-07-2010, 06:05:58

Geb.-Datum : 08-23-1933 Grosse : 176 cm 08:38:10
Pat. Hummer : Prenounced Cheyne-Stokes Breathing Gewicht : 77 kg
Geschlecht : I BMI 125 kgin®
Sleep Lab, Ziircher Hohenklink Wald, CH

Messdauer
Auswerte-Intervall  : 1:47:30 - 03:48:40 (02:01:10)
Auswertedauer 01:28:31

Ausgewertete Dauer: Sp0299% PCO2 100% PF 59%

Aktuelles Report Profil: Default Repont* (verénder) Zurlicksetzen

Kommentar:

Speichern

Speichern als

V| Sp02 SpOZ Mittelung: 4 sek / 4gek: DAL1

Ereignistyp Index [n/Std.] Ereignisse Mittlere Dauer Langstes Ereignis (Zeitpkt.) V]| Minimum (Zeitpkt.) 84 % (03:21:50)
V| Entsattigungen 10 00:00:29 00:00:46 (02:43:18) V] | Maximum (Zeitpkt.) 99 % (02:43:16)
¥l Unterschreitung 85% 1 1 00-00:03 00:00:03 (03:21:49) Yl Mittelwert 94 %
V| | Uberschreitung 100% 0 0 00-00:00 00:00:00 (-) V| Median 95 %
¥] SpOe Ereignigverteilung (auf Ausdruck) 7] Zeit <88 % 00:01:01
9] | Zeit <88 % [%)] 1
V1 | Ereignisse < 88 %, Dauer > &min. 0
w] PCOZ (Drift korrigiert)
Ereignistyp Index [n/Std.] Ereignisse Mittlere Dauer Léangstes Ereignis (Zeitpkt.) V| Baseline (Zeitpkt.) 45.5 mmHg (21:28:25)
| Abfall >1.0mmHg/min 8 12 00:00:44 00:01:44 (03:28:51) Y| Minimum (Zsitpkt.) 47.2 mmHg (02:04:05)
| Anstieg >1.0mmHg/min | 7 1 00-00:41 00:01:59 (03:22:51) Y] Maximum (Zeitpkt.) 63.0 mmHg (03-24:51)
¥| | Unterschreitung 30.0mmHg | 0 0 00:00:00 00:00:00 (-) V]| Mittelwert 52.1 mmHg
V|| Uberschreitung 50 0mmHg | 0 0 00:00:00 00:00:00 (-) V| Median 52.1 mmHg
V| < Baseline-7.5mmHg 0 0 00:00:00 00:00:00 (-) V] Zeit »50 0mmHg 01:08:30
V| > Baseline+7 5mmHg 3 5 00-05:51 00:16:45 (03:19:57) V1 | Zeit > 50.0mmHg [%] 78
v

v|PCO? Ereignisvertailung (auf Ausdruck) Ereignisse > 50.0mmHg, Dauer > 5 min. | 1

V| PF

Ereignistyp Index [n/Std.] |Ereignisse |Mittlere Dauer |Langstes Ereignis (Zeitpkt.) = @] Minimum (Zeitpkt } 47 bpm (03:22:53)
7| Anstieg 5 00-00-18 000040 (032551) Y] Maximum (Zeitpkt ) 69 bpm (02:45-27)
9| Unterschreitung 25bpm 0 0 00-00-00 00:00:00 (-} ] Mittelwert 59 bpm
¥| | Uberschreitung 120bpm 0 0 00:00:00 00:00:00 (-) V| Median 59 bpm

7] PF Ereignisverteilung (auf Ausdruck) 7] Standardabweichung (1 SD) 2 bpm

Befund.

V| Anwender Ereignisse:
Messkurve (auf Ausdruck):

Systeminformationen W-BTATS: Version 400, Manitor: 301049 MPE-SW: V05.02.00 SMB-8W" V07.02.2, Sensor VE-A/F/N SN: 310163 Sw: W04.00 SefT: 42.0

Hinweis: Die Kontrollkdstchen vor den einzelnen Elementen ermdglichen Ihnen das Festlegen/Anpassen des
Ausdrucks/PDF Reports der Seite ,Reportzusammentassung". Elemente werden nur dann gedruckt/gespeichert, wenn
das zugehdrige Kontrollkdstchen aktiviert ist.

Hinweis: Zum Erstellen eines einseitigen Reports, der die wichtigsten statistischen Ergebnisse und Verteilungskurven fiir
PCOZ, SpO2 und PF, Anwenderereignisse und den Teil der Messkurve enthélt, der dem aktuellen ,Auswerte-Intervall"
entspricht, aktivieren Sie im Dialogfeld ,,Report Drucken/PDF Report" (siehe 7.2) nur die Kontrollkdstchen ,Report Seiten"
und ,Zusammenfassung" sowie auf der Seite ,,Zusammentassung" die Kontrollkéstchen vor den gewdinschten Elementen.

Die Zusammenfassung ist in die folgenden Bereiche unterteilt:

¢ Patientendaten (links oben): Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Gr6Be, Gewicht, Geschlecht, Patientennummer,
Kommentar; der BMI (Body-Mass-Index) wird aus der GroBe [m] und dem Gewicht [kg] berechnet: BMI = Gewicht/GréBe2

Hinweis: Durch Klicken mit der linken Maustaste auf den Bereich mit den Patientendaten (siehe 11.3) wird das Dialogfeld
Patientendaten" angezeigt, (iber das Sie dlie Patientendaten bearbeiten kénnen.

e Messbeginn/Messende/Messdauer, Auswerte-Intervall/Auswertedauer, ausgewertete Dauer (r. oben):
- Messbeginn: Zeigt das Datum und die Uhrzeit des Messbeginns an
- Messende: Zeigt das Datum und die Uhrzeit des Messendes an
- Messdauer: Zeigt die Dauer der Messung an (von Messbeginn bis Messende)

- Auswerte-Intervall: Zeigt die Start- und Endzeit des aktuellen Auswerte-Intervalls an (siehe 9.3). Die Dauer des Auswerte-
Intervalls wird in Klammern angezeigt.

- Auswertedauer: Zeigt die Dauer der ausgewerteten Daten an, das heiBt die Dauer des aktuellen Auswerte-Intervalls
minus die Gesamtdauer aller ausgeschlossenen Datenbereiche (siehe 9.4) innerhalb des aktuellen Auswerte-Intervalls.
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- Ausgewertete Dauer: Zeigt fiir jeden Parameter die ausgewertete Dauer prozentual zur Auswertedauer an.

Hinweis: Wird die Maus tiber den Bereich gehalten, der die Auswertedauer und die ausgewertete Dauer anzeigt,
werden diie folgenden Informationen in einer Quickinfo angezeigt.

Auswertedauer: hh:mm:ss

Ausgewertet: SpO2 hh:mm:ss (prozentual)/PCO2 hh:mm:ss (prozentual)/PF hh:mm:ss (prozentual)
Artefakt: SpO2 hh:mm:ss (prozentual)/PCO2 hh:mm:ss (prozentual)/PF hh:mm:ss (prozentual)
Ungliltig: SpO2 hh:mm:ss (prozentual)/PCO2 hh:mm:ss (prozentual)/PF hh:mm:ss (prozentual)

Ausgeschlossene SDM Ereignisse: SpO2 hh:mm:ss (prozentual)/PCO2 hh:mm:ss (prozentual)/PF hh:mm:ss (prozentual)

Wichtiger Hinweis: Abschnitte mit ausgeschiossenen Datenbereichen (siehe 9.4), Artefakten und ungtiltigen Daten
werden aus der statistischen Datenauswertung ausgeschlossen. Dardiber hinaus kénnen Abschnitte mit bestimmten
SDM-Ereignissen aus der statistischen Datenauswertung ausgeschlossen werden (siehe 4.2.5, 9.2). Soweit nicht
anderweitig angegeben, basieren alle statistischen Ergebnisse fiir jeden Kanal auf der Bewertung der ausgewerteten
Dauer, d. h. des artefaktfreien Teils gliltiger, nicht ausgeschlossener Messdaten im aktuellen Auswerte-Intervall.

o Reportprofil-Indikator: Das aktuell ausgewahlte ,Reportprofil* (siehe auch ,Hinweis" unten) wird fett, griin unter dem
Feld ,Patientendaten" angezeigt. Wenn mindestens ein Parameter des aktuellen ,Reportprofils* von dem entsprechenden
Parameter im aktuell ausgewahlten ,Reportprofil* abweicht, wird ,* (gedndert)" zum Profilnamen hinzugefiigt und ein
Sternchen (,*“) wird neben jedem Parameter angezeigt, dessen Einstellung von der im momentan ausgewahlten
+Reportprofil* abweicht. Das Klicken mit der linken Maustaste auf den ,Reportprofil-Indikator" 6ffnet das Dialogfeld
+Report Profil Datenbank™ (siehe 7.3.1). In diesem Dialogfeld kdnnen ein anderes ,Reportprofil® ausgewahlt und die
~Reportprofile® verwaltet werden (Umbenennen, Léschen, Importieren, Exportieren aus der ,,Report Profil Datenbank™).

Hinweis: Ein ,,Reportprofil" (siehe 9.5) definiert eine Einstellung fiir einen einzelnen Parameter im Dialogfeld ,Report
Drucken/PDF Report" (siehe 7.3) und fiir jeden Parameter auf der Seite ,,Reportzusammentassung".

Hinweis: Bei der Installation oder beim Upgrade auf V-STATS 3.02 werden die ,Reportprofile" ,Standardreport’,
Vollstdndiger Report" und ,,V-CHECK-Report" vorkonfiguriert und schreibgeschiitzt in der ,,Report Profil Datenbank"
Installiert.

Die Schaltfldchen Zuriicksetzen, Speichern und Speichern als auf der linken Seite des ,Reportprofil-Indikators" werden
im mittleren Bereich des Dialogfeld ,Report Profil Datenbank® (siehe 7.3.1) und im Dialogfeld ,Report Drucken/PDF Report*
dupliziert (sieche 7.3). Unter 7.3.1 finden Sie eine Beschreibung der Funktion und eine Anleitung, wie Sie ein
benutzerdefiniertes ,Reportprofil* erstellen.

o Kommentar: In dieses Feld kénnen Sie einen Kommentar von bis zu 240 Zeichen eingeben. Das Kontrollkdstchen ist
abgeblendet dargestellt (funktionslos), solange noch kein Kommentar eingegeben ist.

e SpO02 Ergebnisse

Hinweis: Das Deaktivieren des Kontrollkdstchens vor ,,SpO2" blendet alle Kontrollkdstchen vor den SpO2-bezogenen
Ergebnissen aus (grau) und nimmt keine SpO2-bezogenen Ergebnisse/Elemente in den Ausdruck/PDF-Report der Seite
~Reportzusammenfassung" auf.

Hinwelis: ,,SpO2 Mittelung" kennzeichnet die minimale und maximale Einstellung des internen SDM-Paramgfers ~SpO2
Mittelung" in der gesamten Messung. Je gréBer die Mittelungszeit, desto langsamer reagiert der SDM auf Anderungen
bei der Sauerstoffséttigung des Patienten.

Hinweis: ,,DAI" kennzeichnet das Datenaufzeichnungsintervall, das wéahrend der Aufnahme der aktuell angezejgten
Messung verwendet wurde. DAI kann einen Wert zwischen 1 s und 8 s in Schritten von 1 s annehmen.

Sp02 — Ereignis Auswertung (linke Seite): Fiir jeden der drei SpO2-Ereignistypen (Entsattigung, Grenzwert oben/Grenzwert
unten) werden die folgenden statistischen Ergebnisse bereitgestellt:

- Index [n/Std]: Anzahl an Ereignissen pro Stunde
- Ereignisse: Anzahl an Ereignissen

- Mittlere Dauer: Mittlere Dauer eines Ereignisses (Gesamtdauer/Gesamtzahl).
- Langstes Ereignis (Zeitpkt.): Dauer des langsten Ereignisses und Zeitpunkt des Auftretens.

Sp02 — Allgemeine Resultate (rechte Seite): Fiir die SpO2-Messwerte werden die folgenden statistischen Ergebnisse
bereitgestellt:

- Minimum (Zeitpkt.): Niedrigster SpO2-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.
- Maximum (Zeitpkt.): Héchster SpO2-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.
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- Mittelwert: Mittelwert aller SpO2-Werte.
- Median: Medianwert aller SpO2-Werte.

Wenn in den folgenden Kriterien xx=88 verwendet wird, entsprechen die Kriterien denen, die in den NPPV-Consensus-
Richtlinien, CHEST 1999; 116:521-534 empfohlen werden.

- Zeit < xx %: Zeit, Gber die SpO2-Werte kleiner als xx % waren.

- Zeit < xx% [%]: Zeit, Gber die SpO2-Werte kleiner als xx % waren (angegeben als prozentualer Anteil der
L.ausgewerteten Dauer" (siehe oben)).

- Ereignisse < xx %; Dauer > 5 min.: Anzahl an Ereignissen mit SpO2-Werten kleiner als xx %, die langer als 5 Minuten
andauerten.

Hinweis: Der Wert fiir xx kann im Dialogfeld ,,Auswertungsprofil" angepasst werden (siehe 9.2).

Sp02 Verteilung (im Ausdruck): Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird die SpO2-Verteilung zum Ausdruck/PDF
Report der Zusammenfassung hinzugefiigt. In diesem Fall wird die Spalte ,Léngstes Ereignis (Zeitpkt.)" in der Tabelle ,Sp0O2
Ereignis Auswertung” im Ausdruck/PDF Report der Zusammenfassung weggelassen. Die Skala der x-Achse kann auf der
Report-Seite ,Sp0O2 Auswertung" (siehe 9.5.3) eingerichtet werden.

e PCO2 Resultate

Hinweis: Das Deaktivieren des Kontrollkdstchens vor ,,PCO2" blendet alle Kontrollkdstchen vor den PCO2-bezogenen
Ergebnissen ab und nimmt keine PCO2-bezogenen Ergebnisse/Elemente in den Ausdruck/PDF Report der
Zusammentassung aur.

PCO2 — Ereignis Auswertung (linke Seite): Fir jeden der sechs PCO2-Ereignistypen (Grenzwert oben/Grenzwert unten;
Anstieg/Abfall; > Basislinie + X/< Basislinie - Y) werden die folgenden statistischen Ergebnisse bereitgestellt:

- Index [n/Std]: Anzahl an Ereignissen pro Stunde
- Ereignisse: Anzahl an Ereignissen

- Mittlere Dauer: Mittlere Dauer eines Ereignisses (Gesamtdauer/Gesamtzahl).

- Langstes Ereignis (Zeitpkt.): Dauer des langsten Ereignisses und Zeitpunkt des Auftretens.

PCO2 — Aligemeine Resultate (rechte Seite): Fiir die PCO2-Messwerte werden die folgenden statistischen Ergebnisse
bereitgestellt:

- Basislinie_(Zeitpkt.): Die PCO2-Basislinie, die fiir die Datenauswertung verwendet wird, und der Zeitpunkt des
Auftretens.

- Minimum (Zeitpkt.): Niedrigster PCO2-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.
- Maximum (Zeitpkt.): Héchster PCO2-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.
- Mittelwert: Mittelwert aller PCO2-Werte.

- Median: Medianwert aller PCO2-Werte.

Wenn in den folgenden Kriterien yy = 50 mmHg/yy* = 6,67kPa verwendet werden, entsprechen die Kriterien
denen, die von verschiedenen nationalen Stellen (z. B. Haute Autorité de Santé in Frankreich) empfohlen werden,
um nachtliche Hypoventilation zu identifizieren.

- Zeit > yy mmHg/yy* kPa: Zeit mit PCO2-Werten (iber yy mmHg (yy* kPa).

- Zeit > yy mmHg/yy* kPa [%]: Zeit, Uber die PCO2-Werte tUber yy mmHg (yy* kPa) lagen (angegeben als
prozentualer Anteil der ,,ausgewerteten Dauer" (siehe oben)).

- Ereignisse > yy mmHg/yy* kPa; Dauer > 5 min.: Anzahl an Ereignissen mit PCO2-Werten iber yy mmHg (yy* kPa),
die langer als 5 Minuten andauerten.

Hinweis: Der Wert fiir yy/yy* kann im Dialogfeld ,Auswertungsprofil" eingerichtet werden (siehe 9.2).

PCO2 Verteilung (im Ausdruck): Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird die PCO2-Verteilung zum
Ausdruck/PDF Report der Zusammenfassung hinzugefiigt. In diesem Fall wird die Spalte ,Langstes Ereignis (Zeitpkt.)"
in der Tabelle ,PCO2 Ereignis Auswertung" im Ausdruck/PDF Report der Zusammenfassung weggelassen. Die Skala
der x-Achse kann auf der Report-Seite ,,PCO2 Auswertung" (siehe 9.5.4) eingerichtet werden.

¢ PF Resultate

Hinweis: Das Deaktivieren des Kontrollkdstchens vor ,,PF" blendet alle Kontrollkdstchen vor den PF-bezogenen
Ergebnissen ab und nimmt keine PF-bezogenen Ergebnisse/Elemente in den Ausdruck/PDF Report der Zusammentassung
aur.
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PF — Ereignis Auswertung (linke Seite): Fiir jeden der drei PF-Ereignistypen (Anstieg, Grenzwert oben/Grenzwert unten)
werden die folgenden statistischen Ergebnisse bereitgestellt:

- Index [n/Std]: Anzahl an Ereignissen pro Stunde
- Ereignisse: Anzahl an Ereignissen

- Mittlere Dauer: Mittlere Dauer eines Ereignisses (Gesamtdauer/Gesamtzahl).

- Langstes Ereignis (Zeitpkt.): Dauer des langsten Ereignisses und Zeitpunkt des Auftretens.

PF — Allgemeine Resultate (rechte Seite): Flir PF-Messwerte werden die folgenden statistischen Ergebnisse bereitgestellt:
- Minimum (Zeitpkt.): Niedrigster PF-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.

- Maximum (Zeitpkt.): Hochster PF-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.

- Mittelwert: Mittelwert aller PF-Werte.

- Median: Medianwert aller PF-Werte.
- Standardabweichung (1 SD): Standardabweichung aller PF-Werte.

PF Verteilung (im Ausdruck): Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird die PF-Verteilung zum Ausdruck/PDF Report
der Zusammenfassung hinzugefiigt. In diesem Fall wird die Spalte ,Langstes Ereignis (Zeitpkt.)" in der Tabelle ,,PF Ereignis
Auswertung® im Ausdruck/PDF Report der Zusammenfassung weggelassen. Die Skala der x-Achse kann auf der Report-Seite
.PF Auswertung" (siehe 9.5.5) eingerichtet werden.

Befund: In dieses Feld kénnen Sie einen Befund von bis zu 240 Zeichen eingeben. Das Kontrollkastchen ist abgeblendet
dargestellt (funktionslos), solange noch kein Befund eingegeben ist.

Anwenderereignisse: Wenn das Kontrollkéstchen vor ,Anwenderereignisse® aktiviert ist, wird eine Liste der
Anwenderereignisse gedruckt (siehe 9.5.6, 11.1). Im Ausdruck wird die Liste der Anwenderereignisse wie auf der Report-
Seite ,Anwenderereignisse" sortiert (siche 9.5.6). Dieses Kontrollkdstchen ist nur wahlbar, wenn Anwenderereignisse in der
Messung vorhanden sind.

Messkurve (im Ausdruck): Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird der Teil der Messkurve, der dem aktuellen
Auswerte-Intervall entspricht, dem Ausdruck/PDF Report der Zusammenfassung hinzugefiigt.

Hinweis: Aktivieren/Deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkdstchen im Dialogfeld ,,Report Drucken/PDF Report", um
die Messkurve mit bzw. ohne Markierungen zu drucken (siehe 7.3).

Hinweis: Wenn bei den aktuellen Einstellungen nicht gentigend Platz vorhanden ist, um die Messkurve korrekt auf der
Zusammenfassungsseite auszudrucken, zeigt V-STATS eine Warnmeldung an. In diesem Fall kénnen Sie entweder
a) Elemente von der Seite ,Reportzusammenfassung" entfernen, indem Sie die entsprechenden Kontrollkdstchen
deaktivieren, b) die SchrifigroBe des Reports (siehe 12.1) oder des Reportkopfs (siehe 12.1.4) verkleinern oder c) die
Messkurve auf einem separaten Blatt drucken (siehe 7.3).

Systeminformationen (unten): Technische Informationen zu V-STATS und dem zur Aufzeichnung der Daten
verwendeten Monitor und Sensor:

- V-STATS: Softwareversion von V-STATS

- Monitor: Seriennummer des zur Aufzeichnung der Daten verwendeten Monitors
- MPB-SW: Softwareversion des Signalanalyse-Boards des SDM

- SMB-SW: Softwareversion des Controller-Boards des SDM

- Sensor: Typ und Seriennummer des zur Aufzeichnung der Daten verwendeten Sensors (Hinweis: Wenn ein Oximetrie-
Sensor mit einem ,,SpO2-Adapterkabel" an den SDM angeschlossen war, wird die Seriennummer dieses Kabels in
Klammern angezejgt.)

- SW: Softwareversion des Sensors oder SpO2-Adapterkabels
- SET-T [°C]: Sensor SET-Temperatur

9.5.3 Report-Seite 2: Sp02 Auswertung

Die Seite ,Sp02 Auswertung" ist in vier Bereiche unterteilt:

Sp02 — Verteilung (links oben): Die Verteilungskurve gibt fiir jeden SpO2-Wert an, wie lange er aufgetreten ist. Die Zeit,
wahrend der die SpO2-Werte in die entsprechenden Intervalle fielen, als prozentualer Anteil der ,ausgewerteten Dauer*
(siehe 9.5.2). Die Skala der x-Achse ist einstellbar (50 bis 100 % Sp02; Autoscale; Kanaleinstellungen).
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Hinweis: Maximal sind 7 Intervalle méglich, die Intervallbreite betrédgt 5 % (oder ein Vielfaches davon)

Sp02 — Aligemeine Resultate (rechts oben): Fiir die SpO2-Messwerte werden die folgenden statistischen Ergebnisse
bereitgestellt:

- Minimum (Zeitpkt.): Niedrigster SpO2-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.
- Maximum (Zeitpkt.): Hochster SpO2-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.
- Mittelwert: Mittelwert aller SpO2-Werte.

- Median: Medianwert aller SpO2-Werte.

Wenn in den folgenden Kriterien xx=88 verwendet wird, entsprechen die Kriterien denen, die in den NPPV-Consensus-
Richtlinien, CHEST 1999; 116:521-534 empfohlen werden.

- Zeit < xx %: Zeit, Uber die SpO2-Werte kleiner als xx % waren.

411 Report - -

- o

5 S

Report Ersignisvertsilung  Hilfe
Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep™

X & @  aazzi02/min
Zu; ung | SpO2 ‘PCOE Auswartung | PF Auswartung | Anwender Ersignisse | Sp0O2 Ereignisse | PCO2 Ereignisse (1) | PCO? Ereignisse (2) | PF Ereignisse | El Kommentar i Analy "
Seite 2

Sp02 Mittelung: 4 sek / 4 sek; DAL 1
S5p02 Verteilung [%5]

Sp0?2 - Allgemeine Resultate

Index [n/Std.]
Gesamt-ndex [n/Std ]

7

1
1

0

00:40:00 Sp02 Bereich [%] Dauer % Dauer % Integriert
0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 2.2% 39.6% , 58.2% Minimum (Zeitpkt ) 84 % (03:21:50) | 98 - 100 00-00-15 | 03 100.0
00:32:00 Maximum (Zeitpkt.) 99 % (02:43:16) | 96 - 97 00:16:25 | 18.4 997
Mittelwert 94 % 94-95 00:57:35 | B4.7 813
Median 95 % 92-93 00:11:18 | 127 16.6
00:24:00 90-91 000129 |17 39
Zeit <88 % 00:01:01 88 - 89 00:01:00 | 1.1 23
G Zeit <88 % [%] 1 86 - 87 00:00:47 | 0.9 1.1
Ereignisse < 88 %, Dauer > 5min. 0 84 -85 00:00:14 ' 0.3 0.3
Ereignisse <88 % 4 82-33 00:00:00 ' 0.0 0.0
00:08:00 80 - 81 00:00:00 | 0.0 0.0
78-79 00:00:00 | 0.0 0.0
00-00-00 76-77 00:00:00 | 0.0 0.0
65 70 75 80 85 90 9 100 ™-75 00:00:00 1 0.0 00
72-73 00:00:00 | 0.0 0.0
70-71 00:00:00 | 0.0 0.0
Skalierung 0-69 00:00-00 | 0.0 00
60-100% Autoscale @ Kanaleinstellungen
Sp02 - Ereignis Auswertung
Entsatti 85 % |Ub 100 %
Ereignisse 10 1 0
Langstes Ereignis (Zeitpkt ) 00:00:46 (02:43:18) 00:00:03 (03:21:49)  00:00:00 (-)
Mitlere Dauer 00:00:29 00:00:03 00:00:00
Ereignisdauer 00:04:56 00:00:03 00:00:00
Ereignisdauer/Std 00:03:19 00:00:02 00:00:00

- Zeit < xx% [%]: Zeit, Gber die SpO2-Werte kleiner als xx % waren (angegeben als prozentualer Anteil der
sausgewerteten Dauer" (siehe 9.5.2)).

- Ereignisse < xx %; Dauer > 5 min.: Anzahl an Ereignissen mit SpO2-Werten kleiner als xx %, die langer als 5 Minuten
andauerten.

- Ereignisse < xx %: Anzahl an Ereignissen mit SpO2-Werten kleiner als xx %.

Hinweis: Der Wert fiir xx kann im Dialogfeld ,Auswertungsprofil" angepasst werden (siehe 9.2).
Sp02 — Histogramm (rechts oben): Die SpO2-Verteilungskurve wird durch ein tabellarisches Histogramm erganzt:

- SpO2 Bereich [%]: Die Intervalle, die fiir das Histogramm verwendet werden (Hinweis: die Intervalle kénnen durch den
Anwender in der Datei , Ziellaufwerk:\fg\vstats\raster.txt" bearbeitet werden).

- Dauer: Die Zeit, liber die SpO2-Werte in das entsprechende Intervall fielen

- %-Dauer: Die Zeit, wahrend der die SpO2-Werte in die entsprechenden Intervalle fielen, als prozentualer Anteil der
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.ausgewerteten Dauer" (siehe 9.5.2).
- %-Integriert: Die integrierte (akkumulierte) %-Dauer.

SpO02 — Ereignis Auswertung (unten): Fir jeden der drei SpO2-Ereignistypen (Grenzwert oben/Grenzwert unten,
Entsattigung) werden die folgenden statistischen Ergebnisse bereitgestellt:

- Ereignisse: Anzahl an Ereignissen

- Langstes Ereignis (Zeitpkt.): Dauer des langsten Ereignisses und Zeitpunkt des Auftretens.

- Mittlere Dauer: Mittlere Dauer eines Ereignisses (Gesamtdauer/Gesamtzahl).
- Ereignisdauer: Summe der Dauer aller Ereignisse.

- Ereignisdauer/Std.: Durchschnittliche Dauer aller Ereignisse pro Stunde.

- Index [n/Std]: Anzahl an Ereignissen pro Stunde.

- Gesamt-Index [n/Std]: Anzahl aller Grenzwert oben-/Grenzwert unten-Ereignisse pro Stunde.

Hinweis: ,.SpO2 Mittelung" kennzeichnet die minimale und maximale Einstellung des internen SDM-Parameters ,SpO2
Mittelung" in der gesamten Messung. Je gréBer die Mittelungszeit, desto langsamer reagiert der SDM auf Anderungen
bei der Sauerstoffséttigung des Patienten.

Hinweis: ,,DAI" kennzeichnet das Datenaufzeichnungsintervall, das wéhrend der Aufnahme der aktuell angezeigten
Messung verwendet wurde. DAI kann einen Wert zwischen 1 s und 8 s in Schritten von 1 s annehmen.

9.5.4 Report-Seite 3: PCO2 Auswertung

41 Report - — B s a— e S
Report  Ereignisverteilung  Hilfe
- Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep*
X = @ AA2:2102/min
Zusamt | Spoz ;1‘ PCOZ |PF g {er Ereignisse | SpO2 Ereignisse | PCO2 Ereignisse (1) | PCO2 Ereignisse (2) | PF Ereignisse | Ersi Kommentar Analy
Seite 3
DAI:1
PCO2 Verteilung [mmHg] (Drift korrigier) PCO2 - Allgemeine Resultate (Drift karrigiert)
00:30:00 PCO2 Bereich [mmHg] |Daver  |%-Dauer |%-Integriert
0.0% 0.0% 19.0% 69.8% 95% 1.7% 0.0% Minimum (Zeitpkt ) 47 2 mmHg (02:04:05)  90.0 - 200.0 00-00-00 | 0.0 1000
00:24:00 Maximum (Zeitpkt.) 63.0 mmHg (03:24:51) 85.0-89.9 00-00:00 | 0.0 100.0
Mittelwert 52 1 mmHg 800-849 00-:00-00 00 100.0
Median 52.1 mmHg 75.0-79.9 00:00:00 ' 0.0 100.0
00:18:00 Baseline (Zeitpkd.) 455 mmHg (21:28.25)  70.0-74.9 00:00-00 | 0.0 100.0
Max. beziiglich Baseline (Zeitpkt.) 17.5 mmHg (03:24:51)  65.0 - 69.9 00:00:00 0.0 100.0
00-12:00 60.0-64.9 00:01:16 | 14 100.0
Zeit =50.0 mmHg 01:09:30 55.0-59.9 00:08:23 94 98.6
Zeit > 50.0 mmHg [%] il 50.0-54.9 00:59:52 | 66.9 89.2
00:06:00 Ereignisse > 50.0 mmHg, Dauer > 5 min. | 1 450-49.9 00:20:00 ' 223 223
400-449 00:00:00 ' 0.0 00
00:00-00 350-399 ﬂﬂfﬂnfﬂﬂ 00 00
35 a0 5 50 55 60 85 70 300-345 00:00:00 1 0.0 00
250-299 00:00:00 ' 0.0 0.0
00-249 00:00:00 | 0.0 0.0
Skalierung
10-70mmHg Autoscale ® Kanaleinstellungen

PCO? - Ereignis Auswertung (Drift karrigier])

Gesamt-Index [n/Std ]

15

0

3

Abfall »1.0 Anstieg >1.0 mmHg/min | L g 30.0 mmHg |Uber g 50.0 mmHg | < Baseline-7.5 mmHg | > Baseline+7.5 mmHg
Ereignisse 12 1" 0 0 0 3
Langstes Ereignis (Zeitpkt.) | 00.01:44 (03.28:51) | 00.01:59 (03.22:51) 00:00:00 (-) 00:00:00 (-) 00:00:00 (-) 00:18:45 (03:19:57)
Wittlere Dauer 00:00:44 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:51
Ereignisdauer 00:08:51 00:07:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:29:19
Ereignisdauer/Std. 00:05:56 00:05:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:39
Index [n/Std ] 8 7 0 0 0 3

Die Seite ,PCO2 Auswertung" ist in vier Bereiche unterteilt:

e PCO2 - Verteilung (links oben): die Verteilungskurve zeigt fiir jeden PCO2-Wert an, wie lange er aufgetreten ist. Die
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Zeit, wahrend der die PCO2-Werte in die entsprechenden Intervalle fielen, als prozentualer Anteil der ,ausgewerteten Dauer"
(siehe 9.5.2). Die Skala der x-Achse ist einstellbar (10 bis 70 mmHg (0,0-10,0 kPa); Autoscale; Kanaleinstellungen).

Hinweis: Maximal sind 7 Intervalle moglich; die Intervallbreite betrdgt 5 mmHg (1 kPa) (oder ein Vielfaches davon).

e PCO2 — Aligemeine Resultate (rechts oben): Fiir die PCO2-Messwerte werden die folgenden statistischen Ergebnisse
bereitgestellt:

Minimum (Zeitpkt.): Niedrigster PCO2-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.

Maximum (Zeitpkt.): Hochster PCO2-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.

Mittelwert: Mittelwert aller PCO2-Werte.

Median: Medianwert aller PCO2-Werte.

Basislinie (Zeitpkt.): Die PCO2-Basislinie, die fiir die Datenauswertung verwendet wird, und der Zeitpunkt des Auftretens.

Max. beziiglich Basislinie (Zeitpkt.): Die maximale Abweichung liber die PCO2-Basislinie und der Zeitpunkt des Auftretens.

Wenn in den folgenden Kriterien yy = 50 mmHg/yy* = 6,67kPa verwendet werden, entsprechen die Kriterien denen, die
von verschiedenen nationalen Stellen (z. B. Haute Autorité de Santé in Frankreich) empfohlen werden, um nachtliche
Hypoventilation zu identifizieren.

Zeit > yy mmHg/yy* kPa: Zeit mit PCO2-Werten liber yy mmHg (yy* kPa).

Zeit > yy mmHg/yy* kPa [%]: Zeit, (iber die PCO2-Werte liber yy mmHg (yy* kPa) lagen (angegeben als prozentualer
Anteil der ,,ausgewerteten Dauer" (siehe 9.5.2)).

Ereignisse > yy mmHg/yy* kPa; Dauer > 5 min.: Anzahl an Ereignissen mit PCO2-Werten (iber yy mmHg (yy* kPa), die
lénger als 5 Minuten andauerten.

Hinweis: Der Wert fiir yy/yy* kann im Dialogfeld ,,Auswertungsprofil" eingerichtet werden (siehe 9.2).

¢ PCO2 - Histogramm (rechts oben): Die PCO2-Verteilungskurve wird durch ein tabellarisches Histogramm erganzt:

PCO2 Bereich [mmHg]/PCO2 Bereich [kPa]: Die Intervalle, die fiir das Histogramm verwendet werden (Hinweis: die
Intervalle kénnen durch den Anwender in der Datei , Ziellaufwerk:\fg\vstats\raster.txt" bearbeitet werden).

Dauer: Die Zeit, iber die PCO2-Werte in das entsprechende Intervall fielen

%-Dauer: Die Zeit, wahrend der die PCO2-Werte in die entsprechenden Intervalle fielen, als prozentualer Anteil der
L.ausgewerteten Dauer" (siehe 9.5.2).

%-Integriert: Die integrierte (akkumulierte) %-Dauer.

e PCO2 — Ereignis Auswertung (unten): Fir jeden der sechs PCO2-Ereignistypen (Grenzwert oben/Grenzwert unten;
Anstieg/Abfall; > Basislinie + X/< Basislinie - Y) werden die folgenden statistischen Ergebnisse bereitgestellt:

Ereignisse: Anzahl an Ereignissen.

Langstes Ereignis (Zeitpkt.): Dauer des langsten Ereignisses und Zeitpunkt des Auftretens.

Mittlere Dauer: Mittlere Dauer eines Ereignisses (Gesamtdauer/Gesamtzahl).
Ereignisdauer: Summe der Dauer aller Ereignisse.

Ereignisdauer/Std.: Durchschnittliche Ereignisdauer pro Stunde

Index [n/Std]: Anzahl an Ereignissen pro Stunde

Gesamt-Index [n/Std]: Fiir jedes Ereignispaar die Anzahl aller Ereignisse insgesamt pro Stunde.

Hinweis: ,DAI" kennzeichnet das Datenaurfzeichnungsintervall, das wahrend der Aufnahme der aktuell angezejgten
Messung verwendet wurde. DAI kann einen Wert zwischen 1 s und 8 s in Schritten von 1 s annehmen.
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9.5.5 Report-Seite 4: PF Auswertung

14 Report - S — [ N ——

Report Ercignisverteilung _ Hilfe

= Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep®
X & O AA2:2102/min

z Sp02 FCO2 Auswertung | PF Auswertung | Anwendar Ereignisse | Sp02 Ersignisss | PCOZ Ereignisse (1) | PCO? Ereignisse (2) | FF Ereignisse | E: lists | Kommentar | Ang: Jetes Analy * | *
Seited
Sp02 Mittelung; 4 sek / 4 sek; DAI 1
PF Verteilung [bpm] PF - Allgemeine Resultate
00:30:00 Minimum (Zeitpkt.) 47 bpm (03:22:53)
0.8% 75.1% 241% 0.0% 0.0% Maximum (Zeitpkt.) 69 bpm (02:45:27)
00:24:00 Mittelwert 59 bpm
Median 59 bpm

Standardabweichung (1 SD) | 2 bpm
00:18:00

00:12:00

00:06:00

00:00:00

40 80 90
Skalierung
30- 150bpm Autascals @ Kanaleinstellungen
PF - Ereignis Auswertung
Anstieq itung 25 bpm i 120 bpm
Ereignisse 7 0 0
Langstes Ereignis (Zeitpkt )  00-00:40 (03:25:51) 00:00-00 (-) 00:00:00 (-)
Mittlere Dauer 00-00:-18 00-00:00 00:00:00
Ereignisdauer 00-02:08 00-00:00 00:00:00
Ereignisdauer/Std. 00:01:28 00:00:00 00:00:00
Index [n/Std.] 5 0 0

Gesamt-Index [n/Std.] 0

Die Seite ,PF Auswertung" ist in drei Bereiche unterteilt:

PF — Verteilung (links oben): Die Verteilungskurve zeigt fiir jeden PF-Wert an, wie lange er aufgetreten ist. Die
Zeit, wahrend der die PF-Werte in die entsprechenden Intervalle fielen, wird als Prozentsatz der ,ausgewerteten Dauer"
angezeigt (siehe 9.5.2). Die Skala der x-Achse ist einstellbar (30 bis 150 bpm; Autoscale; Kanaleinstellungen).

Hinweis: Maximal sind 7 Intervalle moglich, die Intervallbreite betragt 10 bpm (oder ein Vielfaches davon).

PF — Allgemeine Resultate (rechts oben): Fiir PF-Messwerte werden die folgenden statistischen Ergebnisse
bereitgestellt:

- Minimum (Zeitpkt.): Niedrigster PF-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.
- Maximum (Zeitpkt.): Héchster PF-Wert und Zeitpunkt des Auftretens.
- Mittelwert: Mittelwert aller PF-Werte

- Median: Medianwert aller PF-Werte.
- Standardabweichung (1 SD): Standardabweichung aller PF-Werte.

PF — Ereignis Auswertung (unten): Fir jeden der drei PF-Ereignistypen (Anstieg, Grenzwert oben/Grenzwert unten)
werden die folgenden statistischen Ergebnisse bereitgestellt:

- Ereignisse: Anzahl an Ereignissen.

- Langstes Ereignis (Zeitpkt.): Dauer des langsten Ereignisses und Zeitpunkt des Auftretens.

- Mittlere Dauer: Mittlere Dauer eines Ereignisses (Gesamtdauer/Gesamtzahl).
- Ereignisdauer: Summe der Dauer aller Ereignisse.
- Ereignisdauer/Std.: Durchschnittliche Ereignisdauer pro Stunde
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- Index [n/Std]: Anzahl an Ereignissen pro Stunde

- Gesamt-Index [n/Std]: Anzahl aller Grenzwert oben-/Grenzwert unten-Ereignisse pro Stunde.

Hinweis: ,SpO2 Mittelung" kennzeichnet die minimale und maximale Einstellung des internen SDM-Parameters ,SpO2
Mittelung" in der gesamten Messung. Je gréBer die Mittelungszeit, desto langsamer reagiert der SDM auf Anderungen bei
der Sauerstoffsattigung des Patienten.

Hinweis: ,,DAI" kennzeichnet das Datenaufzeichnungsintervall, das wéhrend der Aufnahme der aktuell angezeigten Messung
verwendet wurde. DAI kann einen Wert zwischen 1 s und 8 s in Schritten von 1 s annehmen.

9.5.6 Report-Seite 5: Anwenderereignisse

41 Report - — | — ot —— |

Report Ereignisverteilung _Hiffe

- Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep™
X & @ aaz2102/min

‘ Zusammenfassung | SpO2 Augwertung | POz h | PF I ;4‘ der Ereignisse | Sp02 Ereignisse | PCO2 Ersignisse (1) | PCOZ Ereignisse (2) | PF Ereignisse | Er Karmrmentar i Analy "
Seite §
#  Datum/Zeit fMM—WwJJJJ} Typ Beschreibung (max. 30 Zeichen) Neuer Auswerteabschnitt
a.  10-06-2010 21:55:58 E1 No oxygen (nativ) X
b 10-07-2010 01:47-30 E2  2102/min X
c. 10-07-2010 03:48:40 E3 1102/min X

Die Report-Seite ,Anwenderereignisse™ fiihrt alle Anwenderereignisse der aktuell ge6ffneten Messung in tabellarischer Form
auf. Eine Beschreibung der verschiedenen Spalten finden Sie im Dialogfeld ,,Anwenderereignisse" (siche 11.1).

Hinweis: Durch Klicken mit der linken Maustaste auf eine Spalteniiberschrift wird diie Liste der Anwendererejgnisse in
aufsteigenderyabsteigender Reihenfolge nach dem Kriterium in der Spaltentiberschrift sortiert.
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9.5.7

Die Seite ,SpO2 Ereignisse" zeigt fiir jeden der drei Ereignistypen (Entsdttigungen, Grenzwert unten/Grenzwert oben) die
Verteilung der Ereignisse (iber das aktuelle ,,Auswerte-Intervall* (siehe 9.3) in einem Saulendiagramm an.

Report-Seite 6: SpO2 Ereignisse

- — ||

I Report - — =

Report Ereignisverteilung  Hilfe
X & @
Zusamr [ spoz
Seite B

Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep*
AA 2:2102/min

rung | PCO2 PF g Ereigni

Kammentar

Sp02 Ereignisse | PCOZ Ereignisse (1) | PCOZ Ereignisse (2) | PF Ereignisse | E

Analy '

SpO2 Mitelung: 4 sek / 4 sek; DAL 1

Sp02 Ereignisverteilung

Entsattiqungen

10-07-2010 01:47:30 10-07-2010 03:48:40

0%

20%

Stunden

: Sp02 U
10-07-2010 03:48:40

hreitung 85 %

10-07-2010 01:47:30

100 %
0%
B0 %
0%
20%
0%

Stunden

Gi : Sp02 U
10-07-2010 03:46:40

100 %

10-07-2010 01:47:30

20%
15%
10%

5%

0%

Stunden

Startdatum/-zeit und Enddatum/-zeit des aktuellen ,Auswerte-Intervalls*
Saulendiagramm einer Ereignisverteilung angezeigt. Darliber hinaus wird das Ende des ,Auswerte-Intervalls®
Saulendiagrammen fiir die Ereignisverteilung mit einer dicken, blauen vertikalen Linie dargestellt.

werden fettgedruckt und in blau Uber jedem
in den

Hinweis: Wenn — in einem Séulendiagramm fiir die Ereignisverteilung — die Maus liber eine Saule gehalten wird, erscheint
eine QuickiInfo mit der absoluten und prozentualen Anzahl an Ereignissen, die im zugewiesenen Zeitintervall aufgetreten
sind.

Die Zeitaufldsung (d. h. die Intervallbreite), die fiir die Saulendiagramme der Ereignisverteilung verwendet wird, kann im Menii
JEreignisverteilung" ausgewahlt werden. Die auswahlbaren Intervalle lauten 0,25 Std; 0,5 Std; 1 Std; 2 Std; 4 Std. Abhédngig
vom aktuellen , Auswerte-Intervall* gelten die folgenden Einschrénkungen fiir die Zeitaufldsung:

Zeitauflésung wahlbar?
Auswerte-Intervall 0,25 Std 0,5 Std 1 Std 2 Std 4 Std
=<2,0h ja nein nein nein nein
> 2,0 = 4,0 Std ja ja nein nein nein
> 4,0 < 8,0 Std ja ja ja nein nein
>8,0 Std, =<12,0 Std ja ja ja ja nein
>12Std; =1d nein ja ja ja ja
>1d; =2d nein nein ja ja ja
>2d; <5d nein nein nein ja ja
>5d; =10d nein nein nein nein ja

Hinweis: ,SpO2 Mittelung" kennzeichnet die minimale und maximale Einstellung des internen SDM-Parameters ,SpO2
Mittelung" in der gesamten Messung. Je groBer die Mittelungszeit, desto langsamer reagiert der SDM auf Anderungen
bei der Sauerstoffsattigung des Patienten.
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Hinwelis: ,,DAI" kennzeichnet das Datenaufzeichnungsintervall, das wéhrend der Aufnahme der aktuell angezeigten
Messung verwendet wurde. DAI kann einen Wert zwischen 1 s und 8 s in Schritten von 1 s annehmen.

9.5.8 Reportseiten 7 und 8: PCO2-Ereignisse

Die Seite ,PCO2 Ereignisse" zeigt fiir jeden der sechs Ereignistypen (Anstieg/Abfall; Grenzwert unten/Grenzwert oben;
< Basislinie -Y/> Basislinie + X) die Verteilung der Ereignisse liber das aktuelle ,Auswerte-Intervall® (sieche 9.3) in einem
Siulendiagramm an. Eine Beschreibung der Siulendiagramme und Anweisungen zum Andern der Zeitaufldsung (d. h., der
Intervallbreite) finden Sie unter 9.5.7.

Hinweis: ,,DAI" kennzeichnet das Datenaufzeichnungsintervall, das wéahrend der Aufnahme der aktuell angezejgten
Messung verwendet wurde. DAI kann einen Wert zwischen 1 s und 8 s in Schritten von 1 s annehmen.

9.5.9 Report-Seite 9: PF Ereignisse

Die Seite ,PF Ereignisse® zeigt fiir jeden der drei Ereignistypen (Anstieg, Grenzwert unten/Grenzwert oben) die Verteilung der
Ereignisse lber das aktuelle ,Auswerte-Intervall* (siehe 9.3) in einem Sdulendiagramm an. Eine Beschreibung der
Saulendiagramme und Anweisungen zum Andern der Zeitauflosung (d. h., der Intervallbreite) finden Sie unter 9.5.7.

Hinweis: ,,SpO2 Mittelung" kennzeichnet die minimale und maximale Einstellung des internen SDM-Parameters ,SpO2
Mittelung" in der gesamten Messung. Je groBer die Mittelungszeit, desto langsamer reagiert der SDM auf Anderungen
bei der Sauerstoffséttigung des Patienten.

Hinwelis: ,,DAI" kennzeichnet das Datenaufzeichnungsintervall, das wéhrend der Aufnahme der aktuell angezeigten
Messung verwendet wurde. DAI kann einen Wert zwischen 1 s und 8 s in Schritten von 1 s annehmen.

9.5.10 Report-Seite 10: Ereignisliste

Die Seite ,Ereignisliste™ enthdlt fiir jeden Kanal eine chronologische Liste aller Ereignisse (physiologische Ereignisse, Artefakte,
ungliltige Daten, SDM Ereignisse) innerhalb des aktuellen ,,Auswerte-Intervalls® (siehe 9.3). Beachten Sie, dass fiir jeden Kanal
nur die physiologischen Ereignisse aufgelistet werden, die derzeit zur Anzeige in den Messkurven mit farbigen Markierungen
ausgewahlt sind (siehe 4.2).

Hinweis: Fiir jeden Kanal kann der Typ der physfologischen Ereignisse (dynamische Ereignisse; Basislinien-Ereignisse (nur
PCO2); Grenzwert-Ereignisse), der mit farbigen Markierungen dargestellt und somit in der ,,Erejgnisiiste" aufgefihrt wird, im
Dialogfeld , Auswertungsprofil" (siehe 9.2) oder im Popup-Menti ausgewahlt werden, das durch rechten Mausklick auf die
Messkurve des jeweiligen Kanals angezeigt wird (siehe 4.2.4))

Hinweis: Beachten Sie, dass weder ,ausgeschlossene Datenbereiche" noch andere Ereignisse, die innerhalb
ausgeschlossenen Datenbereiche" aufgetreten sind, aufgefiihrt werden.
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MU Report

- —

(s S

-

Report  Ereignisverteilung  Hilfe

X &8 @

Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep*
AA2:2102/min

2 g | Sp02 Augwertung | PCO2 T

g | PF i

der Ereignisse | SpO2 Ereignisse PCOZErelgmsse(U|PCOZErelgmsse(E)|PFEvawgmsse Ereignisliste | Kammentar | Angewendetes Analy * | -

Seite 10

Ereignisliste fiir Kanal Sp02 [ Expottieren | Ereignisliste fiir Kanal PCO2 | Exportieren |
# Datum/Zeit fMM—TFwJJJJ} Dauer (hh:mm:ss)  Ereignis Typ Start-/Endwertt  “ | | #  Datum/Zeit fMM—T[dJJJ) Dauer (hh:mm:ss)  Ereignis Typ Start-/Endwert
1 10-07-2010 02:03:25 00:00:02 Sp02 Signalqualitdt /- 1 10-07-2010 03:07:27 00:09:13 > Baseline 7.5 mmHg  53.0/53.0
2 10-07-2010 02:12:59 00-00:01 8p02 Signalqualitat /- 2 10-07-2010 03:16:59 00:00:40 > Baseline 7.6 mmHg  63.0/53.0
3 10-07-2010 02:26:07 00-00:02 5p02 Signalqualitat -/~ 3 10-07-2010 03:18:08 00:00:23 > Baseline 7.6 mmHg  53.0/53.0
4 10-07-2010 02:26:18 00:00:11 Sp02 Signalqualitat /- 4 10-07-2010 03:18:59 00:00:18 > Baseline 7.6 mmHg  63.0/53.0
5 10-07-2010 02:26-29 00-00:16 Ungiiltige Daten - 5  10-07-2010 03:19:57 00:18:45 > Baseline 75 mmHg  53.0/53.0
6 10-07-2010 02:28:30 00:00:01 S5p02 Signalqualitat /-

7 10-07-2010 02:29-07 00-00:01 8p02 Signalqualitat ~ —/—
8 10-07-2010 02:29:59 00:00:01 Sp02 Signalqualitdt /-
9 10-07-2010 02:30:17 00-00:08 8p02 Signalqualitat /-
10 10-07-2010 02:31:06 00:00:01 Sp02 Signalqualitdt  —/—
1 10-07-2010 02:31:33 00:00:02 Sp02 Signalqualitat /-
12 10-07-2010 02:32:17 00-00:03 8p02 Signalqualitat ~ —/—
43 4n a7 nAdan An0-co Anan.a4 cann oot .

Ereignisliste fiir Kanal PF Exportisren Alle Kandle exportisren

# Datum/Zeit (MM-TT-JJJJ)  Dauer (hh:mm:ss)  Ereignis Typ Start-/Endwert ~ *

1 10-07-2010 02:02:53 00:00:01 Sp02 Signalqualitdt /-
2 10-07-2010 02:03:25 00-00:04 8p02 Signalqualitat /-
3 10-07-2010 02:12:59 00:00:02 Sp02 Signalqualitat /-
4 10-07-2010 02:26:07 00:00:03 Sp02 Signalqualitat /-
5 10-07-2010 02:26-18 00-00:11 8p02 Signalqualitdt ~ —/—
6 10-07-2010 02:26:29 00:00:18 Ungultige Daten -
7 10-07-2010 02:27-17 00-00:01 8p02 Signalqualitat ~ —/—
8 10-07-2010 02:27:34 00:00:02 Sp02 Signalqualitdt /-
9 10-07-2010 02:28:30 00-00:04 8p02 Signalqualitat /-
10 10-07-2010 02:28:40 00:00:01 Sp02 Signalqualitdt  —/—
1 10-07-2010 02:29:07 00:00:02 Sp02 Signalqualitat /-
12 10-07-2010 02:29:59 00-00-04 ——
.

Sp02 Signalqualitat

43 4007 A04A A%.20AT An-an.no conn

Fir jedes Ereignis werden die folgenden Informationen bereitgestellt: a) Startdatum/-zeit, b) Dauer in ,hh:mm:ss", c) Ereignistyp
und — im Falle von physiologischen Ereignissen — d) die jeweiligen Parameterwerte am Anfang und am Ende des Ereignisses.
Zum Exportieren der ,Ereignisliste™ klicken Sie auf die Schaltfliche Exportieren oberhalb eines Kanals, um die Ereignisliste des
jeweiligen Kanals zu exportieren, oder auf die Schaltfliche Alle Kandle exportieren, um die Ereignisliste aller Kanale zu
exportieren. Der beim Exportieren der ,Ereignisliste" vorgeschlagene Dateiname ist identisch mit dem Dateinamen, der beim
Erstellen eines PDF-Reports vorgeschlagen wird (siehe 12.1.5).

Hinweis: Durch Klicken mit der linken Maustaste auf eine Spaltentiberschrift wird die jeweilige ,Ereignisliste" in
aufsteigenderyabsteigender Reihenfolge nach dem Kriterium in der Spaltenciberschrift sortiert.

Durch Doppelklicken auf ein Ereignis in der Ereignisliste wird a) der Report geschlossen, b) der Cursor am Anfang des
ausgewahlten Ereignisses positioniert und c) die ,15-Minuten®-Zoom-Stufe aktiviert und der dargestellte Zeitbereich um den
Cursor zentriert.

9.5.11 Report-Seite 11: Kommentar

Ein Kommentar (z. B. Diagnose) kann uber die Tastatur fiir den Ausdruck eingegeben werden. Der Kommentar wird mit der
Messung gespeichert.

Hinweis: Der Kommentar und der Befund kénnen auch auf der Seite ,,Reportzusammenfassung" eingegeben werden
(siehe 9.5.2).

ACHTUNG: V-STATS erstellt keine Diagnose. Die Interpretation der Messdaten und ggf. eine Diagnosestellung liegt
allein in der Verantwortung des Priifers bzw. Arztes.
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9.5.12 Report-Seite 12: Angewendetes , Auswertungsprofil"

Zum Gewahrleisten der Reproduzierbarkeit wird das ,,Auswertungsprofil* (siehe 9.2) fiir die Datenauswertung im aktuellen Report
in tabellarischer Form angezeigt.

Hinwelis: Informationen zur Definition/Anpassung der ,,Auswertungsprofile" kénnen dem Dialogfeld , Auswertungsprofil"
(siehe 9.2) entnommen werden.

'Hﬁﬂnepm A L e— ot St T —— ool ]|

Report Ercignisverteilung  Hilfe

- Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep*
X < @ AA2:2 | 02/min

| Sp02 Auswertung | PCO2 Auswertung | PF Auswertung | Ereignisse | Sp02 Ereignisse | PGO2 Ereignisse (1) | PCO2 Ereignisse (2) | PF Ereignisse | € Kommentar | Angewendstes Anatysenkriterienarofil ||« [ >

Seite 12

Angewendetes Analysenkriterienprofil

SDM Ereignisse ausschliessen: | Starkes Umgebungslicht |Nein Artefaktgrenzen Sp02 < 50 %
Sp02 Signalqualitat Nein PCO2 < 20.0 mmHg
Sp02 Signal schwach | Nein PCO2 > 120.0 mmHg
Kalibrierung empfohlen | Nein PR < 30 bpm
PCO?2 langsam Nein
Sp02 Zeit < 88 % PCO2 Zeit = 50.0 mmHg
Feste Grenzwerte: Grenzwert aben: 100 % Feste Grenzwerte: Grenzwert oben-  50.0 mmHg
Markierungen- Aus Grenzwert unten- 85 % Markierungen- Aus Grenzwert unten: 30.0 mmHg
Dauer minimal 2 sek Dauer minimal- 2 sek
Dauer maximal: -1 sek Dauer maximal: -1 sek
Dynamisch: Entsattigung: 4% Abweichung von Baseline (45.5 mmk > Baseline + 7.5 mmHg
Markierungen: An Erholung: 0% Markierungen: An < Baseline - 7.5 mmHg
Folge-Ereignis: 2% Dauer minimal: 2 sek
Dauer minimal: 2 sek Dauer maximal: -1 sek
Dauer maximal: 240 sek
Dynamisch: Abfall: 1.0 mmHg
PF Feste Grenzwerte: Grenzwert oben: 120 bpm Markierungen: Aus Anstieg: 1.0 mmHg
Markierungen: Aus Grenzwert unten: 25 bpm Dauer minimal: 5 sek
Dauer minimal: 2 sek Dauer maximal: 600 sek
Dauer maximal: -1sek
Dynamisch: Anstieg: 8 bpm
Markierungen: An Dauer minimal 5 sek
Dauer maximal- 60 sek

Seite 91 / 202



V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

10. Menii ,Zoom"

Hinweis: Die Untermentis und Funktionen im Mendi ,Zoom" sind nur bei einer gedffneten Messung zugénglich. Anderungen,
die mit den Funktionen im Mendi ,Zoom" vorgenommen werden, wirken sich nur auf die aktuell im V-STATS-Hauptfenster
angezeigte Messung aus.

Verfiigbare Zoom-Stufe

Der dargestellte Zeitbereich einer Messkurve kann tiber eine der 15 verfiigbaren Zoom-Stufen ausgewahlt werden: 30 Sek, 1 min,
2 min, 5 min, 15 min, 30 min, 1 Std, 2 Std, 4 Std, 8 Std, 12Std, 1t, 2t, 5tund 10t

Hinweis: Der dargestellte Zeitbereich wird oben rechts im Hauptfenster von V-STATS angezeigt (siehe 4.2).

Auswirkungen des Cursors auf das Zoom-Verhalten

Das Verhalten des Zoom hangt von der Platzierung des Cursors auf den Messkurven ab:

1) Wenn der Cursor nicht auf den Messkurven platziert ist, wird der linke Rand des dargestellten Zeitbereichs beibehalten.

2) Ist der Cursor hingegen auf den Messkurven platziert, wird der neue dargestellte Zeitbereich um die Cursor-Position zentriert.

Ausnahme: Zoom mit Maus (siehe unten)

Gesamtansicht

Das Untermenii ,Zoom/Gesamtansicht" oder das Klicken auf das Bedienelement #4 in der Meniileiste im V-STATS-
Hauptfenster (siehe 4.2) wahlt die kleinste Zoom-Stufe, die die vollsténdige Messkurve enthdlt, aus. Der Messbeginn wird
automatisch am linken Rand des dargestellten Zeitbereichs platziert.

Verschiedene Zoom-Optionen
V-STATS bietet die folgenden Zoom-Optionen:

1) Meni: Das Klicken mit der linken Maustaste auf das Meni ,Zoom" zeigt die 15 verfiigbaren Zoom-Stufen an. Die aktive
Zoom-Stufe wird durch ein Hakchen hervorgehoben. Eine neue Zoom-Stufe kann mit der Maus ausgewahlt werden.

2) Zoom-Bedienknépfe: Durch Klicken auf die Bedienelemente © oder © in der Meniileiste im V-STATS-Hauptfenster

(siehe 4.2.1) wird die Zoom-Einstellung um eine Ebene erhéht oder verringert. Durch Klicken auf #% wird die Zoom-Stufe
»,Gesamtansicht" aktiviert (siehe oben).

3) Maus: Das gewlinschte Zeitfenster kann mit der linken Maustaste markiert werden. Positionieren Sie dazu den Mauszeiger
am Anfang des gewtinschten Zeitbereichs und driicken und halten Sie die linke Maustaste. Bringen Sie den Mauszeiger an
das Ende des gewiinschten Zeitbereichs. Der markierte Bereich wird mit einer schwarzen Leiste gekennzeichnet. Die Dauer
und — in Klammern — der Anfang und das Ende des markierten Bereichs werden in roter, fettgedruckter Schrift unten rechts
im V-STATS-Hauptfenster angezeigt. Wenn Sie die linke Maustaste loslassen, wird ein Popup-Meni angezeigt. Klicken Sie
auf ,Zoom". Das Popup-Menii wird geschlossen, die Startzeit des markierten Bereichs wird am linken Rand positioniert und
die kleinste Zoom-Stufe, die den markierten Bereich vollstandig anzeigt, wird automatisch aktiviert (siehe auch 4.2.4).

4) Tastatur: Zum Zoomen mit der Tastatur kdnnen die folgenden Optionen verwendet werden:
a) Durch Driicken der + (Plus)- oder - (Minus)-Taste wird der Zoom automatisch um eine Stufe erhéht bzw. verringert.

b) Durch Driicken der Tasten 0 bis 9 werden die folgenden Zoom-Stufen gewahlt: 1: 1 min; 2: 2 min; 3: 5 min; 4: 15 min;
5:30 min; 6: 1 Std; 7: 4Std; 8: 12Std; 9: 2t; 0; 10 t

Zentrieren der ,,15-Minuten“-Zoom-Stufe am Anfang einer Markierung

Das Doppelklicken auf ein Ereignis in der Ereignisliste (siehe Report-Seite 10: Ereignisliste (siehe 9.5.10))
1) schlieBt den Report

2) positioniert den Cursor am Anfang des markierten Ereignisses

3) aktiviert die , 15 Minuten®“-Zoom-Stufe und zentriert den dargestellten Zeitbereich um den Cursor
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Zentrieren der ,15-Minuten“-Zoom-Stufe an der Position eines Anwenderereignisses
Das Doppelklicken auf ein Anwenderereignis im Dialogfeld ,,Anwenderereignisse™ (siehe 11.1)
1) schlieBt das Dialogfeld ,,Anwenderereignisse®

2) positioniert den Cursor am Anfang des markierten Anwenderereignisses

3) aktiviert die ,15 Minuten“-Zoom-Stufe und zentriert den dargestellten Zeitbereich um den Cursor.
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11. Menii ,Messung"

Hinweis: Die Untermends und Funktionen im Mend ,Messung" sind nur bei einer gedffneten Messung zugénglich.
Anderungen, die mit den Funktionen im Mentdi ,,Messung" vorgenommen werden, wirken sich nur auf die aktuell im V- STATS-
Hauptfenster angezeigte Messung aus.

11.1 Untermenii ,Messung/Anwenderereignisse"

Anwenderereignisse werden in_der Regel wahrend der Patienteniiberwachung auf dem SDM markiert und zwar unter
Verwendung a) der entsprechenden Funktionen des ,SDM-Schnellzugriff-Mentis" oder b) des Dialogfelds ,,Anwender Ereignis
setzen" in V-CareNeT (siehe 14.8.3). Fiir jedes auf dem SDM markierte Anwenderereignis wird die Zeit der Markierung und der
Typ des Ereignisses im internen Speicher des SDM abgelegt. Beim Herunterladen der SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher
des SDM werden diese Informationen (Uhrzeit, Typ) fiir jedes Anwenderereignis, das innerhalb des Messbereichs aufgetreten
ist, an V-STATS (bertragen (siehe 6). Dariiber hinaus werden fiir jedes Anwenderereignis die fiir den jeweiligen Ereignistyp
vordefinierten Standardeinstellungen zugewiesen.

Hinweis: Auf den SDM werden unterschiedliche Anwendererejgnistypen (E0 - E7, VC) unterstiitzt. Der Ereignistyp E0 wird
Jjedes Mal ausgeldst, wenn eine ,, Basislinie" (fiir die Parameter PCOZ2, POZ2, SpOZ2, RHP, sofern aktiviert) auf dem SDM gesetzt
wird (entweder (lber das ,,.Schnellzugriffsmend" oder per Ferniiberwachung via V-CareNeT). Der Ereignistyp E1 wird jedes
Mal ausgelost, wenn ein RHP-Referenzewert (iber das ,,.Schnellzugriffsmenti" auf dem SDM gesetzt wird. Der Ereignistyp,, VC"
wird fiir V-Check-Ereignisse verwendet, die vom SDM automatisch zu Beginn und am Ende der V-Check-Messphase
gespeichert werden (lesen Sie dazu das technische Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).

Hinweis: In dem Dialogfeld , Definition Anwender Ereignisse" (siehe 12.1.3) kann fiir jeden Anwenderereignistyp Folgendes
vordefiniert werden. a) die Standardbeschreibung, die Anwenderereignissen eines bestimmten Typs zugeordnet wird, und
b) ob beim Herunteriaden/Importieren von SDM-Trenddaten ins V-STATS bei jedem Aufireten eines Anwenderereignisses
eines bestimmten Typs ein neuer Auswerteabschnitt beginnen soll. Das Dialogfeld , Definition Anwender Ereignisse" kann so
ausgedruckt werden, dass der Ausdruck als Legende fiir die Anwenderereignistypen verwendet werden kann, die im
Schnellzugriff-Mendi von SDMs verfligbar sind.

In V-STATS werden Anwenderereignisse durch farbige Dreiecke in den Messkurven gekennzeichnet. Die Farbe des Dreiecks, das
einem bestimmten Ereignistyp zugeordnet wird, kann im Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse™ festgelegt werden (siehe
12.1.3). Um Anwenderereignisse eindeutig zu kennzeichnen, werden die farbigen Dreiecke sowie die zugehdrigen Ereignisse in
der Liste ,,Anwenderereignisse™ alphabetisch beschriftet und chronologisch in der Reihenfolge ihres Auftretens aufgefiihrt. Wenn
die Maus (ber ein farbiges Anwenderereignis-Dreieck gehalten wird, erscheint eine QuickInfo mit Informationen zum zugehdrigen
Anwenderereignis (Typ, Beschreibung, Zeitpunkt des Auftretens und — sofern zutreffend — die Nummer x des
Auswerteabschnitts, der an dieser Position startet) (siehe 4.2.7).

Eine Messung kann in mehrere Auswerteabschnitte unterteilt werden, indem der Anfang eines neuen Auswerteabschnitts an der
Position des Anwenderereignisses eingefiigt wird. Eine graue vertikale Linie an der Position eines Anwenderereignisses stellt den
Anfang des neuen Auswerteabschnitts dar. Wird eine Messung in mehrere Auswerteabschnitte unterteilt (beispielsweise, um die
unterschiedlichen Phasen einer geteilten Nachtstudie auszuwerten), kann das aktuelle Auswerteintervall nacheinander auf die
einzelnen Auswerteabschnitte gesetzt werden (siehe 9.3). Mit anderen Worten, Sie kdnnen fiir jeden Auswerteabschnitt bequem
einen Report erzeugen/drucken. Bei V-Check-Messungen kann das aktuelle ,Auswerte-Intervall® auf die V-Check-Messphase
gesetzt werden (siehe 9.3.1).

Hinweis: Beginnt/endet aas aktuelle Auswerte-Intervall an den Anféngen zweler neuer Auswerteabschnitte, so befinden sich
die grauen vertikalen Linien an der Position der entsprechenden Anwenderereignisse hinter den zwei blauen vertikalen Linien,
die den Anfang und das Ende des aktuellen Auswerte-Intervalls kennzeichnen.

Die Anwenderereignisse und/oder Auswerteabschnitte konnen fur die aktuell gedffnete Messung jederzeit
bearbeitet/hinzugefiigt/geldscht werden (siehe 4.2, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.7, 11.2). Die Liste der Anwenderereignisse der aktuell
gedffneten Messung kann im Dialogfeld ,Anwenderereignisse™ (sieche unten und auf der Report-Seite ,Anwenderereignisse®
angezeigt werden (siehe 9.5.6). Beim Drucken eines Reports kann die Liste der Anwenderereignisse optional
der Zusammenfassungs-Seite  hinzugefiigt werden (siehe 9.5.2) und/oder die Report-Seite ,Anwenderereignisse"
gedruckt/gespeichert werden (siehe 7.3).

Das Dialogfeld ,,Anwenderereignisse" kann entweder (iber das Untermenti ,Messung/Anwenderereignisse™ oder (iber die Option
~+Anwenderereignisse™ im Popup-Menii ausgewahlt werden, das nach rechtem Mausklick auf das Anwenderereignis-Dreieck
angezeigt wird (siehe 4.2.4).
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r v
ML Anwender Ereignisse = |l
# Datum/Zeit (MM-TT-1133) Typ  Beschreibung {max. 30 Zeichen)  Neuer Auswerteabschnitt
a 10-06-2010 21:55:59 EQ Mo oxygen {nativ) X
b. 10-07-2010 01:47:31 E1l 202fmin X
[ 10-07-2010 03:48:41 E2 11 02fmin X
d. 10-07-2010 04:27:10 B B4 sensor Disconnected
Ereignis einfligen Ereignis bearbeiten | Wiederherstellen ‘ | Alle lgschen ‘ | Drucken
[ © o | [ O sobwch | [2 i |

Das Dialogfeld ,,Anwenderereignisse" fiihrt alle Anwenderereignisse der aktuell getffneten Messung in tabellarischer Form auf.
Die Spalten enthalten die folgenden Informationen:

#: Anwenderereignisse werden alphabetisch in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens beschriftet, dabei wird das
dlteste Ereignis der aktuell gedffneten Messung mit dem Buchstaben ,a" gekennzeichnet.

Hinweis: Die farbigen Anwenderereignis-Dreiecke werden identisch beschriftet, das heibt, die Liste der
Anwenderereignisse kann als Legende fiir die Anwendererejgnis-Dreiecke in den Messkurven verwendet werden.

Datum/Zeit: Zeigt das Datum/die Uhrzeit eines Anwenderereignisses an.
Typ: Zeigt den Typ des zugehdrigen Anwenderereignisses an.

Hinweis: Die Farbe, die einem bestimmten Anwenderereignis-Typ zugeordnet ist, kann nur in dem Dialogfeld , Definition
Anwender Erejgnisse" gedndert werden (siehe 12.1.3). Die Farbe, die einem bestimmten Anwendererejgnis zugeordnet
Ist, kann nicht gedndert werden.

Beschreibung: Eine Beschreibung, die dem zugehérigen Anwenderereignis zugeordnet ist.

Hinwelis: Die Beschreibung eines Anwenderereignisses wird an den folgenden Stellen angezeigt: a) in der QuickInfo,
die angezejgt wird, wenn die Maus lber ein farbiges Anwenderereignis-Dreleck gehalten wird (siehe 4.2.7), b) im
Auswerte-Intervall-Indikator, wenn das Auswerte-Intervall auf einen Auswerteabschnitt gesetzt Ist, der an der Position
eines Anwenderereignisses beginnt (siehe 9.3) und c) in der Liste der Anwenderereignisse (siehe 9.5.2, 9.5.6).

Neuer Auswerteabschnitt: Zeigt ein Kreuz an, wenn an der Position des zugehdrigen Anwenderereignisses ein neuer
Auswerteabschnitt beginnt.

Die folgenden Funktionen sind verfiigbar:

Doppelklicken auf ein Ereignis im Dialogfeld ,,Anwenderereignis" schlieBt das Dialogfeld, positioniert den Cursor an der
Position des ausgewahlten Ereignisses, aktiviert die ,,15-Minuten"-Zoom-Stufe und zentriert den dargestellten Zeitbereich um
den Cursor.

Sortieren: Durch Klicken mit der linken Maustaste auf eine Spalteniiberschrift wird die Liste der Anwenderereignisse in
aufsteigender/absteigender Reihenfolge nach dem Kriterium in der Spalteniiberschrift sortiert.

Schaltfliche ,Ereignis einfiigen™: Offnet das Dialogfeld ,Anwender Ereignis Editieren/Einfiigen" mit leeren Feldern (siehe
11.2). Das fir das neue Anwenderereignis vorgeschlagene Datum/die Uhrzeit entsprechen dem Datum/der Uhrzeit zu
Messbeginn der aktuell gedffneten Messung.

Schaltflache ,Ereignis bearbeiten™: Das Klicken auf diese Schaltfliche 6ffnet das Dialogfeld ,Anwender Ereignis
Editieren/Einfiigen", in dem Informationen zum ausgewahlten Anwenderereignis angezeigt werden (siehe 11.2). In diesem
Dialogfeld kénnen Datum/Uhrzeit, Typ, Beschreibung und die Auswahl, ob ein neuer Auswerteabschnitt an der Position des
Anwenderereignisses beginnen soll, fiir das ausgewahlte Anwenderereignis gedndert werden.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (nicht funktionsféhig), wenn kein Anwenderereignis ausgewahlt
Ist.

Schaltflache ,Ereignis lI6schen™: Das Klicken auf diese Schaltflache l6scht das ausgewahlte Anwenderereignis.
Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (nicht funktionsféhig), wenn kein Anwenderereignis ausgewahlt
Ist.

Hinweis: Wenn sich Anderungen auf den Auswerteabschnitt auswirken, der aktuell als Auswerte-Intervall ausgewshit ist,
wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, das Dialogfeld ,,Anwender Ereignis Editiereny/Einfiigen" zu
schiielGen.

Schaltflache ,Wiederherstellen™: Das Klicken auf diese Schaltflache 16scht alle manuell an den Anwenderereignissen der
aktuell gedffneten Messung vorgenommenen Anderungen. Es wird die Liste der Anwenderereignisse wiederhergestellt, die
direkt nach dem Herunterladen/Importieren der SDM-Trenddaten zur Verfiigung stand.
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¢ Schaltflache ,Alle Ioschen™: Leert die Liste der Anwenderereignisse, mit anderen Worten, alle Anwenderereignisse werden
geldscht.

Hinweis: Durch Klicken auf die Schaltfidche ,, Wiederherstellen" kénnen manuell hinzugefiigte Anwendererejgnisse nicht
wieder hergestellt werden, falls die Schaltfidche ,Alle I6schen™ versehentlich gedriickt wurde. Mit der Funktion zum
Wiederherstellen wird nur die Situation direkt nach dem Herunteriaden der Daten wiederhergestellt.

¢ Schaltflache , Drucken": Das Klicken auf diese Schaltflache druckt die Liste der Anwenderereignisse der aktuell getffneten
Messung entweder a) auf Papier (wahlen Sie ,Drucker") oder b) als PDF-Datei (wahlen Sie ,,PDF").

Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um die Anderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schlieBen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Abbruch, um die Anderungen zu verwerfen und das Dialogfeld zu schlieBen.

11.2 Untermenii ,Messung/Anwenderereignis einfiigen"

Anwenderereignisse und/oder Auswerteabschnitte kdnnen fiir die aktuell gedffnete Messung bearbeitet/hinzugefiigt/geldscht
werden.

Hinzufiigen eines neuen Anwenderereignisses

Folgende Optionen 6ffnen das Dialogfeld ,Anwender Ereignis Editieren/Einfligen™ mit leeren Feldern:

Anwender Ereignis Editieren/Einfigen S|
Datum:
(MM-TT-1111) Uhrzeit: Typ Beschreibung (max. 30 Zeichen) MNeuer Auswerteabschnitt
10-07-2010 ¥ 00:31:51 = -

PO [ © bk | (2 hie |

e Klicken Sie auf die Schaltflache ,Ereignis einfligen™ im Dialogfeld ,Anwenderereignis® (siehe 11.1). Das fiir das neue
Anwenderereignis vorgeschlagene Datum/die Uhrzeit entsprechen dem Datum/der Uhrzeit zu Messbeginn der aktuell
gedffneten Messung.

e Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie ein neues Anwenderereignis einfligen mdchten, und rufen Sie das
Untermenii ,Messung/Anwenderereignis einfiigen" auf oder klicken Sie auf das Bedienelement ¥ in der Mendileiste im
V-STATS-Hauptfenster (sieche 4.2.1). Das Datum/die Uhrzeit, die fir das neue Anwenderereignis vorgeschlagen wird,
entsprechen dem Datum/der Uhrzeit an der Cursorposition.

Hinweis: Das Untermenti ,,Messung/Anwender Ereignis einfiigen" und das ¥ -Symbol werden abgeblendet dargestellt
(funktionslos), wenn der Cursor (Siehe 4.2.3) nicht auf einer Messung platziert ist.

o Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Messkurve. Das Datum/die Uhrzeit, die fiir das neue Anwenderereignis
vorgeschlagen werden, entsprechen dem Datum/der Uhrzeit der Position, an der mit der rechten Maustaste geklickt wurde
(siehe 4.2.4).

o Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein physiologisches Ereignis oder eine Artefakt-Markierung, um ein Popup-Meni
anzuzeigen, und wahlen Sie die Option ,Anwender Ereignis einfiigen". Das Datum/die Uhrzeit, die fir das neue
Anwenderereignis vorgeschlagen werden, entsprechen dem Datum/der Uhrzeit der Position, an der mit der rechten
Maustaste geklickt wurde (siehe 4.2.4).

Bearbeiten eines vorhandenen Anwenderereignisses

Folgende Optionen offnen das Dialogfeld ,Anwender Ereignis Editieren/Einfligen®, wobei die Informationen des
Anwenderereignisses, das editiert werden soll, angezeigt werden:

Anwender Ereignis Editieren/Einfugen l&,l
Datum:
(MM-TT-112) Uhrzeit: Typ Beschreibung {max. 30 Zeichen) Meuer Auswerteabschnitt
10-07-2010 - QL4731 =~ HMer ~ 202min W
[ © o | [ Q) sbbuch | 2 hie |

¢ Markieren Sie ein Anwenderereignis im Dialogfeld ,,Anwenderereignisse" und klicken Sie dann auf die Schaltflache ,Ereignis
bearbeiten" (siehe 11.1)

e Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein farbiges Anwenderereignis-Dreieck, um ein Popup-Menii anzuzeigen, und
wahlen Sie die Option ,,Anwender Ereignis bearbeiten™ aus (siehe 4.2.4).

Die folgenden Parameter kénnen fiir jedes neue oder vorhandene Anwenderereignis bearbeitet werden:
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Parameter Beschreibung

Zeit/Datum Ermdglicht Thnen das Festlegen/Anpassen des Datums/der Uhrzeit eines
Anwenderereignisses. Das ausgewahlte Datum/die Uhrzeit muss innerhalb der aktuellen
Messung liegen.

Typ Eine Dropdown-Liste, in der Sie den Typ des Anwenderereignis festlegen oder dndern
kdénnen.

Hinweis: Die Farbe, dlie einem bestimmten Anwenderereignis-Typ zugeordnet ist, kann nur in
dem Dialogfeld ,,Definition Anwender Ereignisse" gedndert werden (siehe 12.1.3). Die Farbe,
die einem bestimmten Anwenderereignis zugeordnet ist, kann nicht geandert werden.

Beschreibung Ermdglicht Thnen, eine Beschreibung (bis zu 30 Zeichen) fiir das Anwenderereignis
festzulegen bzw. zu dndern.

Hinweis: Beim Andern des Typs eines Anwenderereignis wird die Beschreibung verwendet,
die in dem Dialogfeld , Definition Anwender Erejgnisse" festgelegt wurde (siehe 12.1.3).
Diese Beschreibung kann anschlieBend gedndert werden.

Hinweis: Beim Hinzufiigen eines neuen Anwenderereignisses kann dieses Feld erst nach
der Auswahl eines Erejgnistyps gedndert werden.

Hinweis: Die Beschreibung eines Anwendererejgnisses wird an den folgenden Stellen
angezeigt: a) in der Quickinfo, die angezeigt wird, wenn die Maus (ber ein farbiges
Anwenderereignis-Drejeck gehalten wird (siehe 4.2.7), b) im Auswerte-Intervall-Indikator,
wenn das Auswerte-Intervall auf einen Auswerteabschnitt gesetzt ist, der an der Position
elines Anwenderereignisses beginnt (siehe 9.3) und c) in der Liste der Anwenderereignisse
(siehe 9.5.2, 9.5.6, 11.1).

Kontrollkdstchen Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den Anfang eines neuen Auswerteabschnitts
~Neuer an der Position des Anwenderereignisses festzulegen.

Auswerteabschnitt Hinweis: Beim Andern des Typs eines Anwenderereignis wird der Selektions-Zustand des

Kontrollkdstchens ,,Neuer Auswerteabschnitt" verwendet, der im Dialogfeld , Definition
Anwender Ereignisse" festgelegt wurde (siehe 12.1.3). Der Selektions-Zustand des
Kontrolkédstchens kann anschliefend gedndert werden.

Hinweis: Wenn sich Anderungen auf den Auswerteabschnitt auswirken, der aktuell als
Auswerte-Intervall ausgewdahlt ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen,
das Dialogfeld ,,Anwender Ereignis Editiereny/Einfiigen" zu schlieen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um die Anderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schlieBen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Abbruch, um die Anderungen zu verwerfen und das Dialogfeld zu schlieBen.
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11.3

Untermenii ,Messung/Patientendaten™

Durch Auswahl des Untermenis ,Messung/Patientendaten™ oder das Klicken in den Bereich der Zusammenfassung des
Reports, in dem die Patientendaten angezeigt werden (siehe 9.5.2), wird das Dialogfeld ,Patientendaten" gedffnet. Das
Klicken auf den Patientennamen in der linken unteren Ecke des ,,Hauptfensters" 6ffnet das Dialogfeld ,,Patientendaten® (siehe

4.2).

In diesem Dialogfeld kénnen die Daten des Patienten, der der aktuell gedffnete Messung zugeordnet ist, bearbeitet werden.

.
Patientendaten

==

M achname

Yorname

Geburtzdatum (MM-TT-LL)
Grozsze [cm]

Gewicht [ka)

Geschlecht

Fat. Murnrmer

Bermerkung

Jahn
08-23-1933
176

77

M

BE7z3

Pronounced Cheyne-Stokes Breathing

b

) ok ‘ ‘ ) abbruch | ‘ ? Hike

A

Hinweis: Die Patientendaten werden mit der Messung gespeichert. Anderungen an den Patientendaten wirken sich nur auf

die aktuell gedfinete Messung aus.

Hinweis: Die Felder ,Nachname" und ,Vorname" unterstiitzen maximal 25 Zeichen. Die Felder ,Patientennummer" und

Bemerkung" unterstiitzen maximal 40 Zeichen.

114

Das Untermenti ,,Messung/Messbeginn® 6ffnet das Dialogfeld ,Messbeginn®. In diesem Dialogfeld kénnen das Startdatum und
die Startzeit einer gedffneten Messung manuell eingestellt werden (zum Beispiel, wenn eine Zeitsynchronisation mit den
Messdaten von anderen Gerdten (zum Beispiel Ventilatoren, PG- oder PSG-Systemen) erforderlich ist).

Untermenii ,Messung/Messbeginn®

[ Messbeginn I.iz-,r
Datum (MM-TT-JJ1J3: 10-06-2010
Uhrzeit: 21:26:48

LL| QO ok ||0Abbruch ‘ Zurlicksstzen ?  Hilfe

Das ausgewahlte Datum und die Uhrzeit werden durch Klicken auf ,OK" ibernommen. Nachdem der Beginn der Messung
manuell geandert wurde, kénnen das urspriingliche Startdatum und die urspriingliche Startzeit durch Klicken auf
LZuricksetzen" wiederhergestellt werden.

11.5 Untermenii ,Messung/PCO2 Basislinie bestimmen™

Nach dem Herunterladen/Importieren der SDM-Trenddaten setzt V-STATS die PCO2-Basislinie dem PCO2-Messwert am Ende
des (ersten) PCO2-Stabilisierungsabschnitts in der Messung gleich (,,automatische™ Festsetzung der Basislinie). Wenn die Option
~Manuell"* ausgewahlt ist, bestimmt der nachste Klick auf die Messkurve den Zeitpunkt, an dem die PCO2-Basislinie ermittelt
werden soll.

Die PCO2-Basislinie wird im PCO2-Kanal als eine rote, gestrichelte horizontale Linie angezeigt. Eine rote, vertikale Linie
kennzeichnet den Zeitpunkt, an dem die PCO2-Basislinie festgelegt wurde. Nachfolgende Abweichungen der PCO2-Messwerte
(z. B. aufgrund nachtlicher oder durch Sedierung/Schmerzmanagement-induzierter Hypoventilation) von der rot gestrichelten
horizontalen Linie sind leicht zu erkennen. Der numerische Wert der PCO2-Basislinie wird auf der linken Seite des PCO2-Kanals
angezeigt. Der Zahlenwert der PCO2-Basislinie wird dartliber hinaus an verschiedenen Stellen des Reports angezeigt. Er wird bei
der Auswertung der PCO2-Daten fiir die Kriterien ,,Abweichung von Basislinie" berticksichtigt. Der Delta-Wert von der Basislinie
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(dB) fiir PCO2 zeigt schlieBlich die Differenz zwischen dem PCO2-Wert an der Cursorposition (sofern gesetzt) und der PCO2-
Basislinie an.

Hinweis: Wenn Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt werden, wird die PCO2-Basislinie unter Verwendung der Drift-
korrigierten PCO2-Messwerte festgelegt (siehe 11.6).

Hinweis: Wenn der Sensor wéhrend einer Messung mehrere Male angebracht wurde, sind mehrere PCOZ2-
Stabilisierungsphasen in den Messwerten enthalten. V-STATS verwendet die erste PCO2-Messung am Ende des ersten PCOZ2-
Stabilisierungsabschnitts, um die PCO2-Basislinie zu ermitteln. Eine andere Basislinie kann wie oben beschrieben manuell
festgelegt werden.

11.6 Untermenii ,Messung/PCO2 Driftkorrektur®

Uber das Untermenii ,,Messung/PCO?2 Driftkorrektur® kann die PCO2 Driftkorrektur fiir die aktuell angezeigte Messung auf ,Aus",
.Beide" oder ,,An" eingestellt werden.

Hinweis: Die Stanaardeinstellung fiir den Driftkorrektur-Modus beim Herunteriadeny/Importieren von SDM-Trendaaten ins
W-STATS kann im Dialogfeld ,,Kanaleinstellungen" vordefiniert werden (siehe 12.1.1).

Hinweis: Wenn die PCO2-Drift fiir eine Messung nicht Korrigiert werden kann, wird der Driftkorrektur-Modus fiir
die entsprechende Messung automatisch auf, Aus" gesetzt. Wenn keine nicht korrigierten PCO2-Messwerte fiir eine Messung
verfligbar sind (zum Beispiel nach dem Import einer ,,*.vex-Datei", die nur Drift-korrigierte PCO2-Messwerte enthdlt (siehe
7.4 und 7.5)), wird der Driftkorrektur-Modus fiir die entsprechende Messung automatisch auf,,An" gesetzt.

Hinweis: Eine PCO2-Restdriftkorrektur Ist fiir ldngere Messungen wichtig (z. B. Schiafstudien usw.). Chhajed et al. hat
beispielsweise gezeigt, aass mit Drift-korrigierten PCO2-Messwerten die Titration von NPPV-Driicken optimiert werden kann.

Hinweis: Die PO2-Messung der SenTec TC-Sensoren ist praktisch drififrel. Aus diesem Grund ist ein PO2-Restdrift der SenTec
TC-Sensoren in der Regel minimal oder nicht existent. Eine PO2-Driftkorrektur ist folglich normalerweise nicht erforderfich.

Bei einer Einstellung von ,Beide™ oder ,An" wird der verbleibende technische (elektrochemische) PCO2-Drift des SenTec TC-
Sensors in erster Naherung korrigiert. Wenn die ,,PCO2 Driftkorrektur™ auf

~Aus" gesetzt ist, wird nur die Kurve angezeigt, die nicht korrigierte PCO2-Messwerte darstellt.

.Beide" gesetzt ist, werden Drift-korrigierte PCO2-Messwerte als eine blaue Kurve zusatzlich zur Kurve der nicht korrigierten
PCO2-Messwerte angezeigt.

LAn" gesetzt ist, wird nur eine blaue Kurve angezeigt, die die Drift-korrigierten PCO2-Messwerte darstellt.

Hinweis: Die Farben fiir die PCO2-Beschriftung und die Kurve der nicht korrigierten PCO2-Messwerte kdnnen im Dialogfeld
~Kanaleinstellungen" ausgewahit werden (siehe 12.1.1). Die Standardfarbe fiir diese PCO2-Elemente ist grtin.

Hinweis: Wenn sowohl nicht korrigierte PCO2-Messwerte als auch Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt werden, wird
die blaue Kurve der Drift-korrigierten Daten im Hintergrund der Kurve der nicht korrigierten PCO2-Messwerte angezeigt.

Hinweis: Der Ausdruck nicht korrigierter PCO2-Messwerte und Drift-korrigierter PCO2-Messwerte erfolgt mit unterschiedlichen
Schriftarten, um sicherzustellen, dass die beiden Kurven auch dann unterschieden werden kénnen, wenn ein monochromer
Drucker verwendet wird. Die Drift-korrigierte Kurve wird in schwarzer, fetter Schrift gedruckt, wéhrend die Kurve mit
nicht korrigierten Messwerten normal und in grauer Schrift gedruckt wird.

Werden Drift-korrigierte PCO2-Messwerte angezeigt,

erscheint der Text ,Drift-korrigiert" in blauer Schrift unter der PCO2-Beschriftung, an verschiedenen Stellen im Report sowie
in Dateien, die durch das Exportieren von Daten (iber das Untermeni Untermeni ,Datei/Messwerte exportieren™ erzeugt
werden.

werden statistische Ergebnisse fiir PCO2 mithilfe Drift-korrigierter PCO2-Messwerte ermittelt.
wird die PCO2-Basislinie (siehe 11.5) mithilfe Drift-korrigierter PCO2-Messwerte ermittelt
wird der Delta-Wert von der Basislinie (,,dB") fir PCO2 (siehe 4.2) mithilfe Drift-korrigierter PCO2-Messwerte ermittelt.

wird der Anzeigebereich (y-Achse) des PCO2-Kanals mithilfe Drift-korrigierter PCO2-Messwerte ermittelt, wenn ,Autoscale®
fur den Anzeigebereich des PCO2-Kanals aktiviert ist

PCO2 Driftkorrektur — beim Aufzeichnen der Daten zur beachtende Schritte

Eine PCO2-Driftkorrektur innerhalb von V-STATS ist nur dann mdglich, wenn die PCO2-Kalibrierungsdaten vor und nach der
Messung zur Verfiigung stehen. Um sicherzustellen, dass eine PCO2-Driftkorrektur mdglich ist, miissen Sie die folgenden Schritte
ausfiihren:

Vor der Uberwachung ist sicherzustellen, dass der SDM die Meldung ,Betriebsbereit* anzeigt, wihrend sich der Sensor in der

Dockingstation befindet.
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- Der Sensor muss angebracht werden, um die Messung durchzufiihren.

- Am Ende der Messung muss der Sensor vom Patienten entfernt und der SenTec TC-Sensor kalibriert werden (wenn mdglich,
sofort)

Hinweis: Die PCO2-Driftkorrektur wird nur unterstiitzt, solange die Sensorkalibrierung nach der Messung noch nicht
verpflichtend ist, d. h. innerhalb von 12 Stunden nach dem Start der Messung nach einer anfanglichen Kalibrierung oder
innerhalb von 13 bzw. 16 Stunden nach dem Start der Messung, wenn das Kalibrierungsintervall 9 bzw. 12 Stunden
betrug. Bitte beachten Sie, dass wenn aas SDM die Statusmeldung ,Sensor-Kalibrierung empfohlen" anzeigt, die
Kalibrierung noch nicht verpflichtend ist. Wenn das SDM die Statusmeldung ,Sensorkalibrierung" anzeigt, ist eine
Kalibrierung des Sensors verpfiichtend.

- Der Download der SDM-Trenddaten darf erst dann erfolgen, nachdem die Sensorkalibrierung erfolgreich beendet ist (die
Statusmeldung ,,Betriebsbereit" wird angezeigt).

Hinweis: Beim Herunterladen von SDM-Trendaaten aus dem internen Speicher eines SDM mit V-CareNeT werden
die Statusmeldungen des entsprechenden SDM auch im Dialogfeld ,,Messbereiche Patienten zuordnen" angezeigt
(siehe 6.1). Um sicherzustellen, dass eine PCO2-Driftkorrektur moglich ist, warten Sie mit dem Herunteriaden der SDM-
Trenddaten, bis sich die Statusmeldung von ,,Sensor-Kalibrierung" zu ,,Betriebsbereit" dndert.

11.7 Untermenii ,Messung/P0O2 Basislinie bestimmen"

Nach dem Herunterladen/Importieren der SDM-Trenddaten setzt V-STATS die PO2-Basislinie dem PO2-Messwert am Ende des
(ersten) PO2-Stabilisierungsabschnitts in der Messung gleich (,automatische®™ Festsetzung der Basislinie). Wenn die Option
~Manuell* ausgewahlt ist, bestimmt der nachste Klick auf die Messkurve den Zeitpunkt, an dem die PO2-Basislinie ermittelt
werden soll.

Die PO2-Basislinie wird im PO2-Kanal als rote, gestrichelte horizontale Linie angezeigt. Eine rote, vertikale Linie kennzeichnet den
Zeitpunkt, an dem die PO2-Basislinie festgelegt wurde. Nachfolgende Abweichungen der PO2-Messwerte (z. B. aufgrund
nachtlicher oder durch Sedierung/Schmerz-Management-induzierter Hypoventilation) von der rot gestrichelten horizontalen Linie
sind leicht zu erkennen. Der numerische Wert der PO2-Basislinie wird auf der linken Seite des PO2-Kanals angezeigt. Der Delta-
Wert von der Basislinie (dB) fiir PO2 zeigt schlieBlich die Differenz zwischen dem PO2-Wert an der Cursorposition (sofern gesetzt)
und der PO2-Basislinie an.

Hinweis: Wenn der Sensor wadhrend einer Messung mehrere Male angebracht wurde, sind mehrere PO2-
Stabilisierungsabschnitte in den Messwerten enthalten. -STATS verwendet die erste PO2-Messung am Ende des ersten PO2-
Stabilisierungsabschnitts, um die PO2-Basislinie zu ermittein. Eine andere Basislinie kann wie oben beschrieben manuell
festgelegt werden.

11.8 Untermenii ,Messung/Ein-/Ausblenden"

In dem Unterment ,Messung/Ein-/Ausblenden® kénnen Sie Kandle fir die aktuell angezeigte Messung ein- bzw. ausblenden.

11.9 Untermenii ,Messung/Bereich & horizontales Gitter/ <Kanal>"

In dem Untermeni ,Messung/Bereich & horizontales Gitter/<Kanal>" 6ffnen Sie das Dialogfeld ,,<Kanal>: Bereich &
horizontales Gitter" fiir den ausgewahlten Kanal (PCO2, PO2, SpO2, PF, PI oder HP). In diesem Dialogfeld kénnen Sie den
Anzeigebereich (y-Achse) und die Einstellungen fiir das horizontale Gitter fir die aktuell gedffnete Messung und den
ausgewahlten Kanal anpassen.

Hinweis: Das Dialogfeld ,, <Kanal>: Bereich & horizontales Gitter" kann auch durch Klicken mit der linken Maustaste a) auf
den Bereich, der den aktuellen Modus des Anzejgebereichs und das horizontale Gitter anzejgt, oder b) auf die y-Achse
des entsprechenden Kanals angezeigt werden (siehe 4.2).

Hinweis: Die Standardeinstellungen fiir den Anzeigebereich (y-Achse) und das horizontale Gitter beim
Herunteriadeny/Importieren von SDM-Trenddaten ins \-STATS kénnen im Dialogfeld ,Kanaleinstellungen" fiir jeden Kanal
vordefiniert werden (siehe 12.1.1).
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Der Modus fiir den Anzeigebereich (y-Achse) und das horizontale Gitter fiir die aktuell getffnete Messung kann wie
folgt eingestellt werden:

Parameter Beschreibung

Bereichsmodus Der fiir den Anzeigebereich (y-Achse) verwendete Modus kann auf ,,Autoscale™ oder auf
~Manuell* eingestellt werden.

Im Modus ,Manuell* kénnen das untere und obere Ende des Anzeigebereichs in den
entsprechenden Feldern festgelegt werden. Im Modus ,Autoscale™ sind diese Eingabefelder
abgeblendet dargestellt und V-STATS legt den Anzeigebereich (y-Achse) fiir den
entsprechenden Kanal wie folgt automatisch fest:

e Oberes Ende des Bereichs = Maximalwert im ,Auswerte-Intervall® + A
¢ Unteres Ende des Bereichs = Mindestwert im , Auswerte-Intervall* — B

A und B kénnen wie folgt eingestellt werden:

A B Bereich beschrankt auf
PCO2 0 bis 20 in 0 bis 20 in 1-200,0
(mmHg) Schritten von 1 Schritten von 1
PCO2 (kPa) 0 bis 3in 0 bis 3in 0,1-26,7
Schritten von 0,1 Schritten von 0,1
Sp02 Das obere 0 bis 20 in 1-100
Ende des Sp02- Schritten von 1
Bereichs ist auf
100 % gesetzt
PF 0 bis 20 in 0 bis 20 in 30 - 250
Schritten von 1 Schritten von 1

Hinweis: Wird die Option ,Autoscale" fiir den Anzeigebereich eines Kanals verwendet, basiert
der Anzejgebereich des entsprechenden Kanals auf den gliftigen, nicht ausgeschlossenen
Daten des aktuellen ,Auswerte-Intervalls". AulBerdem gilt, werden Drift-korrigierte PCO2-
Messwerte angezeigt, wird der Anzejgebereich des PCO2-Kanals unter Verwendung Drift-
korrigierter PCO2-Messwerte ermittelt, wenn ,Autoscale" fiir den Anzejgebereich (y-Achse)
des PCO2-Kanals aktiviert ist.

Seite 101 / 202



V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

Parameter Beschreibung

Modus Der Modus fiir das horizontale Gitter kann auf ,Auto" (die Standardeinstellung) oder auf
,Horizontales ~Manuell* eingestellt werden.

Gitter"

Hinweis: Die Option ,Manuell" kann nicht fiir das horizontale Gitter gewahlt werden, wenn
LJAutoscale" fiir den Anzejgebereich verwendet wird.

Im Modus ,Manuell" ist es méglich, bis zu fiinf horizontale Gitterebenen festzulegen, indem
Sie die entsprechenden Werte in die jeweiligen Felder eingeben. Im Modus ,Auto" sind diese
Eingabefelder abgeblendet dargestellt und V-STATS verteilt die aktuell gewdhlte Anzahl an
Gitterlinien gleichmaBig tiber den aktuellen Anzeigebereich.

Hinweis: Im Moadlus ,,Auto" kénnen bis zu sechs Gitterlinien gewdahlt werden
(Standardeinstellung=5). Im Modus ,Manuell" kénnen bis zu fiinf Gitterlinien definiert werden.
Stellen Sie sicher, dass die Werte fiir die Gitterlinien im manuell ausgewdahiten Anzeigebereich
liegen. Wenn Sie weniger als finf Gitterlinien verwenden mdchten, lassen Sie einfach die
entsprechende Anzahl Eingabefelder leer.
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12. Menii ,Einstellungen™

12.1 Untermenii ,Einstellungen/V-STATS Einstellungen®

Das Untermentii ,Einstellungen/V-STATS Einstellungen" aktiviert ein Passwort-Dialogfeld und — nach der erfolgreichen Eingabe
des Passworts — das Dialogfeld ,V-STATS Einstellungen®.

Hinweis: Das Standard-Passwort ist der Identifikationscode, der im Dialogfeld ,,Produkt-Info" angezeigt wird (siehe 16.6).
Das Passwort kann (iber das Dialogfeld ,, Passwort dndern" gedndert werden. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, kénnen
Sie den Code zum Aufheben der Sperrung RememberPassword in das Feld ,Aktuelles Passwort" eingeben und ein neues
Passwort auswéhlen.

Hinweis: Das Passwort zum Offnen des Dialogfelds ,\VSTATS Einstellungen" ist das gleiche wie das zum Offnen der
Dialogfelder ,,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" und ,Sonderfunktionen" (siehe 8.1).

-
V-STATS Einstellungen . [
PCO2/PO2 Einheit  mmHg - Sprache Deutsch -
[ Kanaleinstellungen ‘ Datumsformat MM-TT-1121 -
l Farbe der Markierungen ‘ Gewichtseinheit kg -
. i |
[ Definition Anwender Ereignisse ‘ Langeneinheit cm A
l Reparthopf ‘ [ wiederverbinden (Metzwerk)
Schriftgréisse fiir Report 7B I Daten Expart I
[ PDF Report ‘ I EDF+ Export I
[ Datenverzeichnis | ci\faWsTATS_400\vstats\daten |
Zielverzeichnis der Dateiverwaltung Datenverzeichnis -
| O Ok | [ 0 Abbruch I [ Y-5TATS Werkeinstellungen I I ? Hilfe

Im Dialogfeld ,V-STATS Einstellungen" kénnen die folgenden Einstellungen konfiguriert werden:

Parameter/Schaltfldche | Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung
PCO2/PO2 Einheit Typ: Parameter (Global)
Bereich: mmHg, kPa

Zum Auswahlen der Einheit fiir PCO2, PCO2 und des barometrischen Drucks, der von
V-STATS und V-CareNeT verwendet wird

Hinweis: 1 kPa entspricht 7,5 mmHg.

Kanaleinstellungen Typ: Schaltflache

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld , Kanaleinstellungen® (siehe
12.1.1). In diesem Dialogfeld kdnnen Sie fiir jeden Kanal verschiedene Einstellungen
vordefinieren, die bei der Anzeige der SDM-Trenddaten im Hauptfenster von V-STATS
verwendet werden.

Farbe der Markierungen Typ: Schaltflache

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,Farbe der Markierungen™
(siehe 12.1.2). In diesem Dialogfeld kdnnen Sie die Farbe der Markierungen auswahlen,
die in den Messkurven angezeigt werden.
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Parameter/Schaltflache

Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Definition Anwender

Typ: Schaltflache

Ereignisse Das Klicken auf diese Schaltfliche 6ffnet das Dialogfeld ,,Definition Anwender Ereignisse®
(siehe 12.1.3). In diesem Dialogfeld kdnnen die Einstellungen vordefiniert werden, die
V-STATS beim Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten fiir die verschiedenen
Anwenderereignis-Typen (EO bis E7, VC) verwendet.

Reportkopf Typ: Schaltfldche

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,Reportkopf" (siehe 12.1.4). In diesem
Dialogfeld kénnen Sie den Reportkopf eines Reports konfigurieren (im Allgemeinen die Adresse
Threr Einrichtung). Unter anderem kann die SchriftgroBe fiir jede der fiinf Uberschriftenzeilen
individuell angepasst, die Ausrichtung des Reportkopfs ausgewahlt und das Logo Ihrer
Einrichtung hinzugefiigt werden.

Schriftgrésse fiir Report

Typ: Parameter
Bereich: 6, 7, 8, 9
Zum Auswahlen der SchriftgroBe fiir den Ausdruck des Reports (siehe 7.2). In der SchriftgréBe

9 ist es nicht mdglich, die Seite ,Zusammenfassung" des Reports ordnungsgemaf zu drucken,
wenn alle verfiigbaren Elemente enthalten sein sollen (siehe 9.5.2).

PDF Report

Typ: Schaltflache

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,Einstellungen PDF Report™ (siehe
12.1.5). In diesem Dialogfeld kdnnen Sie das Papierformat, das Standard-Speicherverzeichnis
und den standardmaBigen Dateinamen auswahlen, der beim Speichern von Reporten als PDF-
Datei verwendet/vorgeschlagen werden soll (siehe 7.2).

Hinweis: Die Moglichkeit, das Standard-Speicherverzeichnis und den standardmaligen
Dateinamen festzulegen, die beim Speichern von Reporten als PDF-Datei verwendet/
vorgeschlagen werden sollen, eignet sich insbesondere dann, wenn Sie PDF-Reporte in Ihre
€Elektronische Patientenakte" integrieren/importieren mochten. Wenn PDF-Reports in einem
dafiir vorgesehen Ordner gespeichert sind, kann eine (Drittanbieter-)Anwendung die PDF-
Reporte u. U. automatisch in dlie elektronische Krankenakte integrieren. Enthélt ein Dateiname
spezifische Informationen zum Patienten und zur Messung, kann der PDF-Report dem
entsprechenden Patienten sowie der entsprechenden Intervention/Untersuchung zugeordnet
werden.

Sprache

Typ: Parameter
Bereich: Deutsch, English, Espaiiol, Francais, Italiano

Zum Auswahlen der Sprache, die fiir V-STATS (einschlieBlich der verschiedenen
Ausdrucke) und fiir V-CareNeT verwendet wird.

Hinweis: Sollte eine Anderung der Sprache die maximale Anzahl an Stationen reduzieren,
die an der V-CareNeT-Zentrale zur Verfiigung stehen, und sollte dies dazu fiihren, dass
momentan an diesen Stationen aufgenommene Patienten (sofern vorhanden) entlassen
werden, wird die Alarmmeldung ,Patient entlassen" (siehe 14.7.5) angezeigt.

Datumsformat

Typ: Parameter
Bereich: MM-TT-333], TT-MM-111], JJJ)-MM-TT

Zum Auswahlen des Formats, das von V-STATS (einschlieBlich der verschiedenen Ausdrucke)
und V-CareNeT zur Darstellung des Datums verwendet wird.

Gewichtseinheit

Typ: Parameter
Bereich: kg, Ibs

Zum Auswahlen der Einheit, die von V-STATS (einschlieBlich der verschiedenen
Ausdrucke) und V-CareNeT zur Angabe des Gewichts verwendet wird.

Langeneinheit

Typ: Parameter
Bereich: cm, ft

Zum Auswahlen der Einheit, die von V-STATS (einschlieBlich der verschiedenen
Ausdrucke) und V-CareNeT zur Angabe der Lange/GroBe verwendet werden.
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Parameter/Schaltflidche | Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Wiederverbinden Typ: Parameter
(Netzwerk) Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert
Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn Sie Windows Vista verwenden.

Daten Export Typ: Schaltflache

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,Einstellungen Daten Export™. In
diesem Dialogfeld kénnen Sie das Standard-Speicherverzeichnis und den standardmaBigen
Dateinamen auswahlen, der beim Exportieren von Messwerten als ,*.vex-Dateien"
verwendet/vorgeschlagen werden soll (siehe 7.5).

Hinweis: Die Moglichkeit, das Stanaard-Speicherverzeichnis und den standardmdaligen
Dateinamen festzulegen, die beim Exportieren von Messwerten als ,,*. vex-Dateien"
verwendet/vorgeschiagen werden sollen, ist insbesondere dann praktisch, wenn Sle , *. vex-
Dateien" in (Drittanbieter-) Anwendungen integrieren/importieren mochten. Wenn ,*.vex-
Dateien" in einem speziellen Ordner gespeichert werden, kann eine Anwendung ,, *. vex-
Dateien" automatisch integrieren. Wenn die Dateinamen patienten- und messungsspezifische
Informationen enthalten, kann diese Anwendung jede ,, *.vex-Datei" dem jeweiligen Patienten
und der entsprechenden Interventiony/Untersuchung zuordnen.

EDF+ Export Typ: Schaltflache

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,Einstellungen EDF+ Export®. In
diesem Dialogfeld kénnen Sie das Standard-Speicherverzeichnis und den standardmaBigen
Dateinamen auswahlen, der beim Konvertieren von Messwerten in eine ,EDF+-Datei*
verwendet/vorgeschlagen werden soll (sieche 7.6).

Hinwelis: Die Méglichkeit, das Standard-Speicherverzeichnis und den standardmélBigen
Dateinamen festzulegen, die beim Konvertieren von Messwerten zu ,,EDF+-Dateien"
verwendet/vorgeschlagen werden sollen, ist insbesondere dann praktisch, wenn Sie ,,EDF+-
Dateien" in (Drittanbieter-) Anwendungen integrieren/importieren mochten. Wenn ,,EDF+-
Dateien" in einem speziellen Ordner gespeichert sind, kann eine Anwendung die ,,EDF+-
Dateien" automatisch integrieren. Enthélt ein Dateiname spezifische Informationen zum
Patienten und zur Messung, kann diese Anwendung jede ,,EDF+-Datei™ dem entsprechenden
Patienten sowie der entsprechenden Intervention/Untersuchung zuordnen.

Datenverzeichnis Typ: Schaltflache

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein Windows-Dialogfeld zu 6ffnen, (iber das Sie
einen Ordner auswahlen kénnen, der als Datenverzeichnis beim
Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten ins V-STATS verwendet wird (siehe
6,6.1,7.4,7.7)

Das standardmaBige Datenverzeichnis ist <Installationslaufwerk>:\fg\vstats\daten.

Hinweis: Wenn in Ihrer Institution mehrere PCs mit \-STATS verwendet werden, empfehlen
wir, fiir alle V-STATS-Installationen a) das gleiche, sich auf einem Server im Netzwerk

Ihrer Institution befindliche Datenverzeichnis zu wéhlen und b) das Zielverzeichnis der
Dateiverwaltung diesem Datenverzeichnis gleich zu setzen. Alle V-STATS-Installationen
speichern die Messungen dann im gleichen Ordner, wenn SDM-Trenddaten heruntergeladen
bzw. importiert werden, und die Dateiverwaltung aller V-STATS-Installationen greift
standardmabBig auf dieses gemeinsame Datenverzeichnis zu. Wenn sich das Datenverzeichnis
auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befindet, wird zudem eine Sicherung der
Messdaten wéhrend des routineméBigen Server-Backups durchgefiihrt.

Zielverzeichnis der Typ: Parameter
Dateiverwaltung Bereich: Datenverzeichnis, Letztes

Die Dateiverwaltung zeigt nach dem Offnen alle Messungen an, die im aktuellen
Zielverzeichnis gespeichert sind (siehe 7.1). Diese Dropdown-Liste bietet zwei
Optionen, das Zielverzeichnis der Dateiverwaltung festzulegen:

- Datenverzeichnis*: Nach dem Offnen der Dateiverwaltung werden alle Messungen
aufgefiihrt, die im aktuellen Datenverzeichnis gespeichert sind, d. h. der Ordner, in dem
V-STATS Messungen speichert, die ins V-STATS heruntergeladen/importiert wurden

(siehe 6, 6.1, 7.4, 7.7)

- Letztes": Nach dem Offnen der Dateiverwaltung werden alle Messungen aufgefiihrt,
die in dem Verzeichnis gespeichert sind, das zuletzt zum Offnen einer Messung verwendet
wurde.

Hinweis: Um Messungen zu Offnen, die in anderen Ordnern gespeichert sind, k6nnen Sie liber
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Parameter/Schaltflache

Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

die ,Dateiverwaltung" auf das Dateisystem zu greifen und den gewdinschten Ordner
auswahlen.

V-STATS
Werkseinstellungen

Typ: Schaltflache

Durch Klicken auf diese Schaltflache werden — nach der Bestatigung einer
Warnmeldung — die Werkseinstellungen fiir alle Parameter von V-STATS und
V-CareNeT wiederhergestellt und das Dialogfeld ,V-STATS Einstellungen®
geschlossen.

OK

Typ: Schaltflache

Das Klicken auf diese Schaltflache schlieBt das Dialogfeld ,V-STATS Einstellungen" und
speichert eventuell vorgenommene Anderungen.

Abbrechen

Typ: Schaltflache

Das Klicken auf diese Schaltflache schlieBt das Dialogfeld ,V-STATS Einstellungen®, ohne
eventuell vorgenommene Anderungen zu speichern.

Hilfe

Typ: Schaltflache
Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um die kontextbezogene Online-Hilfe aufzurufen.

12.1.1 Dialogfeld ,Kanaleinstellungen"

Das Klicken auf die Schaltflaiche ,Kanaleinstellungen® im Dialogfeld ,V-CareNeT Einstellungen® &ffnet das Dialogfeld
~Kanaleinstellungen®. In diesem Dialogfeld kénnen Sie verschiedene Einstellungen fiir jeden Kanal vordefinieren, die bei der
Anzeige der SDM-Trenddaten im Hauptfenster von V-STATS verwendet werden.

Hinweis: Das Andern von Einstellungen fiir Parameter, die fiir ,Bereich & horizontales Gitter" und ,Driftkorrektur" gelten,
wirkt sich nicht auf eine bereits gedffnete Messung oder auf Messungen aus, die bereits in der Dateiverwaltung gespeichert
sind (siehe 7.1). Bei einer gedfineten oder bereits in der Dateiverwaltung gespeicherten Messung kénnen diese Einstellungen
nur Gber die entsprechenden Optionen im Mend ,,Messung" geédndert werden (siehe 11.6, 11.9).

Die verfligbaren Kandle sind auf der linken Seite aufgefiihrt. Der aktuell ausgewahlte Kanal wird hervorgehoben. Kandle, fiir die
die Option ,Anzeige" derzeit auf ,Aus" gesetzt ist, werden abgeblendet dargestellt.

-
Kanal-Einstellungen

: ===

veriiobare Kanile

Hinterarundiarbe: | Bereich & horizontales Gitter ‘

1./PCo? - _
2 | Kanale speichern ‘
3. 5p02
4 _PF | Kanale laden ‘
h.
6.
Kanalfarbe:

Fanalbezeichnung: PCO2
Einheit: rmmHg

° A -
Ausgabe: " YWerkseinstellungen
Diriftkorrektur Beide -

() oK H €) Abbruch H ? Hife
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Die folgenden Parameter kdnnen fiir den ausgewahlten Kanal konfiguriert werden:

Parameter Beschreibung

Kanalbezeichnung Ermdglicht das Festlegen einer Bezeichnung fiir einen Kanal, die generell fiir V-STATS gilt.
Hinweis: Die Kanalbezeichnung kann maximal sechs Zeichen umfassen.

Hinweis: Beim Andern der Sprache wird die Kanalbezeichnung auf den Standardwert fiir die
Jeweilige Sprache zurtickgesetzt (,PCO2", ,PO2" und ,SpO2" fiir alle Sprachen, ,,PR" fiir
Englisch, ,,PF" fiir Deutsch und ,,FP" fiir Franzdsisch, Italienisch und Spanisch)

Wichtiger Hinweis: ,Kanalbezeichnung" ist ein globaler Parameter. Das heif3t, die im
Dialogfeld ,,Kanaleinstellungen" definierten Kanalbezeichnungen werden fiir alle Messungen

verwendet.

Einheit Nur zur Information (abgeblendet dargestellt, kann nicht gedndert werden)
Hinweis: Die PCOZ/POZ2-Einheit kann im Dialogfeld ,,\V-STATS Einstellungen" ausgewahlt
werden (sfehe 12.1).

Anzeige Ermdglicht das Festlegen, ob der jeweilige Kanal angezeigt wird (,,Ein®“) oder (,,Aus").

Hinweis: Um die Messkurve des jeweiligen Kanals in einer gedffneten Messedater
anzuzeigen, muss der jeweilige Kanal im Mendi ,,Messung/Anzeigen/Ausblenden" (siehe 11.8)
auf,Anzeigen" gesetzt sein.

Driftkorrektur Ermdglicht das Festlegen des Driftkorrektur-Modus fiir PCO2 (siehe 11.6), der standardmaBig
beim Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten ins V-STATS verwendet wird. Kann
auf ,Aus®, ,Beide" (Standardeinstellung) oder ,An" gesetzt werden.

Wichtiger Hinweis: Anderungen am Driftkorrektur-Modus im Dialogfeld
Kanaleinstellungen" wirken sich nicht auf den Driftkorrektur-Modus der aktuell gedfineten
Messung oder auf Messungen aus, die bereits in der Dateiverwaltung von V-STATS
gespeichert sind. Zum Andern des Driftkorrektur-Modus fiir eine vorhandene Messung muss
diese Messung gedfinet werden und der Driftkorrektur-Modus muss lber aas Untermenti
Messung/PCOZ2 Driftkorrektur" gedndert werden (siehe 11.6).

Hintergrundfarbe Ermdglicht das Festlegen der Hintergrundfarbe, die zum Anzeigen des ausgewahlten Kanals
im V-STATS-Hauptfenster verwendet wird.

Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl einer neuen Hintergrundfarbe darauf, dass sich die
Messkurve und die Markierungen vom neuen Hintergrund abheben.

Wichtiger Hinweis: ,Hintergrundfarbe" ist ein globaler Parameter. Das heiB3t, die im
Dialogfeld ,,Kanaleinstellungen" definierten Hintergrundfarben werden fiir alle Messungen
verwendet.

Kanalfarbe Ermdglicht das Festlegen der Kanalfarbe, die zum Anzeigen der Messkurve und der
Kanalbezeichnung des ausgewahlten Kanals im V-STATS-Hauptfenster verwendet wird.

Hinweis: Die Farbe zur Anzejge von Drift-korrigierten PCO2-Messwerten ist immer blau (nicht
anderbar). Die Farbe zur Anzejge von Drift-korrigierten PO2-Messwerten ist immer violett
(nicht anderbar).

Wichtiger Hinweis: ,Kanalfarbe" ist ein globaler Parameter. Das heil3t, die im Dialogfeld
Kanaleinstellungen" definierten Kanalfarben werden fiir alle Messungen verwendet.

Hinweis: Die Farbe, die zum Anzeigen von PCOZ2, POZ2, SpO2 und PF in V-CareNeT-
Dialogfeldern verwendet wird, muss im Dialogfeld , V-CareNeT Einstellungen" geédndert
werden (siehe 12.2). V-CareNeT unterstiitzt derzeit nicht die Moglichkeit, die Farbe von PI
oder HP in den ,,V-CareNeT Einstellungen" zu dndern.

Bereich & horizontales Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,,<Kanal>: Bereich & horizontales
Gitter Gitter" fiir den aktuell ausgewahlten Kanal, liber das Sie den Anzeigebereich (y-Achse) und
die horizontalen Gittereinstellungen festlegen kdnnen, die standardmaBig beim
Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten ins V-STATS verwendet werden. Unter 11.9
finden Sie eine Beschreibung des Dialogfelds ,<Kanal>: Bereich & horizontales Gitter".

Die Standardeinstellungen fiir das Dialogfeld ,<Kanal>: Bereich & horizontales Gitter", wenn
dieses (iber das Dialogfeld ,Kanaleinstellungen® gedffnet wurde, lauten:
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Parameter Beschreibung

- Bereichsmodus" =, Autoscale"

- PCO2/PO2: Maximum = 3 fiir PCO2/PO2 (mmHg), Maximum = 0,4 fiir PCO2/P0O2 (kPa);
Minimum = -3 fiir PCO2 (mmHg), Minimum = -0,4 fiir PCO2/P0O2 (kPa)

- Sp02: Maximum = 0; Minimum = -3
- PF: Maximum = 3; Minimum = -3

- PL: Maximum = 0,5; Minimum = -0,5
- HP: Maximum = 5; Minimum = -5

- Modus ,Horizontales Gitter" = ,Auto®
- ,Anzahl Gitterlinien® = 5

Wichtiger Hinweis: Wenn das Dialogfeld ,,<Kanal>. Bereich & horizontales Gitter" (iber
das Dialogfeld ,,Kanaleinstellungen" gedfinet wurde, wirken sich Anderungen nicht auf die
aktuell gedfinete Messung oder auf Messungen aus, die in der Dateiverwaltung von V-STATS
gespeichert sind. Zum Andern des Anzeigebereichs (y-Achse) und der Einstellungen fiir das
horizontale Gitter einer vorhandenen Messung muss die Messung gedfinet und das
Dialogfeld ,,<Kanal>. Bereich & horizontales Gitter" aktiviert werden (iiber das Untermenti
~Messung/Bereich & horizontales Gitter" (siehe 11.9) oder durch Klicken mit der linken
Maustaste a) auf den Bereich, der den aktuellen Modus des Anzeigebereichs und des
horizontalem Gitters anzeigt, oder b) auf die y-Achse des entsprechenden Kanals (siehe

42)).

Klicken Sie auf die Schaltflache Kanale speichern, um die aktuell aktiven Kanaleinstellungen in einer ,Kanaleinstellungsdatei®
zu speichern.

Klicken Sie auf die Schaltflache Kandle laden, um die Kanaleinstellungen aus einer Kanaleinstellungsdatei zu laden.
Klicken Sie auf die Schaltfliche Werkseinstellung, um die Standardwerte fiir die Kanaleinstellungen wiederherzustellen.
Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu speichern.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Abbruch, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu verwerfen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Hilfe, um die kontextbezogene Online-Hilfe aufzurufen.

12.1.2 Dialogfeld ,Farbe der Markierungen™

Ereignisse — physiologische Ereignisse (PCO2, SpO2, PR), Artefakte, SDM-Ereignisse, ausgeschlossene Datenbereiche oder
Bereiche mit ungltigen Daten — werden in den Messkurven mit Markierungen hervorgehoben (siehe 4.2). Klicken Sie auf die
Schaltflache ,Farbe der Markierungen" im Dialogfeld ,V-STATS Einstellungen", um das Dialogfeld ,Farbe der Markierungen®
anzuzeigen. In diesem Dialogfeld kénnen die Farben der Markierungen, die im V-STATS-Hauptfenster angezeigt werden,
geandert werden.

Wichtiger Hinweis: Die fiir Markierungen gewahlten Farben sind globale Parameter. Das heiBBt, die im Dialogfeld ,,Farbe
der Markierungen" gewdéhlten Farben werden fiir alle Messungen verwendet,

Vor allen SpO2-, PCO2- und PF-bezogenen Markierungen ist ein Tastenkirzel definiert, mit dem Sie im V-STATS-Hauptfenster
eine schnelle Neuklassifizierung von physiologischen Ereignissen mit der Tastatur vornehmen kdnnen. Dariiber hinaus kénnen
bestimmte Ereignisse durch Eingabe des jeweiligen Tastenkiirzels geldscht, als Artefakte oder ausgeschlossene Datenbereich
definiert werden (siehe 4.2.4, 4.2.6).

Das Dialogfeld ,Farbe der Markierungen™ kann ausgedruckt werden und so als Legende fiir die verschiedenen Markierungsfarben
und Tastenkirzel verwendet werden.
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Farbe der Markierungen T ¥ [&J
Sp02 bezogene Markierungen SDM Ereignisse
E I:I Entsattigung I:I Sp02 Signalqualitat
K I:I Sp02 Grenzwert Unterschreitung I:I Sp02 Signal schwach
G I:I Spo2 GrenzwenUberschreitung - Starkes Umngebungslicht
[ 5p02 Stabilisierung
PCOZ bezogene Markierungen I:I RetlanEing EhsiEhiEn
PCO2 I
K I:I PCOZ Grenzwert Unterschreitung - S
Iy In=ivo korrigiert
G I:I FCOZ Grenzwert Uberschreitung I:I PR [ET
= I:I Abfal I:I FO2 Starkes Umgebungslicht
3 Ansti
l:l e - Temperaturbegrenzung akiiv
K < Basali 7.5 mmH
I:I RS D I I:I Initial Heizen aktiv
G I:I > Baseline - 7.5 mmHg - Heizung reduzier
- Messdauer abgelaufen
Andere Markierungen
PR bERogEme MalieimgEn x I:I Ausgeschlossener Daten-Bereich
5[] Anstiey A [ Aretekt
K I:I FF Granzwert Lntarschraitung - Ungiilige Daten
G I:I PF Grenzwert Uberschraitung L LBedhEm
Drucken

I © ok H © Abbruch H 9 Hifle H

Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu speichern.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Abbruch, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu verwerfen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Hilfe, um die kontextbezogene Online-Hilfe aufzurufen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Drucken, um die Farbeinstellungen fiir Markierungen zu drucken.

12.1.3 Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse™

Das Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse™ wird durch Klicken auf die gleichnamige Schaltflache im Dialogfeld ,V-STATS-
Einstellungen™ (siehe 12.1) aufgerufen. In diesem Dialogfeld kdnnen die Standardeinstellungen fiir jeden Anwenderereignis-Typ
(EO bis E7,VC) festgelegt werden, die von V-STATS beim Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten verwendet werden
(siehe 6). Das Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse" kann so ausgedruckt werden, dass der Ausdruck als Legende fiir die
Anwenderereignistypen verwendet werden kann, die im Schnellzugriff-Menli von SDMs mit den Firmwareversionen SMB-SW

V07.01.x und aktueller verfigbar sind.

Hinweis: Das Dialogfeld ,Anwender Ereignis setzen", in dem Anwenderereignisse in V-CareNeT markiert werden kdnnen,
enthalt die gleichen Informationen wie das Dialogfeld ,,Definition Anwender Ereignisse" (siehe 14.8.3).
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Definition Anwender Ere_i;nl'sse &Jj
Typ Beschreibung (max. 30 Zeichen) Neuer Auswerteabschnitt
M o Baseline
B e FHF reference
e -

[ -
[ =
Cles  —
[ -
[ Jer —
| I ve  [w-check v
(0 oc ) [ owm ] (€5 Acbicn] [2_ioie

Fiir jeden Anwenderereignis-Typ kdnnen die folgenden Einstellungen festgelegt werden:

Farbe der
Anwenderereignis-
Dreiecke

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein farbiges Quadrat links neben der Beschriftung
eines Ereignistyps, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie die Farbe auswahlen kénnen,
die fir das entsprechende Anwenderereignis-Dreieck im V-STATS-Hauptfenster verwendet
wird (siehe 4.2).

Wichtiger Hinweis: Die flir Anwendererejgnis-Dreiecke gewdhlten Farben sind globale
Parameter. Das heil3t, die im Dialogfeld ,Farbe der Markierungen" gewéahlten Farben werden
fiir alle Messungen verwendet.

Hinweis: Die Beschriftungen der Anwenderereignis-Typen (EO bis EZ, VC) kénnen nicht
gedndert werden.

Beschreibung

Ermdglicht das Festlegen einer Ereignisbeschreibung (bis zu 30 Zeichen) fiir jeden
Anwenderereignis-Typ, die fiir jedes Ereignis des entsprechenden Typs beim
Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten oder beim Andern des Typs eines
vorhandenen Anwenderereignisses in den entsprechenden Typ im Dialogfeld ,,Anwender
Ereignisse Editieren/Einfligen" verwendet wird (siehe 11.2).

Hinweis: Die Standardbeschreibung lautet ,,Basislinie" fiir den Ereignistyp ,,E£0", ,,RHP-
Referenz" fiir den Ereignistyp ,,£1" und ,,V-Check" fiir den Ereignistyp ,,VC". In 11.1 finden
Sie eine kurze Beschreibung dieser Ereignisse.

Hinweis: Die Beschreibung der anderen Ereignistypen (E2 bis E7) ist nicht definiert (,--")
und kann gedndert werdern.

Hinweis: Nach dem Herunterladery/Importieren von SDM-Trenddaten oder dem Andern des
Typs eines vorhandenen Anwenderereignisses kann die Beschreibung jedes einzelnen
Anwenderereignisses im Dialogfeld ,,Anwender Ereignis Editiereny/Einfiigen" bearbeitet
werden (siehe 11.2).

Hinweis: Die Beschreibung eines Anwenderereignisses wird an den folgenden Stellen
angezeigt: a) in der QuickInfo, die angezeigt wird, wenn die Maus (iber ein farbiges
Anwenderereignis-Drejeck gehalten wird (siehe 4.2.7), b) im Auswerte-Intervall-Indikator,
wenn das Auswerte-Intervall auf einen Auswerteabschnitt gesetzt ist, der an der Position
eines Anwenderereignisses beginnt (siehe 9.3) und c) in der Liste der Anwenderereignisse
(siehe 9.5.2, 9.5.6, 11.1).

Kontrollkastchen
~Neuer
Auswerteabschnitt"

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird a) bei jedem Auftreten eines
Anwenderereignisses des entsprechenden Typs beim Herunterladen/Importieren von SDM-
Trenddaten oder b) beim Andern des Typs eines vorhandenen Anwenderereignisses in den
entsprechenden Typ im Dialogfeld ,,Anwender Ereignisse Editieren/Einfligen" ein neuer
Auswerteabschnitt initiiert (siehe 11.2).

Hinweis: In der Standardeinstellung ist das Kontrollkdstchen neben ,,VC" aktiviert, d. h. es
wird bei jedem Auftreten eines V-Check-Erejgnisses ein neuer Auswerteabschnitt initiiert
und das Auswerte-Intervall kann bequem auf die V-Check-Messphase gesetzt werden
(siehe 9.3, 9.3.1).
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Klicken Sie auf Drucken, um einen Screenshot des Dialogfelds ,Definition Anwender Ereignisse®™ auszudrucken.
Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu speichern.
Klicken Sie auf die Schaltfliche Abbruch, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu verwerfen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Hilfe, um die kontextbezogene Online-Hilfe aufzurufen.

12.1.4 Dialogfeld ,Reportkopf*

Das Dialogfeld ,Reportkopf" wird durch Klicken auf die Schaltflache ,,Reportkopf @ndern™ im Dialogfeld ,V-STATS-Einstellungen®
aufgerufen (siehe 12.1). In diesem Dialogfeld kénnen Sie den Reportkopf eines Reports konfigurieren (im Allgemeinen die
Adresse Ihrer Einrichtung). Unter anderem kann die SchriftgrBe fiir jede der fiinf Uberschriftenzeilen individuell angepasst, die
Ausrichtung des Reportkopfs ausgewahlt und das Logo Ihrer Einrichtung hinzugefiigt werden.

~Sentec

Reportkopf andern -

Kopf des Report-Ausdrucks:

-
m
=+

Zeile 1: Exampla Hazpital a =
Zeile 2: Exampla Departement | T2
Zeile 3 Dr. John Example = 7 %
Zeile 4: Example Address ] 7 %
Zeile 5: Example Email { Phone { \Webpage = 7 %

FeEelilmg ¢l e dapi=s Loga laden ‘ \ Loga entfernen ‘l Dirucken

7 linkshiindig ) zentriert @ rechtshiindig

I ? Hife

I © ok | \0 Abbruch

——

Die folgenden Einstellungen ermdglichen das Anpassen des Reportkopfs:

e Zeiten 1-5: Der Kopf des Reports kann angepasst werden (in der Regel steht hier die Adresse Ihrer Einrichtung). Die Lange
jeder Zeile ist auf 60 Zeichen beschrankt. Die Schrift kann flr jede dieser finf Zeilen individuell eingestellt werden (normal
oder fett; SchriftgroBe 6 bis 10; Standardeinstellungen fiir die Zeile 1: fett, SchriftgroBe=9; Standardeinstellungen fir die
Zeilen 2 bis 5: normal; SchriftgroBe=7).

e Ausrichtung des Druckkopfes: Die Ausrichtung des Druckkopfes kann gewahlt werden (links, zentriert oder rechts
(Standardeinstellung)). Bei Verwendung eines Logos wird dieses bei rechtsbiindig und zentriert ausgerichteten Reporten in
der oberen linken Ecke platziert, bei einem linksbiindig ausgerichteten Report in der oberen rechten Ecke.

¢ Logo laden: Durch Klicken auf diese Schaltfldche wird ein Dialogfeld getffnet, in dem Sie eine Grafikdatei (z. B. mit einem
Logo Ihrer Einrichtung) auswahlen und laden kénnen. Die folgenden Grafikdateien werden unterstiitzt: .jpeg, .jpg, .ico, .omp
und .gif.

Hinweis: Die resultierende GroBe des Logos im Ausdruck hangt von der Druckeraufiosung und der GrolGe in Pixel des
geladenen Logos ab. Um die gewiinschte LogogroBe bei einem bestimmten Drucker zu erhalten, miissen Sle eventuell
verschiedene Pixel-GroBen Ihres Logos testen.

Hinweis: Die Eigenschaften der Grafikdatei mit dem ,SenTec-Beispiellogo" sind 865x169 Pixel und 96 dpi.
¢ Logo entfernen: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Logo aus dem Reportkopf zu entfernen.

e Drucken: Das Klicken auf diese Schaltflache aktiviert den Ausdruck einer Testseite mit dem Reportkopf entweder: a) auf
Papier (wahlen Sie ,Drucker™) oder b) als PDF-Datei (wéhlen Sie ,,PDF").

Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu speichern.
Klicken Sie auf die Schaltfliche Abbruch, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen zu verwerfen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Hilfe, um die kontextbezogene Online-Hilfe aufzurufen.
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12.1.5 Dialogfeld ,Einstellungen PDF Report"

Das Dialogfeld ,Einstellungen PDF Report* wird durch Klicken auf die Schaltflache ,PDF Report® im Dialogfeld ,V-STATS
Einstellungen™ aufgerufen (siehe 12.1). In diesem Dialogfeld kdnnen Sie das Papierformat, das Standard-Speicherverzeichnis
und den standardmaBigen Dateinamen auswahlen, der beim Speichern von Reports als PDF-Datei verwendet/vorgeschlagen
werden soll (siehe 7.2).

Hinweis: Die Moglichkeit, das Standard-Speicherverzeichnis und den standardmélBigen Dateinamen festzulegen, die beim
Speichern von Reporten als PDF-Datei verwendet/vorgeschlagen werden sollen, eignet sich insbesondere dann, wenn Sie
PDF-Reporte in Ihre ,elektronische Patientenakte" integrieren/importieren mdchten. Wenn PDF-Reports in einem dafiir
vorgesehen Ordner gespeichert sind, kann dann eine Anwendung (eines Drittanbieters) PDF-Reporte automatisch in die
elektronische Krankenakte integrieren. Enthélt ein Dateiname spezifische Informationen zum Patienten und zur Messung,
kann der PDF-Report dem entsprechenden Patienten sowie der entsprechenden Intervention/Untersuchung zugeordnet
werden.

Einstellungen PDF Report l li_z-J

Papiergrisse: Ad -

Standard Speicher-Verzeichnis C:\fg\vstatsipdfreports

Standard Dateiname

Varschau Smith-John-20120802-20120803-014329
Element des Dateinamens Trennzeichen zwischen Element

1. Machname * qundz -

2, Vorname * aund3z -

3. Datum bei Messbeginn * 3und4 - -

4, Datum bei Beginn des Auswerte-Intervall * aunds -

5. Uhrzeit bei Beginn des Auswerte-Intervall -

Datumsformat MMDD h

Zeitformat hhmmss -

L 0K | [ Abbruch |

A -

? Hite |

Parameter Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Papierformat | Typ: Parameter
Bereich: A4, Letter
Zum Auswahlen des Papierformats, das beim Drucken des Reports als PDF-Datei verwendet wird.

Standard Typ: Schaltflache
Speicher- Das Klicken auf diese Schaltfliche 6ffnet ein Dialogfeld, in dem Sie das Standard-Speicherverzeichnis
Verzeichnis auswahlen kdnnen, d. h. einen Ordner, der von der Anwendung automatisch zum Speichern von

Reporten als PDF-Datei vorgeschlagen wird (siehe 7.2).
Hinweis: Rechts neben dieser Schaltfidche wird das aktuelle Standard-Speicherverzeichnis in roter Schrift
angezejgt.
Hinweis: Das werkseitige Standard-Speicherverzeichnis ist der Ordner ,Ziellaufwerk: |fg|vstats|pdfreports".

Hinweis: Stellen Sie sfcher, dass ein Ordner ausgewdshlt wird, fiir den der V-STATS-Anwender Lese-/
Schreibrechte besitzt. Der Ordner kann sich auch auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befinden.

Standard In diesem Bereich kénnen Sie den Standard-Dateinamen definieren, der beim Speichern von Reporten als
Dateiname PDF-Datei vorgeschlagen wird (siehe 7.2). Der Dateiname besteht aus bis zu 5 Elementen, die durch
konfigurierbare Trennzeichen voneinander getrennt werden.

Element des Dateinamens

Fir jedes der funf Elemente kdnnen die folgenden Optionen in den entsprechenden Dropdown-Listen
ausgewahlt werden:

o " (keine Auswahi, d. h. das Element wird nicht in den Dateinamen aufgenommen,)
e  Pat. Nummer

e Nachname (Werkseinstellung fiir Element 1)

e Vorname (Werkseinstellung fiir Element 2)
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Parameter

Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

e  Geburtsdatum

e  Datum bei Messbeginn (Werkseinstellung fiir Element 3)

e  Uhrzeit bei Messbeginn

e Datum bei Beginn des Auswerte-Intervalls (Werkseinstellung fiir Element 4)
e  Uhrzeit bei Beginn des Auswerte-Intervalls (Werkseinstellung fiir Element 5)
e  Aktuelles Datum

e  Aktuelle Zeit

Hinweis: Das erste Element kann immer ausgewahlt werden. Die folgenden Elemente sind nur dann
auswaéhlbar, wenn fiir das jeweils vorherige Element einer Auswahl getroffen wurde.

Trennzeichen zwischen Element

Zum Trennen der bis zu flinf Dateinamen-Elemente (siehe oben) sind vier Trennzeichen erforderlich. Jedes
dieser Trennzeichen kann individuell in einer Dropdown-Liste ausgewahlt werden: ,-* | ,_“ | ,.," | ,..," | , "
(Leerzeichen) | " (keines, das heiBt die zwei entsprechenden Elemente sind nicht voneinander getrennt)

Hinweis: ,-" ist die Werkseinstellung fiir alle vier Optionen.

Datumsformat

Bei Dateinamen-Elementen, die Datumsangaben enthalten, kann eines der folgenden Datumsformate
verwendet werden: JJJJMMTT | JJJJ.MM.TT | JJJJ-MM-TT | MMTT11J] | MM.TT.JJJ] | MM-TT-JJ]] |
TTMMIJ1] | TT.MM.JJ1] | TT-MM-J11]

Hinweis: ,JJUMMTT" ist die Werkseinstellung fiir die Verwendung in PDF-Dateinamen.

Zeitformat

Bei Dateinamen-Elementen, die Zeitangaben enthalten, kann eines der folgenden Zeitformate verwendet
werden: hhmmss | hh.mm.ss

Hinweis: ,,hhmmss" ist die Werkseinstellung fiir die Verwendung in PDF-Dateinamen.

Vorschau auf den , Standard-Dateinamen"

Eine Vorschau des resultierenden Standard-Dateinamens wird in roter Schrift angezeigt.

Hinweis: Fiir die Vorschau werden die folgenden Daten verwendet: Pat. Nummer=2132921 |
Nachname=Smith | Vorname=John | Geburtsdatum=19481010 (d. h. 10. Oktober 1948) | Datum bei
Messbeginn= 20120802 (d. h. 2. August 2012) | Uhrzeit bei Messbeginn=210320 (d. h. 3 Minuten und
20 Sekunden nach 21:00) | Datum bei Beginn des Auswerte-Intervalls=20120803 (d. h. 3. August 2012) |
Uhrzeit bei Beginn des Auswerte-Intervalls=014329 (d. h. 43 Minuten und 29 Sekunden nach 01:00).

12.1.6 Dialogfeld ,Einstellungen Daten Export"

Das Dialogfeld ,Einstellungen Daten Export" wird durch Klicken auf die Schaltflache ,Daten Export* im Dialogfeld ,V-STATS
Einstellungen® aufgerufen (siche 12.1). In diesem Dialogfeld kdnnen Sie das Standard-Speicherverzeichnis und den
standardmaBigen Dateinamen auswahlen, der beim Exportieren von Messwerten als ,*.vex-Dateien" verwendet/vorgeschlagen
werden soll (siehe 7.5).

Hinweis: Die Méglichkeit, das Standard-Speicherverzeichnis und den standardméBjgen Dateinamen festzulegen, die beim
Exportieren von Messwerten als , *.vex-Dateien" verwendet/vorgeschiagen werden sollen, ist insbesondere dann praktisch,
wenn Sie , *.vex-Dateien" in Anwendungen (von Drittanbietern) integrieren/importieren méchten. Wenn ,*.vex-Dateien" in
einem speziellen Ordner gespeichert werden, kann eine Anwendung ,,*.vex-Datejen" automatisch integrieren. Wenn dlie
Dateinamen patienten- und messungsspezifische Informationen enthalten, kann diese Anwendung jede ,, *.vex-Datei™ dem
Jeweiligen Patienten und der entsprechenden Intervention/Untersuchung zuordnen.
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r ~
Einstellungen Daten Export [iz-,l
Standard Speicher-Verzeichnis C:\falvstats\ExportedData_Files
Standard Dateiname
Vorschau Smith-John-20120802-20120803-014329
Element des Dateinamens Trennzeichen zwischen Element
1. Nachname * qundz ™ -
2, Vorname - aynd3z -
3. Datum bei Messbeginn * 3unda ™ -
4. Datum bei Beginn des Auswerte-Interval v 4unds ™ -
5. Uhrzeit bei Beginn des Auswerte-Intervall -
Datumsformat MMED h
Zeitformat hhmmss -
| ok | [ Abbruch] |2 Hille

Parameter Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung
Standard Typ: Schaltflache
Speicher- Das Klicken auf diese Schaltflache offnet ein Dialogfeld, in dem Sie das Standard-Speicherverzeichnis
Verzeichnis auswahlen kénnen, d. h. einen Ordner, der von der Anwendung automatisch zum Exportieren von
Messwerten als ,*.vex-Dateien" vorgeschlagen wird (siehe 7.5).
Hinweis: Rechts neben dieser Schaltfidche wird das aktuelle Standard-Speicherverzeichnis in roter Schrift
angezeigt.
Hinweis: Das werkseitige Standard-Speicherverzeichnis ist der Ordner
LZiellaufwerk: |fg|vstats|ExportedData_Files.
Hinwelis: Stellen Sie sicher, dass ein Ordner ausgewshlt wird, fiir den der V-STATS-Anwender Lese-/
Schreibrechte besitzt. Der Ordner kann sich auch auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befinden.
Standard In diesem Bereich kdénnen Sie den Standard-Dateinamen definieren, der beim Exportieren von Messwerten
Dateiname als ,*.vex-Dateien" vorgeschlagen wird (siehe 7.5). Der Dateiname besteht aus bis zu 5 Elementen, die

durch konfigurierbare Trennzeichen voneinander getrennt werden.

Element des Dateinamens

Fir jedes der funf Elemente kdnnen die folgenden Optionen in den entsprechenden Dropdown-Listen
ausgewahlt werden:

o " (keine Auswahi, d. h. das Element wird nicht in den Dateinamen aufgenommen)
e  Pat. Nummer

e Nachname (Werkseinstellung fiir Element 1)

o Vorname (Werkseinstellung fiir Element 2)

e  Geburtsdatum

e  Datum bei Messbeginn (Werkseinstellung fiir Element 3)

e Uhrzeit bei Messbeginn

e  Datum bei Beginn des Auswerte-Intervalls (Werkseinstellung fiir Element 4)
e  Uhrzeit bei Beginn des Auswerte-Intervalls (Werkseinstellung fiir Elerment 5)
e  Aktuelles Datum

e Aktuelle Zeit

Hinweis: Das erste Element kann immer ausgewahit werden. Die folgenden Elemente sind nur dann
auswahlbar, wenn fiir das jeweils vorherige Element einer Auswahl getroffen wurde.

Trennzeichen zwischen Element
Zum Trennen der bis zu fiinf Dateinamen-Elemente (siehe oben) sind vier Trennzeichen erforderlich. Jedes
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Parameter Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

w nw I\

dieser Trennzeichen kann individuell in einer Dropdown-Liste ausgewahlt werden: ,-* |, |, | »." | »
(Leerzeichen) | " (keines, das heiBt die zwei entsprechenden Elemente sind nicht voneinander getrennt)

Hinweis: ,,-" ist die Werkseinstellung fiir alle vier Optionen.

w

Datumsformat

Bei Dateinamen-Elementen, die Datumsangaben enthalten, kann eines der folgenden Datumsformate
verwendet werden: JJJJMMTT | JJJJ.MM.TT | J133-MM-TT | MMTTJ11] | MM.TT.JJ1] | MM-TT-111] |
TTMMIJ1) | TT.MM.JJJ] | TT-MM-11]]

Hinwelis: ,, JJUMMTT" ist die Werkseinstellung fiir die Verwendung in Dateinamen.

Zeitformat

Bei Dateinamen-Elementen, die Zeitangaben enthalten, kann eines der folgenden Zeitformate verwendet
werden: hhmmss | hh.mm.ss

Hinwelis: ,,hhmmss" ist die Werkseinstellung fiir die Verwendung in Dateinamen.

12.1.7 Dialogfeld ,Einstellungen EDF+ Export"

Das Dialogfeld ,Einstellungen EDF+ Export" wird durch Klicken auf die Schaltflache ,EDF+ Export" im Dialogfeld ,V-STATS
Einstellungen® aufgerufen (sieche 12.1). In diesem Dialogfeld kénnen Sie das Standard-Speicherverzeichnis und den
standardmaBigen Dateinamen auswahlen, der beim Konvertieren von Messwerten in eine ,EDF+-Datei®
verwendet/vorgeschlagen werden soll (siehe 7.6).

Hinweis: Die Moglichkelt, das Standard-Speicherverzeichnis und den standardmdélBigen Dateinamen festzulegen, die beim
Konvertieren von Messwerten zu ,EDF+-Datelen" verwendet/vorgeschlagen werden sollen, ist insbesondere dann praktisch,
wenn Sie ,,EDF+-Dateien" in Anwendungen (von Drittanbietern) integrierery/importieren mochten. Wenn ,,EDF+-Dateien" in
einem speziellen Ordner gespeichert sind, kann eine Anwendung die ,,EDF+-Datejen" automatisch ntegrieren. Enthalt ein
Dateiname spezifische Informationen zum Patienten und zur Messung, kann diese Anwendung jede ,,EDF+-Datei™ dem
entsprechenden Patienten sowie der entsprechenden Interventiony/Untersuchung zuordnen.

Einstellungen EDF+ Export [&J

Standard Speicher-Verzeichnis C:\fgvstats\ExportedEDF_Files

Standard Dateiname

Vorschau Smith-John-20120802-20120803-014329

Element des Dateinamens Trennzeichen zwischen Element
1. Nachname * tundz ™ -

2. Vorname v 2und3 M

3. Datum bei Messbeginn | 3und4 -

4. Datum bei Beginn des Auswerte-Interval v  aunds -

5, Uhrzeit bei Beginn des Auswerte-Intervall -

Datumsformat FYYYMMDD M
Zeitformat hhmmss -

| 0K | [@éAbbuch| |2 Hife |

Parameter Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Standard Typ: Schaltflache
\S/peicl_’nehr-' Das Klicken auf diese Schaltflidche 6ffnet ein Dialogfeld, in dem Sie das Standard-Speicherverzeichnis
erzeichnis

auswahlen kénnen, d. h. einen Ordner, der von der Anwendung automatisch zum Umwandlung
von Messwerten vorgeschlagen wird (siehe 7.5).
Hinweis: Rechts neben dieser Schaltflache wird das aktuelle Standard-Speicherverzeichnis in roter Schrift
angezeigt.

Seite 115 / 202



V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

Parameter Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Hinweis: Das werkseitige Standard-Speicherverzeichnis ist der Ordner

JZellaufwerk: |fg|vstats|ExportedEDF files.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass ein Ordner ausgewdéhit wird, fiir den der V-STATS-Anwender Lese-/
Schreibrechte besitzt. Der Ordner kann sich auch auf einem Server im Netzwerk Ihrer Institution befinden.

Standard In diesem Bereich kénnen Sie den Standard-Dateinamen definieren, der beim Exportieren von Messwerten
Dateiname vorgeschlagen wird (siehe 7.5). Der Dateiname besteht aus bis zu 5 Elementen, die durch konfigurierbare
Trennzeichen voneinander getrennt werden.

Element des Dateinamens

Fir jedes der fiinf Elemente kénnen die folgenden Optionen in den entsprechenden Dropdown-Listen
ausgewahlt werden:

o " (keine Auswahi, d. h. das Element wird nicht in den Dateinamen aufgenommen)
e  Pat. Nummer

e Nachname (Werkseinstellung fiir Element 1)

o Vorname (Werkseinstellung fiir Element 2)

e  Geburtsdatum

e  Datum bei Messbeginn (Werkseinstellung fiir Element 3)

e  Uhrzeit bei Messbeginn

e  Datum bei Beginn des Auswerte-Intervalls (Werkseinstellung fiir Element 4)
e  Uhrzeit bei Beginn des Auswerte-Intervalls (Werkseinstellung fiir Element 5)
e  Aktuelles Datum

e  Aktuelle Zeit

Hinweis: Das erste Element kann immer ausgewdahit werden. Die folgenden Elemente sind nur dann
auswahibar, wenn fiir das jeweils vorherige Element einer Auswahl getroffen wurde.

Trennzeichen zwischen Element
Zum Trennen der bis zu flinf Dateinamen-Elemente (siehe oben) sind vier Trennzeichen erforderlich. Jedes

w A\ L\ A\

dieser Trennzeichen kann individuell in einer Dropdown-Liste ausgewahlt werden: ,-* | ,_“ | ,," | ..~ | »
(Leerzeichen) |, (keines, das heiBt die zwei entsprechenden Elemente sind nicht voneinander getrennt)

Hinwelis: ,,-" ist die Werkseinstellung fiir alle vier Optionen.

Datumsformat

Bei Dateinamen-Elementen, die Datumsangaben enthalten, kann eines der folgenden Datumsformate
verwendet werden: JJJJMMTT | JJJJ.MM.TT | JJJ)-MM-TT | MMTT1JJ] | MM.TT.JJJ] | MM-TT-J1] |
TTMMII1) | TT.MM.JJJ] | TT-MM-11]]

Hinweis: , JJIMMTT" ist die Werkseinstellung fiir die Verwendung in Dateinamen.

Zeitformat

Bei Dateinamen-Elementen, die Zeitangaben enthalten, kann eines der folgenden Zeitformate verwendet
werden: hhmmss | hh.mm.ss

Hinweis: ,,hhmmss" ist die Werkseinstellung fiir die Verwendung in Dateinamen.

12,2 Untermenii ,Einstellungen/V-CareNeT Einstellungen™

Das Untermen ,Einstellungen/V-CareNeT Einstellungen® oder das Klicken auf das Bedienelement ,V-CareNeT Einstellungen™ im
V-CareNeT-Kontrollfenster (siehe 14.5) aktiviert ein Passwort-Dialogfeld und — nach der erfolgreichen Eingabe des Passworts —
das Dialogfeld ,V-CareNeT Einstellungen®.

Hinweis: Solange das V-CareNeT-Package noch nicht vollsténdig aktiviert wurde (siehe 15.2), ist dieses Untermendi nur dann
zuganglich, wenn eine V-CareNeT-Testversion (siehe 15.3), eine Erweiterte \-CareNeT-Testversion (siehe 15.4) oder der
W-CareNeT-Demomoalus (siehe 12.3) aktiviert ist.

Hinweis: Das Standard-Passwort ist der ,,V-CareNeT Package Registrierungs-Code", der nach der Aktivierung/dem Upgrade
des £ CareNeT-Packages im Dialogfeld ,Produkt-Info" angezeigt wird (siehe 16.6). Das Passwort kann liber das Dialogfeld
LPasswort dndern" gedndert werden. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, kdnnen Sie den Code zum Aufheben der
Sperrung RememberPassword in das Feld ,Aktuelles Passwort" eingeben und ein neues Passwort auswahlen.

Hinweis: Das Passwort zum Offnen des Dialogfelds , - CareNeT Einstellungen" ist das gleiche Passwort wie das zum Offhen
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des Dialogfelds ,,SDM Geréte-/Hostnamen editieren" (siehe 14.5.1).

Hinweis: Wéhrend eines , - CareNeT-Tests" (siehe 15.3) oder eines , Erweiterten V-CareNeT-Tests" (siehe 15.4) lautet das
Passwort zum Offnen des Dialogfelds ,,-CareNeT Einstellungen" Trial.

Hinweis: Wenn der V-CareNeT-Demomodus (siehe 12.3) aktiv ist, lautet das Passwort zum Offnen des Dialogfelds
LVCareNeT Einstellungen" Demo.

7 <
V-CareNeT Einstellungen &J
V| dx-Werte anzeigen | Alarmmelodien
Baseline-Werte anzeigen | Alarm Stummschaltungs-Warnton
Ferniberwachungs-Fenster beweglich Alarmstummschaltung fir technische Alarme der Zentrale
Position des V-CareNeT Kontroll Fensters rechts - Alarmstummschaltung fiir technische Alarme der SDMs

PCO2 Farbe Fernbedianung der SDMs

Sp02 Farbe

Basic LAM Port: 52000

K

PO2 Farbe

MNetzwerk-Diagnostik

| |
| |
| PR Farbe |
| |
| Schriftart "statusmeldung”™ |

Gerdte Lokalisierung (Device Discovery)

| Patienten Info am SDM anzeigen

| © mobuch | [P Hie |

Parameter/Bedienelement | Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

dx-Werte anzeigen Typ: Parameter
Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden die dx-Werte fiir PCO2, PO2 und SpO2
im Fernliberwachungsfenster angezeigt (siehe 14.8.1)

Hinweis: ,,dx" entspricht der Differenz zwischen dem aktuellen Messwert und dem
Messwert x Minuten zuvor (der Standardwert fiir x ist 10 Minuten).

Basislinien-Werte anzeigen Typ: Parameter

Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden die Basislinien-Werte (Basislinie, dB
und die verstrichene Zeit seit dem Einstellen der Basislinie) fiir PCO2, PO2, SpO2 und
RHP (sofern aktiviert) im Fernliberwachungsfenster angezeigt (siehe 14.8.1). Beachten
Sie, dass V-CareNeT derzeit nur die Ferntiberwachung von PCO2, PO2, SpO2 und PF
unterstitzt.

Hinweis: ,,dB" ist die Differenz zwischen dem aktuellen Messwert und dem Messwert zu
dem Zeitpunkt, an dem diie Basislinie einstellt wurde.

Ferniberwachungs-Fenster Typ: Parameter
beweglich Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, kdnnen das V-CareNeT-Kontrollfenster (siehe
14.5) und die ,Fernliiberwachungsfenster" (siehe 14.8.1) im V-CareNet-Hauptfenster
verschoben werden. D. h., ihre Positionen kdnnen vom Benutzer definiert werden.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um alle Fenster im V-CareNeT-Hauptfenster
wieder auf die Standardpositionen zu setzen (siehe 14.4).

Hinweis: Solange dlie Funktion ,Fenster anordnen" nicht aktiviert/ausgefiihrt ist
(entweder beim Start von V-CareNeT (siehe 14.4.1) oder durch Klicken auf das Symbol
Fenster anordnen" im \+CareNeT-Kontrollfenster, wenn V-CareNeT ausgefiihrt wird),
behalten alle Fenster — auch diejenigen, die derzeit nicht angezejgt werderyaktiv sind —
rhre benutzerdefinierte Position bei.

Position des V-CareNeT- Typ: Pulldown-Menii
Kontrollfensters Bereich: links/rechts
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Parameter/Bedienelement | Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Bestimmt die Position des ,V-CareNeT-Kontrollfensters" (siehe 14.5) im V-CareNeT-
Hauptfenster, d. h. linke oder rechte Seite (siehe 14.4).

Hinweis: Sollte sich durch eine Anderung der Position des V-CareNeT-Kontrolifensters von
links nach rechts (oder umgekehrt) die maximale Anzahl an Stationen reduzieren, die an
der \-CareNeT-Zentrale zur Verfiigung stehen, und sollte dies dazu fiihren, dass
momentan an diesen Stationen aufgenommene Patienten (sofern vorhanden) entlassen
werden, wird die Alarmmeldung , Patient entlassen" (siehe 14.7.5) angezeigt.

Hinweis: Das Andern der Position des V-CareNeT-Kontrollifensters von links nach rechts
(oder umgekehrt) ordnet alle Fenster wieder an ihren Standardpositionen im V-CareNeT-
Hauptfenster an (siehe 14.4).

PCO2 Farbe Typ: Schaltfldche

Das Klicken auf dieses Bedienelement 6ffnet ein Dialogfeld, (iber das Sie die Farbe
andern konnen, die von V-CareNeT fiir PCO2-bezogene Parameter verwendet wird
(Standardeinstellung = griin).

Hinwelis: Die zum Anzejgen der Messkurve und der Kanalbezeichnung im V-STATS-
Hauptfenster verwendete PCO2-Farbe muss im Dialogfeld ,, Kanaleinstellungen" gedndert
werden (siehe 12.1.1).

PO2 Farbe Typ: Schaltflache

Das Klicken auf dieses Bedienelement 6ffnet ein Dialogfeld, (iber das Sie die Farbe
andern kénnen, die von V-CareNeT fiir PO2-bezogene Parameter verwendet wird
(Standardeinstellung = blau).

Hinweis: Die zum Anzejgen der Messkurve und der Kanalbezeichnung im V- STATS-
Hauptfenster verwendete PO2-Farbe muss im Dialogfeld ,,Kanaleinstellungen" gedndert
werden (siehe 12.1.1).

Sp02 Farbe Typ: Schaltflache

Das Klicken auf dieses Bedienelement 6ffnet ein Dialogfeld, (iber das Sie die Farbe
andern konnen, die von V-CareNeT fiir SpCO2-bezogene Parameter verwendet wird
(Standardeinstellung = rot).

Hinweis: Die zum Anzeigen der Messkurve und der Kanalbezeichnung im V-STATS-
Hauptfenster verwendete SpO2-Farbe muss im Dialogfeld ,,Kanaleinstellungen" gedndert
werden (siehe 12.1.1).

PF Farbe Typ: Schaltflache

Das Klicken auf dieses Bedienelement &ffnet ein Dialogfeld, (iber das Sie die Farbe
andern kénnen, die von V-CareNeT fiir PF-bezogene Parameter verwendet wird
(Standardeinstellung = weiB).

Hinweis: Die zum Anzejgen der Messkurve und der Kanalbezeichnung im V-STATS-
Hauptfenster verwendete PF-Farbe muss im Dialogfeld ,,Kanaleinstellungen" gedndert
werden (Siehe 12.1.1).

A\

Schriftart ,Statusmeldung Typ: Schaltflache

Das Klicken auf dieses Bedienelement 6ffnet ein Dialogfeld, tiber das Sie die Schriftart fiir
die ,Statusmeldung" @ndern koénnen, die im Ferniiberwachungsfenster angezeigt wird
(siehe 14.8.1).

Hinweis: Die Standardschriftart ist Arial Unicode MS/Standard/Schriftgrad=10.
Hinweis: Wenn Sie diese Einstellung &ndern, achten Sie darau, eine Schriftart zu wéhlen,
die von Ihrem PC unterstiitzt wird. Priifen Sie nach dem Andern der Schriftart die

Lesbarkeit der Statusmeldungen und stellen Sie sicher, dass die Statusmeldungen im
verfligbaren Platz angezejgt werden konnen.

Patienten Info am SDM Typ: Parameter
anzeigen Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird die ,Patienten Info" (der Name des
Patienten, ein Kommentar oder die Patientennummer), die im Ferniiberwachungsfenster
einer Station angezeigt werden (siehe 14.8.1) auch auf dem dazugehdrigen SDM
angezeigt:

a) in den Ansichten ,Betriebsbereit" und ,Kalibrierung" des SDM (neben dem
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Parameter/Bedienelement | Bereich (Werkseinstellung fettgedruckt)/Beschreibung

Patiententyp-Indikator)
b) im Hauptmeni des SDM

c) in der Statusleiste des SDM, eingeschlossen in [, und “T* (nur wenn keine
Statusmeldung angezeigt wird).

Hinweis: Die Patienteninfo enthalt die Daten, dlie in das Patientendatenfeld eingegeben
wurden, das im Dialogfeld ,<X>.: <Geréte-/Hostname> - Patientendaten" ausgewdahlt
wurde (siehe 14.7.1, 14.7.2). Bevor Sle eines der Kontrollkédstchen neben den
Patientendaten-Eingabefeldern in diesem Dialogfeld und/oder das Kontrollkdstchen
Patient Info am SDM anzeigen" aktivieren, stellen Sie sicher, dass dadurch lokale
Datenschutzvorschriften nicht verletzt werden.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, keine Sonderzeichen in das Feld ,Patient Info"
einzugeben, da sie moglicherweise nicht korrekt auf dem SDM angezeigt werden.

Alarmmelodien Typ: Parameter
Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

V-CareNeT verwendet Alarmmelodien, um Alarme hoher, mittlerer und niedriger Prioritat
zu melden, wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist.

Hinweis: Die akustischen Alarme in V-CareNeT sind nach Prioritat verschitisselt und
erfiillen die Anforderungen der IEC 60601-1-8:2006 (Tab. 3 und Tab. 4). Die
JAlarmmelodien” basieren auf den Empfehlungen im Anhang F der IEC 60601-1-8:2006.

Alarm Stummschaltungs- Typ: Parameter
Warnton Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Der ,Alarm Stummschaltungs-Warnton" ist ein kurzer Signalton, der alle 60 Sekunden
ertdnt, wenn alle akustischen Alarmsignale von V-CareNeT Uber das Bedienelement
LAudio” im V-CareNeT Kontrollfenster permanent ausgeschaltet wurden (siehe 14.5).

Hinweis: Wenn ein Lautsprechertest erforderiich ist (siehe 14.9.3), sind die
Alarmtonsignale in V-CareNeT einschlieBlich des ,,Alarm Stummschaltungs-Warntons"
inaktiv.

Hinweis: Der ,,Alarm Stummschaltungs-Warnton" ist nicht aktiv, wenn die akustischen
Alarmsignale einer einzelnen Statiory/SDM permanent ausgeschaltet sind (siehe 14.8.1).

Alarmstummschaltung fir Typ: Parameter
technische Alarme der Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert
Zentrale

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, sind an der V-CareNeT-Zentrale alle
akustischen Alarmsignale, die bei technischen Alarmzusténden an der Zentrale selbst
ausgeldst werden, permanent ausgeschaltet/unterdriickt. In diesem Fall wird die Meldung
»Techn. Alarme der Zentrale stumm™ im V-CareNeT-Kontrollfenster angezeigt (siche
14.5).

Hinweis: Die Alarmbedingung ,Ferniiberwachung unterbrochen" (siehe14.8.1 und 14.10)
ist aktuell die einzige Alarmbedingung, die von der V-CareNeT-Zentrale ausgewertet wird.

Hinweis: Wenn die Kontrollkdstchen ,Alarmstummschaltung fiir technische Alarme der
Zentrale" und ,,Alarmstummschaltung fiir technische Alarme der SDMs" gleichzeitig
aktiviert sind, wird die Meldung ,Alarmstummschaltung fiir technische Alarme" im

V£ CareNeT-Kontrollfenster angezejgt.

Alarmstummschaltung fiir Typ: Parameter
technische Alarme der SDMs | Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkdstchens aktiviert ist, sind an der V-CareNeT-Zentrale alle
akustischen Alarmsignale, die bei technischen Alarmzusténden an den SDMs mit
aufgenommenen Patienten ausgeltst werden, permanent ausgeschaltet/unterdriickt. In
diesem Fall wird die Meldung ,, Techn. Alarme der SDMs stumm™ im V-CareNeT-
Kontrollfenster angezeigt (siehe 14.5).

Hinweis: Akustische Alarmsignale, die bei physiologischen Alarmbedingungen
(Grenzwertiiberschreitungen bei PCO2, POZ2, SpOZ2 oder PF) an SDMs mit
aufgenommenen Patienten ausgelost werden, sind auch dann an der V-CareNeT-Zentrale
horbar, wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist.

Hinweis: Die akustischen Alarmsingale der SDMs sind durch diese Einstellung nicht
betroffen.
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Hinweis: Wenn diie Kontrollkdstchen ,Alarmstummschaltung fiir technische Alarme der
Zentrale" und ,,Alarmstummschaltung fiir technische Alarme der SDMs" gleichzeitig
aktiviert sind, wird die Meldung ,Alarmstummschaltung fiir technische Alarme" im
W-CareNeT-Kontrollfenster angezeigt.

Fernbedienung der SDMs Typ: Parameter
Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, konnen bestimmte Parameter/Einstellungen
der enthaltenen SDMs von der V-CareNeT-Zentrale aus gesteuert werden (siehe
14.8.2.1).

Basis-LAN-Port Typ: Parameter

Standard: 62.000

Der Basis-LAN-Port legt den LAN-Port (oder IP-Port) fest, den V-CareNeT beim Herstellen
einer Verbindung mit dem ersten SDM verwendet, der an das gleiche Netzwerk wie der
PC angeschlossen ist. Beim Herstellen einer Verbindung mit dem zweiten SDM verwendet
V-CareNeT den nachsthéheren LAN-Port.

Hinweis: Wenn Sie mehrere SDMs gleichzeitig anschiieBen mdchten, mdissen Sie
sicherstellen, dass der ,,Basis-LAN-Port" so gewahlt wird, dass mindestens so viele LAN-
Ports verfiigbar/frei sind, wie Sie Gerate an V-CareNeT anschliefen mdchten.

Hinweis: V-CareNeT unterstiitzt die gleichzeitige Verbindung mit bis zu 40 SDMs (iber
LAN.

Netzwerk-Diagnostik Typ: Parameter
Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird eine QuickInfo mit quantitativen
Informationen zur Verbindungsqualitdt zwischen der V-CareNeT-Zentrale und dem
entsprechenden SDM angezeigt, wenn die Maus Uber einen Verbindungsstatus-Indikator
im V-CareNeT-Kontrollfenster gehalten wird (siehe 14.5). Die QuickInfo enthalt fiir die
betreffende Verbindung Informationen zur aktuellen CRC-Ausfallrate und zur aktuellen
LAN-Rejection Rate (LRR) der jeweiligen Verbindung. Sie zeigt ,,SDM nicht erreichbar® an,
wenn der entsprechende SDM fehlerhaft ist oder keine Verbindung hergestellt werden
kann.

Hinwelis: Zur Gewéhrleistung eines sicheren Datenaustauschs zwischen der V-CareNeT-
Zentrale und den einzelnen SDMs werden CRC-geschiitzte Frames verwendet. Um die
Verbindungs-/Netzwerkqualitat festzustellen, liberwacht die - CareNeT-Zentrale fiir jede
Verbindung die CRC-Ausfallrate, aas Frage/Antwort-Verhdaltnis (LAN Rejection Rate
(LRR)) und die Plausibilitat der empfangenen Daten. Die Verbindungsqualitét wird durch
den zugehdrigen Verbindungsstatus-Indikator im V-CareNeT-Kontrollfenster angezeigt.

Gerateerkennung Typ: Parameter

Bereich: Aktiviert, Nicht aktiviert

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, verwendet V-CareNeT DHCP-Broadcasts, um
die Gerate im Netzwerk automatisch zu lokalisieren (BOOTP). Alle SDMs innerhalb des
Broadcast-Bereichs antworten auf den Broadcast mit ihrer IP-Adresse und erméglichen
somit den Datenaustausch. Der Broadcast-Bereich befindet sich normalerweise im
gleichen Teilnetz, kann aber abhangig von der Router-Konfiguration auch mehrere
Teilnetze umfassen.

Ist dieses Kontrollkastchen deaktiviert (oder kann V-CareNeT bei aktiviertem
Kontrollkastchen kein SDM finden), miissen Sie einen SDM manuell zu V-CareNeT
hinzufiigen, indem Sie die IP-Adresse/den IP-Port des SDM in das Dialogfeld ,SDM zu
V-CareNeT hinzufiigen" eingeben (siehe 14.5.1).

Hinweis: Dieses Kontrollkdstchen wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn
W-CareNeT gediinet ist, das heiBt, die Gerdteerkennung kann nicht aktiviert/deaktiviert
werden, wenn V-CareNeT ausgefiihrt wird.

Hinweis: Wenn dieses Kontrollkdstchen deaktiviert ist, wird dlie folgende Warnmeldung
angezejgt:
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411 Warnung =@

Wenn die Gerateerkennung (device discovery) ausgeschaltet ist, erfordert V-CareNeT™
eine Netzwerkumgebung mit statischer IP-Adressen Zuordnung. Entweder miissen Sie
dann fur jeden SDM, welchen Sie an V-CareNeT™ anschliessen, DHCP Modus auf AUS
stellen und eine IP-Adresse/IP-Port wahlen, oder Sie missen eine DHCP Server
Konfiguration verwenden, die statische IP-Adressen basierend auf MAC-Adressen zuweist.

Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren IT-Administrator fiir Unterstiitzung.
Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie fortfahren bestatigen Sie, dass Ihre gewahlte Netzwerkkonfiguration
auf SDMs mit statischer IP-Adressen Zuordnung basiert oder basieren wird.

Wollen Sie fortfahren?

Klicken Sie auf,,Nein", um den Vorgang abzubrechen. Durch Klicken auf,Ja" wird das
folgende Dialogfeld aufgerufen.

rWarnung @

Wenn Sie fortfahren werden alle SDMs aus den V-CareNeT™ Kontroll Fenster entfernt!

[ ok ][ Abbruch |

Klicken Sie auf ,Abbruch", um den Vorgang abzubrechen und die Geréteerkennung
weiterhin auszufiihren.

Durch Kiicken auf,,OK" werden alle SDMs aus V-CareNeT entfernt und die
Gerdateerkennung deaktiviert.

12.3 Untermenii ,Einstellungen/V-CareNeT-Demomodus"

Zu Demonstrations- und Schulungs-/Ausbildungszwecken enthalt V-STATS den V-CareNeT-Demomodus, der lber das
Untermend ,Einstellungen/V-CareNeT-Demomodus" aktiviert werden kann.

Der V-CareNeT Demomodus enthalt Patientendaten von 40 fiktiven Patienten. Beachten Sie, dass die maximale Anzahl der
Betten/Patienten, fiir die eine Fernliberwachung simuliert/vorgefiihrt werden kann, im Demomodus nur von der
BildschirmgroBe/Aufldsung des Computers begrenzt wird. Zur Simulierung einer Ferniiberwachung von 40 Betten/Patienten ist
beispielsweise eine BildschirmgroBe/Auflésung von etwa 2560 x 1440 erforderlich (etwa 1024 x 768 fiir 5 Betten/Patienten, 1152
x 864 fir 10 Betten/Patienten, 1600 x 1024 fiir 20 Betten/Patienten, 1920 x 1200 fiir 30 Betten/Patienten). Kleinere
BildschirmgroBen/Auflésungen unterstiitzen weniger Betten/Patienten.

Hinweis: Eine Registrierung von V-STATS (siehe 15.1) oder Aktivierung des V-CareNeT Packages (Siehe 15.2) ist fiir die
Nutzung des V-CareNeT-Demomodus nicht erforderlich.

Das Unterment ,Einstellungen/V-CareNeT Demomodus" aktiviert zunachst ein Passwort-Dialogfeld und — nach der erfolgreichen
Eingabe des Passworts — das Dialogfeld ,,V-CareNeT-Demomodus".

Hinweis: Das Passwort zum Aktivieren des ,, V-CareNeT-Demomodus" lautet ,,Demo".

Hinweis: Wenn der - CareNeT-Demomodus" aktiviert ist, lautet das Passwort zum Offnen des Dialogfelds , - CareNeT
Einstellungen" (siehe 12.2) Demo.

Hinweis: Das Untermenti ,, -CareNeT-Demomodus" wird abgeblendet dargestellt, wenn eine ,,V-CareNeT-Testversion", eine
Erweiterte -CareNeT-Testversion" oder der ,\-CareNeT-Demomodus" aktiv ist, oder wenn ,,V-CareNeT" ausgefiihrt wird,
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Hinweis: Eine Beschreibung des Dialogfelds ,Letzte V-CareNeT-Demositzung" entnehmen Sie bitte der Beschreibung des
vergleichbaren Dialogfelds ,Letzte - CareNeT-Sitzung", aas beim Starten von ,,V-CareNeT" (siehe 14.4.1) angezeigt wird.

Letzte V-CareNeT Demo Session editieren | reaktivieren (zum Editieren Doppel-Klick auf entsprechende Linig)
Letzter aufgenommener Patient
Station SDM Geréte-Hostname Verbinden Patient aufnehmen MNachname, Yorname Patienten Nummer Standort
1 SerTec-SDM301001 Mueller, Hugo P22134 Room 2, Bed 2
2 SenTec-5DM301002 Watkins, Sarah P45671 Room 1, Bed 1
3 SenTec-5DM301003 Lehmann, John P41234 Room 2, Bed 1
4 SenTec-5DM301004 Agostino, Raphaele P23185 Foom 2, Bed 4
5 SenTec-5DM301005 Aebi, Felicitas P34290 Room 1, Bed 2
& SenTec-SDM301006 smith, Angela Pagsdz Room 1, Bed 3
7 SenTec-5DM301007 Weber, Jim P73130 Room 2, Bed 3
8 SenTec-SDM301008 Weitzel, Isabelle Po3123 Room 1, Bed 4
9 SenTec-5DM301009 Keller, Maria Pageal Foom 3, Bed 4
10 SenTec-5SDM301010 Schneuwly, Anna P12786 Room 3, Bed 1
11 SenTec-SDM301011 Bruegger, Robert P77123 Foom 4, Bed 3
12 SenTec-5DM301012 Solbedk, Mark P33671 Foom 4, Bed 2
13 SenTec-SDM301013 Menegon, Jagqueline Pa7ei2 Room 3, Bed 3
14 SenTec-5DM301014 Favre, Jose PTE540 Room 4, Bed 1
15 SerTec-SDM301015 Shonyao, Paul PE7812 Room 4, Bed 4
16 SenTec-SDM301016 Gardner, Julia P77638 Foom 3, Bed 2
17 SenTec-SDM301017 Franklin, Catherine Po9112 Room 5, Bed 1
18 SenTec-5SDM301018 Clinton, Danielle P76859 Room 5, Bed 2
19 SenTec-5DM301013 Goldberg, Bil Pa2831 Room &, Bed 1
20 SenTec-SDM301020 Weisskopf, Peter P17732 Room 6, Bed 2 I
21 SenTec-5DM301021 Weber, John P12134 Room 12, Bed 2
2 SerTec-SDM301022 Mueller, Belinda P35671 Room 11, Bed 1
23 SenTec-5DM301023 Meier, Raphaele P31234 Room 12, Bed 1
l 24 SenTec-SDM301024 Grossrieder, Kurt P13185 Room 12, Bed 4
25 SenTec-5DM301025 Aebi, Angela P242530 Room 11, Bed 2
% SenTec-SDM301026 Schuler, Alexandra P79342 Room 11, Bed 3
27 SenTec-5DM301027 Weber, Daniel P&3130 Room 12, Bed 3
] SenTec-5DM301028 Eruegger, Margrit P78123 Room 11, Bed 4 I
29 SenTec-SDM301029 Gonzales, Maria P73991 Room 13, Bed 4
30 SenTec-SDM301030 Tinguely, Caroline PO2786 Foom 13, Bed 1
31 SenTec-SDM301031 Eichhorn, Walter P&7123 Room 14, Bed 3
32 SenTec-5SDM301032 Schneuwly, Adrian P23671 Room 14, Bed 2
33 SenTec-5DM301033 Kamber, Andrea pP77912 Room 13, Bed 3
34 SenTec-50M301034 Hoegger, Patrick Pea540 Room 14, Bed 1
35 SenTec-5DM301035 Corba, Pascal p57a12 Room 14, Bed 4
36 SenTec-SDM301036 Marthaler, Katrin Po76as Room 13, Bed 2
37 SenTec-5DM301037 Rudaz, Astrid pPag112 Room 15, Bed 1
33 SenTec-SDM301038 Zosso, Barbara PE6E5T Room 15, Bed 2
39 SenTec-5S0M301039 Aeby, Anton Pa2a31 Room 16, Bed 1
40 SenTec-5DM301040 Diedrich, Leon PO77E2 Room 16, Bed 2

Fenster anordnen

[ O oK ]@Abbruchl [ Léschen HWiederhersteIIen

Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um die letzte ,V-CareNeT-Demositzung® gemaB den Einstellungen im Dialogfeld , Letzte
V-CareNeT-Demositzung" zu reaktivieren.

Im V-CareNeT-Demomodus wird — wie in der Abbildung unten ersichtlich — die Beschriftung ,,Demomodus" an folgenden
Stellen angezeigt: a) im V-CareNeT-Kontrollfenster (siehe 14.5), b) in jedem Ferniiberwachungsfenster als Statusmeldung
(siehe 14.8.1) und c) in der Mitte der Stationszellen, fiir die die Ferniiberwachung aktuell nicht aktiviert ist (siche 14.4).
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In der Standardkonfiguration des Demomodus enthélt das V-CareNeT-Kontrollfenster 40 SDM Gerdte-/Hostnamen (SenTec-
SDM301001, SenTec-SDM301002,..., SenTec-SDM301040). Eine simulierte Verbindung mit diesen virtuellen SDMs kann Uiber das
jeweilige Kontrollkastchen ,Verbinden® hergestellt werden. Zu jeder Station, fir die ein Kontrollkastchen ,Patient aufnehmen®
verfuigbar ist, kann ein Patient aufgenommen werden, sobald die ,simulierte™ Verbindung hergestellt wurde (siehe 14.7.1).

Hinweis: Im Demomodus ist das Bedienelement ,,Gerdte-/Hostnamen editieren" deaktiviert. Stattdessen kann die im
Demomodus verwendete Liste ,,SDM Gerédte-/Hostname" in der Datei ,Ziellaufwerk: |fg|vstats|DemoSDM.txt" bearbeitet
werden.

Hinweis: Das Herunterladen von Trenddaten von virtuellen Monitoren wird im Demomodus nicht unterstiitzt. Die
entsprechenden ,,OK"-Schaltfidchen werden daher im Demomodus abgeblendet dargestellt.

Nachdem ein Patient im einem virtuellen SDM aufgenommen wurde, zeigt der Demomodus im entsprechenden
Ferniiberwachungsfenster eine Abfolge simulierter PCO2-, SpO2- und PF-Messwerte an, die alle 30 Minuten wiederholt werden.
Diese Abfolge stellt typische Messungen wahrend Apnoe-, Hyperventilation- und Hypoventilation-Abschnitten dar. Sofern
aktiviert, werden auch berechnete dx-Werte angezeigt. Basislinien-Werte werden im V-CareNeT-Demomodus nicht unterstiitzt
(siehe 12.2, 14.8.1). Alle sonstigen Parameter, die in den Ferniiberwachungsfenstern und den Dialogfeldern ,,Zusatzliche Daten®
angezeigt werden, bleiben im Demomodus entweder konstant oder es werden keine Werte angezeigt. Im Normalbetrieb werden
die Alarmbedingungen vom SDM ausgewertet und in V-CareNeT dupliziert. Entsprechend werden keine Alarme ausgeldst, wenn
der V-CareNeT-Demomodus verwendet wird.

Hinweis: Im V-CareNeT-Demomodus zeigen alle Ferniiberwachungsfenster (siehe 14.8.1) fiir das Symbol , Verbleibende
Messzeit" einen konstanten Wert von 4,5 Stunden und fiir das Symbol ,Sensortemperatur" einen konstanten Wert von 42 °C
mit ,,Schutz-der-Messstelle" im AUS-Modus an. Durch Klicken auf die Schaltfiache ,E" wird das Dialogfeld ,,Anwender Erejgnis
setzen" angezeigt (siehe 14.8.3), jedoch kann im V-CareNeT-Demomodus weder eine Basislinie gesetzt, noch kénnen
Anwenderereignisse markiert werden.

Hinweis: Im V-CareNeT-Demomodus zeigt das Dialogfeld ,,Zusatzliche Daten" (siehe 14.8.2) aller Stationen einen konstanten
Wert von 2,0 fiir den ,,Pulsation Index" (PI) und einen konstanten Wert von 5 mW fiir die ,Heizleistung" (Relative Heating
Power, RHP) an. Flir alle Stationen zeigen aas Symbol ,Patiententyp" den Modus ,Erwachsen" und das Symbol
~NetzstromyAkku" eine verbleibende Kapazitit von 50 % bei Betrieb (iber interne Batterie an. Das angezeigte Daturmy/die
Uhrzeit entsprechen dem Datumy/der Uhrzeit des PCs.

Hinweis: Auch wenn der Parameter ,Fernbedienung der SDMs" im Dialogfeld , V-CareNeT Einstellungen" (siehe 12.2) aktiviert
Ist, kann das Dialogfeld ,,Fernbedienung" (siehe 14.8.2.1) im V-CareNeT-Demomodus nicht gedffnet werden.

Zum Beenden des V-CareNeT-Demomodus schlieBen Sie einfach V-CareNeT bzw. V-STATS.
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13. SDM-Konfiguration — Profile und Parameter

13.1 Einfithrung

Nach der Fertigung eines SenTec Digital Monitor (SDM) ist dessen werkseitige Konfiguration aktiv, das heift, alle Parameter des
SDM sind auf die Werkseinstellungen gesetzt.

Im Menii des SDM kann der Anwender alle Menii-Parameter individuell konfigurieren, wobei der Anwenderzugriff auf bestimmte
Mentiiparameter durch die verantwortliche Organisation deaktiviert oder eingeschrankt werden kann. Wenn ein SDM im , Institutional
Modus" verwendet wird, kann der Anwender dariiber hinaus im Meni ,Profile® Folgendes ausfiihren: a) Wiederherstellen des
»Standardprofils® sowie b) eines der anderen ,,SDM-Profile® auswahlen/aktivieren, die als ,,Standardprofil* auf dem SDM gespeichert
sind. Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch fiir den SDM (HB-005752).

Hinweis: Ein SDM-Profil ist eine Datej, die fiir alle SDM-Parameter, die im Dialogfeld ,,Profile/SDM-Einstellungen - <SN>" in
schwarzer Schrift dargestellt sind (siehe 13.2, 13.2.4), eine bestimmte Einstellung/Wert hat.

Die verantwortliche Organisation kann durch Verwendung von V-STATS in einem passwortgeschiitzten Bereich (siehe 13.2):
¢ alle Meniiparameter sowie sicherheitsrelevante Parameter eines SDM auf individueller Basis konfigurieren.

Hinweis: Sicherheitsrelevante Parameter kénnen im Menii des SDM nicht gedndert werden. Einige dieser Parameter
ermaglichen das Deaktivieren oder Einschrédnken des Anwenderzugriffs auf bestimmte Mendiparameter. Hierzu gehdren
unter anderem das Einschrénken der ,,maximal wéhlbaren Sensortemperatur" und der ,,maximal wéhlbaren Messdauer"
sowie das Aktivieren/Deaktivieren der Mdglichkeit, den ,Alarm Stummschaltungs-Warnton" im Meni des SDM
auszuschalten.

e den Profilmodus eines SDM auswahlen (siehe 13.2, 13.2.1). Im Basismodus stellt der SDM beim Einschalten die
Parametereinstellungen wieder her, die in der letzten Sitzung verwendet wurden, und das SDM-Menii ,Profil* ist nicht
zuganglich. Bei einem SDM, das im ,Institutional Modus" betrieben wird, kann die verantwortliche Organisation bis zu vier
SDM-Profile im angeschlossenen SDM speichern und eines dieser Profile als ,Standardprofil"* festlegen (siehe 13.2.1, 13.2.2).
Nach einer Anderung kann das Standardprofil jederzeit iiber das Menii des SDM wiederhergestellt werden. Weichen beim
Einschalten des SDM die letzten Einstellungen von den Einstellungen des Standardprofils ab, wird das Meni ,,Profile™ aktiviert.
In diesem Menii kann der Anwender das Standardprofil wiederherstellen, ein anderes Profil auswahlen oder das modifizierte
Profil beibehalten. Am SDM wird der Anzeigename des , Aktuellen SDM Profils® in der Ansicht ,Kalibrierung®, in der Ansicht
+Betriebsbereit", im Hauptmeni und im Untermen ,Profile” angezeigt. Hinter dem Anzeigenamen des ,,Aktuellen SDM Profils*
wird ein Sternchen angezeigt, wenn mindestens einer der Menliparameter oder einer der sicherheitsrelevanten Parameter
geandert wurde.

Hinweis: Beim angeschlossenen SDM kann diie verantwortliche Organisation jederzeit Folgendes wiederherstellen: a) das
~Default-Profil des SDM" im Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" (siehe 13.2) oder b) die werkseitige
Konfiguration im Dialogfeld ,,Sonderfunktionen', indem sfe die Funktion ,SDM Werkeinstellungen" ausfiibrt (siehe 8.1).

V-STATS speichert SDM-Profile in der sogenannten SDM-Profildatenbank und stellt im passwortgeschiitzten Dialogfeld
,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" (siehe 13.2, 13.2.3) oder — wenn keine serielle Verbindung mit einem SDM besteht — im
Dialogfeld ,, SDM Profil Datenbank (in V-STATS gespeichert)" (siehe 7.10) die Funktionen zur Verfiigung, die zum Anpassen und
Verwalten der SDM-Profile erforderlich sind. Es ist moglich, a) ,SDM-Profile® in die Datenbank zu importieren (entweder vom
SDM oder vom PC), b) ,.SDM-Profile" aus der Datenbank auf den PC zu exportieren (z. B., um sie mit anderen Anwendern
auszutauschen) und c) aktuell in der ,SDM-Profildatenbank™ verfiigbare ,SDM-Profile® umzubenennen, zu drucken (auf Papier
oder als PDF-Datei) oder zu léschen.

Hinweis: Nach der Installation von oder der Aktualisierung auf \-STATS 4.00 werden diie folgenden schreibgeschiitzten, von
SenTec vorkonfigurierten und an die speziellen Anforderungen verschiedener kiinischer Situationen angepassten SDM-Profile
in der ,,.SDM-Profildatenbank" gespeichert oder aktualisiert: CRITICAL CARE [CRITICAL CARE], GEN. CARE FLOOR [GCF],
HOME [HOME], NICU PO2 [NICU pO2], NICU [NICU], OPERATING ROOM [OR], PACU [PACU], SLEEP [SLEEP], SMB621
Style [SMB621_Style], V-CHECK [V_CHECK].
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13.2 Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>"

Das Klicken auf die Schaltflache ,Profile/SDM Einstellungen® im Dialogfeld ,Kommunikation mit dem SDM (iiber serielle
Schnittstelle)" (siehe 8.1) 6ffnet ein Passwort-Dialogfeld und — nach der erfolgreichen Eingabe des Passworts — das Dialogfeld
Profile/SDM Einstellungen <SN>" (<SN> steht fiir die Seriennummer des angeschlossenen SDM).

Hinweis: Das Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" kann nicht gedffnet werden, wdéhrend dem eine
Patienteniiberwachung mit dem angeschlossenen SDM durchgefiihrt wird. Falls das Dialogfeld , Profile/SDM Einstellungen -
<SN>" gediffnet ist, wird es geschlossen, wenn eine Patienteniiberwachung mit dem angeschlossenen SDM initiert wird,
Es wird auch geschilossen, wenn die serielle Datenverbindung mit dem angeschlossenen SDM unterbrochen wird.

418 Profile / SDM Einstellungen - SN306834 =nn=y X
-
Profimodus Syntax der Profilnamen
Profile im SDM SDM Profil Datenbank (in V-STATS gespeichert)
[CRITICAL CARE [CRITICAL_CARE] - e 7] —
[HoME [Hove] -
|NICU PO2 [NICU_pO2] v| Vom SOM Importieren Drucken

e | SLEEP [SLEEF] M | — | Importieren Lischen Ema

Wahlen Sie Profile mit unterschiedlichen <Anzeigenamen =

Aktuelles SDM Profil
SLEEP Parameter-Typen

Alarmeinstellungen |Messeinstellungen 1) | Messzeinstelungen [2) | Spstemeinstellungen | Schrittstellen | Trend-Daten

m

PCO2 Obergrenze (mmHg) 200 % Alarmstummschaltung wahlbar 7
PCO2 Untergrenze (mmHg) o % Lautstarke Alarme Aus v
5p02 Obergrenze (%) 100 % Alarm Stummschaltungsdauer {min) 7 -
Sp02 Untergrenze (%) 1 % Alarm Stummschaltungs-Warnton wahlbar

PF Obergrenze (bpm) 250 =) Alarm Stummschaltungs-Warnton Aus

PF Untergrenze (bpm) 20 % Melodien fiir akustische Alarmsignale

P02 Obergrenze (mmHg) a5 % Betriebsbereit-Piepston

P02 Untergrenze {mmHg) &0 % RMI AUDIO AUS Deaktivierungslautstirke Aus w

rrr. . v .

Das Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" ist in die folgenden Hauptbereiche unterteilt:

Profilmodus: Diese Dropdown-Liste oben links im Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" zeigt den aktuellen
Profilmodus (,,Basic" oder ,Institut") des angeschlossenen SDM an. Uber diese Dropdown-Liste kann der Profilmodus des
angeschlossenen SDM gedndert werden (siehe 13.2.1).

Syntax der Profilnamen: Der Name des SDM-Profils besteht aus dem Anzeigenamen und dem Dateinamen. Der
Dateiname ist der Name, unter dem die Profildatei auf dem PC gespeichert ist. Die Dateierweiterung einer SDM-Profil-Datei
lautet ,,.spf". Der Anzeigename ist der Teil des Profilnamens, der auf dem SDM angezeigt wird (in der Ansicht ,Kalibrierung®,
in der Ansicht ,Betriebsbereit", im Hauptmeni und im Untermeni ,,Profile™). Dessen Lange ist auf 16 Zeichen beschrankt.

Wenn die Maus Uber die rote, fettgedruckte Beschriftung Syntax der Profilnamen oben in der Mitte im Dialogfeld
,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" gehalten wird, wird die Syntax der Profilnamen, die von V-STATS zur eindeutigen
Identifikation von SDM-Profilen verwendet wird, in einer QuickInfo angezeigt. Die Syntax fiir Profilnamen ist:

<Anzeigename> [ <Dateiname>]: Diese Notation wird fiir Profile verwendet, die in der SDM Profildatenbank
verfiirbar sind. Diese Notation wird auch fiir auf dem SDM gespeicherte SDM-Profile verwendet, fiir die ein identisches
Profil in der SDM-Profildatenbank verfiigbar ist.
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<Anzeigename> (standard): Diese Notation wird fiir Profile verwendet, die in einem der vier Profilslots des SDM
gespeichert sind und fiir die kein identisches Profil in der SDM Profil Datenbank verfiigbar ist.

<Anzeigename> (aktuell): Diese Notation wird fiir das aktuelle SDM Profil verwendet, wenn dieses vom aktiven
Standard Profil verschieden ist und kein identisches Profil in der SDM Profil Datenbank verfligbar ist.

Hinwelis: Bei bestimmten (Glteren) Profilen ist kein <Anzejgename> verfiigbar. In diesen Féllen reduziert sich der
Syntax des Profilnamens auf [<Dateiname> ], (standard) oder (aktuell).

Profile im SDM: Im Basismodus ist dieser Bereich des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" abgeblendet
dargestellt (funktionslos). Im Institutsmodus zeigen die Dropdown-Listen die Profilnamen der SDM-Profile an, die aktuell in
den entsprechenden Profilslots des angeschlossenen SDM gespeichert sind. Das ausgewdhlte Optionsfeld links neben den
Dropdown-Listen zeigt das Standardprofil an. Anweisungen zum Speichern unterschiedlicher SDM-Profile auf dem
angeschlossenen SDM und/oder zum Aktivieren eines anderen Standardprofils finden Sie unter 13.2.2.

Hinweis: Wenn in einem Profilslot kein Profil gespeichert ist, zeigt die entsprechende Dropdown-Liste ,,---" an.

SDM Profil Datenbank (in V-STATS gespeichert): In diesem Bereich des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen -
<SN>" werden die SDM-Profile angepasst und verwaltet. Mit der Dropdown-Liste in diesem Bereich kénnen Sie ein ,SDM-
Profil* auswahlen, das entweder in der ,,SDM-Profildatenbank™ oder im angeschlossenen SDM verfiigbar ist. Die verfiigbaren
Optionen umfassen: a) das Importieren von ,SDM-Profilen" in die Datenbank (entweder vom SDM oder vom PC), b) das
Exportieren von ,SDM-Profilen" aus der Datenbank auf den PC sowie c) das Umbenennen, Drucken (auf Papier oder als PDF-
Datei) oder Léschen von ,,SDM-Profilen®. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter 13.2.3.

Aktuelles SDM Profil: In diesem Bereich des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" werden die aktuellen
Einstellungen aller Parameter (d. h. alle Meniiparameter und alle sicherheitsrelevanten Parameter, die nur in V-STATS zur
Verfiigung stehen), fiir das angeschlossene SDM aufgefiihrt.

Hinweis: Im Institutsmodus wird der Anzeigename des ,,aktuellen SDM-Profils" unter der Beschriftung ,Aktuelles SDM
Profil" angezeigt. Wenn mindestens ein Parameter des ,,aktuellen SDM-Profils" von denen des Standardprofils abweicht,
wird ,,* (verdndert)" in roter Schrift hinter dem Anzeigenamen und ein Sternchen hinter jedem Parameter angezeigt,
dessen Einstellung von der im ,,Standardprofil" abweicht.

Die Parameter sind auf mehreren Registerkarten zusammengefasst, die in der gleichen Reihenfolge wie das SDM-Menii
angeordnet sind. Wenn die Maus lber einen Parameter gehalten wird, erscheint eine Beschreibung des entsprechenden
Parameters in einer QuickInfo (siehe auch 13.2.4). Wird die Maus Uber die rote, fettgedruckte Beschriftung Parameter-
Typen gehalten, wird die folgende Beschreibung der Schriftart-/Farbcodierung, die zur Kennzeichnung der unterschiedlichen
Parameter-Typen verwendet wird, in einer QuickInfo angezeigt:

Schwarz, normal: Parameter, die im Menl des SDM und in V-STATS zuganglich sind, in Profilen enthalten
Schwarz, fett: Parameter, die nur in V-STATS zuganglich sind, in Profilen enthalten
Blau, normal: Parameter, die im Menl des SDM und in V-STATS zuganglich sind, nicht in Profilen enthalten.
Blau, fett: Parameter, die nur in V-STATS zuganglich sind, nicht in Profilen enthalten.
Rot, normal: Parameter, die nur im Menl des SDM bedienbar sind, nicht in Profilen enthalten.
: Nicht veranderbare Parameter, nicht in Profilen enthalten.
: Parameter, die aktuell nicht bedienbar sind.

Die verantwortliche Organisation kann im Dialogfeld ,,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" alle Parameter des angeschlossenen
SDM mithilfe von Kontrollkastchen, Dropdown-Listen und Texteingabefeldern individuell konfigurieren.

Hinweis: Das Kilicken auf ein Kontrollkdstchen (sofern zugénglich) dndert die aktuelle Einstellung des entsprechenden
Parameters des angeschlossenen SDM sofort. Das Klicken mit der Maus auf andere Parameter hebt die entsprechende
Dropdown-Liste bzw. das Texteingabefeld gelb hervor und kennzeichnet so, dass der Bearbeitungsmodus aktiviert wurde.
Zum Beenden des Bearbeitungsmodus und zum Speichern des neuen Werts eines Parameters auf dem angeschlossenen
SDM kiicken Sie mit der Maus an einer beliebigen Position des Dialogfelds, aber nicht auf den entsprechenden Parameter.

Hinweis: Anderungen an einzelnen Parametern wirken sich nur auf das aktuelle SDM-Profil aus. Mit anderen Worten, die
SDM-Profile in den vier Profilslots des SDM oder in der Profil-Datenbank in V-STATS bleiben unveréndert.

Anstatt die Parameter einzeln wie oben beschrieben zu konfigurieren, ist es

- im Basismodus mdglich, ein ,,SDM-Profil* (iber die Dropdown-Liste unten links im Bereich ,Aktuelles SDM Profil*
auszuwahlen und dann das aktuelle SDM-Profil auf das ausgewahlte ,SDM-Profil* zu setzen, indem Sie auf die Schaltflache
Aktivieren Klicken. Hinweis: In dieser Dropdown-Liste kénnen Elemente in der folgenden Syntax ausgewahit werden:
<Anzejgename> [<Dateiname> ], [<Dateiname>]. Eine Beschreibung der Syntax fiir Profilnamen finden Sie oben.

- im Institutsmodus méglich, a) das aktuelle SDM-Profil (sofern veréndert) auf das ,Standardprofil* zurlickzusetzen, indem
Sie auf die Schaltflache Zuriicksetzen klicken oder b) das aktuelle SDM-Profil auf ein anderes SDM-Profil zu setzen,
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indem Sie dieses Profil im Bereich ,,Profile im SDM" des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" als Standardprofil
aktivieren.

Hinweis: SDM-Profile, die mit/fiir SDMs mit dlteren Firmwareversionen erstellt wurden, enthalten keine Parameter, die
mit neueren Firmwareversionen eingeftihrt wurden. Wenn ein solches ,dlteres" SDM-Profil zur Konfiguration eines SDM
mit einer neueren Firmwareversion verwendet wird, werden fiir diejenigen Parameter, dlie nicht im ,dfteren" SDM-Profil
enthalten sind, Standardwerte verwendet.

Klicken Sie auf die Schaltflache Speichern in SDM Profil Datenbank, um das ,aktuelle SDM-Profil* in der ,SDM-
Profildatenbank™ zu speichern. Das Dialogfeld ,Profil speichern unter® (siehe 13.2.3.1) wird angezeigt. In diesem Dialogfeld
konnen Sie einen Anzeige- und einen Dateinamen fiir das Profil auswahlen. Klicken Sie auf ,,OK", um eine Kopie des ,aktuellen
SDM-Profils* mit dem angegebenen Anzeige- und Dateinamen in der ,,SDM-Profildatenbank™ zu speichern.

Klicken Sie auf die Schaltflache Drucken, um das ,aktuelle SDM-Profil*, d. h. alle Parameter und ihre aktuellen Einstellungen
entweder a) auf Papier (wahlen Sie ,,Drucker") oder b) als PDF-Datei (wahlen Sie ,,PDF") zu drucken. Eine Beschreibung der
Elemente, die in den Ausdruck einbezogen werden, finden Sie unter 13.2.3.

e ,SDM-Standardprofil* wiederherstellen: Das Klicken auf diese Schaltfliche unten rechts im Dialogfeld ,Profile/SDM
Einstellungen - <SN>" stellt das ,Standard-Profil des SDM" wieder her und léscht die , Trenddaten" des angeschlossenen
SDM.

Hinweis: Die Funktion ,.SDM-Standardprofil wiederherstellen" setzt den ,Profilmodus" auf ,Basic" und stellt die
Werkseinstellungen aller Parameter wieder her, die in Profilen enthalten sind. Diese Funktion wird sich nicht auf die
Einstellungen der Parameter aus, diie nicht in Profilen enthalten sind (Parameter,,Sprache", , Profilmodus", ,,Demomodlus"
und ,Patienten ID" sowie alle Parameter, dlie die serielle und/oder LAN-Schnittstelle betreffen). Parameter, die in Profilen
enthalten sind, werden im Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" schwarz angezeigt, Parameter, die nicht in
Profilen enthalten sind, blau, rot oder orange.

Hinwelis: Verwenden Sie die Funktion ,,SDM Werkeinstellungen™ im Dialogfeld ,,Sonderfunktionen" (siehe 8.1), um die
Werkseinstellungen des SDM wiederherzustellen, d. h. um die Standardeinstellungen aller Parameter wiederherzustellen
(unabhéngig davon, ob sie in Profilen enthalten sind oder nicht).

¢ Fenster aktualisieren: Das Klicken auf diese Schaltfldche unten in der Mitte des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen -
<SN>" liest alle Einstellungen des angeschlossenen SDM ein und aktualisiert alle Elemente (Dropdown-Listen, Optionsfelder,
Kontrollkastchen und Texteingabefelder) des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>".

Hinweis: Mit dieser Funktion kénnen Anderungen im Bereich ,Profile im SDM" (Dropdown-Listen, Optionsfelder)
widerrufen werden, die noch nicht durch Klicken auf die Schaltfidche ,Aktivieren" auf dem SDM gespeichert wurden.

Hinweis: Eine Aktualisierung des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" erfolgt automatisch a) wenn das
Dialogfeld ,,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" gedfinet wird, b) durch Hinzufiigen/Ldschen eines SDM-Profils aus der
SDM-Profildatenbank und — wenn im Institutsmodus — c) ein Parameter des aktuellen SDM-Profils gedndert oder die
Profilkonfiguration auf dem angeschlossenen SDM verdndert wurde.

Hinweis: Wenn STATS wéhrend der Ausfiihrung der Funktion ,Fenster aktualisieren" ein beschéddigtes Profil in der
~SDM-Profildatenbank" feststellt, wird dlie folgende Warnmeldung angezeigt: ,,Die folgenden Profile scheinen beschadigt
zu sein und werden deshalb geloscht (Liste mit Profilnamen). Wollen Sie diese Profile zuvor in einem anderen Ordner
speichern (Ja | Nein)?'. Klicken Sie auf,,Ja", um einen Backup-Ordner zu erstellen und die beschédigten Profile in diesen
Ordner zu verschieben. Klicken Sie auf ,,Nein', um die beschédigten Profile zu Iéschen, ohne eine Sicherungskopie zu
erstellen.

13.2.1 Auswahl des Profilmodus

Uber die Dropdown-Liste ,,Profilmodus" oben links im Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" kann der Profilmodus des
angeschlossenen SDM  ausgewdhlt/geandert werden. Die verfigbaren Auswahlmdglichkeiten sind ,Basic* (die
Standardeinstellung) und , Institut®.

Im Basismodus werden keine SDM-Profile auf dem SDM gespeichert, d. h., das aktuelle SDM-Profil ist das einzige verfiigbare
Profil. Beim Einschalten des SDM werden die Parametereinstellungen aus der letzten Sitzung verwendet und das SDM-Menii
LProfil" ist nicht zuganglich.

Im Institutsmodus muss die verantwortliche Organisation mindestens ein SDM-Profil auf dem angeschlossenen SDM
speichern. Es kénnen bis zu vier SDM-Profile auf dem angeschlossenen SDM gespeichert werden. Eines dieser Profile muss als
LStandardprofil* ausgewahlt werden. Nach einer Anderung kann das Standardprofil jederzeit iiber das Menii des SDM
wiederhergestellt werden. Weichen beim Einschalten des SDM die letzten Einstellungen von den Einstellungen des Standardprofils
ab, wird das Meni ,,Profile" aktiviert. In diesem Men kann der Anwender das Standardprofil wiederherstellen, ein anderes SDM-
Profil auswahlen oder das modifizierte Profil beibehalten. Auf dem SDM wird der Anzeigename des aktuellen SDM-Profils in der
Ansicht ,Kalibrierung®, in der Ansicht ,Betriebsbereit”, im Hauptmeni und im Untermeni ,Profile" angezeigt. Hinter dem

Seite 127 / 202



V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

Anzeigenamen des aktuellen SDM-Profils wird ein Sternchen angezeigt, wenn mindestens einer der Meniiparameter oder einer
der Sonderparameter, die nur in V-STATS gedndert werden kénnen, gedndert wurde.

13.2.1.1 Aktivieren des Institutsmodus

Das Klicken mit der linken Maustaste auf die Dropdown-Liste ,Profilmodus® wahrend diese ,Basic" anzeigt und Auswahl von
Jnstitut" 6ffnet das Dialogfeld ,Profile wahlen™ (siehe unten). Die vier Dropdown-Listen in der Mitte des Dialogfelds ,Profile wahlen"
stellen die vier Profilslots dar, die bei SDMs zur Verfiigung stehen. Im Basismodus werden keine SDM-Profile auf dem SDM
gespeichert. Daher zeigen unmittelbar nach Aktivierung des Dialogfelds ,,Profile wahlen® alle vier Dropdown-Listen ,,---" an.

Hinweis: Nach Aktivierung des Dialogfelds ,Profile wéhlen" sind die Optionsfelder links neben den Dropdown-Listen deaktiviert
und werden abgeblendet dargestellt. Auch dlie Schaltfidche ,,Setzen" ist abgeblendet dargestellt.

M Profile wahlen =hp=n X

Wihlen Sie fir mindestens einen der vier verfligbaren Slots ein Profil.

Wahlen Sie Profile mit unterschiedlichen <Anzeigenamen = wenn
Sie mehr als ein Profil auswahlen

Klicken Sie in den Auswahlkreis vor dem Profil, welches Sie als
Standard Profil aktivieren wollen.

Syntax der Profilnamen

Setzen | X Abbruch | | ? tilfe |

Himweis:

Das aktuelle SDM Profil wird dem Profil gleichgesetzt werden,
welches Sie als Standard Profil aktivieren.

Wenn Sie das aktuelle SOM Profil beibehalten wollen, dann
kénnen Sie es einem der vier Slots zuweisen.

b

So speichern Sie mindestens ein SDM-Profil auf dem angeschlossenen SDM und aktivieren ein Standardprofil:
1) Wahlen Sie das gewtinschte SDM-Profil in der entsprechenden Dropdown-Liste fiir jeden Profilslot aus.

Hinweis: Sie miissen ein SDM-Profil fiir mindestens einen der vier verfiigbaren Slots auswdéhlen. Wenn Sie mehrere Profile
auswaéhlen, mdssen diese unterschiedliche ,<Anzeigenamen>" aufweisen. Wahlen Sie ,---" aus, wenn Sie im
entsprechenden Profilslot kein SDM Profil speichern mdchten.

Hinweis: Wenn die Maus lber die rote, fettgedruckte Beschriftung Syntax der Profilnamen oberhalb der Schaltfidche
~Setzen" gehalten wird, wird eine Beschreibung der Syntax der Profilnamen, die von V-STATS zur eindeutigen
Identifikation von SDM-Profilen verwendet wird, in einer QuickInfo angezeigt (weitere Informationen finden Sie
unter 13.2).

Hinweis: In den Dropdown-Listen des Dialogfelds ,Profile wéhlen" kénnen die Elemente der folgenden Syntax zur
Verfiigung stehen: <Anzeigename> [<Dateiname>], [<Dateiname>], (aktuell) und ,---". Eine Beschreibung der Syntax
fiir Profilnamen finden Sie unter 13.2.

Hinweis: SDM-Profile, die mit/fiir SDMs mit édlteren Firmwareversionen erstellt wurden, enthalten keine Parameter, die
mit neueren Firmwareversionen eingefiihrt wurden. Wenn ein ,dlteres" SDM-Profil zur Konfiguration eines SDM mit einer
neueren Firmwareversion verwendet wird, werden daher fiir diejenigen Parameter, die nicht im ,élteren" SDM-Profil
enthalten sind, Standardwerte verwendet.

2) Aktivieren Sie das Optionsfeld vor dem SDM-Profil, das Sie als Standardprofil verwenden mdchten.

Hinweis: Das aktuelle SDM-Profil wird auf das Profil gesetzt, das als Standardprofil aktiviert wird.

Hinweis: Das Optionsfeld links neben einer Dropdown-Liste kann erst nach der Auswahl eines SDM-Profils in der
zugehdrigen Dropdown-Liste gewahlt werden. Es wird abgeblendet dargestellt bzw. deaktiviert, wenn ,---" in der
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zugehdrigen Dropdown-Liste ausgewdhlt ist bzw. wird.
Hinweis: Es kann jeweils nur ein Optionsfeld ausgewahlt werden.

3) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Setzen", um Ihre Auswahl auf dem SDM zu aktivieren, das aktuelle SDM-Profil auf das
ausgewahlte Standardprofil zu setzen und um zum Dialogfeld ,,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" zurlickzukehren.

Hinweis: Die Schaltfidche ,Setzen" wird abgeblendet dargestellt, wenn a) Profile mit identischen Anzejgenamen in
mindestens zwej Profilslots ausgewdahlt wurden, b) kein Optionsfeld aktiviert wurde oder c) kein Profil ausgewahlt wurde.

Hinweis: Bevor Ihre Auswahl auf dem SDM gespeichert wird, priift -STATS verschiedene Punkte und zeigt, sofern
zutreffend, verschiedene Dialogfelder an:

A) Wenn kein identisches Profil fiir das ,,aktuelle SDM-Profil" in der SDM-Profildatenbank verfiigbar ist, wird das folgende
Dialogfeld angezeigt:

Bestatigung &J

Wollen Sie das aktuelle SDM Profil in der SDM Profil Datenbank speichern?

Ja ]| Nein || Abbruch

Wenn Sie in diesem Dialogfeld auf,,Ja" klicken, wird das Dialogfeld ,Profil speichern unter" (siehe 13.2.3.1) angezeigt,
liber das Sie einen Anzeige- und Dateinamen eingeben und das aktuelle SDM-Profil in der SDM-Profildatenbank
speichern kénnen. Wenn Sie in diesem Dialogfeld auf,,Nein" kiicken, wird das aktuelle SDM-Profil nicht gespeichert.
Durch Kilicken auf ,Abbruch™ kehren Sie zum Dialogfeld ,Profile wéhlen" zuriick, ohne Ihre Profilauswahl auf dem
SDM zu speichern.

B) Wurde mindestens ein ,,SDM-Profil" im Dialogfeld ,,Profile wéahlen" ausgewahlt, fiir das kein Anzeigename verfiigbar
ist, zwingt -STATS Sie dazu, einen Anzeigenamen fiir jedes Profil zu definieren, indem das folgende Dialogfeld
angezeigt wird:

-
Information &J

Mindestens eines der gewshlten Profile hat keinen Anzeigenamen.

L e ) Bevor Sie weiterfahren kénnen, muss far jedes Profil ein Anzeigename festgelegt sein.

[ oK ]| Abbruch |

Wenn Sie in diesemn Dialogfeld auf,, OK" kiicken, wird das Dialogfeld , Profil speichern unter" (siehe 13.2.3.1) angezeigt,
liber das Sie einen Anzejge- und Dateinamen eingeben und das entsprechende SDM-Profil in der SDM-Profildatenbank
speichern kénnen. Durch Klicken auf ,Abbruch" kehren Sie zum Dialogfeld ,Profile wéhlen" zurtick, ohne Ihre
Profilauswahl auf dem SDM zu speichern. (Hinweis: Dieser Schritt wird so oft wiederhol, wie SDM-Profile ohne
Anzejgenamen im Dialogfeld ,Profile wéhlen" ausgewshlt wurden.)

C) Wenn das Datenaufzeichnungsintervall (DAI) des SDM-Profils, das Sie im Dialogfeld ,Profile wéhlen" als
Standardprofil ausgewéhlt haben, und das aktuelle Datenaufzeichnungsintervall unterschiedlich sind, zeigt
W-STATS das folgende Dialogfeld an:

Warnung &J

Das Daten-Aufzeichnungs-Intervall des Profils, das Sie als Standard Profil

! % gewihlt haben, ist verschieden vom aktuellen Daten-Aufzeichnungs-Intervall,
Wenn Sie weiterfahren, werden die Trend-Daten des SDM gelascht.
Wollen Sie fortfahren?

e

Klicken Sie auf ,Ja", um fortzufahren. Durch Klicken auf ,,Nein" kehren Sie zum Dialogfeld ,,Profile wahlen" zurdick,
ohne Ihre Profilauswahl auf dem SDM zu speichern.
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D) Wenn fiir mindestens eines der ausgewdéhiten SDM-Profile der Parameter ,Severinghaus Korrekturmodus wahlbar"
aur,Ein" gesetzt ist, wird die folgende Warnmeldung angezeigt:

MM Achtung: =NNCE X

Der Severinghaus Korrekturmodus legt fest, welchen Modus der SDM fiir die Parameter Temperatur-Korrektur {C)
und den Metabolischen-Offset (M) der Severinghaus-Gleichung verwendet.

Im AUTO-Modus verwendet der SDM fiir C und M von SenTec empfohlene Werte und passt diese automatisch
in Funktion des gewahlten Patiententyps und der Sensortemperatur an.

Im FIX-Meodus verwendet der SDM fir € und M fixce, individuell gewéhlte Werte,
d.h. im FIX-Modus werden diese Werte nicht in Funktion des gewahlten Patiententyps und der Sensortemperatur angepasst und
neben der PCO2-Beschriftung wird TC={fix)* oder - wenn PCO2 zusatzlich invivo korrigiert ist - 'TC=xxx™ angezeigt.

ACHTUNG: JEDER. DER. DEN FIX-MODUS VERWEMDET IST FUR DIE LEISTUNGSEIGEMSCHAFTEN DES SDMS SELEST VERANTWORTLICH.
DIE WAHL WOMN C UND M MUSS WISSENSCHAFTLICH UND KLINISCH GUT BELEGT SEIN.

Wollen Sie weiterfahren?

| O Ja | LQ Mein J

Kilicken Sie auf ,.Ja", um fortzufahren. Durch Klicken auf ,,Nein" kehren Sie zum Dialogfeld ,Profile wéhlen" zurdick,
ohne Ihre Profilauswahl auf dem SDM zu speichern.

13.2.1.2 Aktivieren des Basismodus

Das Klicken mit der linken Maustaste auf die Dropdown-Liste ,,Profilmodus”, wahrend diese , Institut® anzeigt, und die Auswahl
von ,Basic" fiihrt zunachst dazu, dass V-STATS prift, ob aktuell SDM-Profile auf dem SDM verfligbar sind, die tber kein
identisches Profil in der ,SDM-Profildatenbank™ verfiigen. Ist dies der Fall, so zeigt V-STATS das folgende Dialogfeld an:

Bestatigung ﬁ

Wenn Sie fortfahren, werden Profile, die gegenwirtig im 5DM gespeichert sind, gelascht.
Wollen Sie Profile, die noch nicht in der SDM Profil Datenbank verfigbar sind, speichern?

Ja H Nein H Abbruch

Wenn Sie in diesem Dialogfeld auf ,Ja" klicken, wird das Dialogfeld ,Profil speichern unter" (siehe 13.2.3.1) angezeigt, liber das
Sie einen Anzeige- und Dateinamen eingeben und das entsprechende SDM-Profil in der SDM-Profildatenbank speichern kdnnen,
bevor es vom SDM geldscht wird. Wenn Sie in diesem Dialogfeld auf ,Nein® klicken, wird das entsprechende ,,SDM-Profil* auf
dem SDM gelbscht, ohne es in der ,SDM-Profildatenbank™ zu speichern. Klicken Sie auf ,,Abbruch®, um den Prozess abzubrechen
und im ,Institutsmodus" zu bleiben.

Hinweis: Dieser Schritt wird so oft wiederholt, wie auf dem SDM ,STD-Profile" ohne identisches Profil in der ,,SDM-
Profildatenbank" vorhanden sind.

Hinweis: In den Profilslots des SDM gespeicherte SDM-Profile werden beim Aktivieren des ,,Basismodus" geldscht.

AnschlieBend wird die folgende Meldung angezeigt, um den Anwender daran zu erinnern, dass die Einstellungen des ,aktuellen
SDM-Profils® beim Aktivieren des Basismodus beibehalten werden.

Information &J

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen des aktuellen SDM Profils beim Aktivieren des Basic Modus unverdndert Gbernommen werden.

Klicken Sie auf ,,OK", um diese Meldung zu bestatigen und den , Basismodus" zu aktivieren.

Hinweis: Im Institutsmodus ist dieser Bereich ,Profile im SDM" des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>"
abgeblendet aargestellt (funktionslos).

13.2.2 Profileim SDM

Die vier Dropdown-Listen im Bereich ,Profile im SDM" des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" stellen die vier
Profilslots dar, die auf SDMs zur Verfligung stehen. Im Basismodus wird dieser Bereich abgeblendet dargestellt (funktionslos).
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Im Institutsmodus zeigen die Dropdown-Listen die Profilnamen der SDM-Profile an, die in den entsprechenden Profilslots des
angeschlossenen SDM gespeichert sind. Das Optionsfeld links neben der Dropdown-Liste, das dem Profilslot mit dem
Standardprofil entspricht, ist aktiviert.

Hinweis: Wenn in einem Profilslot kein SDM-Profil gespeichert ist, zeigt die entsprechende Dropdown-Liste ,,---" an.

Hinweis: Die Schaltfidche ,Setzen" wird nach jedem Aktualisieren des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>"
abgeblendet dargestellt (funktionslos). Sie wird erst dann zugénglich, nachdem eine gliltige Anderung in der Profilauswahl
vorgenommen wurde (siehe unten).

So speichern Sie verschiedene SDM-Profile auf dem angeschlossenen SDM und/oder aktivieren ein anderes Standardprofil:
1) Wahlen Sie das gewlinschte SDM-Profil in der entsprechenden Dropdown-Liste fiir jeden Profilslot aus.

Hinwelis: Sie muissen ein SDM-Profil fiir mindestens einen der vier verfiigbaren Slots auswahlen. Wenn Sie mehrere Profile
auswahlen, miissen diese unterschiedliche ,, <Anzeigenamen>" aufweisen. Wéhlen Sie ,,---", um das im entsprechenden
Profilslot gespeicherte SDM-Profil zu I6schen.

Hinwelis: In den Dropdown-Listen im Bereich ,Profile im SDM" kdnnen die Elemente der folgenden Syntax zur Verfiigung
stehen.: <Anzeigename> [<Dateiname>], [<Dateiname>], <Anzejgename> (standard), (standard), <Anzeigename>
(aktuell), (aktuell]) und ,,---". Eine Beschreibung der Syntax fiir Profilnamen finden Sie unter 13.2,

Hinweis: SDM-Profile, die mit/flir SDMs mit alteren Firmwareversionen erstellt wurden, enthalten keine Parameter, die
mit neueren Firmwareversionen eingefiihrt wurden. Wenn ein solches ,dlteres" SDM-Profil zur Konfiguration eines SDM
mit einer neueren Firmwareversion verwendet wird, werden fiir diejenigen Parameter, die nicht im ,dlteren" SDM-Profil
enthalten sind, Standardwerte verwendet.

2) Wahlen Sie das Optionsfeld vor dem SDM-Profil, das Sie als Standardprofil aktivieren mdchten.
Hinwelis: Das aktuelle SDM-Profil wird auf das Profil gesetzt, das als Standardprofil aktiviert wird.

Hinweis: Das Optionsfeld links neben einer Dropdown-Liste kann erst nach der Auswahl eines SDM-Profils in der
zugehdrigen Dropdown-Liste gewdahlt werden. Es wird abgeblendet dargestellt bzw. deaktiviert, wenn ,--" in der
zugehdrigen Dropdown-Liste ausgewahit ist bzw. wird,

Hinweis: Es kann jeweils nur ein Optionsfeld ausgewdéhit werden.

3) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Setzen®, um Ihre Auswahl auf dem angeschlossenen SDM zu aktivieren und das aktuelle
SDM-Profil auf das ausgewahlte Standardprofil zu setzen.

Hinweis: Die Schaltfidche ,Setzen" wird abgeblendet dargestellt, wenn a) Profile mit identischen Anzeigenamen in
mindestens zwei Profilslots ausgewahlt wurden, b) kein Optionsfeld aktiviert wurde oder c) kein Profil ausgewahit wurde.

Hinweis: Bevor Ihre Auswahl auf dem SDM gespeichert wird, priift V-STATS verschiedene Punkte und zeigt, sofern
zutreffend, verschiedene Dialogfelder an:

A) Wenn auf dem SDM aktuell SDM-Profile ohne identisches Profil in der ,,SDM-Profildatenbank" verfiigbar sind, wird das
folgende Dialogfeld angezeigt:

Bestatigung [&J

- 1 Wenn Sie fortfahren, werden Profile, die gegenwértig im SDM gespeichert sind, geldscht.
(' Wollen Sie Profile, die noch nicht in der SDM Profil Datenbank verfagbar sind, speichern?

[ Ja ]| Nein ||Abbruch|

Wenn Sie in diesem Dialogfeld auf,,Ja" kiicken, wird das Dialogfeld ,Profil speichern unter" (siehe 13.2.3.1) angezeigt,
lber das Sie einen Anzejge- und Dateinamen eingeben und das entsprechende SDM-Profil in der ,,SDM-
Profildatenbank™ speichern kénnen, bevor es vom SDM geloscht wird. Wenn Sie in diesem Dialogfeld auf ,,Nein"
kiicken, wird das entsprechende ,,SDM-Profil" auf dem SDM geléscht, ohne es in der ,,SDM-Profildatenbank" zu
speichermn. Durch Klicken auf,,Abbruch" kehren Sie zum Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" zurdick, ohne
Ihre Profilauswahl auf dem SDM zu speichern. (Hinweis: Dieser Schritt wird so oft wiederholt, wie auf dem SDM
~SDM-Profile" ohne identisches Profil in der ,,SDM-Profildatenbank" vorhanden sind).

B) Wurde mindestens ein ,,SDM-Profil" im Dialogfeld ,,Profile im SDM" ausgewahlt, fiir das kein Anzeigename verfiigbar
ist, zwingt \-STATS Sie dazu, einen Anzeigenamen fiir jedes Profil zu definieren, indem das folgende Dialogfeld
angezeigt wird:
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Information &J

' L ) Mindestens eines der gewéhlten Profile hat keinen Anzeigenamen.
L " Bevor Sie weiterfahren kdnnen, muss fir jedes Profil ein Anzeigename festgelegt sein,

Abbruch

Wenn Sie in diesern Dialogfeld auf,,OK" kiicken, wird das Dialogfeld , Profil speichern unter" (siehe 13.2.3.1) angezeigt,
liber das Sle einen Anzeige- und Dateinamen eingeben und das entsprechende SDM-Profil in der ,,SDM-
Profildatenbank™ speichern kénnen. Durch Klicken auf ,Abbruch" kehren Sie zum Dialogfeld ,Profile/SDM
Einstellungen - <SN>" zuriick, ohne Ihre Profilauswahl auf dem SDM zu speichern. (Hinweis: Dieser Schritt wird so
oft wiederholt, wie SDM-Profile ohne Anzeigenamen im Bereich ,,Profile im SDM" ausgewdéhlt wurden).

C) Wenn das Datenaufzeichnungsintervall (DAI) des SDM-Profils, das Sie im Dialogfeld ,Profile wéhlen" als
Standardprofil ausgewéhlt haben, und das aktuelle Datenaufzeichnungsintervall unterschiedlich sind, zeigt
W-STATS das folgende Dialogfeld an:

Warnung &J

Das Daten-Aufzeichnungs-Intervall des Profils, das Sie als Standard Profil

l . gewdhlt haben, ist verschieden vom aktuellen Daten-Aufzeichnungs-Intervall.
‘Wenn Sie weiterfahren, werden die Trend-Daten des SDM gelGscht.
Wollen Sie fortfahren?

%

Klicken Sie auf,Ja", um fortzufahren. Durch Klicken auf ,Nein" kehren Sie zum Dialogfeld , Profile/SDM Einstellungen
- <SN>" zuriick, ohne Ihre Profilauswahl auf dem SDM zu speichern.

D) Wenn fiir mindestens eines der ausgewdéhlten SDM-Profile der Parameter ,,Severinghaus Korrekturmodus wéahibar"
auf,Ein" gesetzt ist, wird diie folgende Warnmeldung angezeigt:

-

MM Achtung: =NACN X

Der Severinghaus Korrekturmodus legt fest, welchen Modus der SOM fir die Parameter Temperatur-Korrektur (C)
und den Metabolischen-Offset (M) der Severinghaus-Gleichung verwendet.

Im AUTO-Modus verwendet der SDM fiir C und M von SenTec empfohlene Werte und passt diese automatisch
in Funktion des gewahlten Patiententyps und der Sensortemperatur an.

Im FIX-Modus verwendet der SDM fir C und M fixce, individuell gewahlte Werte,
d.h. im FIX-Modus werden diese Werte nicht in Funktion des gewshlten Patiententyps und der Sensortemperatur angepasst und
neben der PCO2-Beschriftung wird TC={fix)* oder - wenn PCO2 zusatzlich invivo korrigiert ist - "IC=xxx* angezeigt.

ACHTUNG: JEDER. DER. DEM FIX-MODUS VERWENDET IST FUR DIE LEISTUNGSEIGENSCHAFTEM DES SDMS SELBST VERANTWORTLICH.
DIE WAHL WVON C UND M MUSS WISSENSCHAFTLICH UND KLIMISCH GUT BELEGT SEIM.

Wollen Sie weiterfahren?

| O Ja | Ij Mein ‘

Klicken Sie auf,Ja", um fortzufahren. Durch Klicken auf ,Nein" kehren Sie zum Dialogfeld ,, Profile/SDM Einstellungen
- <SN>" zurtick, ohne Ihre Profilauswahl auf dem SDM zu speichern.

13.2.3 SDM-Profildatenbank/Anpassen und Bearbeiten von SDM-Profilen

Ein SDM-Profil ist eine Datei, die fiir alle SDM-Parameter, die im Dialogfeld ,Profile/SDM-Einstellungen - <SN>" in schwarzer
Schrift dargestellt sind (siehe 13.2, 13.2.4), eine bestimmte Einstellung hat. SDM-Profile helfen somit sicherzustellen, dass alle in
Ihrer Institution verwendeten SDMs auf die von Ihnen vorgesehene Weise arbeiten. Bei SDMs, die im Institutional Modus
verwendet werden, kdnnen a) bis zu 4 SDM-Profile gespeichert und eines dieser SDM-Profile im passwortgeschiitzten Bereich
von V-STATS als Standardprofil aktiviert und b) das Standardprofil wiederhergestellt werden, falls es verandert wurde, und Uiber
das Menii ,Profile® eines der anderen auf dem SDM gespeicherten SDM-Profile ausgewahlt/aktiviert werden.

V-STATS speichert SDM-Profile in der sogenannten ,SDM-Profildatenbank™ und stellt Funktionen zur Verfligung, die zum
Anpassen und Verwalten der SDM-Profile im Dialogfeld ,,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" im Bereich ,,SDM Profil Datenbank
(in V-STATS gespeichert)" (siehe 13.2) oder — wenn keine serielle Verbindung mit einem SDM besteht — im Dialogfeld ,SDM Profil
Datenbank (in V-STATS gespeichert)" verwendet werden (siehe 7.10).

Hinweis: Nach der Installation von oder der Aktualisierung auf \V-STATS 4.00 werden diie folgenden schreibgeschlitzten, von
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SenTec vorkonfigurierten und an diie speziellen Anforderungen verschiedener kiinischer Situationen angepassten SDM-Profile
in der ,,.SDM-Profildatenbank™ gespeichert oder aktualisiert: CRITICAL CARE [CRITICAL CARE], GEN. CARE FLOOR [GCF],
HOME [HOME], NICU PO2 [NICU pOZ2], NICU [NICU], OPERATING ROOM [OR], PACU [PACU], SLEEP [SLEEP], SMB621
Style [SMB621_Style], \-CHECK [V/_CHECK]. Bitte lesen Sie ,RF-006679 Preconfigured SDM Profiles" (Vorkonfigurierte SDM-
Profile), um alle Parameter und deren Einstellungen in den neun vordefinierten SDM-Profilen anzuzeigen.

Hinweis: Wenn V-STATS wéhrend der Ausfiihrung der Funktion ,Fenster aktualisieren" ein beschadigtes Profil in der ,SDM-
Profildatenbank" feststellt, wird die folgende Warmmeldung angezeigt: ,,Die folgenden Profile scheinen beschddigt zu sein
und werden deshalb geloscht (Liste mit Profilnamen). Wollen Sie diese Profile zuvor in einem anderen Ordner speichern (Ja /
Nein)?'. Klicken Sie auf ,Ja", um einen Backup-Ordner zu erstellen und die beschddigten Profile in diesen Ordner zu
verschieben. Kilicken Sie auf, Nein", um die beschddigten Profile zu loschen, ohne eine Sicherungskopie zu erstellen.

Im Bereich ,SDM Profil Datenbank (in V-STATS gespeichert)" des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" stehen die
folgenden Funktionen/Bedienelemente zur Verfiigung.

Bedienelement Beschreibung
Dropdown-Liste Zeigt alle SDM-Profile in alphabetischer Reihenfolge an, die aktuell in der SDM-Profildatenbank
,Profil wahlen® verfiigbar sind, sowie alle SDM-Profile, die aktuell auf dem SDM verfiigbar sind, die jedoch nicht

Uber ein identisches Profil in der SDM-Profildatenbank verfiigen. Eines der aufgefiihrten SDM-Profile
kann ausgewahlt werden.

Hinweis: Wenn kein SDM-Profil ausgewahit ist, werden die Schaltfidchen ,,Vom SDM Importieren',

~Speichern unter, ,,Drucken", ,,Exportieren', ,Ldschen" und ,,Email" abgeblendet dargestellt
(funktionslos).

Hinweis: In dieser Dropdown-Liste kénnen Elemente in der folgenden Syntax ausgewdéhlt werden.:
<Anzeigename> [<Dateiname> ], [<Dateiname> ], <Anzejgename> (standard), (standard),
<Anzejgename> (aktuell) und (aktuell). Eine Beschreibung der Syntax, die fiir die Profilnamen der
SDM-Profile verwendet wird, finden Sie unter 13.2.

Schaltflache ,Vom Ermdglicht das Importieren eines SDM-Profils, das aktuell auf dem SDM gespeichert ist, und fir das
SDM Importieren* kein identisches Profil in der SDM-Profildatenbank vorliegt.

Das Klicken auf diese Schaltflache &ffnet das Dialogfeld ,,Profil speichern unter® (siehe 13.2.3.1).
Klicken Sie auf ,,OK", um das ausgewahlte SDM-Profil mit dem dort eingegebenen Anzeige- und
Dateinamen in die SDM-Profildatenbank zu importieren.

Hinweis: Diese Schaltfidche ist nur dann zugénglich, wenn ein SDM-Profil ausgewahit wurde, das
aktuell auf dem SDM gespeichert ist und kein identisches Profil in der SDM-Profildatenbank vorliegt,
d. h., ein SDM-Profil mit (standard) oder (aktuell) im Profilnamen.

Hinweis: Das Klicken auf die Schaltflidche ,Speichern in SDM Profil Datenbank" im Bereich ,,Aktuelles
SDM Profil" des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" ermdglicht das Speichern des
aktuellen SDM-Profils in der ,,SDM-Profildatenbank".

Schaltflache Ermdglicht das Importieren eines SDM-Profils vom PC in die SDM-Profildatenbank.

»Importieren Das Klicken auf diese Schaltflache &ffnet ein Dialogfeld, Gber das Sie ein auf dem PC gespeichertes

SDM-Profil auswahlen konnen. Nach der Auswahl eines SDM-Profils wird das Dialogfeld ,,Profil
speichern unter" angezeigt (siehe 13.2.3.1). Klicken Sie auf ,,OK", um das ausgewahlte ,,SDM-Profil*
mit dem dort eingegebenen Anzeige- und Dateinamen in die SDM-Profildatenbank von V-STATS zu
importieren.

Hinweis: Die Dateierweiterung einer SDM-Profil-Datei lautet ,,.spf".

Schaltflache Ermdglicht das Speichern eines in der Dropdown-Liste der SDM-Profildatenbank ausgewahlten
~Speichern unter" SDM-Profils* unter einem anderen Anzeigenamen und/oder Dateinamen.

Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld ,Profil speichern unter" (siehe 13.2.3.1). In
diesem Dialogfeld kénnen Sie den Anzeige- und/oder Dateinamen andern. Klicken Sie auf ,OK", um
eine Kopie des ausgewahlten SDM-Profils mit dem dort eingegebenen Anzeige- und Dateinamen in
der SDM-Profildatenbank zu speichern.

Hinweis: Falls ein anderer Dateiname im Dialogfeld , Profil speichern unter" ausgewéhlt wurde
(siehe 13.2.3.1), wird eine Kopie des ausgewdéhlten SDM-Profils mit dem angegebenen Dateinamen
in der SDM-Profilaatenbank gespeichert. Wenn nur ein anderer Anzeigename ausgewahit wurde,
der Dateiname aber im Dialogfeld ,,Profil speichern unter" nicht gedndert wurde (siehe 13.2.3.1),
wird der Anzejgename des ausgewdéhlten SDM-Profils entsprechend gedndert.

Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Windows-Dialogfeld, in dem Sie das in der Dropdown-
Liste ausgewahlte ,,SDM-Profil* entweder a) auf Papier ausdrucken (wahlen Sie ,Drucker™) oder b)
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Bedienelement Beschreibung

~Drucken" als pdf-Datei speichern kénnen (wahlen Sie ,PDF"). Wenn ,Drucker" ausgewahlt wird, erscheint

ein Dialogfeld, in dem Sie den Drucker auswahlen und Einstellungen, wie beispielsweise fiir das
Papierformat, vornehmen kénnen. Wenn ,,PDF" ausgewahlt wird, erscheint ein Windows-Dialogfeld,
in dem Sie das Speicherverzeichnis und den Dateinamen fiir die PDF-Datei angeben kdnnen. Die
Syntax fiir den vorgeschlagenen Dateinamen ist ,,SDM-Profil <Anzeigename> [<Dateiname>].pdf".

Der Ausdruck/die PDF-Datei des ausgewahlten SDM-Profils enthélt Folgendes:

— Eine Kopfzeile mit dem Profilnamen (und der Seriennummer des SDM, falls ein Profil gedruckt
wird, das auf dem SDM verfligbar ist) auf der linken Seite, der V-STATS-Lizenznummer in der
Mitte und dem Identifikationscode auf der rechten Seite

~ Eine Uberschrift mit dem Profilnamen. Beim aktuellen SDM-Profil wird , Aktuelles SDM Profil* zur
Uberschrift hinzugefiigt

— eine Zeile mit Informationen zum SDM (Seriennummer, Firmwareversion), wenn ein SDM-Profil
gedruckt wird, das auf dem angeschlossenen SDM verfiigbar ist

— ein Feld, in dem die Schriftart-/Farbcodierung erklart wird, die zur Kennzeichnung der
unterschiedlichen Parameter-Typen verwendet wird (siehe 13.2)

— alle Parameter und deren Einstellungen im ausgewahlten SDM-Profil. Die Parameter werden
in der gleichen Reihenfolge und Gliederung wie auf den Registerkarten im Dialogfeld
»Profile/SDM Einstellungen - <SN>" aufgefiihrt. Flir Parameter, die nicht in Profilen enthalten
sind, werden die Einstellungen nur dann gedruckt, wenn das aktuelle SDM-Profil gedruckt wird.
Anderenfalls wird ,Keine Profil-Einstellung™ oder ,Nicht vorhanden" gedruckt.

— Ein Feld ,,SDM Profil Genehmigung": Dieses Feld wird von der zustandigen Organisation
verwendet, um die Einstellungen des jeweiligen Profils offiziell zu genehmigen.

— Eine FuBzeile mit der V-STATS-Version auf der linken Seite, der Seitenzahl in der Mitte und dem
aktuellen Datum auf der rechten Seite

Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Dialogfeld, liber das Sie das ausgewahlte SDM-Profil
~Exportieren" auf einen PC exportieren kdnnen.

Hinweis: Beim Exportieren eines SDM-Profils auf einen PC kann der Dateiname, jedoch nicht der
Anzejgename geandert werden.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt, wenn ein SDM-Profil ausgewahit wurde,
das auf dem angeschlossenen SDM verfiigbar ist und kein identisches Profil in der SDM-
Profildatenbank aufweist.

Schaltflache ,Email* | Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet den Standard-E-Mail-Client und erstellt eine neue E-Mail
mit dem ausgewahlten ,SDM-Profil* als Anhang. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfangers ein
und senden Sie die E-Mail.

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt, wenn ein SDM-Profil ausgewéhlt wurde,
das auf dem angeschlossenen SDM verfiigbar ist und kein identisches Profil in der SDM-
Profildatenbank aufweist.

Schaltflache Das Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet ein Bestatigungsdialogfeld und I6scht — nach der
,Loschen® Bestatigung — das ausgewdahlte ,SDM-Profil".

Hinweis: Diese Schaltfidche wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn eines der
schrejbgeschiitzten, von SenTec vorkonfigurierten SDM-Profile ausgewdéhit wurde, oder wenn
ein SDM-Profil ausgewahlt wurde, das auf dem angeschlossenen SDM verfiigbar ist und kein
entsprechendes Profil in der SDM-Profildatenbank aufweist.

13.2.3.1 Dialogfeld , Profil speichern unter"
Das Dialogfeld ,Profil speichern unter" ist ein Hilfe-Dialogfeld, das aktiviert wird:
e Wenn ein SDM-Profil in die SDM-Profildatenbank importiert wird (vom SDM oder dem PC).
e Wenn das aktuelle SDM-Profil in der SDM-Profildatenbank gespeichert wird.

¢ Wenn eine Kopie eines bereits in der SDM-Profildatenbank vorhandenen SDM-Profils unter einem anderen Anzeige- und/oder
Dateinamen in der SDM-Profildatenbank gespeichert wird.
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e Wenn die Profilkonfiguration auf dem SDM gedndert wird, wenn auf dem SDM-Profile ohne identisches Profil in der SDM-
Profildatenbank und/oder ohne Anzeigenamen verfiigbar sind.

Profile GEN. CARE FLOOR [GCF] speichern unter [

Profil "GEN. CARE FLOOR. [GCF]™in der SDM Profil Datenbank speichern unter

Anzeigename: GEN. CARE FLOOR

Dateiname: GCF

& o ‘

e

Hinweis: Der Titel des Dialogfelds ,,Profil speichern unter" enthélt auch den Profilnamen (sofern verfiigbar), d. h. der
verwendete Syntax ist ,Profil <Anzeigename> [<Dateiname>] speichern unter". Eine Beschreibung der Syntax fiir
Profilnamen finden Sie unter 13.2.

Im Dialogfeld ,Profil speichern unter" stehen die folgenden Elemente zur Verfiigung:

Element Beschreibung
Texteingabefeld Hier geben Sie den Anzeigenamen des Profils ein (maximal 16 Zeichen)
~Anzeigename"

Hinweis: Am SDM im ,Institutional Modus" wird der Anzeigename des ,Aktuellen SDM Profils"
in der Ansicht ,,Kalibrierung", in der Ansicht ,Betriebsbereit", im Hauptmend und im
Untermenti , Profile” angezeigt.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, keine Sonderzeichen im Namen des ,,SDM-Profils" zu
verwenden, da sie moglicherweise nicht korrekt auf dem SDM angezeigt werden.

Texteingabefeld Hier geben Sie den Dateinamen des Profils ein, d. h. der Name, unter dem das Profil auf dem
,Dateiname" PC gespeichert wird. Die Dateierweiterung einer SDM-Profil-Datei lautet ,,.spf".
Schaltflache ,,OK" Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das entsprechende SDM-Profil mit dem eingegebenen

Anzeige- und Dateinamen in der SDM-Profildatenbank zu speichern.

Hinweis: Von SenTec vorkonfigurierte SDM-Profile (siehe RF-006679) sind schreibgeschiitzt.
Wenn die SDM-Profildatenbank bereits ein schreibgeschiitztes SDM-Profil mit dem
angegebenen Dateinamen enthélt, zeigt V-STATS die folgende Meldung an: ,,Die V-STATS
Profil Datenbank enthalt bereits ein schreibgeschiitztes Profil mit diesem Dateinamen. Bitte
waéhlen Sie einen anderen Dateinamen. (OK | Abbruch)”. Klicken Sie auf ,OK", um zum
Dialogfeld ,Profil speichern unter" zuriickzukehren und einen anderen Dateinamen
einzugeben. Klicken Sie auf ,,Abbruch", um den Vorgang abzubrechen und zu dem Dialogfeld
zurlickzukehren, von dem aus das Dialogfeld ,Profil speichern unter" aufgerufen wurde.

Hinweis: Wenn die SDM-Profildatenbank bereits ein SDM-Profil mit dem eingegebenen
Dateinamen enthalt, zeigt V-STATS folgende Meldung an.: ,,Die V-STATS Profil Datenbank
enthélt bereits ein Profil mit diesem Dateinamen. Wollen Sie das Profil <Dateiname> ersetzen?
(Ja | Nein | Abbruch)”. Wéhlen Sie ,,Ja", um das vorhandene Profil durch das zu ersetzen, das
Sie in der SDM-Profildatenbank speichern mdchten. Klicken Sie auf ,Nein", um zum Dialogfeld
Profil speichern unter" zuriickzukehren und einen anderen Dateinamen einzugeben. Klicken
Sie auf ,,Abbruch", um den Vorgang abzubrechen und zu dem Dialogfeld zuriickzukehren, von
dem aus das Dialogfeld , Profil speichern unter" aufgerufen wurde.

Schaltflache Klicken Sie auf,,Abbruch', um den Vorgang abzubrechen und zu dem Dialogfeld
+Abbruch" zurtickzukehren, von dem aus das Dialogfeld ,,Profil speichern unter" aufgerufen wurde.

13.2.4 Aktuelle Einstellungen aller Parameter des angeschlossenen SDM

Der Bereich ,Aktuelles SDM Profil™ des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" (siehe 13.2) zeigt fiir den angeschlossenen
SDM die aktuellen Einstellungen aller Parameter (d. h. aller Menlparameter und aller sicherheitsrelevante Parameter, die nur in
V-STATS zur Verfiigung stehen). Die Parameter sind auf mehreren Registerkarten zusammengefasst, die in der gleichen
Reihenfolge wie das SDM-Menli angeordnet sind.

Die verantwortliche Organisation kann im Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" alle Parameter des angeschlossenen
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SDM mithilfe von Kontrollkastchen, Dropdown-Listen und Texteingabefeldern individuell konfigurieren.

Hinweis: Das Klicken auf ein Kontrollkdstchen dndert sofort die aktuelle Einstellung des entsprechenden Parameters des
angeschiossenen SDM. Das Klicken auf andere Parameter hebt dlie entsprechende Dropdown-Liste bzw. das Texteingabefeld
gelb hervor und kennzeichnet so, dass der Bearbeitungsmodus aktiviert wurde. Zum Beenden des Bearbeitungsmodus und
zum Speichern des neuen Werts eines Parameters auf dem angeschlossenen SDM klicken Sie mit der Maus an einer beliebigen
Position des Dialogfelds, aber nicht auf den entsprechenden Parameter,

Hinweis: Anderungen an einzelnen Parametern wirken sich nur auf das aktuelle SDM-Profil aus. Mit anderen Worten, die
SDM-Profile in den vier Profilslots des SDM oder in der Profil-Datenbank in V-STATS bleiben unveréndert.

In den folgenden Unterabschnitten werden die einzelnen Registerkarten des Bereichs ,Aktuelles SDM Profil* und die darin
enthaltenen Parameter beschrieben. Fiir jede Registerkarte wird ein Screenshot fiir ein SDM mit der Firmwareversion SMB-SW
V08.01 mit allen Parametern angezeigt; diese sind auf die Werkseinstellungen gesetzt. Eine Beschreibung, Informationen zu den
Standardeinstellungen sowie den wahlbaren Bereich fiir jeden Parameter entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch fiir
den SDM (HB-005752). Informationen zu den Einstellungen der SDM-Parameter in den von SenTec vorkonfigurierten und an
bestimmte klinische Anforderungen angepassten SDM-Profilen finden Sie in ,,RF-006679vorkonfigurierte SDM-Profile”. Wird die
Maus (iber einen Parameter gehalten, sehen Sie eine Beschreibung des entsprechenden Parameters in einer QuickInfo. Wird die
Maus (iber eine rote, fettgedruckte Beschriftung ,Parameter-Typen®™ gehalten, wird die Schriftart-/Farbcodierung, die zur
Kennzeichnung der unterschiedlichen Parameter-Typen verwendet wird, in einer QuickInfo angezeigt (siehe 13.2).

13.2.4.1 Registerkarte , Alarmeinstellungen"

Die Registerkarte ,Alarmeinstellungen®™ enthalt alle Parameter, die zur Konfiguration des Alarmsystems des angeschlossenen
SDM zur Verfiigung stehen.

Aktuelles SDM Profil
Parameter-Typen

Alarmeinstellungen | Messeinstellungen (1] | Messeinstellungen (2] | Systemeinstellungen | Schrittstellen | Trend-Daten
PCO2 Obergrenze {(mmHg) 55 % Alarmstummschaltung wihlbar v
PCO2 Untergrenze (mmHg) 0 % Lautstarke Alarme Aus -
Sp02 Obergrenze (%) 100 % Alarm Stummschaltungsdauer (min) 2 -
Sp02 Untergrenze (%s) a5 % Alarm Stummschaltungs-Warnton wahlbar 7
PF Obergrenze (bpm) 140 % Alarm Stummschaltungs-Warnton Aus w
PF Untergrenze (bpm) 50 % Melodien fiir akustische Alarmsignale
P02 Obergrenze (mmHg) a5 % Betriebsbereit-Piepston
PO2 Untergrenze {mmHg) 0 % RMI AUDIO AUS Deaktivierungslautstirke Aus w

Aktivieren |F‘roﬁ| wahlen - Zuriicksetzen | Speichern in SDM Profil Datenbank | | Drucken
[ X Schliessen l ‘ '? Hilfe ‘ ‘ Fenster aktualisieren ‘ ‘ Default-Profi des SDM wiederherstellen

13.2.4.2 Registerkarte , Messeinstellungen (1)"

Die Registerkarte ,Messeinstellungen (1)" enthalt Parameter, die den V-Check-Modus, die Sensortemperatur und die Messdauer
sowie die Parameter , Zeitbereich fiir Echtzeit-Trends", ,Patient", ,Aktivierte Messparameter" und ,,Delta-Zeit" betreffen.

Hinweis: Im Menti ,,Messeinstellungen" des SDM wird der Parameter ,,Zeitbereich fiir Echizeit-Trends" mit ,,Zeitbereich fiir
Trends" bezeichnet.
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Hinweis: Die Parameter ,Maximal wéhlbare Sensortemperatur" und ,Maximal wéhlbare Messdauer" entsprechen der
maximalen Sensortemperatur und der maximalen Messdauer, die die verantwortliche Organisation dem Anwender im Mendi
des SDM auszuwahlen erlaubt, In bestimmten Fallen setzen die Sicherheitsmechanismen des SDM die Einstellungen der
verantwortlichen Organisation aulBer Kraft und erzwingen sichere Werte fiir diese zwei Parameter. Die entsprechenden Werte
werden in den nicht verdnderbaren Parametern ,,Erzwungene max. Sensortemperatur" und ,,Erzwungene max. Messdauer"
angezeigt. Beispiel: Ist im Neugeborenen-Modus bei Verwendung eines V-Sign™-Sensors (d. h. PO2 deaktiviert) bei einer
Sensortemperatur von 42 °C der Parameter ,,Maximal wahlbare Sensortemperatur" auf 43,5 °C und der Parameter ,,Maximal
wéhibare Messdauer" auf 12 Stunden gesetzt, erzwingt die Sicherheitskontrolle des SDM eine maximale vom Anwender
wéhlbare Sensortemperatur von 43 °C und eine maximale vom Anwender wéhilbare Messdauer von 6 Stunden und zejgt die
entsprechenden Werte in den nicht verdnderbaren Parametern ,Erzwungene max. Sensortemperatur" und ,,Erzwungene
max. Messdauver".

Aktuelles SDM Profil

Parameter-Typen

| Alarmeinstellungen| Mezseinstellungen (1] | Messeinstellungen [2] I Systemeinstellungen I Schnittstellen | Trend-Daten|
Zeitbereich flr Echtzeit-Trends 120min + Sensortemperatur [ Messdauer bezogene Einstellungen
Patient Erwachsen Maximal wiahlbare Sensortemperatur (°C) 43.5 -
Aktivierte Messparameter PCO2PO25p0O2PF = Tiefst magliche Sensor Temperatur (°C) 40.0 -
Delta-Zeit (min.) 105
Sensortemperatur (°C) 4.0 -
"V-Check Modus" wihlba
e s wa r (] Maximal wihlbare Messdauer (Std) 6.0
Aus
. 3 Messdauer (Std) 40 -
Schutz der Messstelle wahlbar
2 schutz der Messstelle An
Initial heizen wahlbar
30
Initial heizen Aus w
Heizleistungs-Modus relativ -
RHP Bereich fir Echtzeit-Trends (mw) -30-20 w
Aktivieren lProﬁI wahlen - Zuriicksetzen I Speichern in 5DM Profil Datenbank I I Drucken
| < 5chliessen | l ? Hilfe ‘ l Fenster aktualisieren ‘ l Default-Profil des SDM wiederherstellen ‘

13.2.4.3 Registerkarte ,Messeinstellungen (2)"
Die Registerkarte ,Messeinstellungen (2)" enthélt Parameter fir PCO2-, PO2-, SpO2- und PF-Messungen.
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Aktuelles SDM Profil

Parameter-Typen

| Alarmeinstellungen I Meszeinstellungen [1]| Meszseinstellungen [2] | Systemeinstellungen I Schnittztellen | Trend-Daten

SpO2/PF bezogene Einstellungen

5p02 Trendgraph Bereich (%) 70-100 - PCO2 Trendgraph Bereich (mmHg) I5-75
PF Trendgraph Bereich (bpm) 30-140 - PCO2 In-Vivo Korrektur wahlbar
Pulssignalton Aus - Severinghaus Korrekturmodus wahlbar [l
Pleth Geschwindigkeit (mm/sek) 7.5 - auto
SP02 Mittelung wihlbar Temperatur Korrektur -
5p02 Mittelung (sek) e - Metabolischer Offset (mmHg) _
PCO2/PO2 bezogene Einstellungen Max. zugelassenes Kalibrierintervall (Std) 1.0 w
PCO2/PO2 Einheit mmHg Meldung Empfohlene Sensorstabilisierung
PO2 Bereich fiir Echtzeit-Trends (mmHg) 40-160 PCO2 Kalibrierkurve ]
Membranwechsel-Intervall (Tage) 28.0 =
Aktivieren ’Proﬁl wahlen - Zuricksetzen [ Speichern in SDM Profil Datenbank ] [ Drucken
| X Schliessen | l ? Hilfe l l Fenster aktualisieren l l Default-Profil des SDM wiederherstellen

Hinweis: Bei dem Versuch, das Kontrollkdstchen ,Severinghaus Korrekturmodus" zu aktivieren, wird die folgende
Warnmeldung angezeigt:

-
%A‘:htung: S e

=

Der Severinghaus Karrekturmodus legt fest, welchen Modus der SDM fiir die Parameter TemperaturKorrektur (C)
und den Metabolischen-Offset (M) der Severinghaus-Gleichung verwendet.

Im AUTO-Medus verwendet der 50M fiir C und M von SenTec empfohlene Werte und passt diese automatisch
in Funktion des gewahlten Patiententyps und der Sensortemperatur an.

Im FIX-Modus verwendet der SDM fir C und M fisce, individuell gewshlte Werte,
d.h. im FIX-Modus werden diese Werte nicht in Funktion des gewahlten Patiententyps und der Sensortemperatur angepasst und
neben der PCO2-Beschriftung wird 'TC={fix)* oder - wenn PCO2 zus&tzlich invivo korrigiert ist - 'TC=xxx* angezeigt.

ACHTUNG: JEDER DER. DEN FIX-MODUS VERWENDET IST FUR DIE LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN DES SDMS SELBST VERANTWORTLICH.
DIE WAHL VON C UMD M MUSS WISSENSCHAFTLICH UMD KLINISCH GUT BELEGT SEIN.

€) nen

Wollen Sie weiterfahren?

Kilicken Sie auf,,Ja", um das Kontrollkdstchen zu aktivieren und den Anwenderzugriff auf den Mendiparameter ,Severinghaus
Korrekturmodus" zu gestatten. Klicken Sie auf ,,Nein', um den Vorgang abzubrechen und zum Dialogfeld ,,Profile/SDM
Einstellungen - <SN>" zuriickzukehren.

13.2.4.4 Registerkarte ,Systemeinstellungen™

Die Registerkarte ,Systemeinstellungen™ enthdlt Parameter fiir die verschiedenen Anzeigeeinstellungen des SDM, die Sprache,
den Demomodus und den Tastenklick. Auch der Meniizugang kann deaktiviert werden.
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Aktuelles SDM Profil

Parameter-Typen

| Alarmeinstelungen | Meszeinstellungen (1] | Meszeinstellungen [2]| Systemeinstellungen | Schnittstellen I Trend-Daten
Bildschirm Helligkeit 100 &= Bildschirm im Schlafmodus Aus -
PCO2 Farbe grin - Menii Zugang
Sp02 Farbe rot Sprache wéhlbar
PR Farbe weiss Sprache english -
PI Farbe geb Demomodus wihlbar
PO2 Farbe blay - Demomadus Aus
RHF Farbe orange Tastenklick AUS -
Aktivieren [Proﬁl wahlen - Zuriicksetzen l Speichern in SDM Profil Datenbank J I Drucken I
| X Schliessen | \ ? Hilfe ‘ l Fenster aktualisieren J I Default-Profil des SDM wiederherstellen ‘

13.2.4.5 Registerkarte ,Schnittstellen

Die Registerkarte ,Schnittstellen® enthdlt Parameter, die im Zusammenhang mit der ,Seriellen Schnittstelle”, den
~Analogausgangen”, dem ,Schwestern-Ruf* und der ,LAN Schnittstelle" stehen.

Hinweis: Die Mendiiparameter ,,Serielles Protokoll" und ,,Baudrate (SenTecLink)" konnen in V-STATS nicht gedndert werden.
Dies ist nur im Menti des SDM madglich.

Hinweis: Im Menii ,,Analogausgénge" des SDM werden die Parameter ,,PCO2 Bereich Analogausgang', ,SpO2 Bereich
Analogausgang" und ,,PF Bereich Analogausgang" mit,,PCOZ2 Bereich", ,SpO2 Bereich" bzw. ,,PF Bereich" bezeichnet.

Hinweis: Bei SDMs, die im Nur-V-CareNeT-Modus konfiguriert sind, wurde die Einstellung AN fiir die Parameter,,LAN wéhibar"
und ,,LAN" erzwungen. Sie kénnen nicht auf AUS gesetzt werden. Entsprechend kann in V-STATS nicht auf diese beiden
Parameter zugegriffen werden (abgeblendet dargestellt) wenn der angeschlossene SDM im Nur V-CareNeT-Modus
konfiguriert ist.
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Aktuelles SDM Profil
Parameter-Typen
| Alarmeinztellungen I Meszzeinstellungen (1] | Meszeinstellungen [2) I Systemeinstellungen | Schrittstellen | Trend-Daten
Serielles Protokoll Senteclink LAN wahlbar
Baudrate (SenTecLink) 115200 LAN AN -
[ Geréte-/Hostname SenTec-5DM306162
PCO2 Bereich Analogausgang {mmHg) 0-100
DHCP Mod
5p02 Bereich Analogausgang (%) 50-100 - us An -
PF Bereich Analogausgang (bpm) 30-140 0.0.0.0
[ IP-Port 62763
Schwestern-Ruf AUS -
Ethernet Modus (10 Mbit/s) Auto
DNS Modus AN -
Aktivieren [Proﬁl wahlen - Zuricksetzen [ Speichern in SDM Profil Datenbank ] [ Drucken ]
| 2 schliessen | [ ? Hife l [ Fenster aktualisieren l l Default-Profil des SDM wiederherstellen

Dialogfeld ,Gerate-/Hostname"
Der Gerate-/Hostname ist der Netzwerkname des SDM, der (iber DHCP veréffentlicht wird und innerhalb des Netzwerks sichtbar
ist (Router, Switches usw.). Darliber hinaus identifiziert er ein SDM im V-CareNeT-System, wo er unter anderem im V-CareNeT-
Kontrollfenster (siehe 14.5), im Namen des Ferniiberwachungsfensters der jeweiligen Station (sieche 14.8.1) im Fenster zum
Herunterladen der Trenddaten (siehe 14.6) sowie im Untermendi ,LAN Schnittstelle™ des SDM angezeigt wird.

Hinweis: Der stanaardméaBige Geréte-/Hostname eines SDM ist SenTec-SDM <SN>, wobei <SN> die Seriennummer des

SDM ist.

Hinweis: Wenn ein SDM immer am gleichen Standort (beispielsweise ,,Raumn 5" oder ,Aufwachraum Bett 1') verwendet wird,

kann dieser Standort im Geréte-/Hostnamen des SDM gespeichert werden (siehe 14.7.1).

Das Klicken auf die Schaltflaiche Gerdte-/Hostname zeigt das Dialogfeld ,,Gerdte-/Hostnamen andern® an, Gber das der
SDM Gerate-/Hostname des angeschlossenen SDM geandert werden kann.

-

Ui Gerite-/Hostnamen dndem

=Ny X

Hirweis:
Fir jeden SDM, der an das gleiche Netzwerk angeschlossen ist,
milssen Sie einen eigenen Gerate-Hostnamen verwenden

Foloende Zeichen dirfen fir den Gerdte-/Hostnamen verwendet werden:

- (sofern nicht am Anfang oder Ende des Namens verwendet)

AlB|...I1Y|Zlalb] .. lylz

oji]...]18]#%
Aktueller Gerdte-/Hostname: SenTec-5DM301112
Meuen Geréte-/Hostnamen wahlen: SenTec-5DM301112
| () dndom | | @) #btnch | | 2 Hife |
[Liste der verwendeten Gerate-Hostnamen v] [ Laschen

Geben Sie den neuen Gerate-/Hostnamen in das Texteingabefeld ,Neuen Gerdte-/Hostnamen wahlen" ein. Achten Sie
darauf, im gleichen Netzwerk fiir jedes SDM einen anderen Gerate-/Hostnamen zu wahlen.

Seite 140 / 202



V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

Klicken Sie auf die Schaltfliche ,Andern", um den Geréte-/Hostnamen des angeschlossenen SDM zu &ndern. Durch Klicken auf
+Abbruch" brechen Sie den Vorgang ab und schlieBen das Dialogfeld.

Hinweis: Der SDM Gerdte-/Hostname ist eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal 16 Zeichen. Zuldssige Zeichen sind
Buchstaben (A, B, ..., Y, Z, a b, ..., y, z), Ziffern (0, 1, ..., 9) und ,-", sofern dieses nicht am Anfang oder Ende des SDM
Gerdte-/Hostrnamens verwendet wird. V-STATS verhindert die Eingabe von anderen Zeichen und/oder gibt eine
Fehlermeldung aus, wenn nach der Eingabe von ungliltigen Zeichen auf die Schaltfléche ,,Andern" geklickt wird.

Hinweis: -STATS zeigt nach dem Kilicken auf die Schaltfléche ,Andern" eine Fehlermeldung an, wenn Sie einen Geréte-
/Hostnamen ausgewdéhit haben, der bereits verwendet wurde oder bereits im Netzwerk vergeben ist oder fiir ein SDM
verwendet wurde, zu dem eine Verbindung lber einen seriellen Anschluss hergestellt wurde. Zum Anzejgen der Liste der
bereits verwendeten Geréte-/Hostnamen kiicken Sie in der Dropdown-Liste ,Liste der verwendeten Gerdte-/Hostnamen".

Hinweis: Beim Andern des SDM Geréte-/Hostnamens wird der alte SDM Geréte-/Hostname aus der Liste ,Liste der
verwendeten Geréte-/Hostnamen" geloscht und der neue Name hinzugefiigt. Zum Ldschen der ,Liste der verwendeten
Geréte-/Hostnamen" kiicken Sie auf die Schaltfidche ,Loschen'. Das Loschen der,, Liste der verwendeten Gerate-/Hostnamen"
kann erforderiich werden, wenn der PC mit V-STATS zum Konfigurieren von SDMs verwendet wird, die an andere Netzwerke
angeschiossen sind (oder angeschlossen werden sollen).

Hinweis: Am SDM wird die aktuelle Einstellung dieses Parameters im Untermendi ,LAN Schnittstelle" angezeigt.

DHCP Modus

Ist der Parameter DHCP Modus auf AUS gestellt, so wird eine statische IP-Adresse verwendet, falls er auf EIN gestellt ist, so wird
eine dynamische IP-Adresse verwendet.

Hinweis: Wenn die Option ,,Gerédteerkennung" im Dialogfeld , - CareNeT Einstellungen" aktiviert ist (siehe 12.2), verwendet
WSTATS/V-CareNeT DHCP-Broadcasts, um die Gerdte im Netzwerk automatisch zu erkennen (BOOTP) (siehe 12.2). Alle
SDMs innerhalb des Broadcast-Bereichs antworten auf den Broadcast mit ihrer IP-Adresse und ermdglichen somit den
Datenaustausch. Der Broadcast-Bereich befindet sich normalerweise im gleichen Teilnetz, kann aber abhdngig von der
Router-Konfiguration auch mehrere Teilnetze umfassen. Wenn die Geréateerkennung deaktiviert ist, erfordert \-CareNeT eine
Netzwerkumgebung mit statischer Zuordnung von IP-Adressen. Entweder setzen Sie dann den DHCP-Modus auf AUS und
wéhlen eine IP-Adresse/einen IP-Port fiir alle SDMs, die Sie an V-CareNeT anschliefen mdchten, oder Sie verwenden eine
DHCP-Serverkonfiguration, die statische IP-Adressen basierend auf MAC-Adressen zuwelist.

Hinweis: Eine statische IP-Adresse muss auf dem SDM und dem PC mit \-CareNeT verwendet werden, wenn Sie den PC mit
V- CareNeT direkt (iber ein Ethernet-Crossover-Kabel mit einem SDM verbinden mdchten. Wir empfehlen, dass Sie — nachdem
Sie den DHCP-Modus fiir den SDM auf AUS gesetzt haben — die letzte Ziffer der IP-Adresse des SDM um 1 (eins) erhohen
und diie resultierende IP-Adresse als statische Adresse des PCs verwenden (z. B. statische IP-Adresse fiir den SDM:
192.168.1.99 > statische IP-Adresse fiir den PC: 192.168.1.100).

Hinweis: Ist der DHCP-Modus = EIN, wird dem SDM in der Regel eine neue IP-Adresse zugewiesen, wenn der Gerate-/
Hostname gedndert wird.

Hinweis: Am SDM wird die aktuelle Einstellung dieses Parameters im Untermendi ,LAN Schnittstelle" angezeigt.

Dialogfeld , IP-Adresse dandern™

Das Klicken auf die Schaltflache ,IP-Adresse™ (nur wahlbar, wenn DHCP-Modus = AUS) 6ffnet das Dialogfeld ,IP-Adresse éndern",
Uiber das die IP-Adresse des angeschlossenen SDM geandert werden kann. Achten Sie darauf, dass die von Thnen ausgewahlte
IP-Adresse noch nicht in dem Netzwerk verwendet wird, mit dem Sie den SDM verbinden mdchten.

Klicken Sie auf die Schaltfliche ,Andern”, um die IP-Adresse des angeschlossenen SDM zu dndern. Durch Klicken auf ,,Abbruch®
brechen Sie den Vorgang ab und schlieBen das Dialogfeld.

IP-Adresse andern i

Hinweis:
Versichern Sie sich, dass die neue IP-Adresse im Netzwerk, an
das Sie den SDM anschliessen wollen, nicht bereits verwendet wird

IP-Adresse 192.168.100.73

Meue IP-Adresse wahlen 192 , 168 , 100 , 73

() Andem | | @) apbuch | | 7 il
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Hinweis: Die Werte fiir die 4 Teile der IP-Adresse miissen zwischen 0 und 255 liegen. Die folgenden IP-Adressen sind nicht
zulgssig: ,0.0.0.0% , 127 xx.xx.xxx"; ,255.255.255.255". -STATS gibt eine Fehlermeldung aus, wenn nach dem Klicken
auf die Schaltfigche ,,Andern" ein ungtiftiges IP-Adressformat erkannt wird.

Hinweis: Das Dialogfeld ,IP-Adresse dndern" ist nicht zuganglich, wenn der DHCP-Modus = EIN gesetzt ist.
Hinweis: Die standardméBige IP-Adresse ist 192.168.1.99

Hinweis: Der DHCP-Modus muss auf AUS gesetzt werden, wenn Sie den PC mit V-STATS diirekt (iber ein Ethernet-Crossover-
Kabel mit einem SDM verbinden mdchten.

Hinweis: Am SDM wird die aktuelle Einstellung dieses Parameters im Untermentdi ,LAN Schnittstelle" angezeigt.

Dialogfeld ,,IP-Port dndern™

Das Klicken auf die Schaltflache ,IP-Port" 6ffnet das Dialogfeld ,IP-Port andern®, liber das der TCP/UDP-Port geandert werden
kann, der fiir die Kommunikation iber den LAN-Port des SDM verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gewahlte
IP-Port zwischen 0 und 65535 liegt (die Standardeinstellung ist 62768).

Klicken Sie auf die Schaltfliche ,Andern®, um den IP-Port des angeschlossenen SDM zu &ndern. Durch Klicken auf ,Abbruch"
brechen Sie den Vorgang ab und schlieBen das Dialogfeld.

IP-Port sndern e

Hinweeis:
IP-Port muss zwischen 0 und 65535 sein

Aktueller IPPort 62768
Meuen IP-Port wahlen: 62768 %
() inden | | @) sbbuch || 2 Hite

L

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass dieser Port nicht durch eine Firewall blockiert ist.

Hinweis: Am SDM wird die aktuelle Einstellung dieses Parameters im Untermendi ,,LAN Schnittstelle" angezeigt.

MAC-Adresse
Zeigt die MAC-Adresse des SDM an (kann nicht gedndert werden).

Ethernet Modus (10 Mbit/s)

Der SDM unterstiitzt eine Ethernet-Netzwerkgeschwindigkeit von 10 Mbit/s und kann im Halb- oder Vollduplex-Modus betrieben
werden. Die Negoziierung zwischen dem SDM und dem Netzwerk findet in der Regel automatisch statt. In gewissen
Netzwerkumgebungen kann es erforderlich sein, fiir den SDM einen spezifischen Modus zu wahlen (kontaktieren Sie den IT
Manager). Aus diesem Grund ist es mdglich, drei verschiedene Modi fiir den SDM zu wahlen: Autonegotiation (die Standard- und
empfohlene Einstellung), 10 Mbit/s Halbduplex und 10 Mbit/s Vollduplex. Anderenfalls wenden Sie sich zunachst an IThren IT-
Manager, um sicherzustellen, dass sich keine negativen Auswirkungen fiir Ihr Netzwerk einstellen.

DNS Modus
LAn" und ,Aus" wahlbar (Standardeinstellung ,An"). Weitere Informationen erhalten Sie von der SenTec AG.

13.2.4.6 Registerkarte , Trend-Daten™

Die Registerkarte ,, Trend-Daten" enthélt Parameter, die im Zusammenhang mit den Trenddaten stehen, die im internen Speicher
des SDM gespeichert sind, sowie deren nachfolgende Anzeige und statistische Auswertung im Menii des SDM.

Hinweis: Im Mendi,Ansicht/Drucken der Trend-Daten" des SDM werden die Parameter ,,PCOZ2 Bereich fiir Ansicht/Drucken",
~SpO2 Bereich fiir Ansicht/Drucken" und ,,PF Bereich fiir Ansicht/Drucken" mit ,PCO2 Bereich', ,SpOZ2 Bereich" bzw. ,PF
Bereich" bezeichnet.

Hinweis: Der Parameter ,Patienten ID" kann nur im Dialogfeld ,Kommunikation mit dem SDM ((iber serielle Schnittstelle)"
gedndert werden (siehe 8.1)
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Aktuelles SDM Profil

Parameter-Typen

Alarmeinstellungen | Messeinstallungen (1) | tesseinstellungen (2) | Systemeinstellungen Schnittstellen| Trend-Daten |

PCO2 Bereich fiir Ansicht/Drucken {mmHg) 575 l Bereiche fiir Histogramme ‘
Sp02 Bereich fiir Ansicht/Drucken {3%) 70-100 -
FF Bereich firr Ansicht/Drucken {(bpm) 30-140 - PCO2 (mmHa) 5p02 (%) PF (bem)
200.0 100 250
100.0 96 210
- 3 L 180
Daten Aufzeichnungs-Intervall (sec.) 3 - aq 150
55.0 34 120
Minimale Messdauer (min.) [ :k:'" il ?E‘
ca o (=14}
0.1 1 30
Patienten ID
Aktivieren [Proﬁl wahlen A Zuriicksetzen I Speichern in S0M Profil Datenbank I l Drucken
| X Schliessen | l '? Hilfe J l Fenster aktualisieren ‘ l Default-Profil des SDM wiederherstellen

Durch Klicken auf die Schaltflache Daten Aufzeichnungs-Intervall wird eine Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist,
dass die aktuell auf dem SDM gespeicherten Trenddaten bei einer Anderung des Datenaufzeichnungsintervalls geléscht werden.
Nach dem Bestatigen dieser Warnmeldung wird das Dialogfeld ,Auswahl Aufzeichnungs-Intervall* angezeigt.

U Auswahl Aufzeichnungs-Intervall I. =RAC ﬁ]

Daten Aufzeichnungs-lnterval SOM [sek): 4 -

Rezultierende Speicher-Fapazitat dez SOM [Tage]: 6.3

L) K | O abbuch |

L

Die Dropdown-Liste ,Daten Aufzeichnungs-Intervall® erméglicht die Auswahl eines anderen Datenaufzeichnungsintervalls. Das
Textfeld ,Resultierende Speicher-Kapazitdt des SDM" zeigt die resultierende Speicherkapazitdt des SDM in Tagen nach Auswahl
des Datenaufzeichnungsintervalls an. Klicken Sie auf ,OK", um das neue Datenaufzeichnungsintervall zu aktivieren. Klicken Sie
auf ,Abbruch" um das Dialogfeld zu schlieBen, ohne das Datenaufzeichnungsintervall zu &ndern.

Hinweis: Im technischen Handbuch zum SDM (HB-005752) finden Sie eine Tabelle, in der die Speicherkapazitat des SDM bei
verschiedenen Datenaufzeichnungsintervallen und unterschiedlichen Speichertypen (fliichtig/nicht filichtig) gezeigt wird.

Hinweis: Wenn das Datenaufzeichnungsintervall grolGer als eine Sekunde ist, werden die Daten vor dem Downsampling nicht
gefiltert.

Flr jeden Parameter (PCO2, Sp0O2, PF) kann ein Histogramm im Untermenii ,, Trend-Daten anzeigen — Statistik™ des SDM sowie
in Ausdrucken angezeigt werden. Dieses Histogramm zeigt die prozentuale Dauer, wie lange der entsprechende Parameter in
den vorgegebenen Bereichen war. Das Klicken auf die Schaltflache Bereiche fiir Histogramme &ffnet das Dialogfeld ,Bereiche
fur Histogramme".
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-
Bereiche fir Histogramme [&J
PCO2 Histogramm 5p02 Histogramm PF Histogramm
PCOZ [mmHg] Bereiche [%:] Bereiche [bpm]
200.0 100 250
100.0 96 210
35.0 92 180
70.0 38 150
55.0 34 120
40.0 30 90
25.0 ¥} &0
0.1 1 30
Abbrechen Abbrechen Abbrechen
‘ Q | ‘ € sbbruch ‘ . P tife |
L

In dem Dialogfeld ,,Bereiche fiir Histogramme™ konnen die Bereiche fiir PCO2-, SpO2- oder PF-Histogramme im jeweiligen Feld
bearbeitet/gedndert werden. Fir jeden Parameter miissen mindestens 2 Werte (1 Bereich) und maximal 8 Werte (7 Bereiche)
eingegeben werden. Mit Ausnahme des kleinsten Werts — der den unteren Grenzwert des untersten Bereichs darstellt — stellen
alle Werte den oberen Grenzwert des jeweiligen Bereichs dar. Durch Klicken auf die Schaltflache ,,0K" werden die Werte fiir den
jeweiligen Parameter absteigend sortiert und die Werte dann als Bereichsgrenzwerte auf dem SDM gespeichert.

PCO2 (mmHg) PCO2 (kPa) %Sp02 PF

GroBter wahlbarer oberer 200,0 26,67 100 250

Grenzwert

Kleinster wahlbarer unterer | 0,1 0,01 1 30

Grenzwert

Werkseitiger Bereich 200,0, 100,0, 85,0, |26,67, 13,33, 11,33, | 100, 96, 92, 88, 84, | 250, 210, 180, 150,
70,0, 55,0, 40,0, 9,33, 7,33, 5,33, 80,76, 1 120, 90, 60, 30
25,0, 0,1 3,33, 0,01

13.3 Mehrere SDMs identisch konfigurieren

Das folgende Beispiel zeigt, wie die verantwortliche Organisation im Institutsmodus zundchst ein SDM-Profil anpassen und es
dann auf mehreren SDMs speichern kann:

Schritt | Beschreibung

1 Aktivieren Sie auf einem SDM den Institutsmodus und wahlen Sie ein vorhandenes SDM-Profil als
Standardprofil aus. Wahlen Sie, wenn mdglich, ein SDM-Profil, dessen Einstellungen so nah wie mdglich
Ihren gewiinschten Einstellungen entsprechen.

Hinweis: Bitte lesen Sie ,,RF-006679 Preconfigured SDM Profiles" (Vorkonfigurierte SDM-Profile), um alle
Parameter und deren Einstellungen in den neun vordefinierten SDM-Profilen anzuzeigen.

2 Passen Sie im Bereich ,Aktuelles SDM Profil* des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" die fiir Ihr
gewunschtes Profil erforderlichen Parameter an.

3 Klicken Sie auf die Schaltflache ,Speichern in SDM Profil Datenbank™, um das angepasste Profil in der
.SDM-Profildatenbank™ zu speichern. Wahlen Sie einen geeigneten Anzeige- und Dateinamen.

4 Arbeiten Sie dann nacheinander mit den weiteren SDMs. Aktivieren Sie jeweils den Institutsmodus und
speichern Sie das SDM-Profil, das Sie in Schritt 2 angepasst haben, in demselben Profilslot und wahlen Sie
es als Standardprofil aus.

Hinweis: Auf jedem SDM kdnnen bis zu vier Profile gespeichert werden. Speichern Sie gleiche Profile immer
im gleichen Profilslot.
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Das folgende Beispiel beschreibt, wie die verantwortliche Organisation im Basismodus ein SDM-Profil definieren und anschlieBend
fir mehrere SDMs als ,,Aktuelles SDM Profil"* aktivieren kann:

Schritt | Beschreibung

1 Aktivieren Sie auf einem SDM den Basismodus. Wahlen Sie dann ein SDM-Profil, dessen Einstellungen Ihren
gewiinschten Einstellungen weitestgehend entsprechen, und setzen Sie das aktuelle SDM-Profil mit der Funktion
Aktivieren" links unten im Dialogfeld ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" auf dieses SDM-Profil.

2 Passen Sie im Bereich ,Aktuelles SDM Profil" des Dialogfelds ,Profile/SDM Einstellungen - <SN>" die fiir Ihr
gewiinschtes Profil erforderlichen Parameter an.

3 Klicken Sie auf die Schaltfldche ,Speichern in SDM Profil Datenbank®, um das angepasste Profil in der ,,SDM-
Profildatenbank™ zu speichern. Wahlen Sie einen geeigneten Anzeige- und Dateinamen.

4 Arbeiten Sie dann nacheinander mit den weiteren SDMs. Aktivieren Sie jeweils den Basismodus und wahlen Sie
dann immer das SDM-Profil, das Sie in Schritt 2 angepasst haben, und klicken Sie auf ,Aktivieren®, um das
aktuelle SDM-Profil auf Ihr angepasstes SDM-Profil zu setzen.
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14. V-CareNeT-Package

14.1 Sicherheitsinformationen/Warnungen

A ACHTUNG: Das V-CareNeT-System ist nicht als Ersatz fiir eine klinische Uberwachung vorgesehen. Patienten, die
an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen sind, miissen angemessen von kompetentem/ausgebildetem
Personal und geeigneten Uberwachungsgeraten (iberwacht werden.

A ACHTUNG: Das V-CareNeT-System ist ein sekunddres Alarmbenachrichtigungssystem. Es soll zur Erganzung der
Prozeduren zur Gerateliberwachung des Spitals (einschlieBlich Prozeduren fiir bettseitige SDMs und die Reaktion
auf bettseitige SDMs-Alarme) dienen und keinen Bestandteil dieser Prozeduren ersetzen. Das V-CareNeT-System
darf nicht die alleinige Quelle fiir SDM-Alarme sein.

A ACHTUNG: Es ist wichtig, dass der Computer, auf dem die V-STATS-Installation ausgefiihrt wird, die als Zentrale
des V-CareNeT-Systems dient, standig visuell und akustisch Giberwacht wird, um eine unverziigliche Reaktion auf
Alarme sicherzustellen.

ACHTUNG: Die an der V-CareNeT-Zentrale angezeigten Daten sind auf die Messwerte beschrankt, die von den
SDMs (ibertragen werden.

B>

ACHTUNG: Das Verringern der Bildschirmauflésung der Zentrale wahrenddessen die Ferniiberwachung aktiv ist,
kann zu einer Unterbrechung der Ferniiberwachung bei einem oder mehreren SDMs fiihren. In diesem Fall werden
Patienten, die an den jeweiligen Stationen aufgenommen sind, aus dem V-CareNeT-System entlassen, ohne dass
eine Alarmmeldung angezeigt wird.

B>

ACHTUNG: Akustische Alarme von medizinischen Geraten diirfen nicht ignoriert werden. Alarme weisen auf
Umsténde hin, die eine sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

ACHTUNG: Das Verringern der Lautstarke der internen und/oder externen Lautsprecher an der Zentrale oder
Abstecken der externen Lautsprecher von der Zentrale kann dazu fiihren, dass Alarmsignale akustisch nicht
wahrnehmbar sind.

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die internen und/oder externen Lautsprecher an der Zentrale frei stehen (nicht
blockiert sind). Andernfalls kénnten Alarmsignale akustisch nicht wahrnehmbar sein.

ACHTUNG: Ein Computer darf nicht als Zentrale eingesetzt werden, wenn er defekt zu sein scheint oder die
Mindestanforderungen gemaB dem Kapitel ,Systemanforderungen® in diesem Handbuch nicht erfiillt.

> > > P

ACHTUNG: Verwenden Sie kein instabiles Netzwerk und stellen Sie sicher, dass die ans Netzwerk angeschlossenen
Gerdte nicht zu viele Broadcast-Pakete in das Netzwerk senden. Wenn ein WLAN als Netzwerk verwendet werden
soll, muss es von einem WLAN-Spezialisten installiert und getestet werden, der mit den besonderen Anforderungen
von drahtlosen Netzwerken in Krankenhausumgebungen vertraut ist. Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Spezialist
bei der Ermittlung der fir eine vollstandige und stérungsfreie Abdeckung erforderlichen Anzahl von Zugangspunkten
und deren Standorte die strukturelle Umgebung (Konstruktion, Abschirmung, Storgerdte usw.) berlcksichtigt und
beurteilt. Die ordnungsgemaBe Funktion des verwendeten Netzwerks liegt nicht in der Verantwortung von SenTec.

A ACHTUNG: Verwenden Sie keinen Energiesparmodus oder Bildschirmschoner, der den Bildschirm der Zentrale
ausschalten kénnte.

A ACHTUNG: Informationen zu den SDM-spezifischen Warnungen und VorsichtsmaBnahmen finden Sie im
technischen Handbuch fiir den SenTec Digital Monitor (HB-005752).

Hinweis: Die Stromversorgung des SenTec Digital Monitors (SDM) ist durch zwei Mittel der Patientensicherheit (Means of
Patient Protection, MOPP) zwischen dem Sensoranschiuss (fiir das Anwendungsteil, der Sensor) und die Schnittstellenstecker
getrennt. Die drei Schnittstellenanschilisse (serfeller Datenport, Mehrzweck-£/A-Port (analoge Ausgange, Schwestern-Rur),
LAN-Port) des SDM sind nicht voneinander getrennt. Wenn jeweils nur ein extemes Gerdt an eine der dref
Schnittstellenanschitisse angeschlossen ist, st keine zusatzliche Sicherheitsmalnahme erforderlich, um die Anforderungen
der Norm IEC 60601-1 zu erfiillen. Sind jedoch zwei oder drei externe Gerate gleichzeitig an zwei oder drei der Schnittstellen
am SDM angeschiossen, sind moglicherweise zusétzliche SicherheitsmalBnahmen erforderiich, um die Anforderungen der IEC
60601-1 zu erfiillen.
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14.2 BestimmungsgemaBe Verwendung des V-CareNeT-Systems

Das V-CareNeT-System Uibertrégt Daten vom SenTec Digital Monitor (SDM) zur Uberwachung von Patienten {iber ein Netzwerk
an die Zentrale. Die Zentrale zeigt die fiir alle aufgenommenen Patienten relevanten SDM-Daten und -Alarme online an.

Das V-CareNeT-System hat die gleiche bestimmungsgemaBe Verwendung wie das SenTec Digital Monitoring System (bitte lesen
Sie das technische Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).

14.3 Einfithrung
14.3.1 Das V-CareNeT-System/Erforderliche Komponenten

Das V-CareNeT-System ermdglicht die Fernliberwachung

V-Ca e N e TM-SySte m und Alarmiiberwachung mehrerer SenTec Digital-Monitore

(SDMs), die an das gleiche Netzwerk wie der PC
Router/Switch angeschlossen sind, auf dem V-CareNeT ausgefiihrt wird.
LAN/Netzwerk P ——— Die Zentrale ist der PC, auf dem V-STATS mit aktiviertem

-.
... V-CareNeT-Package ausgefiihrt wird. Wenn die
| Ferniberwachung aktiv ist, zeigt die Zentrale fiir alle
V'STATS"‘*/V*@'|NE1“ aufgenommenen Patienten alle relevanten SDM-Daten und

e — L L] e L 1 ] Z t I . . .
‘ ' @ e -Alarme online an (14.4). Die Alarme werden visuell und

| I akustisch an der Zentrale ausgegeben (14.9).

~Anwenderereignisse", ,Basislinien" (fiir PCO2, PO2, Sp02
- - b

und RHP; beachten Sie, dass V-CareNeT derzeit nur die
Fernliberwachung von PCO2, PO2, SpO2 und PF
I 1
1

unterstlitzt) sowie bestimmte SDM-Einstellungen auf den
I
=a o =a o A

internen Speicher des SDM abgelegte Trenddaten kdnnen
bequem Uber das Netzwerk ins V-STATS heruntergeladen
(6, 14.6) und anschlieBend in V-STATS angezeigt (4.2) und
ausgewertet (9) werden. Reporte kdnnen erstellt (9.5) und
gedruckt oder als PDF-Datei gespeichert werden (7.2). Die
SDM-Trenddaten mehrerer SDMs kdnnen gleichzeitig heruntergeladen werden. Es kdnnen bis zu 40 SDMs in V-CareNeT
eingebunden werden.

SDMs eingerichtet/gesteuert werden (14.8.3, 14.8.2.1). Im

Die Anzahl der Betten/Patienten, die gleichzeitig fiir die Ferniiberwachung zur Verfiigung stehen, wird festgelegt durch a) die
Anzahl an Betten/Patienten im ,V-CareNeT Package Registrierungs-Code", der zum Aktivieren des ,V-CareNeT Packages"
verwendet wurde (15.2, 16.6.1) und b) durch die Anzahl an Stationen, die bei aktueller GroBe/Auflosung des Bildschirms der PC-
Zentrale angezeigt werden kdnnen (je nachdem, welche Zahl kleiner ist).

Hinweis: Die Ferniiberwachung und Alarmiberwachung wird derzeit fir PO2 nur unterstiitzt, wenn ein OxiVenT
Sensor angeschlossen und der Patienten Typ ,,Neugeboren" eingestellt ist.

Hinweis: ,\-CareNeT Package Registrierungs-Codes" sind fiir 5, 10, 20, 30 oder 40 Betteny/Patienten oder auf Anfrage fiir
eine individuell wéhlbare Anzahl von bis zu 40 Betten/Patienten verfiigbar. Die ersten beiden Ziffern nach dem Buchstaben
C geben die Anzahl der Betten/Patienten an, die in dem Code enthalten sind. Der ,V-CareNeT Package Registrierungs-Code",
der zum Aktivieren von V-CareNeT verwendet wurde, wird im Dialogfeld ,,Produkt-Info" angezeigt (siehe 16.6).

Hinweis: V-CareNeT berticksichtigt die GroBe/Aufidsung des Bildschirms der Zentrale und beschrénkt die Anzahl an
Betten/Stationen, fiir die gleichzeitig eine Ferniiberwachung durchgefiihrt werden kann. So wird sichergestellt, dass das
V- CareNeT-Kontrollfenster" und alle aktiven Stationen (Ferniiberwachungsfenster) vollsténdig sichtbar sind und angeordnet
werden kénnen, ohne dass sie einander (iberlappen. Zur Ferniiberwachung von 40 Betten/Patienten ist beispielsweise eine
BildschirmgroBe/Aufidsung von etwa 2560 x 1440 erforderfich (etwa 1024 x 768 fiir 5 Betten/Patienten, 1152 x 864 fiir 10
Betten/Patienten, 1600 x 1024 fir 20 Betten/Patienten, 1920 x 1200 fir 30 Betten/Patienten). Kleinere
Bildschirme/Aufiosungen unterstitzen weniger Betten/Patienten, unabhdngig davon, welcher ,V-CareNeT Package
Registrierungs-Code" zur Aktivierung des V-CareNeT Packages verwendet wurde.

Hinweis: Es ist jederzeit moglich, V-CareNeT (weiter) auf eine groBere Anzahl an Betten/Patienten aufzurtisten (siehe 16.6.1).

Wie in der Abbildung oben gezeigt, sind die folgenden Komponenten fiir das V-CareNeT-System erforderlich:

e Ein Netzwerk mit einem 100/1000 Mbit BaseT Router/Switch, vorzugsweise mit einem DHCP-Server im Teilnetz.

Hinweis: Die Verwendung eines Local-Area Network (LAN) wird empfohlen, auch die Verwendung eines drahtiosen LAN
(WLAN) ist moglich. Die Verwendung von Powerline-Adaptern ist moglich, wird aber nicht empfohlen.
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Hinwelis: Versuchen Sie, weitestgehend vorhandene IT-Infrastruktur zu nutzen. Alternativ kann das V-CareNeT-System
auch als eigensténdiges System in einem eigenen Netzwerk betrieben werden.

Hinweis: Die ordnungsgeméie Funktion des fiir -CareNeT verwendeten Netzwerks liegt nicht in der Verantwortung von
SenfTec.

e Ein PC mit V-STATS, der als Zentrale fungiert und mit dem Netzwerk verbunden ist.
Hinweis: Das V-CareNeT-Package in V-STATS muss aktiviert werden (siehe 15.2) oder eine der zwei Test-Optionen
(, - CareNeT-Testversion" (siehe 15.3), ,Erweiterte -CareNeT-Testversion" (siehe 15.4)) muss verwendet werden.
Hinweis: Die Mindestanforderungen an das PC-System finden Sie unter 3.2. Ein 100/1000 Mbit BaseT Ethernet-Anschluss
Ist fiir die Netzwerkverbindung und ein integriertes Lautsprechersystem ist zur Wiedergabe der akustischen Alarmsignale
an der Zentrale erforderiich.

e SenTec Digital-Monitore (SDMs), die ihre LAN-Schnittstelle mit Firmwareversion SMB SW-V07.01.x oder aktueller
unterstiitzen (siehe 3.1), jeweils mit dem Netzwerk verbunden.

Hinweis: Die Meldung ,,LAN Schnittstelle unterstiitzt" wird im POST-Fenster (Power-On Self-Test, Selbsttest nach dem

Einschalten) eines SDM angezeigt, wenn die Hardwareversion des SDM die LAN-Schnittstelle unterstiitzt. Falls Ihr Monitor

die LAN-Schnittstelle nicht unterstiitzt, bitten Sie Ihren lokalen SenTec-Vertreter um Informationen zur Aufriistung des

SDM.
Hinweis: Der LAN-Port des SDM befindet sich auf der Riickseite. £s handelt sich um einen standardmébBigen 10Mbit BaseT
Ethernet-Anschiuss.

Hinweis: Sollte V-CareNeT SDMs mit einer Firmware-Version vor SMB-SW-V07.01.x erfassen (siehe 3.1) (z. B. bei der
ersten Verwendung nach der Aktualisierung von V-STATS (siehe 3.5)), wird V-CareNeT eine entsprechende Warnung
auslosen und diese SDMs von V-CareNeT entfernen (siehe 14.5.1).

e Geschirmte Kategorie 5 (Cat5) Ethernet-Kabel fiir die Verbindung der SDMs mit dem Netzwerk.

14.3.2 Konfiguration des Netzwerks und Netzwerkeinstellungen

Beim Einrichten von V-CareNeT missen Sie das Netzwerk sowie die Netzwerkeinstellungen von V-CareNeT, des PCs mit
V-CareNeT und der an V-CareNeT angeschlossenen SDMs konfigurieren. Bitte wenden Sie sich an den verantwortlichen IT-
Mitarbeiter, fiir eine korrekte Netzwerkkonfiguration der einzelnen Komponenten.

Netzwerk-bezogene V-CareNeT Einstellungen
Verwenden Sie das passwortgeschiitzte Dialogfeld ,V-CareNeT Einstellungen® (siehe 12.2),

e um den Basis-LAN-Port auszuwahlen.
Hinweis: Der Basis-LAN-Port legt den LAN-Port (oder IP-Port) fest, den \-CareNeT beim Herstellen einer Verbindung mit
dem ersten SDM verwendet, der an das gleiche Netzwerk wie der PC angeschlossen ist. Beim Herstellen einer Verbindung
mit dem zweiten SDM verwendet V-CareNeT den nédchsthéheren LAN-Port. Sie miissen sicherstellen, dass der ,Basis-
LAN-Port" so gewdshlt wird, das mindestens so viele LAN-Ports verfiigbar/frei sind, wie Sie Gerdte an V-CareNeT
anschlieBen madchten.

e um die ,Netzwerk-Diagnostik™ zu aktivieren/deaktivieren (deaktiviert in der Standardeinstellung,).
Hinweis: Wenn die Netzwerk-Diagnostik aktiviert ist, werden quantitative Informationen zur Verbindungsqualitét zwischen
der \+CareNeT-Zentrale und einem angeschlossenen SDM in einer Quickinfo angezeigt, wenn die Maus lber den
entsprechenden Verbindungsstatus-Indikator im V-CareNeT-Kontrollfenster gehalten wird.

e um die ,Gerdteerfassung" zu aktivieren/deaktivieren (deaktiviert in der Standardeinstellung).

Hinweis: Wenn die Geréte-Lokalisierung aktiviert ist, verwendet V-CareNeT DHCP-Broadcasts, um Geréte im Netzwerk
automatisch zu finden (BOOTP). Alle SDMs innerhalb des Broadcast-Bereichs antworten auf den Broadcast mit ihrer IP-
Adresse und ermoglichen somit den Datenaustausch. Nach Abschluss der Geréteerfassung stellt V-CareNeT eine Liste
der im Netzwerk gefundenen SDMs im Dialogfeld ,SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren" bereit (siehe 14.5.1). In diesem
Dialogfeld aufgefiihrte SDMs kénnen ausgewahit und zu V-CareNeT hinzugefiigt werden. Wenn die Geréteerfassung
deaktiviert ist (oder wenn V-CareNeT bei aktiviertem Kontrollkdstchen keine SDMs finden kann), kénnen SDMs auch
manuell zu V-CareNeT hinzugefiigt werden, indem Sie die IP-Adresse/den IP-Port des betreffenden SDM in das Dialogfeld
~SDM zu V-CareNeT hinzufiigen" eingeben (siehe 14.5.1.1).

Hinweis: Der Broadcast-Bereich befindet sich normalerweise im gleichen Teilnetz, kann aber abhdngig von der Router-
Konfiguration auch mehrere Teillnetze umfassen.

Netzwerkeinstellungen des PC
Informationen zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen des PCs finden Sie in Ihrem PC-Handbuch.

Hinweis: Wenn die Gerédteerfassung aktiviert ist (siehe 12.2), miissen die Firewall-Einstellungen des PCs das
Sendery/Empfangen von DHCP-Frames zulassen, damit die automatische Gerate-Lokalisierung ordnungsgemdi3 funktioniert.

Hinweis: Fuir eine direkte Verbindung des SDM mit einem Computer ohne Hub oder Switch miissen Sie ein gekreuztes
Netzwerkkabel der Kategorie 5 (Cat5) und eine statische IP-Adresse auf dem PC und dem SDM verwenden (siehe 13.2.4.5).
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Netzwerkeinstellungen der SDMs

Durch das Verwenden von V-STATS in einem passwortgeschiitzten Bereich kann die verantwortliche Organisation die
Netzwerkeinstellungen eines SDM festlegen (siehe 13.2.4.5). Die folgenden Parameter kénnen konfiguriert werden: ,Gerate-
/Hostnamen®, ,,DHCP-Modus", ,IP-Adresse", ,, IP-Port" und ,Ethernet Modus".

Hinweis: Auf dem SDM werden die Einstellungen der Parameter ,Gerate-/Hostnamen', ,,DHCP-Modus', ,,IP-Adresse", ,,IP-
Port" und ,,Ethernet Modus" sowie die ,,MAC-Adresse" des SDM im Untermenti ,,Schnittstellern/LAN-Schnittstelle" angezeigt.
Hinweis: Wenn die Gerdteerkennung deaktiviert ist, erfordert V-CareNeT eine Netzwerkumgebung mit statischer Zuordnung
von IP-Adressen. Entweder setzen Sie den DHCP-Modus auf AUS und wéhlen eine IP-Adresse/einen IP-Port fiir alle SDMs,
die Sie mit \-CareNeT verbinden mdchten, oder Sie verwenden eine DHCP-Serverkonfiguration, die statische IP-Adressen
basierend auf MAC-Adressen zuwaeist.

Hinweis: Der voraussichtiiche Netzwerkverkehr pro SDM betragt 250 Bytes/Sekunde.

Netzwerkkonfiguration
Bitte wenden Sie sich hinsichtlich der Netzwerkkonfiguration an Ihren Netzwerkadministrator.

Hinweis: Verwenden Sie kein instabiles Netzwerk und stellen Sie sicher, dass die ans Netzwerk angeschlossenen Geréte nicht
2u viele Broadcast-Pakete in das Netzwerk senden.

Hinweis: Wenn ein WLAN als Netzwerk verwendet werden soll, muss es von einem WLAN-Spezialisten installiert und getestet
werden, der mit den besonderen Anforderungen von drahtilosen Netzwerken in Krankenhausumgebungen vertraut ist. Stellen
Sie sicher, dass der WLAN-Spezialist bei der Ermittiung der fiir eine vollstandige und storungsfreie Abdeckung erforderlichen
Anzahl von Zugangspunkten und deren Standorten die strukturelle Umgebung (Konstruktion, Abschirmung, Stérgeréte usw.)
berticksichtigt und beurteilt.

Hinweis: V-CareNeT erfordert UDP-Zugriff auf konfigurferbare Ports (standardmélBig 62000 und nachfolgende Ports). Stellen
Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen korrekt sind.

Hinweis: Wenn DHCP-Broadcast fiir die Geréteerkennung im Netzwerk verwendet wird (siehe 12.2), ist ein DHCP-Service im
Netzwerk erforderlich, der die IP-Adressen den Geraten zugeordnet.

Hinweis: Wenn die Gerédteerfassung aktiviert ist (siehe 12.2), missen die Firewall-Einstellungen des Netzwerks das
Sendeny/Empfangen von DHCP-Frames zulassen, damit die automatische Gerate-Lokalisierung ordnungsgemdi3 funktioniert.

Hinweis: Wenn diie Geréteerfassung aktiviert ist (siehe 12.2) und V-CareNeT iber Teilnetze kommuniziert, muss ein Router
konfiguriert werden, um die DHCP-Broadcast-Pakete weiterzuleiten. Im Allgemeinen ist dies bei Netzwerkeinstellungen, bei
denen ein DHCP-Server mehrere Teilnetze bedient, bereits der Fall. In der Regel arbeitet die Gerateerfassung innerhalb einer
DHCP-Doméne.

Hinweis: Wenn die Gerdateerfassung deaktiviert ist (siehe 12.2), erfordert V-CareNeT eine Netzwerkumgebung mit statischer
Zuordnung von IP-Adressen. Entweder setzen Sie den DHCP-Modus auf AUS und wéhlen eine IP-Adresse/einen IP-Port fiir
alle SDMs, dlie Sie mit \-CareNeT verbinden mdchten, oder Sie verwenden eine DHCP-Serverkonfiguration, die statische IP-
Adrressen basierend auf MAC-Adressen zuwelist,

14.3.3 Uberwachen der Datenintegritit und der Verbindungs-/Netzwerkqualitit

V-CareNeT liberwacht kontinuierlich die Datenintegritat und die Verbindungs-/Netzwerkqualitdt zwischen der V-CareNeT-Zentrale
und den einzelnen angeschlossenen SDMs. Um einen sicheren Datenaustausch zwischen der V-CareNeT-Zentrale und den
einzelnen, an V-CareNeT angeschlossenen SDMs zu gewahrleisten, werden CRC-geschiitzte Frames verwendet. Zum Feststellen
der Verbindungs-/Netzwerkqualitdt werden die CRC-Ausfallrate, das Frage/Antwort-Verhaltnis (LAN Rejection Rate (LRR)) und
die Plausibilitat der empfangenen Daten (iberwacht.

Im V-CareNeT-Kontrollfenster wird die Verbindungs-/Netzwerkqualitét fiir jede Verbindung mit einem SDM im entsprechenden
~Verbindungsstatus-Indikator" angezeigt. Bei einer hohen Verbindungsqualitat leuchtet die Anzeige griin, bei einer schlechten
Verbindungsqualitat (erhdhte Anzahl an CRC-Verifizierungsfehlern, hohe LLR) gelb. Der Verbindungsstatus-Indikator leuchtet rot,
wenn die Verbindungsqualitét extrem schlecht geworden ist (nicht plausible Antworten, zu viele CRC-Verifizierungsfehler oder zu
hohe LLR) oder wenn keine Verbindung hergestellt werden kann.

Hinweis: Wenn die Netzwerk-Diagnostik aktiviert ist (siehe 12.2), werden quantitative Informationen zur Verbindungsqualitat
zwischen der V-CareNeT-Zentrale und den einzelnen SDMs in einer Quickinfo angezeigt, wenn die Maus lber den
entsprechenden Verbindungsstatus-Indikator im V- CareNeT-Kontrollfenster gehalten wird (siehe 14.5). Die QuickInfo enthalt
fiir die betreffende Verbindung Informationen zur aktuellen CRC-Ausfallrate und LRR der jeweiligen Verbindung. Sie zejgt
~SDM nicht erreichbar" an, wenn der entsprechende SDM fehlerhaft ist oder keine Verbindung hergestellt werden kann.

Hinweis: Wenden Sie sich an SenTec, um die Stufen einzustellen, die zwischen guter, schlechter und sehr schlechter Qualitat
unterscheiden.
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14.3.4 Vermeiden potentieller Verwechslung von SDMs/Patienten

In V-CareNeT wird ein SDM eindeutig durch seinen ,SDM Gerate-/Hostnamen® und die ,IP-Adresse/den IP-Port" gekennzeichnet.
Um potentielle Verwechslungen der SDMs und ferniiberwachten Patienten zu vermeiden, iberwacht V-CareNeT standig die ,SDM
Gerate-/Hostnamen" und die ,,IP-Adressen/IP-Ports" aller SDMs, die gegenwartig in das V-CareNeT-System eingebunden sind
(eingebundene SDMs sind im V-CareNeT-Kontrollifenster (siehe 14.5) oder in der Liste ,Aktuell ausgewdahit" im Dialogfeld ,,SDM
Gerdte-/Hostnamen editieren" (siehe 14.5.1) aufgefiihrt).

e Sollte der ,Geradte-/Hostname eines SDM" geandert werden, wahrend er mit V-CareNeT verbunden ist, ohne dass die IP-
Adresse/der IP-Port und die MAC-Adresse gedndert werden, zeigt V-CareNeT eine Warnmeldung an, um den Anwender zu
alarmieren/informieren.

o Weisen zwei oder mehr SDMs, die aktuell im V-CareNeT-System eingebunden sind, identische ,SDM Gerate-/Hostnamen®
oder eine ,identische IP-Adresse/IP-Port" auf, zeigt V-CareNeT eine Warnmeldung an. Um potentielle Verwechslungen der
mit den entsprechenden SDMs (iberwachten Patienten zu vermeiden, entlasst V-CareNeT diese Patienten aus V-CareNeT und
entfernt SDMs mit identischen ,,SDM Gerate-/Hostnamen" oder ,identischen IP-Adressen/IP-Ports" aus V-CareNeT.

e Wenn der Anwender versucht, ein SDM mit einem in V-CareNeT bereits verwendeten ,SDM Gerate-/Hostname"™ und/oder
bereits eingebundene ,IP-Adresse/IP-Port" zu V-CareNeT hinzuzufiigen, zeigt V-CareNeT eine Warnmeldung an und
verhindert, dass der Anwender den ausgewahlten SDM zu V-CareNeT hinzufiigt.

e Versucht der Anwender (versehentlich), ein Gerdt manuell zu V-CareNeT hinzuzufiigen, bei dem es sich nicht um ein SDM
handelt, indem er dessen IP-Adresse/den IP-Port in das Dialogfeld ,SDM zu V-CareNeT hinzufiigen" eingibt (siehe 14.5.1.1),
zeigt V-CareNeT — sofern eine Verbindung zu diesem Gerat hergestellt werden kann — eine Warnmeldung an und verhindert,
dass der Anwender das ausgewahlte Gerat zu V-CareNeT hinzufugt. Falls zu diesem Zeitpunkt keine Verbindung hergestellt
werden kann, ist es zundchst méglich, ein solches Gerat zu V-CareNeT hinzuzufiigen. Wenn spater versucht wird, eine
Verbindung zu diesem Gerat herzustellen, ist dies entweder nicht moglich (der entsprechende Verbindungsstatus-Indikator
leuchtet rot und die Netzwerk-Diagnostik-QuickInfo zeigt ,SDM nicht erreichbar® an) oder — in bestimmten Fallen — zeigt
V-CareNeT eine entsprechende Warnmeldung an und das Gerat, bei dem es sich nicht um ein SDM handelt, wird nach einer
Bestatigung durch den Anwender aus V-CareNeT entfernt.

Hinweis: Wenn beide Informationen verfiigbar sind, werden der ,,SDM Geréte-/Hostname" und die ,,IP-Adresse/der IP-Port"
Iim Dialogfeld ,SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren" (siehe 14.5.1) fiir jedes SDM angezeigt, das aktuell im \-CareNeT-System
eingebunden ist. Dies ist fiir Geréte, die durch die automatische Gerdteerfassung im Netzwerk erfasst wurden, sofort der Fall.
Bei Gerdten, die zu V-CareNeT durch die Angabe des SDM Gerate-/Hostnamens oder der IP-Adresse/des IP-Ports im
Dialogfeld ,SDM zu V-CareNeT hinzufiigen" hinzugefiigt wurden (siehe 14.5.1.1), stehen, solange keine Verbindung mit dem
entsprechenden SDM hergestellt werden kann, nur die manuell eingegebenen Informationen zur Verfiigung.

14.3.5 Sperrmechanismus

Die Leistungsfahigkeit eines SDM wiirde méglicherweise herabgesetzt, wenn mehrere V-CareNeT-Instanzen den gleichen SDM
gleichzeitig ferniiberwachen. Die V-CareNeT-Zentrale sperrt daher den SDM, wenn ein Patient an der entsprechenden Station
aufgenommen wird (siche 14.7.1). Andere Zentralen kdnnen daraufhin zwar eine Verbindung zu einem gesperrten SDM
herstellen, eine Aktivierung der Ferniiberwachung ist jedoch nicht mdglich.

Wenn versucht wird, einen Patienten an einem gesperrten SDM/einer gesperrten Station aufzunehmen, werden die Dialogfelder
zur Eingabe der Patientendaten (sieche 14.7.1) Ubersprungen. Stattdessen werden die folgenden Informationen im
Ferniiberwachungsfenster der Station angezeigt.

s

5: SenTec-5DM301588
Pause H 0

Dem SDM mit dem Gerate-/Hostnamen
SenTec-50M30 1588 ist bereits ein Patient zugewiesen.

Er wird bereits durch ein anderes V-CareNeT™ System Gberwacht.
o OK

Klicken Sie auf ,,OK", um die Informationen zu bestdtigen und das Fernliberwachungsfenster der Station zu schlieBen. Im
V-CareNeT-Kontrollfenster wird daraufhin das entsprechende Kontrollkastchen ,Patient aufnehmen™ deaktiviert.

Hinweis: Wenn Sle Daten desselben Patienteny/SDM auf mehreren PCs anzeigeny/duplizieren mdchten, empfehlen wir, nur
eine V-CareNeT-Zentrale zur Ferniiberwachung des Patienten zu verwenden und den Desktop des PCs mit V-CareNeT lber
eine Remote-Desktop-Anwendung wie Team Viewer oder LogMeln auf weiteren Bildschirmen anzuzeigen.
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14.4 Starten von V-CareNeT/V-CareNeT-Hauptbildschirm
So starten Sie V-CareNeT
e Klicken Sie auf die Schaltflache ,V-CareNeT" in der Mitte des V-STATS-Hauptfensters, wenn keine Messung gedffnet ist
(siehe 4.1), oder
e  Klicken Sie auf das LAN -Symbol in der Menlileiste des V-STATS-Hauptfenster (siehe 4.2.1) oder
e Wahlen Sie das Untermeni ,,Kommunikation/V-CareNeT" (siehe 8.2)

Die oben genannten Optionen &ffnen zundchst das Dialogfeld , Letzte V-CareNeT-Sitzung" (siehe 14.4.1), in dem Sie die letzte
V-CareNeT-Sitzung bearbeiten/erneut aktivieren und dann das V-CareNeT-Hauptfenster mit dem ,V-CareNeT-Kontrollfenster™
oben rechts oder links 6ffnen kénnen (siehe 12.2).

Hinweis: Das Dialogfeld ,,Letzte V-CareNeT-Sitzung" wird nur dann lbersprungen, wenn beim Starten von V-CareNeT keine
SDMs in V- CareNeT eingebunden sind, d. h. a) wenn \-CareNeT das erste Mal verwendet wird, b) bei der ersten Verwendung
nach der Deaktivierung der ,Gerdteerkennung" (siehe 12.2, 14.3.2), oder c¢) wenn wahrend der letzten Sitzung alle SDMs
Uber das Dialogfeld ,,SDM Geréte-/Hostnamen bearbeiten" aus \-CareNeT entfernt wurden (siehe 14.5.1).

Hinweis: Das Aktivieren von V-CareNeT, wenn eine Messung im V-STATS-Hauptfenster gedfinet ist, schlieBt die Messung
(nach einer Bestétigung durch den Anwender) und sendet das V-STATS-Haupltfenster in den Hintergrund.

Hinwelis: Jede der drei oben beschriebenen Aktionen bringt das V-CareNeT-Hauptfenster in den Vordergrund,

Hinweis: Zum Aktivieren von V-CareNeT im Demomodus verwenden Sie den Mendibefehl ,Einstellungen/V-CareNeT-
Demomodus 12.3).

x Das V-CareNeT-Hauptfenster zeigt
P das V-CareNeT-Kontrollfenster"
qs (siehe 14.5) optional in der oberen
rechten oder oberen linken Ecke
(sieche ,V-CareNeT Einstellungen®
12.2). AuBerdem enthélt es ein Gitter
mit nummerierten Zellen, das die
Standardpositionen der
Ferniiberwachungsfenster jeder

Station definiert (siehe 14.8.1).

Die Zellen sind von links nach rechts
und von oben nach unten
durchnummeriert. Wie durch die
Nummer neben den Kontrollkdstchen
,Patient aufnehmen" im V-CareNeT-
Kontrollfenster angegeben, entspricht
Station 1 dem ersten SDM
x im V-CareNeT-Kontrollfenster, Station
oo 2 dem zweiten SDM usw. Die Anzahl
: der verfiigbaren Zellen entspricht der
maximalen Anzahl an
Betten/Stationen, die im aktuellen
Setup unterstiitzt werden.

Hinweis: Wenn die Ferniiberwachung fiir eine Station aktiv ist, zegt der Titel des entsprechenden Ferniiberwachungstfensters
(siehe 14.8.1) die Stationsnummer <X> zusammen mit dem Gerédte-/Hostnamen des SDM und — sofem diies im Dialogfeld
mit den Patientendaten angegeben wurde (sfehe 14.7.1, 14.7.2) — den Standort an, z. B. ,<X>: <Geréte-/Hostname>< -
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Standort>"

Hinweis: V-CareNeT passt die Hohe des V-CareNeT Kontrollfensters automatisch an, um sicherzustellen, dass alle SDMs, fiir
die die Ferniiberwachung aktiviert werden kann, im V-CareNeT-Kontrollfenster sichtbar sind. Zusatzliche in V-CareNeT
eingebundene SDMs (sofern vorhanden) kénnen nur durch Scrollen im V-CareNeT-Kontrollfenster in den Sichtbereich
gebracht werden. Da die Femniiberwachung fiir diese SDMs nicht initilert werden kann, stehen fiir diese SDMs keine
Kontrollkdstchen ,,Patient aufnehmen" im V-CareNeT-Kontrollfenster zur Verfiigung.

Wichtiger Hinweis:

W-CareNeT berticksichtigt die GroBe/Aufidsung des Bildschirms der Zentrale und beschrénkt die Anzahl an
Betteny/Stationen, fiir die gleichzeitig eine Femndiiberwachung durchgefiihrt werden kann. So wird sichergestell, dass das
WCareNeT-Kontrollfenster" und alle aktiven Stationen (Ferniberwachungsfenster) vollstdandig sichtbar sind und
angeordnet werden kénnen, ohne dass sie einander tberiappen. Zur Ferntiberwachung von 40 Betten/Patienten ist eine
Bildschirmgroe/Aufidsung von etwa 2560 x 1440 erforderlich (etwa 1024 x 768 fiir 5 Betten/Patienten, 1152 x 864 fiir
10 Betten/Patienten, 1600 x 1024 fiir 20 Betten/Patienten, 1920 x 1200 fiir 30 Betten/Patienten). Kleinere
Bildschirme/Aufidsungen unterstiitzen weniger Betten/Patienten, unabhdngig davon, welcher ,V-CareNeT Package
Registrierungs-Code" zur Aktivierung/Aktualisierung des V-CareNeT-Packages verwendet wurde.

Nach dem Starten von V-CareNeT kann das V-CareNeT-Hauptfenster in einer der folgenden Konfigurationen angezeigt werden:

FETTTS
S

Keine SDMs im V-CareNeT-
Kontrolifenster/Keine aktiven

Fernliberwachungsfenster:

Diese Konfiguration ist aktiv, wenn keine
SDMs im V-CareNeT eingebunden sind,
d. h. a) bei der ersten Verwendung von
V-CareNeT, b) bei der ersten Verwendung
nach Deaktivierung der Gerateerkennung
(siehe 12.2, 14.3.2), oder c) wenn am
Ende der letzten Sitzung keine SDMs in
V-CareNeT eingebunden waren. Zum
Hinzufiigen von SDMs zu V-CareNeT lesen
Sie 14.5.1 und 14.5.1.1.

SDMs im V-CareNeT-Kontrollfenster/
Keine aktiven
Ferniberwachungsfenster:

Diese Konfiguration ist aktiv, wenn
kein ,Patient aufnehmen®-
Kontrollkastchen im Dialogfeld ,Letzte
V-CareNeT-Sitzung" (siehe 14.4.1) vor der
Aktivierung von V-CareNeT ausgewahlt
war.

Zum Aufnehmen von Patienten in
V-CareNeT lesen Sie bitte 14.7.1. Zum
Hinzufiigen/Entfernen von SDMs in
V-CareNeT lesen Sie bitte 14.5.1 und
14.5.1.1.
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x SDMs im V-CareNeT-
Kontrollfenster/Aktiven
Ferniiberwachungsfenster:

et = i.; o

] Diese Konfiguration ist aktiv, wenn
mindestens _ein ,Patient aufnehmen®-
Kontrollkdstchen im Dialogfeld ,Letzte
V-CareNeT-Sitzung" (siehe 14.4.1) vor der
Aktivierung von V-CareNeT ausgewahit
war.

Zum Aufnehmen/Entlassen von Patienten
in/von V-CareNeT lesen Sie bitte 14.7.1 und
14.7.5. Zum Hinzufiigen/Entfernen von
SDMs in V-CareNeT lesen Sie bitte 14.5.1
und 14.5.1.1.

Unter 14.5 finden Sie eine Beschreibung
des V-CareNeT-Kontrollfensters und unter
14.8.1 eine Beschreibung der einzelnen
Ferniiberwachungsfenster (Stationen).

Diese Konfiguration ist aktiv, wenn am Ende der letzten Sitzung die Ferniiberwachung fiir mindestens ein SDM aktiv war und
beim Starten von V-CareNeT die letzte Fernliberwachungs-Session reaktiviert wurde.

1: SenTec-SOMBL1L2 - Bed 2 2 SenTec-SDM305246 - Bed 11 SenTec-SDM01584 - Bed § SenTec-SDMANMSI - Bad

4
Bond James Pase [ | MilerSara puze Q) | Watkins Dave Pase BV | MablerPeter raze O
j m FILO TR I SR ‘
) anger membrane capteur i eacy or use
o 05
. HO au o)

oY - o

Hinweis: In der Standardkonfiguration sind die Positionen der Ferniiberwachungsfenster und des V- CareNeT-Kontrollfensters
festgeschrieben. Wenn Sie diese Fenster mit der Maus verschieben bzw. neu anordnen mdchten, aktivieren Sie das
Kontrollkdstchen ,,Ferniiberwachungs-Fenster beweglich" im Dialogfeld ,,V-CareNeT Einstellungen 12.2). In diesem Fall
kbnnen Sie die standardmalige Anordnung der Fenster durch Klicken auf das Bedienelement ,Fenster anordnen" im
V- CareNeT-Kontrollfenster oder durch Deaktivieren des Kontrollkdstchens , Ferniiberwachungs-Fenster beweglich" jederzeit
wiederherstellen.

14.4.1 Letzte V-CareNeT-Sitzung

Das Dialogfeld , Letzte V-CareNeT-Sitzung" enthélt eine Ubersicht der letzten V-CareNeT-Sitzung beim Starten von V-CareNeT
(siehe 14.4). Wie im Folgenden beschrieben, kann die Konfiguration der letzten V-CareNeT-Sitzung bearbeitet/geandert werden,
bevor Sie das V-CareNeT-Hauptfenster aktivieren. Unter anderem ist es mdglich, Patienten aufzunehmen/zu entlassen, einen
Patienten einer anderen Station zuzuweisen, oder Daten bereits aufgenommener Patienten zu bearbeiten.

Hinweis: Beim Starten von V-CareNeT wird das Dialogfeld ,Letzte V-CareNeT-Sitzung" nur dann lbersprungen, wenn keine
SDMs in \-CareNeT eingebunden sind, d. h. a) wenn V-CareNeT das erste Mal verwendet wird, b) bei der ersten Verwendung
nach der Deaktivierung der , Gerdteerfassung" (siehe 12.2, 14.3.2), oder c) wenn wahrend der letzten Sitzung alle SDMs liber
das Dialogfeld ,SDM Geréte-/Hostnamen bearbeiten" aus V-CareNeT entfernt wurden (siehe 14.5.1).
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IEEEEEE e e
Letzte V-CareNeT Session editieren [ reaktivieren {zum Editieren Doppel-Klick auf entsprechende Linie)
[ Letzter aufgenommener Patient

Station SOM Gerate-/Hostname Verbinden Patient aufnehmen Machname, Vorname Patienten Nummer Standort

1 SenTec-SDM301112 Bond, James Po542 Bed 2

2 SenTec-SDM305246 Miller, Sara P3214 Bed 11

3 SenTec-5DM301584 [l Watkins, Dave P&542 Bed 9

4 SenTec-SDM302453 Mahler, Peter Pa452 Bed 3

5 SenTec-5DM300642 Miiller, Lisa P4572 Bed 13

5] SenTec-5DM305231 [l Smith, John P7425 Bed &
Fenster anordnen

l O Dk ]LOAbbrul:hl l Léschen ]lWiederherstellen

Im oberen Teil des Dialogfelds wird die Konfiguration der letzten V-CareNeT-Sitzung in den folgenden fiinf
Spalten zusammengefasst:

Spalte 1 — Station: zeigt die Stationsnummern an.

Spalte 2 — SDM Gerite-/Hostname: Zeigt fiir jede Station den SDM Gerdte-/Hostnamen des SDM an, der dieser Station am
Ende der letzten V-CareNeT-Sitzung im V-CareNeT-Kontrollfenster zugewiesen war.

Hinweis: Die Zuweisung eines SDM zu einer Station kann im Dialogfeld ,Letzte V-CareNeT-Sitzung" nicht gedndert werden.
Dies ist nur im passwortgeschiitzten Dialogfeld ,SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren" (siehe 14.5.1) moglich, wenn V-CareNeT
ausgefiihrt wird.

Spalte 3 — Verbinden: Zeigt fiir jede Station den Status des Kontrollkdstchens ,Verbinden™ im V-CareNeT-Kontrollfenster am
Ende der letzten V-CareNeT-Sitzung an. Der Status der Kontrollkastchen ,Verbinden™ kann mit der Maus gedndert werden.

Hinweis: Das Deaktivieren eines Kontrollkdstchens,, Verbinden" deaktiviert auch aas entsprechende Kontrollkdstchen ,Patient
aufnehmen" (sofern aktiviert).

Hinweis: Das Aktivieren des Kontrollkdstchens tiber der Spalte ,Verbinden" wéhit alle Stationen/SDMs in der Liste aus.

Spalte 4 — Patient aufnehmen: Zeigt fiir jede Station den Status des Kontrollkastchens ,Patient aufnehmen® im V-CareNeT-
Kontrollfenster am Ende der letzten V-CareNeT-Sitzung an. Der Status der Kontrollkastchen ,Patient aufnehmen™ kann mit der
Maus gedndert werden.

Hinweis: Das Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen" wird deaktiviert und abgeblendet dargestellt, wenn das entsprechende
Kontrollkdstchen ,Verbinden" deaktiviert ist.

Hinweis: Das Aktivieren des Kontrollkdstchens tber der Spalte ,Patient aufnehmen" wéhlt alle Stationen/SDMs in der
Liste aus.
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Spalten 5, 6 und 7 — Letzter aufgenommener Patient: Zeigt fiir jede Station den Nachnamen, Vornamen (Spalte 5) und
die Patientennummer (Spalte 6) und den Standort (Spalte 7) des Patienten, der am Ende der letzten V-CareNeT-Sitzung an der
jeweiligen Station aufgenommen war. Zum Bearbeiten/Anzeigen der Patientendaten doppelklicken Sie auf den entsprechenden
Bereich, um das Dialogfeld ,<X>: <Gerate-/Hostname> - Patientendaten" (siehe auch 14.7.1, 14.7.2) zu 6ffnen:

12: SenTec-SDM348893 - Patientendaten [

MNachname | Hofmann
Warname | Fiitz
Kaommentar COPD
Standart Bett 5
Geburtsdaturn [MM-TT-JLL) 12191935
Griosge [cm) 181
Gewicht [kal a3
Geschlecht M
Patienten Nummer Po9723
Vorschau Patienten Info:
Hofmann Fritz Pause

Cl ag | ‘ MNeuer Patient |

‘ € abbnch ‘ ‘ ?  Hike ‘

Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schlieBen, klicken Sie auf Neuer Patient, um alle
Textfelder zu I6schen (d. h., die Daten des zuletzt aufgenommenen Patienten zu I6schen). Klicken Sie auf Andere Station/SDM
zuweisen, um den aktuellen Patienten einer anderen Station/einem anderen SDM zuzuweisen (siehe 14.7.4). Klicken Sie auf
Patient Entlassen, um den Patienten zu entlassen (siehe 14.7.5), d. h., um das Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen® im
Dialogfeld ,Letzte V-CareNeT-Sitzung" zu deaktivieren (siehe 14.7.5). Klicken Sie auf Abbruch, um dieses Dialogfeld zu
schlieBen, ohne die Anderungen zu iibernehmen.

Hinwelis: Die Patientendaten kénnen unabhéngig vom Status der Kontrollkéstchen ,, Verbinden" und , Patient aufnehmen" der
entsprechenden Station geéndert werden. Die Schaltfiache ,Patient Entlassen" wird abgeblendet aargestell, wenn fiir die
zugehdrige Station das Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen" im Dialogfeld ,,Letzte V-CareNeT-Sitzung" deaktiviert ist. Die
Schaltfidche ,,Andere Statior/SDM zuweisen" wird abgeblendet dargestellt, wenn alle Patientendatenfelder leer sind (d. h.,
wenn noch keine Patientendaten eingegeben wurden).

Im unteren Teil des Dialogfelds , Letzte V-CareNeT-Sitzung" befinden sich folgende Funktionen:

Kontrollkastchen Fenster anordnen: Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden das V-CareNeT-Kontrollfenster
(siehe 14.5) und alle Ferniiberwachungsfenster an den Standardpositionen im V-CareNeT-Hauptfenster angeordnet, nachdem
V-CareNeT gestartet wurde (siehe 14.4). Wenn dieses Kontrollkastchen deaktiviert ist, wird — nach dem Start von V-CareNeT —
die benutzerdefinierte Fensteranordnung wiederhergestellt, die in der letzten V-CareNeT-Sitzung verwendet wurde.

Hinweis: Solange die Funktion , Fenster anordnen" nicht aktiviert/ausgefiihrt ist (entweder beim Start von V-CareNeT oder
aurch Klicken auf das Symbol ,Fenster anordnen" im V- CareNeT-Kontrollfenster, wenn V- CareNeT ausgefiihrt wird), behalten
alle Fenster — auch diejenigen, die derzeit nicht angezejgt werderyaktiv sind — ihre benutzerdefinierte Position bei.

Hinweis: Das Kontrollkdstchen , Fenster anordnen" kann nur dann ausgewahit werden (nicht abgeblendet dargestellt), wenn
fiir mindestens eine Station, die am Ende der letzten V-CareNeT-Sitzung nicht an den Standardpositionen angeordnet wurde,
das Kontrollkdstchen ,,Patient aufnehmen" im Dialogfeld ,,Letzte V-CareNeT-Sitzung" aktiviert ist.

Hinweis: Wenn nach dem Start von V-CareNeT mindestens eine Station nicht an der Standardposition angeordnet ist
(Kontrollkastchen ,Fenster anordnen" nicht abgeblendet dargestellt und nicht aktiviert) und wenn Sie mindestens eine
zusatzliche Station zu Ihrer neuen Sitzung hinzugefiigt haben, wird nach dem Klicken auf diie Schaltfidche ,,OK™ im Dialogfeld
Letzte |- CareNeT-Sitzung" die folgende Meldung angezeigt: ,,Sie haben Ihrer neuen Session Stationen zugeftigt, die in der
letzten Session nicht aktiv waren. Folglich kdnnten Fenster sich gegenseitig tiberlappen. Mochten Sie fortfahren? (JA |
Abbruch)". Klicken Sie auf ,Abbruch", um zum Dialogfeld ,Letzte - CareNeT-Sitzung" zuriickzukehren, oder kiicken Sie auf
Ja', um den Vorgang fortzusetzen.

Hinweis: Um das V+CareNeT-Kontrollfenster/die Ferntiberwachungsfenster im V-CareNeT-Hauptfenster verschieben zu
kdnnen, muss das Kontrollkdstchen ,Ferniiberwachungs-Fenster beweglich" im Dialogfeld , V- CareNeT Einstellungen" aktiviert
sein (siehe 12.2).
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Das Klicken auf die Schaltfliche Loschen deaktiviert (nach einer Bestatigung durch den Anwender) alle Kontrollkastchen
LVerbinden®" und ,Patient aufnehmen™ und I6scht die Patientendaten fiir alle Stationen.

Das Klicken auf die Schaltfliche Wiederherstellen verwirft alle Anderungen, die nach dem Offnen des Dialogfelds ,Letzte
V-CareNeT-Sitzung" vorgenommen wurden, d. h., es wird die Konfiguration der letzten V-CareNeT-Sitzung wiederhergestellt.

Das Klicken auf die Schaltfliche Abbruch schlieBt das Dialogfeld ,Letzte V-CareNeT-Sitzung", ohne die Anderungen zu
speichern, und bricht den Startvorgang von V-CareNeT ab.

Das Klicken auf die Schaltfliche OK speichert die ggf. vorgenommenen Anderungen und aktiviert V-CareNeT gemé&B der
Auswahl im Dialogfeld , Letzte V-CareNeT-Sitzung". Die Aktivierung von V-CareNeT erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

e Das Dialogfeld ,Lautsprecher Test" wird angezeigt (siche 14.9.3), wenn mindestens ein Kontrollkastchen ,Patient
aufnehmen" aktiviert wurde.

e  Bestatigen Sie den Lautsprechertest.

e Das V-CareNeT-Hauptfenster wird gedffnet:

e Die Kontrollkastchen Verbinden, die im Dialogfeld ,Letzte V-CareNeT-Sitzung" aktiviert waren, werden im
V-CareNeT-Kontrollfenster aktiviert und V-CareNeT versucht, eine Verbindung mit den entsprechenden SDMs
herzustellen.

¢ Die Kontrollkastchen Patient aufnehmen, die im Dialogfeld , Letzte V-CareNeT-Sitzung" aktiviert waren,
werden nacheinander verarbeitet (etwa ein Kontrollkastchen pro Sekunde), d. h., die zugehérigen
Fernliberwachungsfenster werden nacheinander gedffnet. Wahrend dieses Zeitraums wird die Meldung
»V-CareNeT wird aktiviert ™ im oberen Bereich des V-CareNeT-Kontrollfensters angezeigt.

V-CareMeT Kontroll Fenster

LES O X
@n
€

V-CareNeT wird aktiviert b4
ZenTec-SOM30ISE4 7 Ok 1
FenTec-SOM30M2 Ok 2
ZenTec-ZOM3I05246 v Ok 3
SenTec-SOM302453 Ok 4:
SenTec-SDMI00642 v [u].8 5 |
SenTec-SOM305231 Ok B

Hinweis: Kilicken Sie auf das Kreuz neben der Meldung ,,V-CareNeT wird aktiviert', um eine weitere Aktivierung von
W-CareNeT abzubrechen, oder wenn die Aktivierung von V-CareNeT aufgrund eines technischen Problems nicht
abgeschlossen werden kann.

14.5 V-CareNeT-Kontrollfenster

Das ,,V-CareNeT-Kontrollfenster" ist das Hauptfenster (Steuerungsfenster) von V-CareNeT. Es enthélt eine Liste der ,SDM Gerate-
/Hostnamen" (sieche 13.2.4.5), von denen jeder einen SDM im V-CareNeT-System reprasentiert/identifiziert. Wenn das
Kontrollkastchen ,Verbinden" fiir einen SDM Gerate-/Hostnamen aktiviert ist, versucht V-CareNeT, eine Verbindung mit dem
entsprechenden SDM (iber das Netzwerk herzustellen. Fiir jeden SDM Gerate-/Hostnamen zeigt ein Verbindungsstatus-Indikator
den Verbindungsstatus an. Wenn die Verbindung mit einem SDM hergestellt ist, wird der entsprechende Verbindungsstatus-
Indikator griin (hohe Verbindungsqualitdt) oder gelb (schlechte Verbindungsqualitédt) angezeigt und Trenddaten aus dem
internen Speicher des jeweiligen SDM kénnen heruntergeladen werden (siehe 14.6). An jedem SDM, mit dem eine Verbindung
hergestellt wurde, kann ein Patient in das V-CareNeT-System zur Fern- und Alarmiiberwachung aufgenommen werden (siehe
14.7).
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V-CareMeT Kontroll Fenster
LEBESR © X
@A

SOM GeritetHaztnams Verbinden

nTec-SOM3015E4 7
AT ec-SDM30TE
AT ec-SDMI05246 7|
nTec-SDM302453

nTec-SOM300642 7

o o u w W
5 & & & & &
I = T T |

nTec-SOM305231

Das ,V-CareNeT-Kontrollfenster" enthdlt die folgenden Elemente:

Element Beschreibung
e Symbol: V-STATS-Hauptfenster

Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um das V-STATS-Hauptfenster in den Vordergrund zu stellen und
somit dem Anwender den Zugriff auf die Unterments und Funktionen zu ermdglichen, die nur tber das
V-STATS-Hauptfenster zuganglich sind.

Hinweis: Wenn mindestens ein Patient in das \CareNeT-System aufgenommen wurde, wird durch Klicken
aur dieses Bedlienelement die Warnmeldung ,,Ferntiberwachung aktiv" angezeigt. In diesem Fall wird das
W-STATS-Hauptfenster erst nach dem Bestatigen dieser Meldung in den Vordergrund gestellt.

Hinweis: Falls ein Alarmzustand an einem ferniiberwachten SDM auftritt, wéhrend das V-STATS-
Hauptfenster im Vordergrund steht, wird diie folgende Warnmeldung angezeigt:

Warnung &J

Ferniiberwachungs-Alarm aktiv!

Bitte kehren Sie zu V-CareNeT™ zuriick, um den Alarm zu sehen!

Nach 2 Minuten wird sie emeut angezeigt, falls der Alarmzustand nicht beseitigt wurde oder ein anderer
Ferntiberwachungsalarm ausgelost wird. Das Dialogfeld wird automatisch geschlossen, wenn kein
Ferniiberwachungsalarm mehr vorliegt.

Symbol: Fenster anordnen

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das ,V-CareNeT-Kontrollfenster" in der rechten oder linken oberen Ecke
des Bildschirms zu platzieren (siehe 12.2) und alle gedffneten Ferntiberwachungsfenster an den
Standardpositionen im V-CareNeT-Hauptfenster zu positionieren (siehe 14.4).

Hinweis: Solange die Funktion ,Fenster anordnen" nicht aktiviert/ausgefiihrt ist (entweder beim Start von
W-CareNeT (siehe 14.4.1) oder beim Klicken auf das Symbol ,Fenster anordnen" im V-CareNeT-
Kontrollfenster, wenn V-CareNeT ausgefiihrt wird), behalten alle Fenster — auch diejenigen, die derzeit
nicht angezejgt werderyaktiv sind — ihre benutzerdefinierte Position bei.

Symbol: V-CareNeT Einstellungen

Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Passwort-Dialogfeld und — nach der erfolgreichen Eingabe des
Passworts — das Dialogfeld ,V-CareNeT Einstellungen™ anzuzeigen (siehe 12.2). Informationen zum Passwort
finden Sie unter 12.2.

Seite 157 / 202




V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package)

HB-006045-i Copyright: SenTec AG

Element

Beschreibung

Hinweis: Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen im Dialogfeld , - CareNeT Einstellungen" verwenden
Sie die Funktion ,V-STATS Werkseinstellungen', die sich im passwortgeschiitzten Dialogfeld ,V-STATS
Einstellungen" befindet (siehe 12.1).

Symbol: Hilfe
Das Klicken auf dieses Symbol 6ffnet die kontextbezogene Online-Hilfe.

Verbleibende
Testzeit

Wahrend eines ,,V-CareNeT-Tests" (siehe -15.3) oder eines , Erweiterten VCareNeT-Tests" (siehe -15.4) wird
die verbleibende Testzeit rechts neben dem Symbol ,V-CareNeT beenden" in blauer, fettgedruckter Schrift
angezeigt.

Software Aktivitdtsanzeige
Diese Anzeige blinkt mit 0,5 Hz (65 % Auslastung), und zeigt so an, dass die V-CareNeT-Software aktiv ist.

Stummschal-
tungsanzeige
bei technischen
Alarmen

(Wird neben dem
Symbol ,Hilfe"
angezeigt, sofern
aktiviert)

Meldung Beschreibung/Funktion

Techn. Alarme
SDMs stumm

An der V-CareNeT-Zentrale sind alle akustischen Alarmsignale, die bei technischen
Alarmzusténden an den SDMs mit aufgenommenen Patienten ausgelost werden,
permanent ausgeschaltet/unterdriickt. Die Einstellungen kénnen im Dialogfeld
«V-CareNeT Einstellungen™ angepasst werden (siehe 12.2).

Hinweis: Akustische Alarmsignale, die bei physiologischen Alarmbedingungen
(Grenzwertiiberschreitungen bei PCOZ2, POZ, SpOZ2 oder PF) an SDMs mit
aufgenommenen Patienten ausgelost werden, sind auch dann an der V-CareNeT-
Zentrale horbar.

Hinweis: Die akustischen Alarmsingale der SDMs sind durch diese Einstellung nicht
betroffen.

Techn. Alarme der
Zentrale stumm

An der V-CareNeT-Zentrale sind alle akustischen Alarmsignale, die bei technischen
Alarmzustanden an der Zentrale selbst ausgeldst werden, permanent
ausgeschaltet/unterdrickt. Die Einstellungen kénnen im Dialogfeld ,V-CareNeT
Einstellungen™ angepasst werden (siehe 12.2).

Hinweis: Die Alarmbedingung ,Ferniiberwachung unterbrochen” (siehe 14.8.1 und
14.10) ist aktuell die einzige Alarmbedingung, die von der V-CareNeT-Zentrale
ausgewertet wird.

Alle technische Alarme auf den liberwachten SDMs und auf der V-CareNeT-Zentrale
sind stumm geschaltet. Die Einstellungen kdnnen im Dialogfeld ,V-CareNeT
Einstellungen™ angepasst werden (siehe 12.2).

Techn. Alarme
stumm stumm

Symbol: V-CareNeT beenden
Klicken Sie auf dieses Symbol, um V-CareNeT zu schlieBen/beenden. Das V-STATS-Hauptfenster wird in
den Vordergrund gestellt.

Hinweis: Das Klicken auf dieses Symbol, wéhrend Patienten im V-CareNeT-System aufgenommen sind, ruft
die Warnmeldung ,,Alle Patienten entlassen" auf (siehe 14.7.5). In diesemn Fall wird V-CareNeT erst nach
Bestatigung der Patienten-Entlassungs-Anfrage geschlossen/beendet.

Hinweis: Das Kilicken auf dieses Symbol, wéhrend sich V-CareNeT im Demomodus befindet,
schiieBt/beendet den V-CareNeT-Demomodls.

Seite 158 / 202




V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package)

HB-006045-i Copyright: SenTec AG

Element Beschreibung
’ Symbol: SDM Gerdte-/Hostnamen editieren
Das Klicken auf dieses Symbol 6ffnet ein Passwort-Dialogfeld und — nach der erfolgreichen Eingabe
des Passworts — das Dialogfeld ,SDM Gerate-/Hostnamen editieren" (siehe 14.5.1), (iber das Sie SDMs
in V-CareNeT entfernen bzw. hinzufiigen und die Reihenfolge der SDM Gerate-/Hostnamen in der
entsprechenden Spalte im V-CareNeT-Kontrollfenster andern kénnen.
Hinweis: Das Standard-Passwort ist der ,\-CareNeT Package Registrierungs-Code", der nach der
Aktivierung/dem Upgrade des V-CareNeT-Packages im Dialogfeld ,,Produkt-Info" angezeigt wird
(siehe 16.6). Das Passwort kann liber das Dialogfeld ,,Passwort dndern" gedgndert werden. Falls Sie Ihr
Passwort vergessen haben, kénnen Sie den Code zum Aufheben der Sperrung RememberPassword
In das Feld ,Aktuelles Passwort" eingeben und ein neues Passwort auswéhlen.
Hinweis: Wéahrend eines , - CarelNeT- Tests" und eines , Erweiterten \-CareNeT-Tests" lautet das
Standardpasswort zum Offnen des Dialogfelds ,SDM Gerdte-/Hostnamen editieren” , Trial".
Hinweis: Das Passwort zum Offnen des Dialogfelds ,.SDM Geréite-/Hostnamen editieren" ist das gleiche
Passwort wie das zum Offnen des Dialogfelds ,\-CareNeT Einstellungen" (siehe 12.2).
Hinweis: Im V+CareNeT-Demomodus ist dieses Bedienelement ausgeblendet/nicht verfligbar.
Symbol Symbol | Beschreibung/Funktion
%Latéfsprecher ("\x Lautsprechertest erforderlich: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn nicht bestétigt wurde,
es L1 dass der Lautsprechertest erfolgreich abgeschlossen wurde, oder das ,Intervall fiir
automatischen Lautsprecher-Test" abgelaufen ist.
Das Klicken auf dieses Symbol aktiviert den Lautsprechertest (siehe 14.9.3).
(ﬁ\,‘\‘« Lautsprechertest bestdtigt: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn bestatigt wurde, dass der
= PC-Lautsprecher ordnungsgemaB funktioniert.
Das Klicken auf dieses Symbol aktiviert den Lautsprechertest (siehe 14.9.3).
AUDIO- Hinweis: Das AUDIO-Bedienelement und die AUDIO-Statusmeldung werden nur dann angezeigt, wenn
Bedienelement | mindestens ein Patient im V-CareNeT-System aufgenommen ist.
und AUDIO- Symbol | Meldung | Lautsprecher | Beschreibung/Funktion
Meldung
Test
ﬁ keines (Qﬁ Alarmtonsignale von V-CareNeT aktiv.
\",, . Klicken Sie auf dieses Bedienelement, um die Alarmtonsignale fiir
(bestatigt) | 120 sekunden zu pausieren.
ﬁ AUDIO ("ﬁ Die Alarmtonsignale von V-CareNeT sind pausiert (xxx zeigt die
PAUSE = verbleibende Unterbrechungszeit in Sekunden an).
XXX (bestatigt) | kjicken Sie auf dieses Symbol, um die Alarmtonsignale permanent
auszuschalten.
K AUDIO (N;‘\& Die Alarmtonsignale von V-CareNeT sind permanent
AUS = ausgeschaltet; der ,Alarm Stummschaltungs-Warnton" ist
(bestatigt) | eingeschaltet (kann im Dialogfeld ,,V-CareNeT Einstellungen®
ausgeschaltet werden (siehe 12.2)).
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Alarmtonsignale wieder
einzuschalten (nur wenn der Lautsprechertest bestétigt wurde).
(ﬁ‘h Die Alarmtonsignale von V-CareNeT sind permanent
\Xx) ausgeschaltet;
(erforderlich) | pas Klicken auf dieses Symbol hat keine Funktion, wenn der
Lautsprechertest erforderlich ist.
Hinweis: Wenn der Lautsprechertest erforderiich ist (siehe 14.9.3),
sind dlie Alarmtonsignale in V-CareNeT einschlieSlich des ,,Alarm
Stummschaltungs-Warntons" deaktiviert.
Meldung Die Meldung ,,V-CareNeT wird aktiviert" wird iber den Spalteniiberschriften angezeigt, wahrend die letzte
Uber den V-CareNeT-Sitzung aktiviert wird (siehe 14.4.1).
Sp;‘ '_tfi” tber- Hinweis: Klicken Sie auf das Kreuz neben der Meldung ,,V-CareNeT wird aktiviert", um eine weitere
schriften

Aktivierung von V-CareNeT abzubrechen, oder wenn die Aktivierung von V-CareNeT aufgrund eines
technischen Problems nicht abgeschlossen werden kann.
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Spalte ,SDM Diese Spalte zeigt den Gerdte-/Hostnamen jedes SDM an, der aktuell in das V-CareNeT-System
Gerate-/ eingebunden ist (siehe 13.2.4.5).

Hostname"

Hinwelis: Es ist moglich, dass anstelle des Geréte-/Hostnamens die IP-Adresse/der IP-Port eines SDM in der
Liste angezeigt wird. Das ist der Fall, wenn V-CareNeT diesen SDM nach dessen Hinzufiigen zu V-CareNeT
durch Eingabe seiner IP-Adresse/seines IP-Ports in das Dialogfeld ,,SDM zu V-CareNeT hinzufiigen"

(sfehe 14.5.1.1) noch nicht erfolgreich kontaktieren konnte. Nachdem V-CareNeT diesen SDM erfolgreich
Kontaktiert hat, wird die IP-Adresse/der IP-Port durch den SDM Geréte-/Hostnamen ersetzt.

Hinweis: Nach dem Starten von V-CareNeT wird in den meisten Féllen die gleiche Konfiguration wie bei der
letzten Verwendung in dieser Spalte angezejgt (siehe 14.4, 14.4.1).

Hinweis: Zum Hinzufiigen oder Entfernen von SDMs aus V-CareNeT oder zum Anpassen der Reihenfolge
der Elemente in dieser Liste kiicken Sie auf das Bedlienelement ,SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren" (siehe
oben), um das Dialogfeld ,,SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren" anzuzeigen 14.5.1). Es kénnen bis zu 40
SDMs in das V- CareNeT-System eingebunden werden.

Hinweis: SDMs, die zurzeit in der Spalte ,,SDM Gerate-/Hostname" angezeigt werden, stehen eventuell nicht
in dem Netzwerk zur Verfiigung, an das der PC angeschlossen ist. In diesem Fall leuchtet der
Verbindungsstatus-Indikator rot, wenn das Kontrollkdstchen ,,Verbinden" fir den entsprechenden SDM
aktiviert Ist.

Hinweis: Ist wahrend der Ferniiberwachung ein Alarm auf einem SDM aktiv, wird der zugehdrige SDM
Geréte-/Hostname [ (fiir einen Alarm hoher Prioritat), gelb (fiir einen Alarm mittlerer Prioritat) oder cyan
(fiir einen Alarm niedriger Prioritat) hervorgehoben. Wenn die Ferniiberwachung unterbrochen wurde
(siehe 14.10), wird der entsprechende SDM Gerate-/Hostnamen cyan angezeigt.

Hinweis: Um potentielle Verwechslungen bei den SDMs/ferniiberwachten Patienten zu vermeiden,
liberwacht V-CareNeT sténdig die Geréte-/Hostnamen aller SDMs, diie aktuell im V-CareNeT-Kontrollfenster
aufgefiihrt sind. Sollte \-CareNeT Unregelmdaligkeiten feststellen (beispielsweise zwei oder mehr identische
SDM Gerdate-/Hostnamen), I0st -CareNeT eine entsprechende Warnmeldung aus und fiihrt — nach einer
Bestatigung durch den Anwender — die notwendige MaBnahme aus, um das Problem zu beheben
(beispielsweise Entfernen von SDMs mit identischen Gerdte-/Hostnamen aus V-CareNeT). Weitere
Informationen finden Sie unter 14.3.4.

Hinweis: V-CareNeT tberwacht kontinuierfich die Firmware-Version aller in V-CareNeT eingebundenen
SDMs. Sollte V-CareNeT SDMs mit einer Firmware-Version vor SMB-SW-V07.01.x erkennen (siehe 3.1),
wird V-CareNeT eine entsprechende Warnmeldung ausiésen und diese SDMs von V-CareNeT entfernen.

Kontrollkastchen
in der Spalte
,JVerbinden"

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Verbinden®™ neben einem SDM Gerate-/Hostnamen, um eine
Verbindung uber das Netzwerk mit dem entsprechenden SDM herzustellen.

Das Deaktivieren des Kontrollkastchens ,Verbinden™ unterbricht die Verbindung mit dem entsprechenden
SDM und schlieBt alle zugehdrigen V-CareNeT-Fenster fiir den entsprechenden SDM bzw. die
entsprechende Station.

Wenn ein Patient beim entsprechenden SDM aufgenommen war, wird bei deaktiviertem Kontrollkastchen
erbinden" die Warnmeldung ,Patient(en) entlassen™ angezeigt. Durch Klicken auf die Schaltfléche ,,OK"
im Dialogfeld , Patient(en) entlassen" werden der Patient aus dem V-CareNeT-System entlassen, das
zugehorige Kontrollkastchen ,,Patient aufnehmen™ deaktiviert und alle Fenster fiir diesen Patienten
geschlossen (siehe 14.7.5).

Hinweis: Wurden wahrend des Starts von V-CareNeT alle Kontrollkéstchen im Dialogfeld ,,Letzte
W-CareNeT-Sitzung" deaktiviert (siehe 14.4, 14.4.1), sind nach dem Start von V-CareNeT keine
Kontrollkéstchen ,, Verbinden" aktiviert.

Hinweis: Beim Hinzufiigen eines SDM zu V-CareNeT ist das Kontrollkdstchen ,,Verbinden" fir den
zugehdrigen SDM nach dem SchlieBen des Dialogfelds ,,SDM Geréte-/Hostnamen editieren" nicht aktiviert
(siehe 14.5.1).

Hinweis: Das Aktivieren (bzw. Deaktivieren) des Kontrollkdstchens in der Spalteniiberschrift aktiviert
(bzw. deaktiviert) die Kontrollkdstchen aller Gerate. Falls Patienten aufgenommen sind, wird die
Warnmeldung ,,Alle Patienten entlassen" angezeigt, wenn alle Kontrollkdstchen ,,Verbinden"
deaktiviert werden (siehe 14.7.5).

Hinweis: Eine Unterbrechung der Kommunikation zwischen V-CareNeT und einem SDM &ndert den Status
des zugehdrigen Kontrollkdstchens ,,Verbinden" nicht (siehe 14.10).
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Verbindungs- V-CareNeT Uberwacht sténdig die Datenintegritat und die Verbindungs-/Netzwerkqualitét zwischen der
status-Indikator | V-CareNeT-Zentrale und den einzelnen angeschlossenen SDMs (siehe 14.3.3).

in der Spalte Fiir jeden in der Spalte ,SDM Gerite-/Hostname" aufgefiihrten SDM zeigt ein Verbindungsstatus-Indikator
,,Verbl‘r‘1dungs- den Status/die Qualitét der Verbindung zwischen der Zentrale und dem zugehérigen SDM an. Der Indikator
status leuchtet

— grau (e), wenn das entsprechende Kontrollkdstchen ,Verbinden™ deaktiviert ist.

— rot (), wenn das entsprechende Kontrollkastchen ,Verbinden" aktiviert ist, aber keine Verbindung (in
ausreichender Qualitdt) mit dem zugehdrigen SDM hergestellt werden kann oder diese Verbindung
unterbrochen ist. In diesem Fall wird die Meldung ,,Keine Kommunikation mit mindestens einem SDM"
angezeigt (siehe 14.10).

— gelb (»), wenn das entsprechende Kontrollkéstchen ,Verbinden" aktiviert ist, aber nur eine Verbindung
schlechter Qualitdt mit dem zugehdérigen SDM hergestellt wurde.

— grin (e), wenn das entsprechende Kontrollkdstchen ,,Verbinden" aktiviert ist und eine Verbindung
guter Qualitat mit dem zugehdrigen SDM hergestellt wurde.

Hinweis: Wenn die Option ,,Netzwerk-Diagnostik" im Dialogfeld , V- CareNeT Einstellungen" ausgewahlt ist
(siehe 12.2), wird eine QuickInfo mit quantitativen Informationen zur Netzwerkqualitat angezeigt, wenn die
Maus dber den Verbindungsstatus-Indikator gehalten wird (siehe 14.3.3).
,, OK"- Zum Herunterladen von SDM-Trenddaten (ber das Netzwerk klicken Sie auf die entsprechende Schaltfldche
Schaltflachen ,OK". Das Dialogfeld ,,<x>:<SDM Gerate-/Hostname>- Messbereiche Patienten zuordnen" (siehe 6.1) wird
in der Spalte angezeigt. Hier steht <X> fiir die Stationsnummer. In diesem Dialogfeld werden alle Messbereiche im
~Trend-Data internen Speicher des entsprechenden SDM angezeigt, die langer als die aktuelle Einstellung des internen
herunterladen® | SDM-Parameters ,Minimale Messdauer" sind. Wie unter 6.1 beschrieben, kdnnen die ausgewahlten

Messbereiche einem Patienten zugeordnet und dann heruntergeladen, ausgewertet und im V-STATS-
Hauptfenster angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter 14.6.

Hinweis: SDM-Trenddaten kénnen (iber V-CareNeT gleichzeitig fiir mehrere SDMs heruntergeladen werden.
Eine laufende (nicht beendete) Messung kann nur (ber V-CareNeT heruntergeladen werden (siehe 14.6);
sie kann nicht (ber die serielle Schnittstelle heruntergeladen werden.

Hinweis: Wéhrend SDM-Trenddaten tiber die LAN-Schnittstelle heruntergeladen werden, kann die serielle
Schnittstelle des SDM nicht zum Herunterladen von SDM-Trenddaten verwendet werden. Der sonstige
serielle Datenzugriff arbeitet normal.

Hinweis: Auf den SDM wird die aktuelle Einstellung des internen SDM-Parameters ,Minimale Messdauer" im
Menti,, Trend-Daten" angezeigt. Beim Herunteriaden von SDM-Trendadaten aus dem internen Speicher wird
diie Einstellung dartiber hinaus in dem Dialogfeld ,,Messbereiche Patienten zuordnen" (siehe 6.1) angezeigt.
Die Einstellung kann nur in V-STATS von der verantwortlichen Organisation gesndert werden

(siehe 13.2.4.6).

Hinweis: Die Schaltfidche ,,OK" eines in -CareNeT verwalteten SDM wird abgeblendet (nicht zugénglich)
adargestellt, wenn a) keine Verbindung mit diesem SDM hergestellt werden konnte oder die Verbindung
unterbrochen ist (der entsprechende Verbindungsstatus-Indikator ist grau oder rot), b) der Download von
SDM-Trenddaten fiir diesen SDM liber das Netzwerk bereits im Gange ist, oder c) der Download von SDM-
Trenddaten liber das Netzwerk bereits gleichzeitig fiir 40 SDMs im Gange ist.

Hinweis: Das Herunteriaden von SDM-Trenddaten dber V- CareNeT wird bei einer V-CareNeT-Testversion
(siehe 15.3) oder im V-CareNeT-Demomodus (siehe 12.3) nicht unterstiitzt.

Kontrollkastchen
in der Spalte
,Patient
aufnehmen*

Das Aktivieren des Kontrollkdstchens ,,Patient aufnehmen® eines SDM ruft zunachst zwei Dialogfelder zur
Eingabe der Patientendaten auf (siehe 14.7.1), dann wird die Ferniiberwachung fiir den entsprechenden
Patienten bzw. den SDM aktiviert. Fir den aufgenommenen Patienten/den zugehérigen SDM werden
dann die Echtzeitdaten im Ferniiberwachungsfenster der Station (im Dialogfeld ,<X> - <Gerate-/
Hostname>:<Standort>" (siehe 14.8)) angezeigt. Hier steht <X> fiir die Stationsnummer.

Das Deaktivieren des Kontrollkdstchens ,Patient aufnehmen™ fiir einen SDM zeigt die Alarmmeldung
+Patient(en) entlassen" an. Durch Klicken auf die Schaltflache ,OK" im Dialogfeld ,Patient(en) entlassen®
werden der Patient aus dem V-CareNeT-System entlassen und alle Fenster fiir diesen Patienten
geschlossen (siehe 14.7.5).

Hinweis: Die Zahl neben dem Kontrollkdstchen ,,Patient aufnehmen" stellt die Station bzw. die
Zellennummer dar, in der die Daten fiir den entsprechende SDM angezejgt werden.

Hinweis: Das Kontrollkdstchen ,,Patient aufnehmen" eines SDM ist nicht zuganglich (abgeblendet
dargestellt), wenn keine Verbindung mit dem SDM hergestellt werden konnte oder die Verbindung
unterbrochen wurde. Wenn das Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird es bei einer Unterbrechung der
Verbindung zwar abgeblendet dargestellt, aber nicht deaktiviert,
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Hinweis: Wenn ein Lautsprechertest beim Aufnehmen des ersten Patienten in das \-CareNeT-System
erforderiich ist, wird das Dialogfeld ,,Lautsprecher Test" (siehe 14.9.3) nach den beiden oben
beschriebenen Dialogfeldern angezeigt, in denen die Patientendaten eingegeben werden, und bevor
die Ferntiberwachung fiir den ersten Patienten aktiviert wird.

Hinweis: Das Aufnehmen eines Patienten bei einem SDM, der durch eine andere V-CareNeT-Zentrale
gesperrt wurde, ist nicht moglich. Wenn Sie das Kontrollkdstchen ,,Patient aufnehmen" eines gesperrten
SDM aktivieren, werden die beiden oben beschriebenen Dialogfelder zur Angabe der Patientendaten
Ubersprungen. Stattdessen werden die entsprechenden Informationen im Femdiiberwachungsfenster der
Station angezeigt (siehe 14.3.5).

Hinweis: Durch Berticksichtigung a) der Anzahl an Betten/Patienten, die im V- CareNeT Package
Registrierungs-Code enthalten sind, der zum Aktivieren/Aufriisten des V-CareNeT Packages verwendet
wurde (15.2) und b) der aktuellen GréBe/Aufidsung des Bildschirms der Zentrale berechnet V-CareNeT die
Anzahl an Betten/Patienten, die gleichzeitig ferniiberwacht werden kénnen. Im V-CareNeT-Kontrollfenster
stehen deshalb nur fiir die entsprechende Anzahl von SDMs Kontrollkéstchen ,Patient aufnehmen" zur
Verfiigung. Sollte fiir einen SDM, fiir den Sie die Ferniiberwachung aktivieren mdchten, kein entsprechendes
Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen" zur Verfiigung stehen, mdssen Sie den entsprechenden SDM in der
Liste ,SDM Geréte-/Hostname" im Dialogfeld ,,SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren” (siehe 14.5.1) weiter nach
oben bringen. Sollte Ihr - CareNeT-Setup nicht die erforderliche Anzahl an Betten/Patienten unterstiitzen,
kdnnen Sie die Grofle/Aufidsung des Bildschirms der Zentrale erhdhen undy/oder \-CareNeT (weiter)
aufristen, um mehr Betteny/Patienten zu unterstiitzen (siehe 16.6.1).

14.5.1 Dialogfeld ,SDM Gerate-/Hostnamen editieren™

Das Klicken auf das Symbol ,SDM Gerate-/Hostnamen editieren™ im Dialogfeld ,V-CareNeT-Kontrollfenster" (siche 14.5) 6ffnet
ein Dialogfeld zur Eingabe eines Passworts und — nach der erfolgreichen Eingabe des Passworts — das Dialogfeld ,SDM Gerate-
/Hostnamen editieren®. In diesem Dialogfeld kénnen Sie SDMs in V-CareNeT entfernen oder hinzufiigen und die Reihenfolge der
SDM Gerate-/Hostnamen in der entsprechenden Spalte im V-CareNeT-Kontrollfenster andern (siehe 14.5).

Hinweis: Das Standard-Passwort ist der ,,-CareNeT Package Registrierungs-Code", der nach der Aktivierung/dem Upgrade
des V-CareNeT-Packages im Dialogfeld , Produkt-Info" angezeigt wird (siehe 16.6). Das Passwort kann liber das Dialogfeld
~Passwort dndern" gedndert werden. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, konnen Sie den Code zum Aufheben der
Sperrung RememberPassword in das Feld ,,Aktuelles Passwort" eingeben und ein neues Passwort auswahlen.

Hinweis: Wéhrend eines ,V-CareNeT-Tests" und eines ,Erweiterten V-CareNeT-Tests" lautet aas Standardpasswort zum
Offnen des Dialogfelds ,SDM Geréte-/Hostnamen editieren" , Trial"

/j{/hWE/'s.' Das Passwort zum Offnen des Dialogfelds ,,.SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren" ist das gleiche Passwort wie das zum
Offnen des Dialogfelds , - CareNeT Einstellungen" (siehe 12.2).

SDM Gerate-/Hostnamen editieren L_EhJ
SDM Gerite- {Hostnamen Filter
SenTec | Anwenden | | Standard Filter |
Verfiigbar im Netzwerk | Bereits benutzt Aktuell ausgewahit
/| Filter
SenTec—-50ME4E8537 (-——.-———.-——.—-——:1—-—-} 1l: SenTec-5DM301585 (132.1e3.100.125:82771)
SenTec-SOM30111Z (192 .168.100.T73:62768) Z: SenTec—SDM303456 (—-—.———.———.———:1-—-]
3: SenTec-S5DM2301587 (132.1e3.100.123:827&3)
4: SenTec—SOM301586 (192.168.100.124:62770)
5: SenTec-5DM301585% (132.1e3.100.122:827&8)
(( &: SenTec-S5DM303478 (-———.——.-———_.———:1-—--]
7: SenTec-5DM303588 (-—.-——.——_.———:1——-]} |
| 8: SenTec-SDM301588 (192.168.100.12&:62772) —
|| 9: SenTec-SDMz10376 (192.168.100.69:62768) A
10: SenTec_SDM178Z77 (192.168.100.83:82788)
11: %192 .168.103.100:62T&EE*
1Z: SenTec-S50M334578 (-—-.-———.-——.—-——:1---]
13: SenTec-5DM348B8B93 (-——.——_.——_———:1-—-]
14: SenTec_SDM2103&88 (192.168.100.44:82788)

Liste aktualisieren Hinzufiigen

00k | [ Abbuch | |2 Hile |
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Wichtiger Hinweis: In V-CareNeT wird ein SDM eindeutig durch seinen,,.SDM Geréte-/Hostnamen" und die , IP-Adresse/den

IP-Port" gekennzeichnet. Das Dialogfeld ,,SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren" zejgt daher wenn immer mdglich fir die
entsprechenden SDMs den SDM Geréte-/Hostnamen gefolgt von der IP-Adresse/dem IP-Port in Klammern dahinter an
(Syntax <SDM Gerdte-/Hostname> (<IP-Adresse>:<IP-Port>)). Wurden SDMs zu V-CareNeT hinzugefiigt, indem der SDM
Gerdte-/Hostname oder die IP-Adresse/der IP-Port in das Dialogfeld ,,SDM zu \CareNeT hinzufiigen" eingegeben wurde
(siehe 14.5.1.1), stehen nur die manuell eingegebenen Informationen zur Verfiigung, bis eine Verbindung mit dem
entsprechenden SDM hergestellt ist. In diesem Fall wird ,,<SDM Geréte-/Hostname> (---.--—-.-—-.---!---)" oder ,*<IP-
Adresse>: <IP-Port>*" angezeigt.

Hinweis: Auf dem SDM werden diie Einstellungen der Parameter,,Geréte-/Hostname", ,DHCP-Modus', ,,IP-Adresse", ,,IP-Port"
und ,Ethemet Mode" sowie die ,MAC-Adresse" des SDM im Untermendi ,,Schnittstellerny/LAN-Schnittstelle" angezeigt. Die
verantwortliche Organisation kann in V-STATS in einem passwortgeschiitzten Bereich den Geréte-/Hostnamen, den DHCP-
Moalus, die IP-Adresse, den IP-Port und den Ethemet-Modus fiir jeden SDM festlegen (siehe 13.2.4.5).

Die beiden Listen im Dialogfeld ,,SDM Gerate-/Hostnamen editieren" zeigen alle SDMs an, die

e aktuell bei V-CareNeT aufgenommen sind und/oder

e zuvor bei V-CareNeT aufgenommen waren und/oder

o aktuell mit der Gerdteerfassung (sofern aktiviert, siehe 12.2, 14.3.2) im Netzwerk automatisch gefunden werden

In diesen beiden Listen werden die SDMs, die anhand ihrer IP-Adresse/ihres IP-Ports oder anhand des SDM Gerdte-/
Hostnamens aktuell von der automatischen Gerateerkennung im Netzwerk kontaktiert werden kdnnen (sofern aktiviert),
werden in schwarzer Schrift angezeigt. SDMs im Netzwerk, die aktuell nicht kontaktiert werden kénnen, werden in roter
Schrift angezeigt. SDMs mit einer Firmware-Version vor SMB-SW-V07.03.x (siehe 3.1) werden in blauer Schrift
angezeigt.

Die Liste Verfiigbar im Netzwerk/Bereits benutzt (linke Seite) zeigt alle SDMs an, die aktuell nicht in V-CareNeT
eingebunden sind, die aber im Netzwerk kontaktiert werden kdnnen oder zuvor in V-CareNeT aufgenommen waren. Um alle
SDMs zu entfernen, die aktuell nicht im Netzwerk kontaktiert werden kénnen (d. h. die in roter Schrift angezeigt werden), klicken
Sie auf die Schaltflache Liste aktualisieren.

Wenn das Kontrollkastchen Filter aktiviert ist, werden in der Liste ,Verfligbar im Netzwerk/Bereits benutzt" nur die SDMs
angezeigt, deren SDM Geréte-/Hostname mit der ,Filter-Zeichenfolge™ beginnt, die in dem entsprechenden Texteingabefeld oben
links im Dialogfeld ,,SDM Gerate-/Hostnamen editieren™ angezeigt wird. Um nur die SDMs in der Liste anzuzeigen, deren SDM
Gerate-/Hostname mit einer anderen Zeichenfolge beginnen, éndern Sie die Filter-Zeichenfolge entsprechend und driicken dann
entweder die Eingabetaste oder klicken auf die Schaltfliche Anwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen ,Filter®, um alle
verfligbaren SDMs in der Liste anzuzeigen.

Hinweis: In der Standardeinstellung ist das Kontrollkdstchen ,Filter" aktiviert,

Hinweis: Da in der Standardeinstellung der SDM Gerdte-/Hostname von SDMs mit ,SenTec" (siehe 13.2.4.5) beginnt, lautet
die standardmaébBige Filter-Zeichenfolge ,,SenTec". Falls die Filter-Zeichenfolge gedndert wurde, kiicken Sie auf die Schaltfiache
~Standard Filter", um die standardmdabige Filter-Zeichenfolge wiederherzustellen.

Hinweis: Beim Offnen des Dialogfelds ,,.SDM Gerate-/Hostnamen editieren" wird die zuletzt verwendete Filter-Zeichenfolge
angezeigt.

Die Liste Aktuell ausgewahilt zeigt die SDM Gerdte-/Hostnamen aller SDMs an, die aktuell in V-CareNeT eingebunden sind.
Nach dem Offnen des Dialogfelds ,,SDM Gerate-/Hostnamen editieren" ist diese Liste identisch mit der Liste der SDM Gerate-/
Hostnamen der entsprechenden Spalte im V-CareNeT-Kontrollfenster.

Hinweis: Durch Berticksichtigung a) der Anzahl an Betten/Patienten, die im V-CareNeT Package Registrierungs-Code
enthalten sind, der zum Aktivieren/Aufristen des V-CareNeT Packages verwendet wurde (15.2) und b) der aktuellen
GroBe/Aufiésung des Bildschirms der Zentrale berechnet \CareNeT die Anzahl an Betten/Patienten, die gleichzeitig
ferniiberwacht werden kénnen. Im V-CareNeT-Kontrollfenster stehen deshalb nur fiir die entsprechende Anzahl von SDMs
Kontrollkédstchen ,,Patient aufnehmen" zur Verfiigung. Die oberen Positionen der Liste ,,Aktuell ausgewdahlt" sind daher auf
der linken Seite nummeriert, um zu kennzeichnen, dass fiir diese Geréte ein Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen" im
Dialogfeld , - CareNeT-Kontrollfenster" verfiigbar ist. Die Zahlen stehen fiir die Station bzw. die Zellennummer, in der die
Daten fiir den entsprechenden SDM angezeigt werden.

Um die Reihenfolge der SDMs in der Liste ,Aktuell ausgewahlt" zu &ndern, markieren Sie einen SDM mit der linken Maustaste
und verschieben ihn dann nach oben bzw. nach unten, indem Sie auf die Schaltflache ,,Auf* ( A) oder ,,Ab" (V) klicken.

Um einen SDM aus V-CareNeT zu entfernen (d. h. das entsprechende Element aus der Liste ,Aktuell ausgewahlt" zu
entfernen), markieren Sie den SDM mit der linken Maustaste und entfernen ihn dann durch Klicken auf die Schaltflache [<]. Der
entfernte SDM wird der Liste ,Verfiigbar im Netzwerk/Bereits benutzt" hinzugefiigt. Zum Hinzufiigen eines SDM zu
V-CareNeT (d. h., um das entsprechende Element zur Liste ,Aktuell ausgewahlt" hinzuzufiigen), markieren Sie den SDM mit

Seite 163 / 202



V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package) HB-006045-i Copyright: SenTec AG

der linken Maustaste in der Liste ,Verfiigbar im Netzwerk/Bereits benutzt" und klicken dann auf die Schaltflache [>]. Wenn der
SDM, den Sie zu V-CareNeT hinzufiigen mdéchten, nicht in der (ungefilterten) Liste ,Verfiigbar im Netzwerk/Bereits benutzt"
vorhanden ist, kénnen Sie ihn manuell hinzufiigen. In diesem Fall klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufiigen, um das Dialogfeld
.SDM zu V-CareNeT hinzufiigen" zu 6ffnen (siehe 14.5.1.1). In diesem Dialogfeld kénnen Sie entweder den SDM Gerate-
/Hostnamen oder die IP-Adresse/den IP-Port des SDM eingeben, der zu V-CareNeT hinzugefiigt werden soll.

Hinweis: Um mehrere SDMs gleichzeitig zu V-CareNeT hinzuzufiigen bzw. daraus zu entfernen, konnen Slie mehrere
Listenelemente markieren, indem Sie die <Umschalt>- oder <STRG>-Taste gedriickt halten, wéhrend Sie mit der linken
Maustaste auf die Elemente kiicken. Durch Driicken der Kombination <Strg> <a> werden alle SDMs in der Liste ausgewahit,

Hinweis: Nach dem Hinzufiigen eines SDM zur Liste ,Aktuell ausgewdahit" ist es eventuell erforderlich (wenn Sie anschlieBend
Patienten bei diesem SDM aufnehmen mdchten), das entsprechende Listenelement an eine Position zu verschieben, an der
es links mit einer Zahl gekennzeichnet wird.

Hinweis: Wenn beim Entfernen eines SDM aus V-CareNeT das Kontrollkdstchen , Filter" aktiviert ist, wird der entfernte SDM
nur dann in der Liste ,Verfiigbar im Netzwerk/Bereits benutzt" angezeigt, wenn der Anfang des SDM Geréte-/Hostnamens
der Filter-Zeichenfolge entspricht.

Hinweis: Sie kénnen bis zu 40 SDMs zu \+CareNeT hinzufiigen. Entsprechend wird die folgende Warnmeldung angezeigt,
wenn Sie versuchen, mehr als 40 SDMs zur Liste ,Aktuell ausgewahit" hinzuzufiigen. ,,Maximal mogliche Anzahl von Geraten
erreicht (OK)". Durch Klicken auf die Schaltfidche ,,OK" wird die Warnmeldung geschilossen, ohne (nach dem Kilicken auf die
Schaltflache [>]) einen SDM zur Liste ,Aktuell ausgewshit" hinzuzufiigen oder ohne (nach dem Kiicken auf die Schaltfiache
JHinzufiigen") das Dialogfeld ,,SDM zu V- CareNeT hinzufiigen" (siehe 14.5.1.1) zu &ffnen).

Hinweis: Um potentielle Verwechslungen bei den SDMs/ferniiberwachten Patienten zu vermeiden, lberwacht V-CareNeT
sténdlg die ,,SDM Geréte-/Hostnamen" und die/den ,, IP-Adresse/IP-Port" aller SDMs, die aktuell in V-CareNeT eingebunden
sind (d. h. SDMs, die im V-CareNeT-Kontrollfenster oder in der Liste ,Aktuell ausgewdhlt" des Dialogfelds ,SDM Gerdte-
/Hostnamen ediitieren" angezeigt werden). Sollte V-CareNeT Unregelmaligkeiten erfassen (beispielsweise zwei oder mehr
SDMs mit identischen SDM Gerdte-/Hostnamen), lost V-CareNeT eine entsprechende Warnmeldung aus und fihrt — nach
einer Bestatigung durch den Anwender — die notwendige MalBnahme aus, um das Problem zu beheben (beispielsweise
Entfernen der betroffenen SDMs aus V-CareNeT). Weitere Informationen finden Sie unter 14.3.4.

Hinweis: V-CareNeT (liberwacht kontinuierlich die Firmware-Version aller in V-CareNeT eingebundenen SDMs. Sollte
W-CareNeT SDMs mit einer Firmware-Version vor SMB-SW-V07.03.x erkennen (siehe 3.1), wird V-CareNeT eine
entsprechende Warnmeldung ausiésen und diese SDMs von V-CareNeT entfernen.

Hinweis: Wenn der Anwender versucht, ein SDM zu V-CareNeT mit einer Firmware-Version vor SMB SW-V07.03.x
hinzuzufiigen (siehe 3.1), wird V-CareNeT eine Warnmeldung anzeigen und verhindern, dass der Anwender den
ausgewahliten SDM zu V- CareNeT hinzufiigt.

Klicken Sie auf Abbruch, um das Dialogfeld ,SDM Gerate-/Hostname editieren® zu schlieBen und"alle Anderungen zu verwerfen.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld ,SDM Gerate-/Hostname editieren™ zu schlieBen und alle Anderungen zu tibernehmen.

Hinweis: Nachdem Sie einen SDM zu V-CareNeT hinzugefiigt haben, wird das zugehdrige Kontrollkéstchen ,Verbinden" im
W-CareNeT-Kontrollfenster nicht aktiviert.

Hinweis: Jede Anderung, die zum Entfernen eines SDM aus V- CareNeT fiibrt, beendet die Verbindung (sofern aktiv) mit dem
entsprechenden SDM,

Hinweis: Wenn die Anderung zum Entlassen von Patienten fiibrt (d. h. wenn ein SDM, dem aktuell ein Patient zugewiesen
ist, entweder a) aus V-CareNeT entfernt wird oder b) der SDM im V-CareNeT-Kontrollfenster an eine Position in der Liste
~SDM Gerate-/Hostnamen" verschoben wird, fiir die kein Kontrollkdstchen ,,Patient aufnehmen" verfiigbar und somit keine
Ferniiberwachung maoglich ist) wird die Warnmeldung , Patient(en) entlassen" (siehe 14.7.5) angezeigt. In diesem Fall werden
die Anderungen nur dann wirksam, wenn Sie die Patienten-Entlassungs-Anfrage bestétigen.

14.5.1.1 Dialogfeld ,SDM zu V-CareNeT hinzufiigen™

Das Klicken auf die Schaltflache ,Hinzufligen" rechts unten im Dialogfeld ,SDM Gerate-/Hostnamen editieren® (siehe 14.5.1)
offnet das Dialogfeld ,SDM zu V-CareNeT hinzufiigen®. In diesem Dialogfeld kénnen Sie entweder den SDM Gerate-/
Hostnamen oder die IP-Adresse/den IP-Port des SDM eingeben, den Sie zu V-CareNeT hinzufiigen méchten.

Hinweis: Auf dem SDM werden die Einstellungen der Parameter ,, Gerédte-/Hostname", ,,DHCP-Modus", ,,IP-Adresse", ,,IP-Port"
und ,Ethemnet Mode" sowie die ,MAC-Adresse" des SDM im Untermendi ,,Schnittstellen/LAN-Schnittstelle" angezeigt. Die
verantwortliche Organisation kann in V-STATS in einem passwortgeschiitzten Bereich den Geréte-/Hostnamen, den DHCP-
Modlus, die IP-Adresse, den IP-Port und den Ethemet-Modus fiir jeden SDM festlegen (siehe 13.2.4.5).
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SDM zu V-CareNeT™ hinzufiigen &J

Geben Sie unten die erforderlichen Angaben ein, um einen SDM dem V-CareleT™ System hinzuzufiigen
(siehe MenU “Schnittstellen [ LAN Schnittstelle™ des entsprechenden SDM)

Stellen Sie sicher, dass Eingaben nicht dupliziert werden
(siche Spalte "Aktuell ausgewahlt™ im Dialog "Gerdte-/Hostnamen editieren”)

SDM Gerate-/Hostname

SenTec

IP-Adresse

| O 0K | | 0 Abbruch |

A

So geben Sie einen SDM Gerdte-/Hostnamen manuell ein:

Aktivieren Sie das Optionsfeld SDM Gerate-/Hostname.

Hinweis: Wenn die Geréateerfassung deaktiviert ist (siehe 12.2, 14.3.2), kann das Optionsfeld ,SDM Geréte-/
Hostname" nicht ausgewahlt werden.

Geben Sie den SDM Gerate-/Hostnamen des SDM, den Sie zu V-CareNeT hinzufiigen mdchten, in das entsprechende
Texteingabefeld ein.

Hinweis: Der SDM Gerate-/Hostname ist eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal 16 Zeichen. Zuldssige
Zeichen sind Buchstaben (A, B, ..., Y, Z, &, b, ..., y, z), Ziffern (0, 1, ..., 9) und ,-", sofern dieses nicht am Anfang
oder Ende des SDM Gerdte-/Hostnamens verwendet wird. V-STATS verhindert die Eingabe von anderen Zeichen
und/oder gibt eine Fehlermeldung aus, wenn nach der Eingabe von ungliltigen Zeichen auf die Schaltflidche
JAndern" gekiickt wird,

Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um den SDM mit dem angegebenen SDM Gerdte-/Hostnamen zu V-CareNeT
hinzuzufiigen, das Dialogfeld zu schlieBen und zum Dialogfeld ,SDM Gerdate-/Hostnamen editieren®™ zurtickzukehren.

Hinweis: Im Dialogfeld ,,SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren" erscheint der von Ihnen hinzugefiigte SDM in der Liste
LAktuell ausgewdhit'. Wenn dieser SDM im Netzwerk kontaktiert werden kann, wird dessen Anzeige in der Liste ,,Aktuell
ausgewahit" sofort mit der IP-Adresse/dem IP-Port des betreffenden SDM ergénzt. Anderenfalls wird ,,<SDM Geréte-/
Hostname> (---.---.---.---:---)" angezeigt, bis der SDM von V-CareNeT kontaktiert werden kann.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, ein SDM zu einem V-CareNeT mit einer Firmwareversion SMB SW-V07.03x (siehe 3.1)
hinzuzufiigen, zeigt V-CareNeT eine Warnmeldung an und verhindert, dass Sie den ausgewdéhlten SDM zu V-CareNeT
hinzufiigen.

Hinweis: Wenn Sie einen ,SDM Geréte-/Hostnamen" eingegeben haben, der bereits in V-CareNeT verwendet wird,
erscheint die folgende Fehlermeldung, wenn Sie auf die Schaltfidche ,,OK" kiicken.

[ Fehler &Jw

f ¥y Dieser SDM Gerite-/Hostname und/oder diese IP-Adresse ist bereits ausgewdhlt.
(siehe Spalte "Aktuell ausgewdhlt” im Dialog "Gerdte-/Hostnamen editieren”)

b

Klicken Sie auf ,,OK", um die Fehlermeldung zu bestéatigen, zum Dialogfeld ,SDM zu V-CareNeT hinzufiigen"
zurtickzukehren und einen anderen ,SDM Geréte-/Hostnamen" auszuwéhlen.

So geben Sie die IP-Adresse/den IP-Port manuell ein:

Aktivieren Sie das Optionsfeld IP-Adresse.

Hinweis: Wenn die Gerateerfassung deaktiviert ist (siehe 12.2, 14.3.2), ist das Optionsfeld ,IP-Adresse" bereits aktiviert,
wenn Sie das Dialogfeld ,SDM zu V-CareNeT hinzufiigen" offnen.
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e Geben Sie die ,IP-Adresse"™ und den ,IP-Port" des SDM, den Sie zu V-CareNeT hinzufiigen mochten, in die entsprechenden
Texteingabefelder ein.

Hinweis: Die Werte fiir die 4 Teile der IP-Adresse miissen zwischen 0 und 255 liegen. Die folgenden IP-Adressen sind
nicht zuldssig.: ,,0.0.0.0"; , 127 xx.xxx.xxx"; ,,255.255.255.255". Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gewdéhlte IP-Port
zwischen 0 und 65535 liegt.

e Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um den SDM mit der angegebenen ,IP-Adresse"/dem ,IP-Port" zu V-CareNeT
hinzuzufiigen, das Dialogfeld zu schlieBen und zum Dialogfeld ,,SDM Gerate-/Hostnamen editieren® zuriickzukehren.

Hinweis: Im Dialogfeld ,,SDM Geréte-/Hostnamen ediitieren™ erscheint der von Ihnen hinzugefiigte SDM in der Liste
LAktuell ausgewdhit". Wenn dieser SDM im Netzwerk kontaktiert werden kann, wird dessen Anzeige in der Liste ,,Aktuell
ausgewahit" sofort mit dem SDM Geréte-/Hostnamen des betreffenden SDM ergénzt. Anderenfalls wird ,,*<IP-
Adresse>: <IP-Port>*" angezeigt, bis der SDM von V-CareNeT kontaktiert werden kann.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, ein SDM zu einem V-CareNeT mit einer Firmwareversion vor SMB SW-V07.03.x (siehe 3.1)
hinzuzufiigen, zeigt V-CareNeT eine Warnmeldung an und verhindert, dass Sie den ausgewdéhlten SDM zu V-CareNeT
hinzufiigen.

Hinweis: Wenn Sie eine IP-Adresse/einen IP-Port eingegeben haben, der bereits in V-CareNeT verwendet wird, erscheint
dlie folgende Fehlermeldung, wenn Sie auf die Schaltfiéche ,,OK" kiicken.

[ Eehler e

f @5 Dieser SDM Gerate-/Hostname und/oder diese IP-Adresse ist bereits ausgewdhlt.
(siehe Spalte "Aktuell ausgewdhlt” im Dialog "Gerdte-/Hostnamen editieren”)

ke

Klicken Sie auf ,OK', um die Fehlermeldung zu bestétigen, zum Dialogfeld ,SDM zu V-CareNeT hinzufiigen"
zurtickzukehren und eine andere IP-Adresse/einen anderen IP-Port auszuwahlen.

Hinweis: Falls die IP-Adresse in einem ungliltigen Format eingegeben wurde, zeigt V-CareNeT die folgende
Fehlermeldung an, wenn Sie auf die Schaltfidche ,,OK™ kiicken.

[Fr=hier e |

i@] Ungaltiges Format fur IP-Adressen

ke

Klicken Sie auf ,OK', um die Fehlermeldung zu bestatigen, zum Dialogfeld ,SDM zu V-CareNeT hinzufiigen"
zurtickzukehren und die IP-Adresse zu korrigieren.

Hinweis: Falls Sie (versehentlich) eine IP-Adresse bzw. einen IP-Port eingegeben haben, die bzw. der einem Gerat
zugeordnet ist, bei dem es sich nicht um einen SDM handelt, zeigt V-CareNeT nach dem Kontaktieren dieses Geréts eine
entsprechende Warnmeldung an und fihrt — nach der Bestétigung durch den Anwender — die notwendigen MalBnahmen
aus, um das Problem zu Iosen. Weitere Informationen finden Sie unter 14.3.4.

14.6 Herunterladen von SDM-Trenddaten liber das Netzwerk

Das Herunterladen von Trenddaten aus dem internen Speicher von Geraten wie Pulsoximetern oder Kapnometern fiir eine PC-
basierte Trenddatenauswertung und Reporterstellung ist ein sehr zeitaufwandiger Vorgang. Abhangig von dem Gerat und dessen
Einstellungen kann das Herunterladen einer einzelnen Nachtstudie deutlich [anger als 10 Minuten dauern. Darliber hinaus mussen
die Gerate zum Herunterladen der Trenddaten zum PC gebracht werden, der sich in der Regel in einem anderen Raum, in einem
anderen Stockwerk oder sogar in einem anderen Gebdude befindet.

Um zu verhindern, dass der SDM zum PC gebracht werden muss, wurde mit V-STATS die Mdglichkeit eingefiihrt, die SDM-
Trenddaten aus dem internen Speicher eines SDM Uber das Netzwerk herunterzuladen. Um die Zeit fiir das Herunterladen von
Trenddaten von mehreren SDMs zu reduzieren, unterstiitzt V-STATS die Mdglichkeit, die SDM-Trenddaten von bis zu 20 SDMs
gleichzeitig tiber V-CareNeT herunterzuladen. Bei Kunden, die mehrere SDMs einsetzen, kénnen die taglichen Zeiteinsparungen
leicht eine Stunde Ubersteigen. Darliber hinaus kann nach dem Herunterladen der Daten der interne Speicher des SDM gel6scht
und das Datum sowie die Uhrzeit des SDM und des PCs Uber das Netzwerk mit nur einem Mausklick synchronisiert werden.
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Hinweis: Wéahrend SDM-Trenddaten (ber die LAN-Schnittstelle heruntergeladen werden, kann die serielle Schnittstelle des
SDM nicht zum Herunterladen von SDM-Trenddaten verwendet werden. Der sonstige serielle Datenzugriff arbeitet normal,

Zum Initiieren des Herunterladens von SDM-Trenddaten aus dem internen Speicher eines aktuell in V-CareNeT eingebundenen
SDM klicken Sie auf die entsprechende Schaltflache ,,OK" im V-CareNeT-Kontrollfenster (siehe 14.5). Falls Messungen im internen
Speicher des entsprechenden SDM verfiigbar sind, wird das Dialogfeld ,, <x>:<SDM Gerate-/Hostname>- Messbereiche Patienten
zuordnen® (siehe 6.1 und unten) angezeigt. In diesem Dialogfeld konnen die Messbereiche den Patienten zugeordnet und dann
heruntergeladen, ausgewertet und im V-STATS-Hauptfenster angezeigt werden. Falls keine Messungen im internen Speicher des
SDM verfiigbar sind, wird die Meldung ,,Keine Messungen vorhanden (OK)" angezeigt.

Hinweis: Die Schaltfidche ,,OK" eines in V-CareNeT verwalteten SDM wird abgeblendet (nicht zugénglich) dargestellt, wenn
a) keine Verbindung mit diesem SDM hergestellt werden konnte oder die Verbindung unterbrochen ist (der entsprechende
Verbindungsstatus-Indikator ist grau oder rot), b) der Download von SDM-Trenddaten fiir diesen SDM tiber das Netzwerk
bereits im Gange ist, oder c) der Download von SDM-Trenddaten lber das Netzwerk bereits gleichzeitig fiir 40 SDMs im
Gange Ist.

Hinweis: Das Herunterladen von SDM-Trenddaten lber V-CareNeT wird bei einer V-CareNeT-Testversion (siehe 15.3) oder
im V-CareNeT-Demomodus (siehe 12.3) nicht unterstiitzt,

Hinweis: Sofern moglich, wird das Dialogfeld ,<x>:<SDM Geréte-/Hostname>- Messbereiche Patienten zuordnen" (iber der
Zelle der entsprechenden Station angeordnet (siehe 14.4).

1: SenTec-50M301584 - Messhereiche Patienten zuordnen

Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep

Datenverzeichnis: C:\fg\VSTATS_4004vstats\daten

Minimale Messdauer = b mins Messung im Gange
Nr. won: (MM-TT-JJJJ) bis: 1D Typ:
Z. 2015-08-13 1§:27:4% - --- Rdult
1. 2015-08-13 15:47:17 - 2015-08-13 16:18:31 --- RAdult Machname

“arname

Geburtsdatum (M-TT-JJJJ)
Grosse (cm)

Gewicht (ko)

Geschlecht |

Autgenommener Patient

Loschen

Bemerkung

Pat. Mummer

'C;'Konvertlerenl | 0 Abbruuch | | ? Hilfe

Eine Auswahl von mehreren Messbereichen verkniipft die Bereiche Speicherkapazitat [Std]: 127.9 (128.5)
automatisch, dabei werden Liicken mit Nullwerten gefiillt.

Wir empfehlen lhnen, nach der Dateniibertragung die Trend-Daten des SDM zu loschen.

Eine Beschreibung des Dialogfelds ,<x>:<SDM Gerate-/Hostname>- Messbereiche Patienten zuordnen" finden Sie unter 6.1.
Bitte beachten Sie die folgenden Besonderheiten, wenn Sie die SDM-Trenddaten Gber das Netzwerk herunterladen:

Die Statusmeldung Uber den Patientendatenfeldern wird nur dann angezeigt, wenn SDM-Trenddaten Uber V-CareNeT
heruntergeladen werden. Folgendes wird angezeigt:

- ,Messung im Gange", wenn zurzeit eine Messung auf dem entsprechenden SDM durchgefihrt wird. In diesem Fall erfolgt
das Herunterladen der SDM-Trenddaten wesentlich langsamer, als wenn keine Messung ausgefiihrt wird.

- ,Sensor abgefallen®, wenn der an den entsprechenden SDM angeschlossene Sensor weder am Patienten angebracht
noch in der Dockingstation eingesetzt ist.

- Die gleiche Statusmeldung wie am entsprechenden SDM, wenn der Sensor in die Dockingstation eingesetzt ist oder wenn
kein Sensor an den SDM angeschlossen ist.

Denken Sie daran: Eine PCOZ2-Driftkorrektur fiir eine Messung ist nur dann moglich, wenn die PCO2-
Kalibrierungsdaten vor und nach der Messung zur Verfiigung stehen (siehe 11.6).

Das Herunterladen von SDM-Trenddaten eines laufenden (nicht beendeten) Messbereichs ist nur tiber V-CareNeT mdglich.
In dem oben gezeigten Beispiel wird die Statusmeldung ,Messung im Gange" {iber den Patientendaten-Eingabefeldern
angezeigt und flr den letzten Messbereich wird keine Endzeit angezeigt, d. h. die Messung wird aktuell ausgefiihrt. In
dem gezeigten Beispiel ist der aktuellste Messbereich ausgewahlt und kann somit heruntergeladen werden. Beachten Sie,
dass, wenn eine laufende Messung heruntergeladen wird, fiir diese Messung keine PCO2-Driftkorrektur moglich ist. Die
Daten fiir diese Messung umfassen den Zeitbereich von der Startzeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Herunterladen
abgeschlossen ist.

Die Schaltfliche Aufgenommener Patient steht nur beim Herunterladen von SDM-Trenddaten mit V-CareNeT zur
Verfiigung. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Daten des zuletzt bei der entsprechenden Ferniiberwachungsstation
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aufgenommenen Patienten in die Patientendatenfelder zu ibernehmen (siehe 14.6, 14.7, und 14.8). Wenn derzeit eine
Messung durchgefiihrt wird, werden durch Klicken auf diese Schaltflache die Daten des aktuell bei der entsprechenden Station
aufgenommenen Patienten tibernommen.

Nachdem Sie Messbereiche ausgewahlt und die gewlinschten Patientendaten in die entsprechenden Felder eingegeben haben
(siehe 6.1), klicken Sie auf die Schaltfliche Konvertieren, um das Herunterladen der ausgewahlten Messbereiche zu starten.
Falls der Download mit V-CareNeT erfolgt, wird das Dialogfeld ,<X>:<SDM Gerate-/Hostname>- Messbereiche Patienten
zuordnen™ minimiert und in der oberen linken Ecke der Zelle der zugehérigen Station positioniert.

S

14: SenTec-50M302530 - Messbereiche Patienten ...

-—

Wahrend die Daten heruntergeladen werden, wird nur die Fortschrittsleiste und die Schaltflache ,Abbruch® (mit der Sie das
Herunterladen jederzeit abbrechen kénnen) in dem minimierten Dialogfeld angezeigt.

Das Minimieren des Dialogfelds ,<x>:<SDM Gerdte-/Hostname> - Messbereiche Patienten zuordnen™ ist wichtig, um das
gleichzeitige Herunterladen von SDM-Trenddaten von mehreren SDMs zu ermdglichen. Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel in
dem SDM-Trenddaten gleichzeitig von den Stationen 2, 6 und 11 heruntergeladen werden.

SenTer SDM30I517 - Bett 8
Huster Jurg

1: SenTec-SOMZI0Z16 - Bett 1

Bond James Trase O

Ferniiberwachung pausiert

5: SenTec-SOM31585
wayne John

Nach dem Herunterladen nimmt das Dialogfeld ,<X>:<SDM Gerate-/Hostname>- Messbereiche Patienten zuordnen™ wieder
seine normale GroBe an.

Hinweis: Wenn SDM-Trenddaten gleichzeitig von mehreren SDMs heruntergeladen werden (siehe Abbildung oben) erstellt
W-CareNeT die normale GréBe nur fiir jewelils ein Dialogfeld. Die normale Grole wird zuerst fiir das Dialogfeld erstellt, dessen
Download zuerst abgeschlossen war. Erst nach Abschluss der in diesem Dialog erforderlichen Interaktionen durch den
Anwender (z. B. dem Aktivieren eines weijteren Downloads) wird die normale DialogfeldgroBe fiir das Dialogfeld
eingenommen, dessen Download als zweites abgeschlossen war usw.

Wie im Abschnitt 6.1 beschrieben, bleibt das Dialogfeld ,<X>:<SDM Gerate-/Hostname>- Messbereiche Patienten zuordnen"
gedffnet, bis alle aktuell verfiigbaren Messbereiche ins V-STATS heruntergeladen wurden. Dadurch wird die Mdglichkeit
angeboten, weitere Messbereiche herunterzuladen. Nachdem alle aktuell verfiigbaren Messbereiche ins V-STATS
heruntergeladen wurden oder auf die Schaltflache ,Abbruch® geklickt wurde, wird das unten gezeigte Dialogfeld vor dem
Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen™ angezeigt.
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I
- 1:5enTec-SDM301584 - Messbereiche Patienten zuordnen

Aktuelles Auswertungsprofil: Sleep

Datenverzeichnis: C:\fgyVSTATS_400\vstatsidaten

Minimale Messdauer = 5 mins Messung im Gange
Nr. von: (M-TT-JJJJ) bis: 1D Tvp:
Z. 2015-08-13 16:27:42 — ——- Adulc

MNachname

Worname

Geburtsdatum (MMTT-1JJ)
Grissse [cm)

Gewicht (kg)

Geschlecht

Aufgenommener Patient

Laschen

Bemerkung

Pat. Mummer

guruckse\ze '(;‘Kunvemereml | 0 Ahbruch ‘ | ? Hilie

Eine Auswahl van i iipft die Bereiche  Speicherkapazitat [Std]; 127.9 (128.5)
automatisch. dabei werden Liicken mit Nullwerten gefillt

Durch Klicken auf die Schaltflache Abbruch wird das Dialogfeld ,Messbereiche Patienten zuordnen™ geschlossen.

Durch Klicken auf die Schaltflaiche Datum & Uhrzeit des SDM setzen werden das Datum und die Uhrzeit des SDM auf das
Datum und die Uhrzeit des PCs gesetzt und das Dialogfeld ,, <x>:<SDM Gerate-/Hostname>- Messbereiche Patienten zuordnen®
geschlossen.

Durch Klicken auf die Schaltfliche Trend-Daten des SDM Iéschen werden die im internen Speicher des SDM gespeicherten
Trenddaten geldscht und das Dialogfeld ,<x>:<SDM Gerate-/Hostname>- Messbereiche Patienten zuordnen" geschlossen.
Weitere Informationen finden Sie unter 6.1.

Falls die SDM-Trenddaten mit V-CareNeT heruntergeladen wurden, verwenden Sie die Dateiverwaltung, um die Messungen zu
offnen (siehe 7.1).

14.7 Ferniiberwachung — Patientenverwaltung

Die Patientenverwaltung umfasst Folgendes:

A) Die Aufnahme eines neuen Patienten in das V-CareNeT-System (siehe 14.7.1).

B) Das Bearbeiten der Daten eines Patienten, der bereits in das V-CareNeT-System aufgenommen wurde (siehe 14.7.2).
C) Das Zuweisen eines Patienten zu einem anderen Standort (Patientenlibertragung mit SDM — Option A) (siehe 14.7.3).

D) Das Zuweisen eines Patienten zu einer anderen Station/einem anderen SDM (Patientenlibertragung ohne SDM — Option
B) (siehe 14.7.4).

E) Das Entlassen des Patienten aus dem V-CareNeT-System (siehe 14.7.5).

14.7.1 Aufnehmen eines Patienten in das V-CareNeT-System

1) Vor der Aufnahme eines Patienten in das V-CareNeT-System mussen Sie:
a) Festlegen, welcher SDM zur Uberwachung des neuen Patienten verwendet wird, und den Standort des neuen Patienten
bestimmen (z. B. Etage, Zimmernummer, Zwischenstation usw.).

b) Sicherstellen, dass der in Schritt 1a ausgewdhlte SDM eingeschaltet und an das gleiche Netzwerk wie der PC
angeschlossen ist, auf dem V-CareNeT ausgefiihrt wird.

c) Auf das Untermenii ,LAN Schnittstelle™ des in Schritt 1a ausgewahlten SDM zugreifen, um sicherzustellen, dass der
Menuparameter ,LAN" aktiviert ist. Darliber hinaus sollten Sie den SDM Gerate-/Hostnamen notieren (der den SDM beim
V-CareNeT-System identifiziert).

d) V-CareNeT starten (siehe 14.4) und sicherstellen, dass im V-CareNeT-Kontrollfenster (siche 14.5) der Gerate-/
Hostname des in Schritt 1a ausgewahiten SDM angezeigt wird und ein Kontrollkastchen ,Patient aufnehmen® fiir den
entsprechenden SDM verfiigbar ist. Falls erforderlich, fligen Sie den SDM zu V-CareNeT hinzu und verschieben ihn in der
Liste nach oben, bis ein Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen" fiir den SDM verfiigbar wird (siehe 14.5.1).

Hinweis: Durch Berticksichtigung a) der Anzahl an Betten/Patienten, die im V-CareNeT Package Registrierungs-Code
enthalten sind, der zum Aktivieren des V-CareNeT-Packages verwendet wurde (15.2, 16.6.1) und b) der aktuellen
GroBe/Auflidsung des PC-Bildschirms, der als Zentrale verwendet wird, berechnet V-CareNeT die Anzahl an
Betteny/Patienten, die gleichzeitig ferniiberwacht werden kénnen. Im V-CareNeT-Kontrollfenster stehen deshalb nur
fiir die entsprechende Anzahl von SDMs Kontrollkdstchen , Patient aufnehmen" zur Verfiigung. Sollte Ihr V-CareNeT-
Setup nicht die erforderliche Anzahl an Betten/Patienten unterstiitzen, kdnnen Sie die GroBe/Aufldsung des
Bildschirms der Zentrale erhhen ung/oder V- CareNeT (weiter) aufriisten, um mehr Betten/Patienten zu unterstiitzen
(siehe 16.6.1).

2) Aktivieren Sie im V-CareNeT-Kontrollfenster das Kontrollkastchen ,Patient aufnehmen® fiir den SDM, den Sie in Schritt 1a
ausgewahlt haben. Das Dialogfeld ,<X>: Patient aufnehmen™ wird angezeigt.
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3)

Hinweis: <X> — die Zahl neben dem Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen" - stellt die Station bzw. die Zellennummer
dar, in der die Daten fiir des entsprechende SDM angezeigt werden.

Hinwelis: Ein Patient kann nur dann bei einer Station aufgenommen werden, wenn die Verbindung mit den zugehdrigen
SDM hergestellt wurde. Entsprechend ist das Kontrollkéstchen ,Patient aufnehmen" nur dann zuganglich, wenn die
Verbindung mit dem zugehdrigen SDM hergestellt und nicht unterbrochen ist.

Hinweis: Falls Sie versuchen, einen Patienten bei einem SDM aufzunehmen, der durch eine andere V-CareNeT-Zentrale
gesperrt ist, tberspringt \-CareNeT das Dialogfeld ,,<X>: Patient aufnehmen". Stattdessen werden die entsprechenden
Informationen im Ferniiberwachungsfenster der Station angezeigt (siehe 14.3.5). Das Bestétigen dieser Informationen
schiieBt das Ferniiberwachungsfenster der entsprechenden Station und deaktiviert das Kontrollkdstchen ,Patient
aufnehmen’.

14; Patient aufnehmen @

Hierdurch wird ein Patient bei Station 14 ins V-CareNeT ™ System aufgenommen
und dem SDM mit folgendem Ger&te-/Hostnamen zugewiesen
SenTec-5DM302530

Hinweis:

Mewer Patient 6ffnet das Dialogfenster "Fatientendaten”™ mit
leeren Eingabefeldern. Verwenden Sie "Vorheriger Patient”™ um
die Patientendaten des zuletzt mit dem gleichen SDM
Uberwachten Patienten zu verwenden.

Meuer Patient ‘ [ Vorheriger Patient l ‘ 0 Abbruch ‘

\

Durch Klicken auf die Schaltflache Abbruch wird die Aufnahme des Patienten abgebrochen, das Dialogfeld geschlossen und
das entsprechende Kontrollkastchen ,Patient aufnehmen™ im V-CareNeT-Kontrollfenster deaktiviert (siehe 14.5).

Das Dialogfeld ,<X>: <Gerate-/Hostname> - Patientendaten" (siehe unten) wird durch Klicken auf die Schaltflache

Neuer Patient mit |eeren Patientendatenfeldern geéffnet (d. h., die Daten des letzten Patienten (falls vorhanden)
werden geldscht.

Vorheriger Patient mit den Daten des Patienten angezeigt, der zuletzt mit diesem SDM (berwacht wurde. Verwenden
Sie diese Option, um die Ferniiberwachung fiir einen Patienten neu zu starten, der zuletzt mit dieser Station bzw. diesem
SDM Uiberwacht wurde (beispielsweise dann, wenn ein Patient unbeabsichtigt entlassen wurde).

Hinweis: Die Schaltfiache,, Vorheriger Patient" wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn keine Patientendaten
fiir die Station <X> verfiigbar sind (beispielsweise bei der ersten Verwendung der Station <X> oder wenn diie Daten
des letzten Patienten mit der Funktion ,,Neuer Patient" geloscht wurden.

Hinweis: Wenn ein anderer Patient bereits bei dem SDM aufgenommen wurde, den Sie in Schritt 1a ausgewahlt
haben, mdissen Sie — mithilfe der Schaltfidche ,Neuer Patient" im Dialogfeld ,,<X>: <Gerédte-/Hostname> -
Patientendaten" — den aktuellen Patienten entlassen und den neuen Patienten zum SDM zuweisen (siehe 14.7.2).

Im Dialogfeld <X>: <Gerate-/Hostname> - Patientendaten (siehe unten) geben Sie die Patientendaten in die
entsprechenden Felder ein, wenn das Dialogfeld durch Klicken auf die Schaltflache ,Neuer Patient" gedffnet wurde.
Uberpriifen Sie die Daten des Patienten, der zuletzt mit dieser Station/diesem SDM (iberwacht wurde, falls das Dialogfeld
durch Klicken auf die Schaltfliche ,Vorheriger Patient" gedffnet wurde. Andern oder léschen Sie die Inhalte der
Patientendatenfelder ggf. durch Klicken auf die Schaltflache ,Neuer Patient".
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14; SenTec-5DM302530 - Patientendaten 55

MNachname V| Hofmarn

Wormame | Fiitz

Kaommentar COPD

Standort |

Geburtsdaturn [MM-TT-1JLJ] 12191935

Grdsse [om) 181

Gewicht [kg) a3

Geschlecht M

Patierten Murmer 9773
Vorschau Patienten Info:

Hofmann Fritz Pause

) ok ‘ ‘ Neuer Patient ‘
| € abbruch | | ?  Hike

Sie kdnnen maximal 25 Zeichen in die Felder ,Nachname" und ,Vorname" eingeben. Sie kénnen maximal 30 Zeichen in die
Felder ,Kommentar", ,Standort" und ,Pat. Nummer" eingeben. Geben Sie das Geburtsdatum, die GroBe und das Gewicht
des Patienten unter Verwendung der in den Klammern aufgefiihrten Einheiten ein. Der in das Feld Standort eingegebene
Text wird im Name des Ferniiberwachungsfensters der Station angezeigt (Syntax ,<X>: <Gerdte-/Hostname>< -
Standort>").

Hinweis: Der Geréte-/Hostname eines SDM wird als Name in allen Fenstern angezeigt, die der jeweiligen Station
zugewiesen sind. Wenn ein SDM immer am gleichen Standort verwendet wird, empfehlen wir, das Feld ,Standort"
im Dialogfeld ,,<X>: <Geréte-/Hostname> - Patientendaten" freizulassen und den Standort stattdessen im SDM Geréte-
/Hostnamen zu speichern, indem Sie V-STATS in einem passwortgeschtitzten Bereich verwenden (siehe 13.2.4.5).

Hinweis: Das Format fiir Datumsangaben und die Einheiten fiir die GrolBe und das Gewicht kénnen im Dialogfeld,, -STATS
Einstellungen" gedndert werden (siehe 12.1).

Hinweis: Bei der Aufnahme eines Patienten sind die Schaltfiachen ,Patient Entlassen" und ,Andere Station/SDM zuweisen"™
nicht zuganglich (abgeblendet dargestellt). Diese Schaltfidchen sind nur dann zugénglich, wenn die Daten eines bereits
aufgenommenen Patienten bearbeitet werden (siehe 14.7.2) oder wenn ein bereits aufgenommener Patient einer
anderen Stationy/einem anderen SDM zugewiesen wird (siehe 14.7.4).

Wichtig: Anzeige der Patienten-Info im Ferniiberwachungsfenster und deren Duplizierung auf dem SDM

Durch Aktivieren eines der vier Kontrollkastchen neben den Patientendatenfeldern kénnen Sie festlegen, welcher Teil der
Patientendaten a) als benutzerdefinierte Patienten-Info im Fernliberwachungsfenster der Station angezeigt wird (<X>:
<Gerdte-/Hostname>< - Standort>) (siehe 14.8.1) und b) auf dem zugeordneten SDM dupliziert wird, wenn das
Kontrollkastchen ,Patient Info am SDM anzeigen" im Dialogfeld ,,V-CareNeT Einstellungen® aktiviert ist (siehe 12.2). Bevor
Sie eines der oben beschriebenen Kontrollkdstchen aktivieren, miissen Sie sicherstellen, dass der Datenschutz in
Ubereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung gewéhrleistet ist.

Das Feld ,Vorschau Patienten Info" oberhalb der Schaltflache ,,OK" zeigt eine Vorschau der benutzerdefinierten Patienten-
Info an. Um sicherzustellen, dass die Patienten-Info im Ferniiberwachungsfenster und auf dem SDM vollsténdig angezeigt
werden, achten Sie darauf, dass sie nicht Gber das Kontrollkéstchen ,Pause™ im Vorschaubereich hinausreichen.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, keine Sonderzeichen in das Feld , Patient Info" einzugeben, da sie moglicherweise
nicht korrekt auf dem SDM angezeigt werden.

Hinweis: Nachname und Vorname kdnnen gleichzeitig aktiviert werden, von den anderen Patientendatenfeldern kann nur
Jeweils eines ausgewahit werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache Abbruch wird die Aufnahme des Patienten abgebrochen, das Dialogfeld geschlossen und
das entsprechende Kontrollkastchen ,Patient aufnehmen™ im V-CareNeT-Kontrollfenster deaktiviert (siehe 14.5).

Durch Klicken auf die Schaltflache OK werden der Patient beim entsprechenden SDM aufgenommen, die Patientendaten
gespeichert, das Ferniiberwachungsfenster <X>: <Gerate-/Hosthame>< - Standort> (siehe 14.8.1) gedffnet und die
Fernliberwachung fiir diesen Patienten aktiviert.
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Hinweis: Wenn bei der Aufnahme des ersten Patienten in das V-CareNeT-System ein Lautsprechertest erforderiich ist,
wird das Dialogfeld ,Lautsprecher Test" (siehe 14.9.3) angezeigt, bevor die Ferniiberwachung fiir den ersten Patienten
aktiviert wird,

14.7.2 Bearbeiten der Daten eines in das V-CareNeT-System aufgenommenen Patienten

Im Ferniiberwachungsfenster (siehe 14.8.1) werden die benutzerdefinierten Patienteninformationen — in der folgenden
Abbildung durch ein rotes Rechteck gekennzeichnet — im Feld <Patienten Info> unter dem Fensternamen angezeigt.

14: SenTec-5DM302530

450

PR bpm

53
&

/|
._:

Zum Bearbeiten der Patientendaten eines bei der Station aufgenommenen Patienten klicken Sie in das Feld ,Patienten Info®. Das
Dialogfeld ,,<X>: <Gerate-/Hostname> - Patientendaten" — in dem die Daten des bei dieser Station aufgenommenen Patienten
angezeigt werden — wird gedffnet:

14: SenTec-SDM302530 - Patientendaten et e
Machname V| Hofmarin
Worname V| Fritz
Kommentar COPD
Standart Belt§5
Geburtsdaturn (MM-TT-L0L) 12191935
Grsse [cm) 181
Gewicht [ka] a3
Geschlecht "
Patignten Murnmer Pa9223
Vorschau Patienten Info:
Hofmann Fritz Pause
| IC;I ak. | | Neuer Patient | | Andere Station/SDM zuweisen |
| Patient Entlassen | | 0 Abbruch | | ? Hilfe |

Uberpriifen Sie die angezeigten Patientendaten. Nehmen Sie eventuell erforderliche Anderungen an den Daten vor.

Hinweis: Wenn Sie die Daten eines bereits aufgenommenen Patienten dndern, ist die Schaltfiache ,Patient Entlassen"
zugénglich. Die Schaltfidche Andere Station/SDM zuweisen wird im Abschnitt ,Zuweisen eines Patienten zu einer
anderen Statiory/einem anderen SDM" genauer beschrieben (siehe 14.7.4). Beachten Sie, dass diese Schaltflidche abgeblendet
aargestellt wird, wenn alle Patientendatenfelder leer sind. Die Schaltfidche Patient Entlassen und die Funktion der
Schaltfidche Neuer Patient beim Bearbeiten von Patientendaten werden weiter unten im Abschnitt ,Entlassung des
Patienten aus dem V- CareNeT-System" beschrieben (siehe 14.7.5).

Wichtig: Anzeige der Patienten-Info im Ferniiberwachungsfenster und deren Duplizierung auf dem SDM

Durch Aktivieren eines der vier Kontrollkastchen neben den Patientendatenfeldern kénnen Sie festlegen, welcher Teil der
Patientendaten a) als benutzerdefinierte Patienten-Info im Ferniiberwachungsfenster der Station angezeigt wird (<X>:
<Gerdte-/Hostname>< - Standort>) (siehe 14.8.1) und b) auf dem zugeordneten SDM dupliziert wird, wenn das
Kontrollkastchen ,Patient Info am SDM anzeigen" im Dialogfeld ,,V-CareNeT Einstellungen™ aktiviert ist (siehe 12.2). Bevor
Sie eines der oben beschriebenen Kontrollkdstchen aktivieren, miissen Sie sicherstellen, dass der Datenschutz in
Ubereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung gewahrleistet ist.

Das Feld ,Vorschau Patienten Info" oberhalb der Schaltflache ,,OK" zeigt eine Vorschau der benutzerdefinierten Patienten-
Info an. Um sicherzustellen, dass die Patienten-Info im Ferniiberwachungsfenster und auf dem SDM vollstandig angezeigt
werden, achten Sie darauf, dass sie nicht iber das Kontrollkdstchen ,,Pause" im Vorschaubereich hinausreichen.

Hinwelis: Es wird dringend empfohlen, keine Sonderzeichen in das Feld ,Patient Info" einzugeben, da sie moglicherweise
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nicht korrekt auf dem SDM angezeigt werden.

Das Klicken auf die Schaltfliche Abbruch beim Bearbeiten von Patientendaten weist alle Anderungen zuriick, schlieBt das
Dialogfeld ,,<X>: <Gerdte-/Hostname> - Patientendaten™ und kehrt zum Ferniiberwachungsfenster zuriick (<X>: <Gerate-
/Hostname> < - Standort>).

Durch Klicken auf die Schaltfliche OK werden die Anderungen gespeichert und das Ferniiberwachungsfenster (<X>: <Geréte-
/Hostname>< - Standort>).

Hinweis: Beim Reaktivieren der letzten V-CareNeT-Sitzung beim Starten von V-CareNeT kdnnen Sie auch die Daten eines
Patienten bearbeiten, der bereits in das \+CareNeT-System aufgenommen wurde (siehe 14.4.1).

14.7.3 Zuweisen eines Patienten zu einem anderen Standort (Patienteniibertragung mit SDM — Option A)

Wenn ein Patient an einen anderen Standort verlegt wird und der SDM beim Patienten verbleibt, miissen Sie die Einstellungen
im V-CareNeT-System aktualisieren.

Offnen Sie das Dialogfeld ,<X>: <Gerite-/Hostname> - Patientendaten" (siehe 14.7.2), um die Angaben in den Feldern zum
Patienten bzw. zur Station und zum Standort zu &ndern, dann klicken Sie auf die Schaltfliche ,OK", um die Anderungen zu
speichern und zum Ferniiberwachungsfenster des Patienten zurlickzukehren. Der aktualisierte Standort wird im Namen des
Fernliberwachungsfensters (<X>: <Gerdte-/Hostname>< - Standort>).

Hinweis: Beim Verbringen eines SDM an einen neuen Standort miissen Sie den SDM eventuell vom Netzwerk trennen. Daber
wird auch die Verbindung zwischen V-CareNeT und dem SDM unterbrochen. Sobald der SDM wieder an das Netzwerk
angeschiossen ist, wird die Verbindung zwischen V-CareNeT und dem SDM automnatisch wiederhergestellt und die
Ferniiberwachung wird fortgesetzt. In bestimmten Féllen wird die Verbindung zwischen V-CareNeT und dem SDM nur dann
automatisch wiederhergestellt, wenn der SDM innerhalb des gleichen Teilnetzes wieder an das Netzwerk angeschlossen wird.

14.7.4 Zuweisen eines Patienten zu einer anderen Station bzw. einem anderen SDM
(Patienteniibertragung ohne SDM — Option B)

In bestimmten Situationen muss ein Patient, der bereits an einer Station bzw. einem SDM aufgenommen ist, einer anderen
Station bzw. einem anderen SDM zugewiesen werden (z. B., wenn ein Patient an einen anderen Standort verlegt wird, ohne den
SDM mitzunehmen, oder der aktuell verwendete SDM durch einen anderen ersetzt werden muss).

1) Vor dem Zuweisen des Patienten zu einem anderen SDM miissen Sie

a) Festlegen, welcher Station bzw. welchem SDM der Patient zugewiesen wird und den neuen Standort des Patienten
Uberprtifen.

b) Sicherstellen, dass der in Schritt 1a ausgewdhlte SDM eingeschaltet und an das gleiche Netzwerk wie der PC
angeschlossen ist, auf dem V-CareNeT ausgefiihrt wird.

¢) Auf das Untermeni ,LAN Schnittstelle" des in Schritt 1a ausgewdhlten SDM zugreifen, um sicherzustellen, dass der
Menuparameter ,LAN" aktiviert ist. Darliber hinaus sollten Sie den SDM Gerate-/Hostnamen notieren (der den SDM beim
V-CareNeT-System identifiziert).

d) Sicherstellen, dass der SDM Gerate-/Hostname des in Schritt 1a ausgewahlten SDM im V-CareNeT-Kontrollfenster (siehe
14.5) angezeigt wird und ein Kontrollkastchen ,Patient aufnehmen" fir den entsprechenden SDM verfiigbar ist. Falls
erforderlich, fligen Sie den SDM zu V-CareNeT hinzu und verschieben ihn in der Liste nach oben, bis ein Kontrollkastchen
1Patient aufnehmen" fiir den SDM verfiigbar wird (siehe 14.5.1).

e) Sicherstellen, dass fir die Station, die dem in Schritt 1a ausgewahlten SDM zugeordnet ist, eine Verbindung zwischen
V-CareNeT und dem SDM hergestellt werden kann (siehe 14.5).

f) Sicherstellen, dass aktuell kein anderer Patient dem SDM zugewiesen ist, zu dem Sie den Patienten tibertragen mochten.

2) Offnen Sie das Dialogfeld ,<X>: <Gerate-/Hostname> - Patientendaten” (siehe 14.7.2) flir den entsprechenden Patienten
bzw. die entsprechende Station. Uberpriifen Sie die Patientendaten. Falls erforderlich, aktualisieren Sie die Patientendaten.

Hinweis: Der Standort des SDM/des Gerdts muss am Ende des Ubertragungsprozesses aktualisiert werden (siehe unten,).

Hinweis: Der Gerdte-/Hostname eines SDM wird als Name in allen Fenstern angezeigt, die der jeweiligen Station
zugewiesen sind. Wenn ein SDM immer am gleichen Standort verwendet wird, empfehlen wir, das Feld ,,Standort"
im Dialogfeld , <X>.: <Gerate-/Hostname> - Patientendaten" (siehe 14.7.2) frei zu lassen und stattdessen den Standort
im SDM Gerédte-/Hostnamen zu speichern, indem Sie STATS in einem passwortgeschliitzten Bereich verwenden
(siehe 13.2.4.5).

3) Klicken Sie auf die Schaltfldche ,,Andere Station/SDM zuweisen®™ im Dialogfeld ,<X>: <Gerate-/Hostname - Patientendaten”,
um das Dialogfeld , Andere Station/SDM zuweisen™ anzuzeigen.

Hinweis: Die Schaltfidche ,Andere Station/SDM zuweisen" ist nicht zugénglich (abgeblendet dargestellt), wenn alle
Patientendatentelder sind leer.
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Hinweis: Die Funktion ,Andere Station/SDM zuweisen" steht auch beim Starten von V-CareNeT zur Verfiigung (siehe 14.4,
14.4.1).

r ~
Andere Station/SDM zuweizsen [&J

Liste der verfiigbaren Stationen bzw. SDMs

Station / SDM Status Verbindung Patient
Status Nachname, Vorname Patienten Mummer Standort
@ 2:SenTec-SDM301112 aktuell Muster, Jiirg P14725 Bed 2

vatkns, Lave FIg/as Bedl

~

3: SenTec-5DM305245 belegt "

Milller, Lisa P34567 Beda
]

4 SenTec-5DM302453 vorhanden

A

Das Dialogfeld ,,Andere Station/SDM zuweisen" zeigt fiir jede Station die folgenden Informationen an (von links nach rechts):

e die Stationsnummer <X>
e den SDM Gerate-/Hostnamen desentsprechenden SDM
e den Status der Station (die Verfiigbarkeit) (entweder ,aktuell*, ,vorhanden", ,belegt" oder ,gesperrt" (siche 14.3.5))

Hinweis: Eine Stationy/ein SDM ist ,vorhanden", wenn es weder von einem anderen V-CareNeT-System gesperrt ist
(siehe 14.3.5) noch ein Patient zugewiesen ist (d. h., aas entsprechende Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen" auf
der - CareNeT-Zentrale (siehe 14.5) ist deaktiviert).

e den ,Verbindungsstatus" (siehe 14.5) und
o die Daten deszugewiesenen Patienten.
Die aktuelle Station/der SDM ist fett, rot hervorgehoben und das ,Optionsfeld" ist ausgewahlt.
4) Aktivieren Sie das Optionsfeld vor der Station bzw. dem SDM, zu dem Sie den Patienten libertragen mdchten.
Hinweis: ,,Vorhandene" Stationen/SDMs sind wéhlbar, unabhdngig von ihrem ,,Verbindungsstatus".,

Hinwelis: ,,Belegte" und ,,gesperrte" Stationen/SDMs werden abgeblendet dargestellt und ihre ,,Optionsfelder” kénnen
nicht ausgewahlt werden.

Hinweis: Wenn das Dialogfeld ,,Andere Station/SDM zuweisen" vorn Dialogfeld ,Letzte V-CareNeT-Sitzung" beim Starten
von V-CareNeT aus gedfinet wurde (siehe 14.4.1), dberpriift V-CareNeT weder den ,Verbindungsstatus" noch stellt es
sicher, ob SDMs von einem anderen V-CareNeT-System gesperrt wurden. Entsprechend kann eine Station/ein SDM als
~Vvorhanden" kiassifiziert sein, wenn das entsprechende Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen" im Dialogfeld ,Letzte
W-CareNeT-Sitzung" nicht aktiviert wurde; der ,Verbindungsstatus"-Indikator leuchtet griin, wenn das entsprechende
Kontrollkdstchen ,, Verbinden" aktiviert wurde, und ist grau, wenn nicht.

5) Klicken Sie auf ,OK", um den Patienten an die ausgewahlte Station/den SDM zu Ubertragen.

Hinweis: Wenn die Daten des letzten Patienten, der an der Station/dem SDM aufgenommen war, zu der Sie den aktuellen
Patienten lbertragen mdochten, noch in V-CareNeT zur Verfiigung stehen, wird die folgende Warnmeldung angezeigt:

Bestatigung &J

Dadurch werden die Daten des Patienten, der zuletzt Station 4 zugewiesen war, geldscht.
Dricken Sie "OK" um fortzufahren oder "Abbrechen” um eine andere verfiigbare Station auszuwéhlen.

[ oK ]| Abbruch |

Klicken Sie auf ,Abbruch’, um den Vorgang abzubrechen und zu dem Dialogfeld ,,Andere Station/SDM zuweisen"
zurtickzukehren. Kilicken Sie auf,,OK", um die Daten zu I6schen und fortzufahren.

Hinweis: V-CareNeT wird Sie bitten, den Standort des Patienten nach dem Transfer im folgenden Dialogfeld zu
Uberpriiferyanzugeben:
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Bestdtigung [&J

Uberprifen / Auswahl des Standortes von Patient Muster, Jirg nach Transfer zu Station 4: SerTec-SDM302453

Bed 2 (bislang ausgewshlt fur Station 2: SenTec-SDM3011132)

Bed2 (bislang ausgewshlt fiir Station 4: SenTec-SDM302453)

‘x.ﬂ\bbruch‘ ‘ ? Hilfe

A

In diesem Dialogfeld wahlen Sie entweder a) den Standort der Station/des SDM, der bzw. dem der Patient vor dem
Transfer zugewiesen war, b) die Station/den SDM, der bzw. dem der Patient nach dem Transfer zugewiesen war, oder
¢) einen anderen Standort im entsprechenden Texteingabefeld. Klicken Sie auf ,OK', um den aktualisierten
Patientenstandort zu bestétigen.

Hinweis: Optionen, fiir die wahrend des Starts des Transfervorgangs kein Standort angegeben wurde, werden nicht
angezelgt.

Hinweis: Im oben gezeigten Beispiel wird der Patient von der Station 11.: SenTec-SDM304300 (bisher in Zimmer 5,
Bett 2) auf Station 4: SenTec-SDM301588 (bisher in Bett 3) transferiert.

14.7.5 Entlassen des Patienten aus dem V-CareNeT-System

Es gibt vier Optionen, um Patienten aus dem V-CareNeT-System zu entlassen. Bei jeder Option miissen Sie — wenn die
Fernliberwachung fiir die jeweilige Station aktiv ist — die Patienten-Entlassungs-Anfrage im Dialogfeld ,Patient(en) entlassen"
bestatigen:

-

-
% Patient{en} entlaszen =R X

Wird die aktuell Gberwachten Patienten aus dem V-CareMeT System entlassen
Station 3: SenTec-5DM305246

Bitte Entlassungs-Anfrage bestitigen
Hinweis: Falls aktiv, wird dadurch fiir den entsprechenden Patienten auch das Aufzeichnen undfoder Zeichnen der Daten beendet.

€) Abbruch

e

Option Beschreibung
Schaltflache Patient Entlassen Nach dem Klicken auf diese Schaltfldche wird das Dialogfeld , Patient(en) entlassen"
im Dialogfeld ,<X>: <Gerdte-/ angezeigt.

Hostname> - Patientendaten™

; Klicken Sie auf die Schaltflache ,,OK", um den Patienten aus dem V-CareNeT-
(siehe 14.7.2)

System zu entlassen, alle Fenster dieses Patienten zu schlieBen und das
Kontrollkastchen ,,Patient aufnehmen™ im V-CareNeT-Kontrollfenster zu

deaktivieren.
Hinweis: Die Patientendaten werden durch die Funktion ,,Patient Entlassen" nicht
geloscht.
Schaltflache Neuer Patient Nach dem Klicken auf diese Schaltfléche wird das Dialogfeld , Patient(en) entlassen™
im Dialogfeld,<X>: <Gerdte-/ angezeigt.

Hostname> - Patientendaten®

- Klicken Sie auf die Schaltflache ,OK", um den aktuellen Patienten aus dem
(siehe 14.7.2)

V-CareNeT-System zu entlassen und alle Fenster dieses Patienten zu schlieBen. Das
Kontrollkéstchen ,Patient aufnehmen™ im V-CareNeT-Kontrollfenster bleibt aktiviert
und das Dialogfeld ,,<X>: <Gerate-/Hostname> - Patientendaten™ wird mit leeren
Patientendatenfeldern angezeigt (d. h., die Daten des letzten Patienten (falls
vorhanden) werden geldscht), so dass Sie einen neuen Patienten aufnehmen
koénnen.

Hinwelis: Das Kiicken auf die Schaltfidche Abbruch im Dialogfeld ,<X>: <Geréte/
Hostname> - Patientenaaten" wahrend der Aufnahme eines Patienten (siehe
14.7.1) schlieBt das Dialogfeld ,, <X>.: <Gerate-/Hostname> - Patientendaten" und
kehrt zum V-CareNeT-Kontrollfenster zurtick (das Kontrollkdstchen ,, Patient
aufnehmen" ist deaktiviert).

Deaktivieren des Kontrollkastchens | Nach dem Deaktivieren des Kontrollkastchens ,Patient aufnehmen" wird das
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Option Beschreibung

+Patient aufnehmen" im V-CareNeT- | Dialogfeld ,Patient(en) entlassen™ angezeigt.

Kontrolifenster (siehe 14.5) Klicken Sie auf die Schaltflache ,,OK", um den Patienten aus dem V-CareNeT-
System zu entlassen und alle Fenster dieses Patienten zu schlieBen.

Hinweis: Die Patfentendaten werden durch das Deaktivieren des Kontrollkdstchens
Patient aufnehmen" nicht geléscht.

Deaktivieren des Kontrollkéstchens Nach dem Deaktivieren des Kontrollkdstchens ,Verbinden™ wird das Dialogfeld
Verbinden im V-CareNeT- JPatient(en) entlassen" angezeigt.

Egzgg::fk%r;if:ﬁregwig?ied:tsaufnehmen“ Klicken Sie auf die Schaltflache ,,OK", um den Patienten aus dem V-CareNeT-
Ktiviert ist) (si h" 145 System zu entlassen und alle Fenster dieses Patienten zu schlieBen. Dadurch wird
aktiviert ist) (siehe 14.5) das Kontrollkdstchen ,Patient aufnehmen" deaktiviert.

Hinweis: Die Patientendaten werden durch das Deaktivieren des Kontrollkdstchens
Verbinden" nicht geloscht.

Hinweis: Das Dialogfeld ,Patient(en) entlassen" wird auch dann angezeigt, wenn Sie versuchen, das Dialogfeld ,SDM Geréte-
/Hostnamen editieren" zu schiieBen, wenn die Anderungen zu einer Unterbrechung der Ferniiberwachung eines oder
mehrerer Geréte fiihren (siehe 14.5.1). Die Anderungen werden nur dann wirksam, wenn Sie die Patienten-Fntlassungs-
Anfrage bestétigen.

Hinweis: Sollte sich durch eine Anderung der Sprache (siehe 12.1) und/oder der Position des V-CareNeT-Kontrollfensters von
links nach rechts (oder umgekehrt) (siehe 12.2) die maximale Anzahl an Stationen reduzieren, die an der V-CareNeT Zentrale
zur Verfiigung stehen, und sollte dies dazu fiihren, dass momentan an diesen Stationen aufgenommene Patienten (sofern
vorhanden) entlassen werden, wird die Alarmmeldung ,,Patient entlassen" angezeigt.

ACHTUNG: Das Verringern der Bildschirmauflésung der Zentrale wahrend die Ferniiberwachung aktiv ist, kann zu
einer Unterbrechung der Ferniiberwachung bei einem oder mehreren SDMs filhren. In diesem Fall werden
Patienten, die an den jeweiligen Stationen aufgenommen sind, aus dem V-CareNeT-System entlassen, ohne dass
eine Alarmmeldung angezeigt wird.

Wenn Sie auf das Bedienelement ,V-CareNeT beenden" im V-CareNeT-Kontrollfenster klicken (siehe 14.5) oder versuchen,
V-STATS zu beenden, obwohl noch Patienten beim V-CareNeT-System aufgenommen sind, wird die Warnmeldung ,Alle Patienten
entlassen™ angezeigt. In diesem Fall wird V-CareNeT und/oder V-STATS erst dann geschlossen/beendet, wenn Sie die Patienten-
Entlassungs-Anfrage bestatigt haben. Die Warnmeldung ,Alle Patienten entlassen™ wird auch dann angezeigt, wenn das
Kontrollkastchen ,Verbinden®™ in der Kopfzeile des V-CareNeT-Kontrollfensters deaktiviert wird, obwohl noch mindestens ein
Patient aufgenommen ist.

=npan X

AN Alle Patienten entlassen

Gegenwartig sind Patienten im V-CareNeT ™ System aufgenommen,
Wenn Sie fortfahren, werden alle Patienten aus dem Y-CareMeT™ System entlassen.

Bitte Entlassungs-Anfrage bestatigen
Hinweis: Falls aktiv, wird dadurch fiir den entsprechenden Patienten auch das Aufzeichnen undfoder Zeichnen der Daten beendet.

O K [ © abbueh |

14.8 Ferniiberwachung

14.8.1 Beschreibung der einzelnen Ferniiberwachungsfenster

Das Aufnehmen eines Patienten zu einem SDM, der im V-CareNeT-System durch seinen Gerate-/Hostnamen (siehe 14.7.1)
identifiziert wird, offnet das Fernlberwachungsfenster ,<X>: <Gerdte-/Hostname>< - Standort>" und aktiviert die
Fernliberwachung fiir diesen Patienten. Hier steht das <X> fiir die Stationsnummer.

Abhangig davon, ob die Anzeige der dx-Werte und/oder der Basislinien-Werte im Dialogfeld ,V-CareNeT Einstellungen®
(siehe 12.2) aktiviert wurde, weist das Ferniiberwachungsfenster eine der folgenden vier Konfigurationen auf:

~Basislinien-Werte anzeigen" deaktiviert ,Basislinien-Werte anzeigen" aktiviert
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Hinwelis: Ein ,,dx-Wert" fiir einen Parameter entspricht dem Unterschied zwischen der aktuellen Messung fiir den Parameter
und der Messung vor x Minuten. Ein ,d10-Wert fiir PCO2" von ,,+ 2,1 mmHg" gibt beispielsweise an, dass die aktuelle PCO2-
Messung um 2,1 mmHg héher ist als die PCO2-Messung vor 10 Minuten. ,x" wird als ,,Delta-Zeit" bezeichnet (siehe 13.2.4.2)
und kann im passwortgeschiitzten Bereich von V-STATS eingestellt werden (siehe 14.8.2.1). Der Standardwert fiir die Delta-
Zeit betrdgt 10 Minuten.

Hinweis: Wéhrend der Patiententiberwachung kann eine Basislinie fiir PCO2, PO2, SpO2 und RHP (beachten Sie, dass
V-CareNeT derzeit nur die Ferniiberwachung von PCOZ2, POZ, SpPO2 und PF unterstiitzt) wie folgt auf dem SDM gesetzt
werden: a) entweder lber das Schnellzugriff-Menti des SDM (lesen Sie dazu das technische Handbuch fiir den SDM (HB-
005752)) oder b) ferngesteuert tiber das V-CareNeT-Dialogfeld ,,Anwender Ereignis setzen" (siehe 14.8.3). Die ,,Basislinien-
Werte" fiir einen Parameter umfassen:

- dle Basislinie selbst, d. h. den Anzejgewert des Parameters zu dem Zeitpunkt, als die Basislinie eingerichtet wurde,

- den dB-Wert, d. h. den Unterschied zwischen dem aktuellen Anzejgewert des Parameters und dessen Wert zu dem

Zeitpunkt, als die Basislinie gesetzt wurde, und

- die Zeit, die seit dem Setzen der Basislinie verstrichen ist, im Format hh:mm.

Basislinien-Werte fiir PCO2" von ,,32,2 + 9,8 mmHg (00:21)" gibt beispielsweise an, dass der aktuelle PCO2-Anzeigewert
um 9,8 mmHg héher ist als die Basislinie von 32,2 mmHg, die vor 21 Minuten eingerichtet wurde.
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Hinweis: Die Ferniiberwachung und Alarmiiberwachung wird derzeit fiir PO2 nur unterstiitzt, wenn ein

OxiVenT Sensor angeschlossen und der Patienten Typ , Neugeboren" eingestellt ist.Fenstername

Der Fenstername ,,<X>: <Gerate-/Hostname>< - Standort>" besteht aus drei Elementen:

e <X> entspricht der Stationsnummer, der der Patient zugewiesen ist.

e <Gerate-/Hostname> ist der Gerdte-/Hostname des SDM, an dem der Patient aufgenommen wurde.

e <Standort> zeigt die Informationen an, die aktuell im Feld ,Standort" im Dialogfeld ,<X>: <Gerate-/Hostname> -
Patientendaten" (siehe 14.7.2) des entsprechenden Patienten bzw. der entsprechenden Station.

Hinweis: Wenn in dem Dialogfeld ,<X>: <Gerdte-/Hostname> - Patientendaten" keine Informationen im Feld
~Standort" eingegeben wurden, wird kein Standort im Fensternamen angezeigt.

Textfeld <Patienten Info> (in diesem Beispiel wird ,Fritz Hofmann" angezeigt)

Das Feld <Patienten Info> zeigt die individualisierte Patienten-Info an, die durch die im Dialogfeld ,<X>: <Gerate-/
Hostname> - Patientendaten™ ausgewahlt wurden (siehe 14.7.2). Das Klicken auf das Feld <Patienten Info> 6ffnet das Dialogfeld
~<X>: <Gerdte-/Hostname> - Patientendaten", in dem Sie die Patientendaten des aktuellen Patienten bearbeiten kénnen (siehe
14.7.2).

Hinweis: Die individualisierte Patienten-Info kann auf dem zugeordneten SDM dupliziert werden, indem Sie das
Kontrollkdstchen ,Patient Info am SDM anzejgen" im Dialogfeld , - CareNeT Einstellungen" aktivieren (siehe 12.2).

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, keine Sonderzeichen in das Feld ,Patient Info" einzugeben, da sie moglicherweise
nicht korrekt auf dem SDM angezelgt werden.

Schwarzes Datenfeld

Die PCO2-, PO2-, SpO2- und PF-Messwerte, die in dem schwarzen Datenfeld angezeigt werden, entsprechen den aktuellen
Messdaten des SDM, bei dem der Patient aufgenommen ist. Die Werte der gemessenen Parameter werden alle 2 Sekunden
aktualisiert. Falls ein Parameter einen internen SDM-Alarmgrenzwert Uberschreitet, blinkt der entsprechende Parameter (mit
einer Frequenz von 1,4 Hz fiir SpO2 und mit einer Frequenz von 0,7 Hz fiir PCO2, PO2 und PF). Bei Aktivierung werden ,dx-
Werte" und/oder ,Basislinien-Werte" fiir PCO2, PO2 und SpO2 angezeigt (siehe oben).

Der SDM bewertet kontinuierlich die Qualitat der Messdaten (PCO2, PO2, SpO2 und PF) und der davon abgeleiteten dx-Werte
und/oder Basislinien-Werte, indem er den Schweregrad der Bedingungen beurteilt, die am SDM vorliegen. Die Ergebnisse dieser
Bewertung dienen zur Anzeige von Statusmeldungen (siehe unten) und/oder von Qualitdtsattributen fiir die einzelnen Parameter
(weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch fiir den SDM (HB-005752)). Angenommen, ein Parameter ist
markiert als:

e glltig: die Alarmiiberwachung fiir den zugehdrigen Parameter (sofern anwendbar) ist auf dem SDM aktiv; V-CareNeT zeigt
den Parameter in der ausgewahlten Farbe an;

o zweifelhaft: die Alarmiiberwachung fiir den zugehérigen Parameter (sofern anwendbar) ist auf dem SDM aktiv; V-CareNeT
zeigt den Parameter in der ausgewahlten Farbe an, und ein ,,?" wird neben dem Parameter angezeigt;

e instabil: die Alarmiiberwachung fiir den zugehdrigen Parameter ist auf dem SDM nicht aktiv; V-CareNeT zeigt den Parameter
grau an. PCO2 wird beispielsweise wahrend der ,,PCO2 Stabilisierung", nach der Sensoranwendung oder nach dem Auftreten
eines ,PCO2 Artefakts" grau angezeigt;

e ungiltig: die Alarmiiberwachung fiir den zugehérigen Parameter ist auf dem SDM nicht aktiv; V-CareNeT ersetzt den
Parameter durch ,---";

¢ nicht vorhanden: die Alarmiiberwachung fiir den zugehdrigen Parameter ist auf dem SDM nicht aktiv; V-CareNeT ersetzt den
Parameter durch ,,-/-".

IK wird neben der PCO2-Beschriftung angezeigt, wenn PCO2-Werte In-Vivo korrigiert werden und/oder wenn der SDM-
Meniiparameter ,Severinghaus Korrekturmodus" auf Fix gesetzt ist (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen
Handbuch (HB-005752) fir den SDM). Die PCO2-(PO2-)Einheiten (,mmHg" oder ,kPa") kénnen im Dialogfeld ,V-STATS
Einstellungen™ gedndert werden (siehe 12.1). Die Anzeigefarben fiir PCO2, PO2, SpO2 und PF kénnen im Dialogfeld ,V-CareNeT
Einstellungen™ gedndert werden (siehe 12.2).

Hinweis: Die PCO2-(PO2-)Einheit des SDM und die PCO2-(POZ2-)Einheit in V-CareNeT kdnnen unabhédngig voneinander
ausgewahlt werden.

Hinweis: Einzelheiten der Korrektur werden im Dialogfeld ,,Zuséatzliche Daten" (siehe 14.8.2) angezeigt, wenn PCO2-Werte
In-Vivo korrigiert werden unad/oder der SDM-Mendiparameter ,Severinghaus Korrekturmodus" auf ,Fix" gesetzt ist. Die
Verwendung der PCOZ2 In-Vivo Korrektur und des ,Severinghaus Korrekturmodus" kann im passwortgeschliitzten Bereich von
WSTATS ausgewahit werden (siehe 13.2.4.3).

Das Klicken auf das schwarze Datenfeld 6ffnet das Dialogfeld ,<X>: <Gerdte-/Hostname> - Zusatzliche Daten" (siehe 14.8.2).
In diesem Dialogfeld werden zusatzliche Messdaten, wie beispielsweise die Heizleistung, und der Status/die Konfiguration des
dieser Station zugeordneten SDM angezeigt. Die Fernsteuerung bestimmter Einstellungen des zugehérigen SDM ist im
Unterdialog ,,<X>: <Gerate-/Hostname> - Fernbedienung" mdglich (siehe 14.8.2.1).

Das Klicken auf die Schaltflache E unten rechts im schwarzen Datenfeld des Stationsfensters offnet das Dialogfeld
~<X>: <Gerate-/Hostname> - Anwender Ereignis setzen™ (siche 14.8.3). In diesem Dialogfeld kénnen Sie ferngesteuert eine
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Basislinie fir PCO2 und SpO2 setzen oder Anwenderereignisse wahrend der Patiententiberwachung (siehe 11.1, 12.1.3) auf dem
zugehoérigen SDM markieren.

Hinweis: Die Schaltfidche ,£" wird abgeblendet dargestellt (funktionslos), wenn sich der an dem zugehdrigen SDM
angeschiossene SenTec TC-Sensor in der Dockingstation befindet oder kein Sensor an den SDM angeschlossen ist.

Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich unten im Ferniiberwachungsfenster und zeigt von links nach rechts Folgendes an:

o Symbol ,Verbleibende Messdauer": Zeigt die verbleibende Uberwachungszeit in Stunden an, bis entweder die ,Voreingestellte
Messdauer" abgelaufen ist, oder — wenn PCO2 aktiviert ist — bis eine Kalibrierung erforderlich wird (je nachdem, welcher
Zustand zuerst eintritt). Das Kreisdiagramm — das in Schritten von 20 % aktualisiert wird — zeigt die verbleibende
Uberwachungszeit prozentual an. Das Symbol ,Verbleibende Messzeit" zeigt die gleichen Informationen wie das Symbol
Verbleibende Messzeit" des zugehdrigen SDM an (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch
fiir den SDM (HB-005752)).

e Symbol ,Sensortemperatur”: Zeigt die gemessene Sensortemperatur (°C) und die aktuelle Einstellung von ,Schutz der
Messstelle™ an. Wenn die Funktion ,Initial heizen™ aktiv ist, wird das Symbol ,Sensortemperatur® gelb angezeigt. Die Farbe
andert sich zu blau, wenn die Funktion ,Schutz der Messstelle™ die Sensortemperatur reduziert. Dieses Symbol wird nur fir
geheizte Sensoren angezeigt. Das Symbol ,Sensortemperatur® zeigt die gleichen Informationen wie das Symbol
Sensortemperatur® des SDM an (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch fiir den SDM (HB-
005752)).

e Statusmeldung: Statusmeldungen sind Warn- oder Informationsmeldungen. Die Statusmeldung zeigt die gleichen
Informationen wie die Statusmeldung des zugehdrigen SDM an (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen
Handbuch fiir den SDM (HB-005752)). Die Meldung wird in der Sprache angezeigt, die auf dem SDM eingestellt wurde. Die
Schriftart fir die Statusmeldung in den Stationsfenstern kann im Dialogfeld ,V-CareNeT Einstellungen™ geandert werden
(siehe 12.2).

e, Alarmstatussymbol™: Zeigt die Prioritdt des Alarmzustands mit der hdchsten Prioritat fiir den entsprechenden SDM an (siehe
14.9.1). Wenn zwei oder mehr Alarmzusténde gleichzeitig fiir ein SDM auftreten, wird der Alarm mit der aktuell hochsten
Alarmprioritat angezeigt. Das ,Alarmstatussymbol" zeigt die gleichen Informationen wie das ,Alarmstatussymbol* des SDM
an (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).

Symbol ,AUDIO"
Nach dem Bestdtigen des Lautsprechertests (siehe 14.9.3) sind alle (zugelassenen) Alarmtonsignale von V-CareNeT, d. h. die
(zugelassenen) Alarmtonsignale jeder einzelnen Station und (sofern zugelassen) der Zentrale (siehe 14.9.2), aktiv.

Hinweis: Alarmtonsignale, die technischen Alarmzusténden der SDMs undy/oder der V-CareNeT-Zentrale zugeordnet sind,
kénnen im Dialogfeld , -CareNeT Einstellungen" permanent ausgeschaltet/unterdriickt werden (siehe 12.2).

Durch Klicken auf das Symbol AUDIO im V-CareNeT-Kontrollfenster (siche 14.5) kdnnen Sie alle Alarmtonsignale voriibergehend
oder permanent ausschalten (siehe 14.5). Wie in der folgenden Tabelle zusammengefasst, bieten die AUDIO-Symbole rechts
neben dem Kontrollkastchen ,Pause" jedes Fernliberwachungsfensters eine zusatzliche Méglichkeit, die Alarmtonsignale jeder
Station individuell voriibergehend oder permanent auszuschalten. Wenn der Lautsprechertest erfolgreich abgeschlossen wurde
(siehe 14.9.3) zeigt das AUDIO-Symbol jeder einzelnen Station einen der folgenden 3 Zustdnde an:

Screenshot Beschreibung/Funktion

14: SenTec-SDM302530 - Bett 5
e = Das AUDIO-Symbol zeigt o)

Hofmann Fritz Pause
PR bpm Die Alarmtonsignale der Station sind aktiviert.
Es wird keine ,,AUDIO-Statusmeldung" im Fenster der Station
angezeigt.

Das Klicken auf das AUDIO-Symbol setzt die Alarmtonsignale
der Station fur 120 Sekunden aus.

» ,
14: SenTec-50M302530 - Bett 5 . @
Hofmann Frilz . Das AUDIO-Symbol zeigt

PR bpm Die Alarmtonsignale der Station sind ausgesetzt.

5 o Die Meldung ,,AUDIO PAUSE xxx" wird oberhalb der
Statusmeldung der Station angezeigt (xxx steht fur die
E | verbleibende Pausenzeit in Sekunden).

Das Klicken auf das AUDIO-Symbol schaltet die Alarmtonsignale
der Station permanent aus.

AUDIO PAUSE 98 sek
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14: SenTec-5DM302530 - Bett 5 ) K
Hofmann Fritz Pause e Das AUDIO-Symbol zeigt

PR bpm Die Alarmtonsignale der Station sind permanent ausgeschaltet.
Die Meldung ,,AUDIO AUS" wird oberhalb der Statusmeldung der
Station angezeigt.

Das Klicken auf das AUDIO-Symbol der Station reaktiviert die
Alarmtonsignale der Station.

AUDIO AUS

Hinweis: Das Unterbrechen, permanente Abschalten oder Reaktivieren der Alarmtonsignale von V-CareNeT durch Klicken auf
das AUDIO-Symbol im V-CareNeT-Kontrollfenster dndert nicht den Status, der durch die AUDIO-Symbole in den einzelnen
Ferntiberwachungsfenstern angezeigt wird. Angenommen, die Alarmtonsignale einer bestimmten Station sowie die gesamten
Alarmtonsignale von V-CareNeT sind permanent ausgeschaltet, so bleiben die Alarmtonsignale der einzelnen Station auch
dann ausgeschaltet, wenn alle Alarmtonsignale von \-CareNeT wieder eingeschaltet werden.

Hinweis: Wenn der Lautsprechertest erforderlich ist (siehe 14.9.3), werden alle Alarmtonsignale von V-CareNeT (einschiiel3lich
des Alarm Stummschaltungs-Warntons) ausgeschaltet. Wenn in diesem Fall eine Ferntiberwachung fiir mindestens einen
Patienten aktiviert ist, wird diie ,,AUDIO AUS"-Meldung im V-CareNeT-Kontrollfenster angezeigt (siehe 14.5) und die ,,AUDIO-
Symbole" im \+CareNeT-Kontrollfenster und in allen aktiven Ferniiberwachungsfenstern zejgen das Symbol ,,AUDIO AUS" an.
Das Klicken auf eines der ,AUDIO-Symbole" (unabhéngig davon, ob im V-CareNeT-Kontrollfenster oder in einem der
Stationsfenster) hat in dieser Situation keine Funktion.

Kontrollkdstchen ,Pause™
Eventuell ist es erforderlich, die Ferniiberwachung fiir einen bestimmten Patienten voriibergehend zu unterbrechen
(beispielsweise wenn der Patient in einem anderen Stockwerk gerdntgt oder mit dem SDM an einen anderen Standort verlegt
wird). Das Aktivieren des Kontrollkastchens ,,Pause" setzt die Ferniiberwachung aus (ohne die Verbindung zwischen V-CareNeT
und dem entsprechenden SDM zu unterbrechen). Die Meldung ,,Ferniiberwachung pausiert" ersetzt das schwarze Datenfeld und
die Statusleiste, d. h. bei pausierter Ferniiberwachung werden keine aktuellen SDM-Daten angezeigt. Darliber hinaus werden
alle Alarme (einschlieBlich Alarmtonsignale) fiir den entsprechenden SDM ausgesetzt.

14: SenTec-50M302530 - Bett 5

Hofmann Fritz 7| Pause =

Ferniiberwachung pausiert

Hinweis: Wenn die Verbindung zwischen V-CareNeT und einem SDM unterbrochen wird und das Kontrollkdstchen ,,Pause
aktiviert ist, wird der Alarm ,,Ferniiberwachung unterbrochen" nicht ausgegeben. In diesem Fall ist die einzige Anzeige, dass
die Verbindung mit dem zugehdrigen SDM unterbrochen wurde, der jeweilige Verbindungsstatus-Indikator im V-CareNeT-
Kontrollfenster.

Hinweis: Das Aktivieren des Kontrollkéstchens , Pause" wahrend diie Ferniiberwachung unterbrochen ist, unterdriickt fiir
den entsprechende SDM den Alarm ,,Ferntiberwachung unterbrochen" sowie alle anderen Alarme (einschiieBlich
Alarmtonmeldungen).

Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Pause”, um die Ferniiberwachung fiir den entsprechenden SDM wiederaufzunehmen.

ACHTUNG: Die Alarm-Ferniiberwachung fiir einen einzelnen SDM/Patienten wird unterbunden, wenn dessen
Fernliberwachung pausiert wurde.

Wichtiger Hinweis: Wenn der Alarm ,,Ferniiberwachung unterbrochen" ausgelost wird, wéhrend das Alarmsystem des
SDM stumm geschaltet ist, beendet der SDM die Stummschaltung. Weitere Informationen finden Sie im technischen
Handbuch fiir den SDM (HB-005752).

Ferniiberwachung unterbrochen

Empfangt das V-CareNeT-System keine Daten mehr von einem SDM, wenn ein Patient aufgenommen ist, |6st die Zentrale den

Alarmzustand , Fernliberwachung unterbrochen® aus (siehe auch 14.10). In diesem Fall:

e wird der entsprechende SDM Gerate-/Hostname im V-CareNeT-Kontrollfenster cyan hervorgehoben

e wird ein akustischer Alarm der Prioritdt ,niedrig* an der Zentrale ausgegeben (sofern nicht deaktiviert (siehe 12.2, 14.9.2)
oder bereits bestatigt (siehe unten)) und
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e ersetzt die Meldung ,Ferniiberwachung unterbrochen™ das schwarze Datenfeld und die Statusleiste im entsprechenden
Fernliberwachungsfenster, da keine aktuellen SDM-Daten zur Verfiigung stehen, wenn die Ferniiberwachung unterbrochen ist.

14: SenTec-SDM302530 - Bett 5
Hofmann Fritz Pause =

Ferniiberwachung unterbrochen

Hinweis: Der Alarm ,.Ferniiberwachung unterbrochen" kann auf einen System- oder Gerdtefehler (Netzwerk oder Monitor)
hindeuten, der zu einer Unterbrechung der Verbindung zwischen V-CareNeT und dem zugehdrigen SDM fiiArt.

Darliber hinaus gilt: Wenn die Verbindung zwischen V-CareNeT und mindestens einem SDM, dessen Kontrollkastchen
erbinden" im V-CareNeT-Kontrolifenster aktiviert ist, nicht binnen 10 Sekunden hergestellt werden kann oder lénger als
10 Sekunden unterbrochen wird, wird die Warnmeldung ,Keine Kommunikation mit mindestens einem SDM" (sieche 14.10)
angezeigt (unabhdngig davon, ob Patienten an diesen SDMs aufgenommen sind). Die Bestatigung der Warnmeldung ,Keine
Kommunikation mit mindestens einem SDM" schaltet auch das Alarmtonsignal des Alarmzustands ,Ferniiberwachung
unterbrochen®™ stumm.

Hinweis: Das Aktivieren des Kontrollkdstchens ,,Pause" wahrend die Ferniiberwachung unterbrochen ist, unterdriickt fiir den
entsprechende SDM den Alarm ,Ferniberwachung unterbrochen" sowie alle anderen Alarme (einschlielich
Alarmtonmeldungen). In diesem Fall ist die einzige Anzeige, dass die Verbindung unterbrochen wurde, der jeweilige
Verbindungsstatus-Indikator im V-CareNeT-Kontrollfenster.

Wenn die Kommunikation zwischen dem SDM und V-CareNeT wieder hergestellt wird, wird der Alarmzustand ,,Ferniiberwachung
unterbrochen™ zurlickgesetzt und die Ferniiberwachung fiir den entsprechenden SDM wird an der Zentrale automatisch wieder
aufgenommen.

ACHTUNG: Die Alarm-Ferniiberwachung fiir einen SDM/Patienten wird unterbrochen, wenn die Verbindung
zwischen V-CareNeT und dem entsprechenden SDM unterbrochen wird.

Wichtiger Hinweis: Wenn der Alarm ,Ferniiberwachung unterbrochen" ausgelost wird, wéhrend das Alarmsystem des
SDM stumm geschaltet ist, beendet der SDM die Stummschaltung. Weitere Informationen finden Sie im technischen
Handbuch fiir den SDM (HB-005752).

14.8.2 Dialogfeld ,Zusdtzliche Daten™

Das Klicken auf das schwarze Datenfeld im Fernliberwachungsfenster (siehe 14.8.1) 6ffnet das Dialogfeld ,,<X>: <Gerate-/
Hostname> - Zusatzliche Daten™.

Textfeld <Patienten Info> (in diesem Beispiel wird ,Fritz Hofmann" angezeigt)
Das Feld <Patienten Info> zeigt die individualisierte Patienten-Info an, die durch die im Dialogfeld ,<X>: <Gerate-/
Hostname> - Patientendaten™ ausgewahlt wurden (siehe 14.7.2).

Schwarzes Datenfeld

Die Daten fiir den Pulsation Index (PI) und — sofern auf dem SDM aktiviert — die ,Absolute Heizleistung" (Absolute Heating
Power, AHP) oder ,Relative Heizleistung" (Relative Heating Power, RHP), die im schwarzen Datenfeld angezeigt werden,
entsprechen den aktuellen Messdaten des SDM, an dem der Patient aufgenommen ist. Die Werte der gemessenen Parameter
werden alle 2 Sekunden aktualisiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch fiir den SDM (HB-
005752).

Statusleiste

Unter dem schwarzen Datenfeld befindet sich die Statusleiste, auf der von links nach rechts Folgendes angezeigt wird:

e Symbol ,Patiententyp": Zeigt den Patiententyp an, der aktuell auf dem SDM ausgewahlt ist. Das Symbol zeigt ,ERW" fir
einen erwachsenen/jugendlichen Patienten und ,NEO" fiir einen neugeborenen Patienten an. Das Symbol ,Patiententyp"
zeigt die gleichen Informationen wie das Symbol ,Patiententyp™ des SDM an (weitere Informationen entnehmen Sie dem
technischen Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).
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s
% 1: SenTec-5DM301584 - Zusatzliche Daten E
 —
1.3 2
PT (%) RHP (mW)
ERW RI
T
u 2015-08-13 16:456:41
Alarmeinstelungen
Puls 140
bpm 50
Akustischer Alarm Aktiviert
Lautstérke Alarme 1
Alarm Stummschaltungs-Warnton on
Temperatur-Messdauereinstellungen
Sensortemperatur [°C] 44.0
Maximal wahlbare Sensortemperatur [#C] 44.0
Messdauer [Std] 2.0
Max. wahlbare Messdauer [Std]: 6.0
Initial heizen Schutz der Messstelle
Senzor Einstellungen [ Status
Kalibrierung fallig in [Std] 5.7
Membranwechsel fallig in [Tage] 18.9
Sensor Typ ov-A/F M
Seriennummer 0OVi01096
Hardware Version SO1IM-03A-A01
Software Version V01,56
Manitor Einstellungen | Status
5p02 Mittelung [sec.] 6
Profimodus basic
Aktuelles SDM Profil
Seriennummer 301534
MPEB Software Version V06.00,00
SMB Software Version V0&.00.0
| X Schliessen | ‘ ? Hilfe |
L ”

Symbol Netzstrom/Akku®: Zeigt die verbleibende Akkuladung (%) an. Wenn der SDM mit der Netzspannung verbunden ist,
enthdlt dieses Symbol das Schaubild eines Netzsteckers. Wird der SDM (iber einen internen Akku betrieben, enthélt dieses
Symbol das Schaubild einer Batterie. In diesem Fall wird das Symbol bei 10 % Akkuladung gelb und bei kritischer Akkuladung
rot angezeigt. (Format: xxx %).
Symbol Luftdruck®™: Zeigt den gemessenen Umgebungsluftdruck an (,mmHg" oder ,kPa", abhdngig vom SDM-
Meniiparameter ,PCO2 (PO2) Einheit"). Das Symbol wird rot angezeigt, wenn ein Barometerfehler erfasst wurde, und gelb,
wenn der Umgebungsluftdruck wahrend einer Sensorkalibrierung instabil ist. (Format: xxx, x (xxx), wenn ,mmHg", xx,xx
(xx), wenn ,kPa").
Hinweis: Das Symbol fiir den barometrischen Druck wird nur aann angezeigt, wenn auf dem zugewiesenen SDM PCO2
aktiviert ist und sich der angeschlossene Sensor in der Docking-Station befindet. Sofern vorhanden, werden hier die
gleichen Informationen angezeigt wie beim entsprechenden Symbol fiir den barometrischen Druck auf dem SDM
(siehe Technisches Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).
Symbol ,Gas": Zeigt die verbleibende Menge in der Kalibrierungsgasflasche an (in %). Das Symbol ,,Gas" wird gelb angezeigt,
wenn die verbleibende Menge < 10 % ist, und rot, wenn die Gasflasche leer ist. (Format: xxx %). Das Symbol ,Gas" zeigt
die gleichen Informationen wie das Symbol ,Gas" des SDM an (weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen
Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).
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Hinweis: Das Symbol,,Gas" wird nur dann angezeigt, wenn auf dem zugewiesenen SDM PCOZ2 aktiviert ist und sich der
angeschlossene Sensor in der Docking-Station befindet. Das Symbol ,,Gas" zeigt die gleichen Informationen wie das
Symbol ,,Gas" des SDM an (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch fiir den SDM (HB-
005752)).
Statuscodes: Die Statuscodes sind Abkiirzungen fiir die Statusmeldungen des SDM. Da zwei oder mehr
Alarmzusténde/Systeminformationen gleichzeitig vorliegen kénnen, erstellt der SDM intern eine Reihenfolge der mdglichen
Statuscodes und gibt diese in absteigender Reihenfolge aus (weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen
Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).
Datum/Zeit: Auf der rechten Seite (unter dem Statuscode) zeigt die Statusleiste das Datum und die Uhrzeit des SDM im
Format ,jjjj-mm-tt hh:mm:ss® an.
IK-Indikator: Dieser Indikator wird rechts von Datum/Uhrzeit angezeigt, wenn PCO2-Werte In-Vivo korrigiert werden
(IK=xx,x (wenn ,mmHg"); IK=x,xx (wenn ,kPa"“), dabei ist xx,x/x,xx die aktuelle Korrektur) und/oder wenn der
»Severinghaus Korrekturmodus" auf Fix gesetzt ist (IK=* (fix), wenn PCO2 nicht In-Vivo korrigiert wird, und IK=2,5%, wenn
PCO2 In-Vivo korrigiert ist (in diesem Beispiel um 2,5 mmHg)).

Alarmkonfiguration

Alarmgrenzen: Zeigt die aktuellen oberen und unteren Alarm-Grenzwerte fiir PCO2, PO2, SpO2 und PF an, die aktuell auf
dem SDM eingestellt sind. Die Alarm-Grenzwerte kdnnen im Menii des SDM oder entfernt mit V-STATS eingestellt werden
(siehe 14.8.2.1).

Akustischer Alarm: Zeigt die aktuelle Einstellung der akustischen Alarme des SDM an (Aktiviert, PAUSE, AUS). Dieser
Parameter kann nur auf dem SDM gedndert werden, es sei denn, der Parameter ,Alarmlautstarke” ist auf AUS gesetzt.
Lautstarke Alarme: Zeigt die aktuelle Einstellung des SDM-Meniiparameters ,Lautstarke Alarme® an (AUS, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ansteigend). Dieser Parameter kann im Menu des SDM oder entfernt mit V-STATS eingestellt werden (siehe 14.8.2.1).
Alarm Stummschaltungs-Warnton: Zeigt die aktuelle Einstellung des SDM-Meniiparameters ,Alarm Stummschaltungs-
Warnton" an (EIN, AUS). Dieser Parameter kann im Menli des SDM eingestellt werden.

Wenn Fernbedienung der SDMs im passwortgeschutzten Dialogfeld ,V-CareNeT Einstellungen™ aktiviert ist (siehe 12.2),
oOffnet das Klicken in das schwarze Datenfeld ,Alarmeinstellungen® des Dialogfelds ,Zusdtzliche Daten™ eine Warnmeldung
und — nach der Bestdtigung der Warnung — das Dialogfeld ,,<X>: <Gerdte-/Hostname> - Fernbedienung" (siehe 14.8.2.1).

Sensortemperatur-/Messdauereinstellungen

Sensortemperatur [°C]: Zeigt die aktuelle Einstellung des SDM-Menlparameters ,Sensortemperatur® in °C an. Dieser
Parameter kann im Menu des SDM oder entfernt mit V-CareNeT eingestellt werden (siehe 14.8.2.1).

Maximal wahlbare Sensortemperatur [°C]: Zeigt die aktuelle Einstellung des SDM-Meniiparameters ,Maximal wahlbare
Sensortemperatur® in °C an. Dieser Parameter kann nur in einem passwortgeschiitzten Bereich von V-STATS eingestellt
werden (siehe 13.2.4.2).

Messdauer [Stunden] Zeigt die aktuelle Einstellung des SDM-Meniiparameters ,Messdauer” in Stunden an. Dieser Parameter
kann im Men( des SDM oder entfernt mit V-CareNeT eingestellt werden (siehe 14.8.2.1).

Maximal wahlbare Messdauer [Stunden]: Zeigt die aktuelle Einstellung des SDM-Meniparameters ,Maximal wahlbare
Sensortemperatur® in °C an. Dieser Parameter kann nur in einem passwortgeschiitzten Bereich von V-STATS geandert
werden (siehe 13.2.4.2).

Indikator fur die Einstellung der Spezialheizung: Zeigt die aktuelle Konfiguration des SDM fir die Parameter ,Initial heizen®
und ,Schutz der Messstelle” an. Beide Parameter konnen im Meni des SDM oder entfernt mit V-CareNeT eingestellt werden
(siehe 14.8.2.1). Dieser Indikator wird nur dann angezeigt, wenn der angeschlossene Sensor beheizbar ist. In der folgenden
Tabelle sind mdgliche Konfigurationen eines SDM mit der Firmwareversion SMB-SW V07.01.x und héher aufgefiihrt:

Indikator Initial heizen Schutz der Messstelle

AUS-Modus oder
EIN-Modus und T<=41 °C

AUS-Modus

(Erwachsene)

EIN-Modus EIN-Modus und T<=40 °C
(Neugeborene)

EIN Modus und T>=41 °C

AUS-Modus
(Erwachsene)

EIN Modus und T>=40 °C

EIN-Modus (Neugeborene)
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Sensor Einstellungen/Status

Kalibrierung fallig in [Std]: Zeigt die verbleibenden Stunden bis zur nachsten falligen Sensorkalibrierung an (nur wenn PCO2
aktiviert ist).

Membranwechsel féllig in [Tage]: Zeigt die verbleibenden Tage bis zum ndchsten falligen Membranwechsel an (nur wenn
PCO2 aktiviert ist).

Sensor Typ: Zeigt den Typ (Modell) des Sensors an, der aktuell an dem SDM angeschlossen ist.

Seriennummer: Zeigt die Seriennummer des angeschlossenen Sensors an.

Hardware Version: Zeigt die Hardwareversion des angeschlossenen Sensors an.

Software Version: Zeigt die Softwareversion des SenTec TC-Sensors an.

Monitor Einstellungen/Status

SpO2 Mittelung [sek]: Zeigt die aktuelle Einstellung des SDM-Meniiparameters ,SpO2 Mittelung" an. Dieser Parameter kann
nur im Meni des SDM gedndert werden.

Profilmodus: Zeigt die aktuelle Einstellung des SDM-Parameters ,,Profilmodus™ an (,,Basic" oder ,Institut™). Dieser Parameter
kann nur in V-STATS von der verantwortlichen Organisation geandert werden (siehe 13.2.1).

Aktuelles SDM Profil: Zeigt im Institutsmodus den Namen des aktuellen SDM Profils an. Hinter dem Namen des Profils wird
ein Sternchen angezeigt, wenn mindestens eine Einstellung geandert wurde. Im Basismodus wird ,-* angezeigt.

Seriennummer: Zeigt die Seriennummer des SDM an.
MPB Software Version: Zeigt die Softwareversion des SDM-Multi Parameter-Boards an.
SMB Software Version: Zeigt die Softwareversion des SDM-Controller-Boards an.

14.8.2.1 Dialogfeld , Fernbedienung"

Wenn ,,Fernbedienung der SDMs" im passwortgeschiitzten Dialogfeld ,,V-CareNeT Einstellungen® aktiviert ist (siche 12.2), 6ffnet
das Klicken in das schwarze Datenfeld ,Alarmeinstellungen™ des Dialogfelds ,<X>: <Gerdte-/Hostname> - Zusatzliche Daten
die folgende Warnmeldung.

~

ﬂﬁ\chtung =ARC X

Im nachsten Dialog kénnen verschiedene Einstellungen des zu
Station 1: SenTec-S0M301584 gehdrigen SDM fernbedient werden.

ACHTUNG: JEDER DER EINEN SDM FERNBEDIENT IST FUR DIE
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN DES SDMS SELBST VERANTWORLICH.

Wollen Sie fortfahren?

| O Ja | |0 MNein |

e

Nach Bestatigung dieser Warnung wird das Dialogfeld ,<X>: <Gerate-/Hostname> - Fernbedienung" gedffnet.

( 1: SenTec-5DM306162 - Fernbedienung &11
PCO2 Obergrenze (mmHg) 55 % Delta-Zeit (min.) 10 %
PCO2 Untergrenze {mmHg) o % Sensortemperatur {°C) 43.0 v
5p02 Obergrenze (%) 100 % Messdauer (Std) 2.0 v
5p02 Untergrenze (%) a5 % Schutz der Messstelle on v
PF Obergrenze {(bpm) 140 % Initial heizen off -
PF Untergrenze (bpm) 50 % Bildschirm Helligkeit 100 %
PO2 Obergrenze (mmHg) a5 % Bildschirm im Schlafmodus
PO2 Untergrenze (mmHg) 1} %
Lautstarke Alarme off -
Aktivierte Messparameter PCO2PO2
)

Auf "Setzen" Klicken um Anderungen auf dem SDM zu aktivieren
\.

Nach dem Offnen des Dialogfelds wird die Schaltfliche ,Setzen" abgeblendet dargestellt (funktionslos). Der Parameter, der im
Dialogfeld ,,<X>: <Gerate-/Hostname> - Fernbedienung" aufgefiihrt wird, kann entfernt liber das entsprechende SDM eingestellt
werden. Eine Beschreibung der Informationen zu den verfligbaren Einstellungen finden Sie im technischen Handbuch fiir den
SDM (HB-005752).

Hinweis: Wéhrend der Patienteniiberwachung mit dem zugehdrigen SDM kénnen die Parameter ,,Sensortemperatur”,

~Messdauer", ,,Schutz der Messstelle" und ,,Initial heizen" nicht gedndert werden (abgeblendet dargestellt).
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Hinweis: Die Parameter ,Schutz der Messstelle" und ,Initial heizen" kdnnen nicht gedndert werden (abgeblendet
dargestellt), wenn die Optionen ,Schutz der Messstelle wéhlbar" und ,Initial heizen wéhlbar" unter ,Profile/SDM
Einstellungen" nicht aktiviert sind (siehe 13.2.4.2).

Hinweis: Nach dem Andern der Parameter ,Aktivierte Messparameter" werden die Parameter ,,Sensortemperatur (°C)"
und ,Messdauer (5td.)" automatisch verdnderbar (abgeblendet dargestellt),

Passen Sie die Einstellungen wie gewiinscht an und klicken Sie dann auf ,Setzen®", um das Dialogfeld ,,<X>: <Gerdte-/
Hostname> - Fernbedienung" zu schlieBen.

Hinweis: Wie die Anderungen, die iber das Menii des SDM vorgenommen werden, wirken sich per Ferniiberwachung
gednderte Einstellungen auf das aktuelle Profil des SDM aus. Profile, die in einem der vier Profilsiots des SDM gespeichert
sind, werden nicht gedndert.

ACHTUNG: Das Verwenden von extremen Werten fiir die Alarm-Grenzwerte von PCO2, PO2, SpO2 oder PF kann
dazu fiihren, dass das Alarmsystem des SDM fiir die entsprechenden Parameter nutzlos wird.

14.8.3 Dialogfeld ,Anwender Ereignis setzen"

Das Klicken auf die Schaltflache E unten rechts im schwarzen Datenfeld des Stationsfensters (siehe 14.8.1) 6ffnet das Dialogfeld
#<X>: <Gerate-/Hostname> - Anwender Ereignis setzen". In diesem Dialogfeld konnen Sie— wahrend der
Patienteniiberwachung — ferngesteuert eine Basislinie fir PCO2, PO2, SpO2 und RHP setzen oder Anwenderereignisse
(siehe 11.1) auf dem entsprechenden SDM markieren. Basislinien-Werte fiir PCO2 PO2, SpO2 und RHP werden daraufhin
numerisch und grafisch in bestimmten Fenstern des SDM (siehe technisches Handbuch fiir den SDM (HB-005752)) und — sofern
aktiviert (siehe 12.2) — im entsprechenden Fernliberwachungsfenster der Station dargestellt (siehe 14.8.1). Beachten Sie, dass
V-CareNeT derzeit nur die Ferniiberwachung von PCO2, PO2 SpO2 und PF unterstiitzt.

Anwenderereignisse werden derzeit weder auf dem SDM noch in V-CareNeT angezeigt. Lediglich die Zeitpunkte, zu denen
Anwenderereignisse markiert wurden, sowie deren Typ werden im internen Speicher des SDM gespeichert, fiir die spatere
Anzeige in V-STATS nach dem Herunterladen der SDM-Trenddaten (siehe 6).

Hinweis: Auf einem SDM kénnen Sie eine Basislinie fiir PCO2, PO2, SpO2 und RHP (sofern aktiviert) setzen oder einen der
verschiedenen Anwenderereignistypen (EO bis EZ) mithilfe der entsprechenden Funktionen des Schnellzugriff-Mentis
markieren, das durch Driicken der Eingabetaste aufgerufen wird, wenn sich der angeschlossene Sensor nicht in der
Dockingstation befindet.

1: SenTec-SDM301584 - Anwender Ereignis setzen [ﬁj

Diese Funktion setzt am SDM ein Anwender Ereignis. Wihlen Sie den entsprechenden Auswahlkreis
und klicken Sie dann auf "Setzen”, um das ausgewahlte Anwender Ereignis am SDM zu setzen.

Ereignis Beschreibung MNeuer Auswerteabschnitt

- ED Baszeline

B = RHP refarance
Me: -

e -

[ = -

Cles —

[ -

Cler —

() Abbruch |

? Hife

Hinweis:
Anwender Ereignisse kénnen im Passwort geschiitzten Dialog “Einstellungen [ V-STATS Einstellungen™ definiert werden.

b

Das Dialogfeld ,,<X>: <Gerate-/Hostname> - Anwender Ereignis setzen" dupliziert die Standardeinstellungen fiir jeden
Anwenderereignistyp (EO bis E7), die im Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse" (siehe 12.1.3) festgelegt wurden und beim
Herunterladen/Importieren von SDM-Trenddaten ins V-STATS fiir jedes Anwenderereignis verwendet werden. Im Dialogfeld
~<X>: <Gerdte-/Hostname> - Anwender Ereignis setzen" konnen die fiir die verschiedenen Anwenderereignistypen
vordefinierten Standardeinstellungen nicht geandert werden, in diesem Dialogfeld kann nur ein Anwenderereignistyp ausgewahlt
werden, in dem das Optionsfeld neben dem Ereignistyp aktiviert wird.
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Hinweis: Im Dialogfeld ,Definition Anwender Ereignisse" (siehe 12.1.3) kann fiir jeden Anwenderereignistyp Folgendes
festgelegt werden: a) die Farbe der Anwendererejgnis-Dreiecke, diie fiir alle Anwenderereignisse eines bestimmten Typs
verwendet wird, b) die Standardbeschreibung, die allen Anwenderereignissen eines bestimmten Typs zugeordnet wird, und
¢) ob bei jedem Auftreten von Anwendererejgnissen eines bestimmten Typs beim Herunterladen/Importieren von SDM-
Trenddaten ins V-STATS ein neuer Auswerteabschnitt gestartet werden soll.

Nach dem Offnen des Dialogfelds ,,<X>: <Geréte-/Hostname> - Anwender Ereignis setzen" ist keines der Optionsfelder neben
den verschiedenen Ereignistypen aktiviert und entsprechend wird die Schaltflache ,Setzen" abgeblendet dargestellt (nicht
zuganglich)

Um eine Basislinie fiir PCO2, PO2, Sp0O2 und RHP (sofern aktiviert) auf dem entsprechenden SDM zu setzen, aktivieren Sie
das Optionsfeld vor ,Ereignis EO" und klicken dann auf die Schaltflache Setzen (die Ferniiberwachung von V-CareNeT unterstiitzt
derzeit nur PCO2, PO2, SpO2 und PF). Das folgende Dialogfeld wird angezeigt:

Bestdtigung [&J

I.e.l Hierdurch wird die aktuelle Baseline geldscht und eine neue Baseline gesetzt. Wollen Sie fortfahren?

Ja l | Mein

b

Klicken Sie auf Nein, um den Vorgang abzubrechen und zum Dialogfeld ,,<X>: <Gerate-/Hostname> - Anwender Ereignis
setzen" zuriickzukehren.

Klicken Sie auf Ja, um das Dialogfeld ,<X>: <Gerate-/Hostname> - Anwender Ereignis setzen" zu schlieBen, eine neue Basislinie
zu setzen und ein Ereignis des Typs EOQ im internen Speicher des SDM zu speichern.

Hinwelis: Die Basislinie wird auf dem SDM zurlickgesetzt, wenn sich der Sensor ldnger als 30 Minuten in der Dockingstation
befindet, der SDM ausgeschaltet wird, der Sensor gewechselt wird oder der Patiententyp gedndert wird.

Um ein Anwenderereignis auf dem zugehdrigen SDM zu markieren, aktivieren Sie zuerst das Optionsfeld vor dem
entsprechenden Ereignistyp. Dann klicken Sie auf die Schaltflache Setzen, um den Zeitpunkt, an dem das Anwenderereignis
markiert wurde, und dessen Typ im internen Speicher des SDM zu speichern. Beim Herunterladen der SDM-Trenddaten aus dem
internen Speicher des SDM werden diese Informationen (Uhrzeit, Typ) fiir jedes Anwenderereignis, das innerhalb des
Messbereichs aufgetreten ist, an V-STATS (ibertragen (siehe 6). Dariiber hinaus werden fiir jedes Anwenderereignis die fiir den
jeweiligen Ereignistyp vordefinierten Standardeinstellungen zugewiesen (siehe 12.1.3).

14.9 Ferniiberwachung — Alarmsystem von V-CareNeT

Wenn die Verbindung zwischen dem SDM und der V-CareNeT-Zentrale hergestellt ist und ein Patient beim entsprechenden SDM
aufgenommen wurde (d. h. sobald die Ferniiberwachung fiir den entsprechenden SDM aktiviert wurde), werden alle am SDM
ausgewerteten Alarmzustande und aktuellen Statusmeldungen des SDM (bertragen und auf der Zentrale dupliziert. Falls die
Verbindung mit einem SDM wahrend einer aktiven Ferniiberwachung unterbrochen wird, zeigt die Zentrale zudem die
Warnmeldung ,Ferniiberwachung unterbrochen" an (siehe 14.8.1 und 14.10).

Hinweis: Die Alarmbedingung ,Ferniberwachung unterbrochen" ist aktuell die einzige Alarmbedingung, die von der
W-CareNeT-Zentrale ausgewertet wird. Alle weiteren Alarmzustande in V-CareNeT werden auf den SDMs ausgewertet.

Wie bei den einzelnen SDMs (siehe HB-005752), die an V-CareNeT angeschlossen sind, ist das Alarmsystem von VCareNeT so
ausgelegt, dass es die Anforderungen der anwendbaren internationalen Normen erfiillt. Das Alarmsystem von V-CareNeT
verwendet visuelle und akustische Alarmsignale, um den Anwender zu informieren, wenn ein physiologischer Parameter (PCO2,
PO2, Sp0O2, PF) wahrend der Patienteniiberwachung die Alarm-Grenzwerte (iberschreitet, oder um technische Probleme an den
Gerdten anzuzeigen, die einen Anwendereingriff erfordern oder dem Anwender mitgeteilt werden miissen. Je nach Dringlichkeit
werden den Alarmzustanden die folgenden Prioritdten zugewiesen:

Prioritat Erklarung Alarmzustand, ausgewertet Alarmzustand, ausgewertet
von einzelnen SDMs von V-CareNeT
Hoch Sofortiger Benutzereingriff Sp02 (liberschreitet den -
erforderlich oberen/unteren Alarm-Grenzwert
Mittel Baldiger Benutzereingriff PF (iberschreitet den oberen/ -
erforderlich unteren Alarm-Grenzwert
PCO2 liberschreitet den oberen/
unteren Alarm-Grenzwert
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PO2 (iberschreitet den oberen/
unteren Alarm-Grenzwert
Akkuladestand kritisch (Monitor nicht
an Netzspannung angeschlossen)

Niedrig Anwender muss informiert Verschiedene technische Zustinde | Ferniiberwachung fiir
werden mindestens ein SDM
unterbrochen
Informationen | Allgemeine System-/ Kein Alarm Kein Alarm

Statusinformationen

A
A

Hinweis: Uberpriifen Sie das Alarmsystem von V-CareNeT monatlich. Aktivieren Sie den ,Demomodus" und die
Ferniiberwachung fiir einen SDM. Stellen Sie die Alarm-Grenzwerte auf dem SDM (entweder in dessen Mendii oder per
Ferntiberwachung (siehe 14.8.2.1) so ein, dass der entsprechende Parameter aulBerhalb der Alarm-Grenzwerte liegt, und
Uberpriifen Sie die Alarmfunktion (siehe 14.9.1, 14.9.2, 14.9.3). Trennen Sie dann den SDM wéhrend aktiver
Ferniiberwachung vom Netzwerk, und priifen Sie die ordnungsgemélBe Funktion des Alarmzustandes ,,Ferntiberwachung
unterbrochen" (siehe 14.8.1, 14.10).

ACHTUNG: Die Alarm-Ferniiberwachung fiir einen SDM/Patienten wird unterbrochen, wenn die Verbindung
zwischen V-CareNeT und dem entsprechenden SDM unterbrochen wird.

ACHTUNG: Das Verwenden von extremen Werten fiir die Alarm-Grenzwerte von PCO2, PO2, SpO2 oder PF
kann dazu fiihren, dass das Alarmsystem des SDM fiir die entsprechenden Parameter nutzlos wird.

Hinweis: Wenn fiinf oder weniger Minuten verbleiben, bis ein V-CareNeT-Test (siehe 15.3) oder ein Erweiterter V-CareNeT-
Test (siehe 15.4) ablauft, wird ein akustischer Alarm niedriger Prioritat an der Zentrale ausgegeben und V-CareNeT zeigt die
Warnmeldung ,, -CareNeT-Testversion lduft ab" oder ,,Erweiterte V- CareNeT-Testversion Iauft ab".

14.9.1 Visuelle Alarmsignale

Alarmzusténde konnen gleichzeitig an zwei oder mehreren SDMs auftreten. Um sicherzustellen, dass der Bediener schnell
erkennen kann, fiir welche SDMs Alarmzustande vorliegen, wird V-CareNeT

fUr jeden Patienten/jedes SDM die Prioritat des derzeit vorliegenden Alarmzustands (sofern vorhanden) tiber das Alarmstatus-
Symbol im Fernliberwachungsfenster anzeigen (siehe 14.8.1 und unten stehenden Tabelle);

,SDM Gerat/Hostnamen" im V-CareNeT-Kontrolifenster (siche 14.5) a) @ hervorheben, wenn die héchste Prioritat eines
Alarmzustands derzeit auf dem zugehorigen SDMs vorhanden ist, b) gelb anzeigen, wenn ein Alarmzustand mittlerer Prioritat
vorliegt oder ) cyan anzeigen, wenn ein Alarmzustand niedriger Prioritdt vorliegt.

Hinweis: Wenn zwei oder mehr Alarmzustéande gleichzeitig fiir einen einzelnen SDM vorliegen, richtet sich die Farbe nach
dem Alarm mit der héchsten Prioritét,

Fir jede einzelne Station bzw. jeden SDM zeigt V-CareNeT dariiber hinaus die folgenden visuellen Alarmsignale an.

(PCO2, PO2, Sp02,
PF (berschreitet den
oberen/unteren
Alarm-Grenzwert)

PCO2, PO2, PF:
0,7 Hz

(siehe 14.8.1)

Technischer
Alarmzustand

des SDM
(verschiedene Griinde)

Nicht anwendbar

Ja (siehe 14.8.1)

Statuscodes im
Dialogfeld ,,Zusatzliche
Daten" (siehe 14.8.2)

Nur wenn der
Alarmzustand von einer
der Variablen verursacht
wird, die in den
Statussymbolen angezeigt
werden (siehe 14.8.1

und 14.8.2)

Alarmzustand Blinkfrequenz Statusmeldung/Codes | Statussymbol Symbol
+Alarmstatus™

Physiologischer Sp02: 1,4 Hz Nein Nicht anwendbar

Alarmzustand

Ja (siehe unten)

Ferniiberwachung
unterbrochen

Nicht anwendbar

Ja (siehe 14.8.1
und 14.10)

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
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Hinweis: Da Messparameter unabhédngig voneinander blinken, kGnnen mehrere physiologische Alarmzusténde in einem
Stationsfenster angezeigt werden, falls sie gleichzeitig am zugehdrigen SDM auftreten.

Hinweis: Die von einem SDM angezeigte Statusmeldung wird auch von V-CareNeT im Ferniiberwachungsfenster der
zugehdrigen Station angezeigt. Treten an einem SDM zwei oder mehr Alarmzustande (oder Systeminformationen) gleicher
Prioritét auf, bestimmt der SDM intemn die Anzeigereihenfolge der madglichen Statusmeldungen. Der SDM und somit
W-CareNeT zeigen nur die Statusmeldung an, die dem Alarmzustand bzw. den Systeminformationen mit dem hdchsten
Internen Rang entsprechen. Zusétziiche Statuscodes (sofern vorhanden) werden im Dialogfeld ,Zusétzliche Daten"
(siehe 14.8.2) in absteigender Reihenfolge angezeigt (zusétziiche Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen
Handbuch fiir den SDM (HB-005752)).

Das Symbol ,Alarmstatus” in der unteren rechten Ecke des Ferniiberwachungsfensters erfiillt die Anforderungen der IEC 60601-
1-8:2006 (Tabelle 2) und zeigt die Prioritét des Alarmzustands mit der héchsten Prioritét auf dem zugehérigen SDM an. Wenn
zwei oder mehr Alarmzusténde gleichzeitig auf dem zugehorigen SDM auftreten, wird der Zustand mit der hochsten aktuell
aktiven Alarmprioritat angezeigt.

Symbol Beschreibung
~Alarmstatus™

Alarmzustand hoher Prioritat: Weies Dreieck mit Kurvenlinie und einem
Ausrufezeichen auf rotem Hintergrund (blinkt in einer Frequenz von 1,4 Hz).

Alarmzustand mittlerer Prioritdt: Schwarzes Dreieck mit Kurvenlinie und einem
Ausrufezeichen auf gelbem Hintergrund (blinkt in einer Frequenz von 0,7 Hz).

Alarmzustand niedriger Prioritat: Schwarzes Dreieck mit Kurvenlinie und einem
Ausrufezeichen auf cyanem Hintergrund (konstant an).

Kein Alarmzustand vorhanden: Hellgraues Hakchen auf dunkelgrauem Hintergrund
(konstant an).

S

Alarm-Unterbindung

Alarme fir einen bestimmten SDM konnen durch Aktivieren des Kontrollkdstchens ,Pause™ im zugehdrigen
Ferntiberwachungsfenster unterbunden werden (siehe 14.8.1).

Hinweis: Visuelle Alarmsignale kénnen auf dem SDM nicht unterbunden werden. Wenn der SDM-Meniiparameter
~Schlafmodus" auf EIN gesetzt ist, werden keine Daten und insbesondere keine visuellen Alarmsignale angezeigt.

ACHTUNG: Die Alarm-Ferniberwachung flr einen einzelnen SDM/Patienten wird unterbunden, wenn dessen
Fernliberwachung pausiert wurde.

Wichtiger Hinweis: Wenn der Alarm ,Ferniiberwachung unterbrochen" ausgelost wird, wéhrend das Alarmsystem des
SDM stumm geschaltet ist, beendet der SDM die Stummschaltung. Weitere Informationen finden Sie im technischen
Handbuch fiir den SDM (HB-005752).

14.9.2 Alarmtonsignale/Deaktivierung der Alarmtonsignale

Bei zwei oder mehr SDMs kénnen mehrere Alarmzustande gleichzeitig auftreten. Gleichzeitig kann die Ferniiberwachung fiir
einen oder mehrere SDMs unterbrochen sein. V-CareNeT muss daher die hdchste aktuelle Alarmprioritdt im gesamten
V-CareNeT-System ermitteln und das zugehdrige Alarmtonsignal auf der V-CareNeT-Zentrale aktivieren.

Die akustischen Alarme in V-CareNeT sind nach Prioritat verschlisselt und erfiillen die Anforderungen der IEC 60601-1-8:2006
(Tab. 3 und Tab. 4). Im passwortgeschiitzten Dialogfeld ,V-CareNeT Einstellungen" (siche 12.2) kénnen Sie darliber hinaus die
»Melodien fiir akustische Alarmsignale™ EIN oder AUS schalten. Dies entspricht dem Anhang F der IEC 60601-1-8:2006. Die
Lautstérke der Alarmtonsignale an den Lautsprechern der V-CareNeT-Zentrale kann {iber die Einstellung fiir den PC-Lautsprecher
geregelt werden. Priifen Sie durch Ausfiihren des Lautsprechertests (siche 14.9.3) regelmdBig, dass die von der V-CareNeT-
Zentrale erzeugten Alarmtonsignale in der vorgesehenen Umgebung hérbar sind.
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Alarm Prioritat Beschreibung

Alarm hoher Prioritat Melodien fiir akustische Alarmsignale AUS: Ein hoher, schnell pulsierender Ton zeigt eine
Sp02-Grenzwertliberschreitung an (zwei Folgen mit fiinf kurzen Impulsen (1 Triade und 1
Dyade), wiederholt alle 10 Sekunden).

Melodien fiir akustische Alarmsignale EIN: Die gleiche Zeitfolge wie bei deaktivierten
Melodien fiir akustische Alarmsignale. Fir jede der zwei Folgen

e ,cba-gf* (Hauptfolge abwarts) bei einer SpO2-Grenzwertverletzung

Alarm mittlerer Prioritdt | Melodien fiir akustische Alarmsignale AUS: Ein mittelhoher, pulsierender Ton, der einen
kritischen Akkuladestand (nur wenn der SDM nicht an die Netzspannung angeschlossen ist)
oder eine PCO2-, PO2- oder PF-Grenzwertiiberschreitung anzeigt (eine Folge mit drei
Impulsen (1 Triade), wiederholt alle 10 Sekunden).

Melodien fiir akustische Alarmsignale EIN: Die gleiche Zeitfolge wie bei deaktivierten
Melodien fiir akustische Alarmsignale.

,Caf* (invertierter Durakkord) erklingt bei einer PCO2-Grenzwertiiberschreitung
~cba" (obere Dur-Tonleiter abwarts) bei einer PO2-Grenzwertverletzung

»,Ceg" (Durakkord) erklingt bei einer PF-Grenzwertlberschreitung

,CCC" (Oktave nach unten) erklingt bei kritischem Akkuladestand (nur wenn der
SDM nicht an die Netzspannung angeschlossen ist)

Alarm niedriger Melodien fiir akustische Alarmsignale AUS: Ein tiefer, langsam pulsierender Ton zeigt einen
Prioritat Systemstatus an, der die Aufmerksamkeit des Anwenders erfordert (eine Folge mit zwei
Impulsen (1 Dyade), wiederholt alle 15 Sekunden).

Melodien fiir akustische Alarmsignale EIN: Die gleiche Zeitfolge wie bei deaktivierten
Melodien fiir akustische Alarmsignale. Fiir jede der zwei Folgen.

e ,eC" (groBe Terz nach unten) erklingt bei jeder Ursache.

Unterbinden der Alarmtonsignale

Wichtiger Hinweis:

Wahrend einer Ferniiberwachung sind die Alarmtonsignale von V-CareNeT nur dann aktiv, wenn der Lautsprechertest
erfolgreich durchgefiihrt wurde (siehe 14.9.3). Wenn der Lautsprechertest erforderlich ist, werden alle Alarmtonsignale
von V-CareNeT (einschlieBlich des Alarm Stummschaltungs-Warntons) permanent ausgeschaltet. Wenn in diesem Fall
eine Ferntiberwachung fiir mindestens einen Patienten aktiviert ist, wird die ,AUDIO AUS"-Meldung im V-CareNeT-
Kontrollfenster angezeigt (siehe 14.5) und die ,,AUDIO-Symbole" im V-CareNeT-Kontrollfenster und in allen aktiven
Ferniiberwachungsfenstern zeigen das Symbol ,AUDIO AUS" an.

Hinweis: Alarmtonsignale auf dem SDM und der V-CareNeT-Zentrale kdnnen unabhdngig voneinander aktiviert, pausiert oder
permanent abgeschaltet werden.

A ACHTUNG: Falls ein Alarmzustand auftritt, wahrend die Alarmtonsignale sowohl auf dem SDM als auch auf der
V-CareNeT-Zentrale pausiert oder permanent ausgeschaltet sind, erfolgt lediglich eine visuelle Alarmanzeige; es
wird kein akustischer Alarm ausgegeben.

Nachdem der Lautsprechertest erfolgreich durchgefiihrt wurde, werden alle (aktivierten) Alarmtonsignale von V-CareNeT
aktiviert. Wie im Folgenden zusammengefasst, gibt es zahlreiche Mdglichkeiten, die Alarmtonsignale von V-CareNeT teilweise
oder vollstandig zu pausieren oder permanent abzuschalten:

1) Das Aktivieren des Kontrollkastchens ,Pause™ in einem Ferniiberwachungsfenster unterbindet Fernalarme (einschlieBlich
Alarmtonsignale) fiir die entsprechende Station bzw. den entsprechenden SDM vollstandig (siehe 14.8.1).

2) Das Klicken auf das Symbol ,,AUDIO" in einem Fernliberwachungsfenster (siehe 14.8.1) pausiert die Alarmtonsignale fiir 120
Sekunden, ein weiteres Klicken (wahrend die Alarmtonsignale pausiert sind) schaltet die Alarmtonsignale fir die
entsprechende Station permanent ab. Das erneute Klicken auf das Symbol ,,AUDIO" reaktiviert die Alarmtonsignale fiir die
entsprechende Station.

Hinweis: Falls die Alarmtonsignale einer bestimmten Station permanent ausgeschaltet sind, ist der ,Alarm
Stummschaltungs-Warnton" nicht aktiv.
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Hinwelis: Die Meldung ,,AUDIO PAUSE xxx" wird (iber der Statusmeldung der Station angezeigt, und das Symbol,,AUDIO"
zelgt AUDIO PAUSE, wenn die Alarmtonsignale einer Station pausiert sind. xxx gibt die verbleibende Pausenzeit in
Sekunden an. Falls die Alarmtonsignale permanent ausgeschaltet sind, wird die Meldung ,,AUDIO AUS" angezeigt und
das Symbol ,AUDIO" zejgt ,,AUDIO AUS™ an.

3) Das Klicken auf das Symbol ,,AUDIO" im V-CareNeT-Kontrollfenster (siehe 14.5) pausiert alle Alarmtonsignale von V-CareNeT

flir 120 Sekunden, ein zweites Klicken (wahrend die Alarmtonsignale pausiert sind) schaltet alle Alarmtonsignale von
V-CareNeT permanent ab. Das erneute Klicken auf das Symbol ,,AUDIO" reaktiviert alle Alarmtonsignale von V-CareNeT.

Hinweis: Falls alle Alarmtonsignale von V-CareNeT permanent ausgeschaltet sind, wird der ,,Alarm Stummschaltungs-
Warnton" — ein kurzer Signalton, der alle 60 Sekunden ertont — aktiviert. Der ,,Alarm Stummschaltungs-Warnton" kann
im Dialogfeld , - CareNeT Einstellungen" deaktiviert werden (sfehe 12.2).

Hinweis: Die Meldung ,,AUDIO PAUSE xxx" wird im V~CareNeT-Kontrollfenster angezeigt und das Symbol ,,AUDIO" zeigt
LAUDIO PAUSE", wenn alle Alarmtonsignale von V-CareNeT pausiert sind. xxx gibt die verbleibende Pausenzeit in
Sekunden an. Falls alle Alarmtonsignale von V-CareNeT permanent ausgeschaltet sind, wird die Meldung ,,AUDIO AUS™
im V-CareNeT-Kontrollfenster angezeigt und das Symbol ,AUDIO" zejgt ,,AUDIO AUS™" an.

4) Im passwortgeschiitzten Dialogfeld ,V-CareNeT Einstellungen® (siche 12.2) kénnen Sie die Alarmtonsignale permanent

abschalten/unterdriicken, die technischen Alarmzustanden a) aller fernliberwachten SDMs und/oder b) der V-CareNeT
Zentrale zugeordnet sind.

Hinweis: Alarmtonsignale, die bei physfologischen Alarmzustanden (Grenzwertiiberschreitungen von PCOZ, SpOZ2 oder
PF) an ferniiberwachten SDMs ausgeldst werden, werden auch dann von der V-CareNeT-Zentrale ausgegeben, wenn die
Alarmtonsignale fiir technische Alarmzustéande an ferniiberwachten SDMs deaktiviert sind.

Hinwelis: Die Meldung ,, Techn. Alarme der SDMs stumm" wird im V- CareNeT-Kontrollfenster angezeigt, wenn akustische
Signale fiir technische Alarme an allen ferniiberwachten SDMs permanent ausgeschaltet/unterdriickt sind, ,, Techn. Alarme
der Zentrale stumm" wird angezeigt, wenn akustische Signale zu technischen Alarmen auf der Zentrale permanent
ausgeschaltet/unterdriickt sind. Bei akustischen Signalen zu allen technischen Alarmen wird die Meldung , Technische
Alarme stumm" angezeigt.

5) Das Klicken auf das Symbol ,Lautsprechertest” im V-CareNeT-Kontrollfenster (siehe 14.5) und das anschlieBende Klicken auf

die Schaltflache ,Funktioniert nicht" im Dialogfeld ,Lautsprecher Test" (siehe 14.9.3) unterbindet alle Alarmtonsignale von
V-CareNeT.

Hinweis: Wéhrend des Lautsprechertests (siehe 14.9.3) werden alle Alarmtonsignale von V-CareNeT unterbunden.
Stattdessen wird das Lautsprechertest-Testsignal ausgegeben, dass alle 5 Sekunden wiederholt wird.

Hinweis: Wenn der Lautsprechertest erforderlich und eine Ferniiberwachung fiir mindestens einen Patienten aktiviert ist,
wird die ,AUDIO AUS"-Meldung im V-CareNeT-Kontrollfenster angezeigt (siehe 14.5) und die ,,AUDIO-Symbole" im
W-CareNeT-Kontrollfenster und in allen aktiven Ferniiberwachungsfenstern zeigen das Symbol ,,AUDIO AUS" an.

14.9.3 Lautsprecher Test

Beim Starten von V-CareNeT (siehe 14.4) geht V-CareNeT davon aus, dass der PC-Lautsprecher nicht ordnungsgemaB mit
V-CareNeT funktioniert und entsprechend alle Alarmtonsignale von V-CareNeT unterbunden werden. Aus diesem Grund wird das
Symbol ,Lautsprechertest" im V-CareNeT-Kontrollfenster als ,Lautsprechertest erforderlich™ angezeigt (siehe 14.5).

Das Dialogfeld ,Lautsprecher Test" wird jedes Mal beim Starten von V-CareNeT angezeigt (d. h., der Lautsprechertest wird
aktiviert) (sieche 14.4, 14.4.1). Wenn V-CareNeT bereits aktiv ist, wird es

durch Klicken auf das Symbol ,Lautsprechertest" im V-CareNeT-Kontrollfenster getffnet (siehe 14.5);

durch Aktivieren der Ferniiberwachung fiir mindestens einen SDM gedffnet, wenn ein Lautsprechertest erforderlich ist (siehe
14.7.1); oder

gedffnet, wenn das ,Intervall fir automatischen Lautsprecher-Test" abgelaufen ist, wenn die Ferniiberwachung fur
mindestens einen SDM aktiviert ist (siehe unten).
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Bitte Gberpriifen Sie korrekte Funktionsweise des PC-Lautsprechers. Stellen Sie dessen Lautstérke so ein, dass gewahrleistet ist,
dass die von V-CareNeT generierten akustischen Alarmsignale in der vorgesehenen Umgebung fiir das Pllegepersonal hérbar sind.

Test Signal Gegenwartig erzeugt V-CareMeT ein akustisches Testsignal (drei kurze Piepstane),
Indikator welches alle 5 Sekunden wiederholt wird.
Zum Testen des Lautsprechers kinnen Sie auch die verschiedenen akustischen Alarmsignale
@ von V-CareNeT mittels Klick auf die entsprechende Schaltfiache aktivieren.

Hohe Priaritit Mittere Prioritit

Tiefe Prioritit

Bestatigen

Automatische Wiederholung des Lautsprecher-Tests
Bei aktiver Ferniiberwachung wiederholt V-CareMeT den Lautsprecher-Test periodisch.
Innerhalb vorgegebener Grenzen (0.5 bis 24 5td.) kénnen Sie das Testintervall anpassen:

Funktioniert nicht

Intervall fiir automatischen Lautsprecher-Test (Std.) 4.0 =

A ACHTUNG: Wahrend des Lautsprechertests werden alle Alarmtonsignale von V-CareNeT unterbunden. Stattdessen
wird das Lautsprechertest-Testsignal ausgegeben, dass alle 5 Sekunden wiederholt wird.

Das Klicken auf die Schaltflache Funktioniert nicht schlieBt das Dialogfeld ,Lautsprecher Test" und unterbindet alle
Alarmtonsignale von V-CareNeT. Zum Aktivieren der Alarmtonsignale ist ein Lautsprechertest erforderlich. Entsprechend zeigt
das Symbol ,,Lautsprechertest" im V-CareNeT-Kontrollfenster das Symbol , Lautsprechertest erforderlich™ an.

Das Klicken auf die Schaltflache Bestatigen 6ffnet das folgende Dialogfeld:

-
ﬂ Infermation L =HACT éj

Sie haben soeben bestitigt, dass Sie die Funktionsweise des PC-Lautsprechers Oberpriift haben und

dass dessen Lautstarke so eingestellt ist, dass die akustischen Alarmsignale von V-CareMNeT™ fir

das Pflagepersonal in der vorgesehenen Umgebung wahrnehmbar sind. Daher werden die akustischen Alarme
von V-CareMeT™ aktiviert, sobald Sie dieses Fenster mit Klick auf die Schaltflache "OK" verlassen.

Hinweis: Es liegt in Threr Verantwortung sicherzustellen, dass interne undfoder externe
Lautsprecher des PC's nicht blockiert oder verdeckt werden, dass deren Lautstarke
nicht reduziert wird und dass externe Lautsprecher nicht vom PC abgesteckt werden.

Achtung:

Verringern der Lautstérke der internen undjoder externen Lautsprecher
des PC's oder Abstecken der externen Lautsprecher vom PC kann dazu
filhren, dass Alarmsignale akustisch nicht wahrnehmbar sind.

Achtung:
Stellen Sie sicher, dass die internen und/oder externen Lautsprecher des PC's nicht
blockiert werden. Andernfalls kénnten Alarmsignale akustisch nicht wahrnehmbar sein.

Durch Klicken auf die Schaltflaiche OK wird das Dialogfeld geschlossen, die ordnungsgemaBe Funktion des PC-Lautsprechers
bestatigt und die Alarmtonsignale von V-CareNeT werden aktiviert. Darber hinaus zeigt das Symbol ,Lautsprechertest® im
V-CareNeT-Kontrollfenster das Symbol , Lautsprechertest bestatigt" an.

Erst nachdem das , Intervall fiir automatischen Lautsprecher-Test" abgelaufen ist, wird ein neuer Lautsprechertest erforderlich.
Wenn das ,Intervall fiir automatischen Lautsprecher-Test" ablauft wahrend die Ferniiberwachung fiir mindestens einen SDM
aktiv ist, wird das Dialogfeld ,Lautsprecher Test" automatisch aufgerufen.

Hinweis: Das ,Intervall fiir automatischen Lautsprecher-Test (Std)" kann im Dialogfeld ,,Lautsprecher Test" im Bereich von
0,5 bis 24,0 Stunden eingestellt werden.
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Hinweis: Nachdem der PC-Lautsprecher durch Klicken auf die Schaltfidche ,,Funktioniert nicht" im Dialogfeld ,,Lautsprecher
Test" als nicht funktionsféhig dekiarfert wurde, aktiviert V-CareNeT das Dialogfeld ,,Lautsprecher Test" nicht automatisch,
wenn eine Fernliberwachung ausgefiihrt wird. Kiicken Sie in diesem Fall auf das Symbol ,Lautsprechertest" im V-CareNeT-
Kontrollfenster, um das Dialogfeld ,,Lautsprecher Test" aufzurufen.

Hinweis: V~CareNeT speichert die diversen Erejgnisse, diie sich im Zusammenhang mit dem Lautsprecher-Test auf dem PC
mit -CareNeT erejgnen.

Hinweis: Wenden Sie sich an SenTec, um den PC-Lautsprecher permanent als funktionsféahig zu dekiarieren und somit die
automatische Aktivierung des Lautsprechertests zu unterdrriicken.

14.9.4 Verzogerung bei der Alarmerkennung

IEC 60601-1-8:2006 definiert eine ,Verzégerung bei der Alarmerkennung™ als die Zeit zwischen dem Auftreten eines auslésenden
Ereignisses entweder a) am Patienten, bei physiologischen Alarmbedingungen oder b) am Gerat, bei technischen
Alarmbedingungen, bis das Alarmsystem erkennt, dass ein Alarmzustand vorliegt. Die Norm definiert dariiber hinaus
Verzégerung bei der Alarmsignal-Erzeugung" als die Zeit vom Ausldsen eines Alarmzustands bis zum Erzeugen des zugehérigen
Alarmsignals.

Verzogerung bei der Alarmsignal-Erzeugung

Bei einem SDM betragt die ,Verzégerung bei der Alarmsignal-Erzeugung" < 2 s bei allen Alarmzusténden, d. h. sobald der SDM
festgestellt hat, dass eine Alarmbedingung vorliegt, wird das entsprechende Alarmsignal sofort erzeugt. Die an der
Kommunikationsschnittstelle des SDM (seriell, LAN) verfiigbaren Alarmsignale werden nach dem Auftreten eines Alarmzustands
mit einer Verzégerung von max. 2 Sekunden aktiviert. Die Dateniibertragung (einschlieBlich der Ubertragung von
Alarmbedingungen) vom SDM zu V-CareNeT kann um einige Sekunden verzogert sein.

Verzégerungen bei der Alarmerkennung bei physiologischen Alarmbedingungen
Die Alarmbedingungen fiir physiologische Alarme werden durch den SDM ermittelt. Lesen Sie bitte das technische Handbuch fiir
den SDM (HB-005752).

Verzégerungen bei der Alarmerkennung bei technischen Alarmbedingungen

Informationen zu Alarmbedingungen die vom SDM ermittelt werden, kénnen dem technischen Handbuch fiir den SDM
entnommen werden (HB-005752).

Die ,Verzégerung bei der Alarmerkennung" des V-CareNeT-Alarms ,Ferniiberwachung unterbrochen™ betragt < 5 Sekunden.

14.10 Unterbrechung der Verbindung zwischen V-CareNeT und einem oder mehreren SDMs

Wenn das Kontrollkastchen ,Verbinden" im V-CareNeT-Kontrollfenster fiir ein SDM aktiviert ist, versucht V-CareNeT, eine
Verbindung mit dem entsprechenden SDM herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten (siehe 14.3.3, 14.5). Ist die Verbindung zwischen
V-CareNeT und mindestens einem SDM, dessen Kontrollkdstchen ,Verbinden™ im V-CareNeT-Kontrollfenster aktiviert ist, langer
als 10 Sekunden nicht herstellbar oder unterbrochen, wird die Warnmeldung ,,Keine Kommunikation mit mindestens einem SDM*
angezeigt.

' -
Keine Kommunikation mit mindestens einem SDM

Fir die Kommunikation mit einem SDM via LAN

a.) muss der SDM, mit dem Sie die Verbindung erstellen wollen, ans gleiche Netzwerk wie der PC angeschlossen sein
{Uberpriifen Sie die Verbindungskabel, fiir Hilfe wenden Sie sich an den IT/Metzwerk Administrator)

b.) muss der Menlparameter “Schnittstellen [ LAN Schnittstelle [ LANT des betreffenden SDM auf EIN gesetzt sein

c.) miissen Sie den "Gerdte-/Hostnamen™ des SDM, mit dem Sie die Verbinduna erstellen wollen, korrekt verwenden
(siehe Menu “Schnittstellen [ LAN Schnittstelle™ des SDM)

e

Klicken Sie auf die Schaltflache ,,OK", um die Meldung zu bestatigen und das Dialogfeld , Keine Kommunikation mit mindestens
einem SDM" zu schlieBen.

Hinweis: \+CareNeT schiieBt das Dialogfeld , Keine Kommunikation mit mindestens einem SDM', sobald die Verbindung
zwischen V-CareNeT und allen SDMs, deren Kontrollkdstchen ,Verbinden" im V-CareNeT-Kontrollfenster aktiviert ist
wiederhergestellt wurde.

Hinweis: Nach der Bestétigung wird die Warnmeldung ,,Keine Kommunikation mit mindestens einem SDM" nur dann wieder

angezeigt, a) wenn die Verbindung mit mindestens ein SDM nach der Wiederherstellung emeut unterbrochen wird, oder b)
wenn die Verbindung mit einem weiteren SDM nicht hergestellt bzw. aufrechterhalten werden kann.
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Hinweis: Wenn ein Patient bei einem SDM aufgenommen ist, dessen Verbindung mit der Zentrale nicht hergestellt bzw.
aufrechterhalten werden kann, wird (sofern nicht deaktiviert (siehe 12.2, 14.9.2)) ein Alarmtonsignal niedriger Prioritét
ausgegeben und eine Warnmeldung ,,Keine Kommunikation mit mindestens einem SDM" angezeigt. In diesem Fall schaltet
eine Bestatigung der Warnmeldung ,,Keine Kommunikation mit mindestens einem SDM" das Alarmtonsignal stumm.

Hinweis: Wenn ein Patient an einem SDM aufgenommen ist, zu dem keine Verbindung hergestellt/aufrechterhalten werden
kann, gibt der SDM einen ,Ferniiberwachung unterbrochen"-Alarm aus. Weitere Informationen finden Sie im technischen

Handbuch fiir den SDM (HB-005752).

In der folgenden Tabelle wird zusammengefasst, wie sich eine Unterbrechung der Verbindung zwischen V-CareNeT und einem
SDM auf das V-CareNeT-Kontrollfenster und — falls ein Patient aufgenommen wurde — auf das Ferniiberwachungsfenster
auswirkt. Die Spalte auf der linken Seite zeigt das V-CareNeT-Kontrollfenster und das Ferniiberwachungsfenster des 3. SDM an,
wenn eine Verbindung zwischen V-CareNeT und dem 3. SDM hergestellt ist, wahrend in der rechten Spalte die gleichen
Dialogfelder angezeigt werden, wenn die Verbindung zwischen V-CareNeT und dem 3. SDM unterbrochen ist.

V-CareNeT hat die Verbindung mit dem 3. SDM iiber
das Netzwerk hergestelit

Verbindung zwischen V-CareNeT und dem 3. SDM ist
unterbrochen

V-CareMeT Kontrall Fenster
LES O X
@A

E0M GarzteHastnama Warbindan  Varbindurgs-  Trend-Dzten Patiznt

statuz Downlond Aufrehmen

ZenTec-EOMSNTHE 7 [ t 7
SenTec-SDM30S246 [ 3
SenTec-SOM3MSE4 7 =] O 3 [

V-CareMeT Kontroll Fenster
LN Q@
1@ A

Z0M GerdtedHostname

“erbinden  Yerbindungs-  Trend-Daten Paticnt

sknbus Downlond Aufrehmaen

SerTec-SOM3NNITZ 7 Cok] t @
EenTec-SOMI0S246 [a].4 2
SenTec-SOMINSEL 7 @ oK 3

Der Gerate-/Hostname des 3. SDM ist nicht hervorgehoben.

Der Gerate-/Hostname des 3. SDM ist cyan hervorgehoben
(nur wenn ein Patient der entsprechenden Station
aufgenommen wurde).

Das Kontrollkastchen ,Verbinden" des 3. SDM ist zuganglich

Das Kontrollkastchen ,Verbinden" des 3. SDM ist zuganglich

Hinweis: Die Unterbrechung der Kommunikation mit dem SDM
andert den Auswahistatus des Kontrollkdstchens , Verbinden"
der zugehdrigen Station nicht.

Der Verbindungsstatus-Indikator des 3. SDM leuchtet griin (o)

Der Verbindungsstatus-Indikator des 3. SDM leuchtet rot (e)
und zeigt so an, dass die Verbindung zwischen V-CareNeT und
dem 1. SDM unterbrochen bzw. nicht hergestellt ist.

Die Schaltflache ,OK" des 3. SDM in der Spalte , Trend-Daten
herunterladen® ist zuganglich

Die Schaltflache ,,OK" des 3. SDM in der Spalte , Trend-Daten
herunterladen® ist nicht zugénglich (abgeblendet dargestellt)

Das Kontrollkastchen ,,Patient aufnehmen® des 3. SDM ist
zuganglich

Das Kontrollkastchen ,,Patient aufnehmen" des 3. SDM ist
nicht zuganglich (abgeblendet dargestellt)

Hinweis: Die Unterbrechung der Kommunikation mit dem SDM
andert den Auswahistatus des Kontrollkéstchens ,, Patient
aufnehmen" der zugehdrigen Station nicht

[

3: SenTec-5DM302530 - Bett 5
Hofmann Fritz Pause

PR bpm

50

[ ]

3: SenTec-50M302530 - Bett 5
Hofmann Fritz

oy

Pause

Ferniiberwachung unterbrochen

Online-Daten des 3. SDM werden angezeigt.

Die Meldung ,Fernliberwachung unterbrochen® ersetzt die
Online-Daten des 3. SDM.

Seite 193 / 202




V-STATS 4.01 (mit V-CareNeT-Package)

HB-006045-i

Copyright: SenTec AG

V-CareNeT hat die Verbindung mit dem 3. SDM iiber
das Netzwerk hergestelit

Verbindung zwischen V-CareNeT und dem 3. SDM ist
unterbrochen

Andere, auf die Ferniiberwachung bezogene Fenster kénnen
gedffnet werden.

Andere, auf die Ferniiberwachung bezogene Fenster werden
geschlossen bzw. kénnen nicht gedffnet werden.

Ein akustischer Alarm niedriger Prioritat wird ausgeldst, wenn
ein Patient aufgenommen ist.

Hinweis: Bei einer Unterbrechung der Verbindung zwischen
W-CareNeT und einem SDM wird nur dann ein akustischer
Alarm niedlriger Prioritdt ausgelost, wenn ein Patient bei der
entsprechenden Station aufgenommen ist. Dieser Alarm
niedriger Prioritdt wird nur dann ausgegeben a) wenn die
technischen Alarme der Zentrale nicht deaktiviert sind
(siehe 12.2), b) wenn dlie akustischen Alarme von V-CareNeT
nicht paustert oder permanent ausgeschaltet sind (14.5,
14.9.2), ¢) wenn die Ferntiberwachung der entsprechenden
Station nicht ausgesetzt ist (siehe 14.8.1) und d) wenn diie
akustischen Alarme der entsprechenden Station nicht pausiert
oder permanent ausgeschaltet sind (14.8.1, 14.9.2).
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15. Menii ,Tools"

Hinweis: Sobald Ihre V-STATS-Lizenz registriert (siehe 15.1) und V-CareNeT aktiviert wurde (siehe 15.2), wird das Menti
,»Tools" nicht mehr bendtigt und aus der Mendileiste entfernt.

15.1 Untermenii ,Tools/V-STATS registrieren™

Die SenTec AG empfiehlt, dass Sie Ihre V-STATS-Lizenz registrieren, da nur registrierte Benutzer (iber die Verfiigbarkeit von
neuen V-STATS-Versionen informiert werden. Darliber hinaus kénnen kostenlose Aktualisierungen nur dann heruntergeladen
und V-CareNeT nur dann aktiviert werden, wenn die auf Ihrem PC installierte V-STATS-Lizenz registriert wurde.

Das Untermenti ,, Tools/V-STATS registrieren™ 6ffnet das Dialogfeld ,Registrierung”. Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld
~Registrierung", um einen Registrierungs-Code zu erzeugen und die Registrierung Ihrer V-STATS-Lizenz zu aktivieren, nachdem
Sie einen Registrierungs-Code erhalten haben.

Hinweis: Nachdem diie Registrierung Ihrer V-STATS-Lizenz aktiviert wurde, wird dieses Untermenti nicht mehr bendtigt und

wird entfemnt.
V-STATS senTtec

Um Thre V-STATS Lizenz zu registrieren bendtigen Sie einen Registrations-Code.

Um einen Registrierungs-Code zu generieren, bendtigen Sie
Lizenznummer: {siehe CD-Beschriftung)
Identifikations-Code: (5235401707261

Sie kinnen den Registrierungs-Code selber auf folgender Web-Seite generieren:
http: ffreqistration. sentec. com/fvstats. himl

Sie kinnen den Registrierungs-Code auch mit einer Email an

vstats req@sentec.com
oder einem FAX an +41 61 726 97 61 mit nachfolgendem Inhalt anfordern. :

Betreff: V-5TATS Registrierung

Kontaktdaten: (max. 50 Zeichen)

Email Adresse: {nur erforderlich, wenn Registrierungs-Code per FAX angefordert wird)

FAX Nummer: (zwingend erforderlich, wenn Registrierungs-Code per FAX angefordert wird)
Benutzer-Name auf den V-STATS registriert werden soll (max. 50 Zeichen=

Lizenznummer: {siehe CD-Beschriftung)

Identifikations-Code: (5235401707261

Sobald Sie den Registrierungs-Code erhalten haben, miissen Sie diesen in das unten dafiir vorgesehene Feld eingeben
und dann die Schaltlidche Registrierung aktivieren! betétigen.

Benutzername: |

Registrierungs-Code: lo Registrierung aktivieranl J

[©) sbbuch | [ 2 Hire |

15.2 Untermenii ,Tools/V-CareNeT Package Aktivierung"

Zum Aktivieren des V-CareNeT Packages (siehe 14) bendétigen Sie einen V-CareNeT Package-Aktivierungscode. Wie im Folgenden
beschrieben, kann dieser Code auf einer Webseite erzeugt werden, indem Sie einen V-CareNeT Package-Registrierungs-Code
verwenden, den Sie von Ihrem lokalen SenTec-Vertreter oder von SenTec erwerben kdnnen. V-CareNeT Package-Registrierungs-
Codes sind fir 5, 10, 20, 30 oder 40 Betten/Patienten erhaltlich (Bestellcodes V-STATS_CPRC_5, V-STATS_CPRC_10,
V-STATS_CPRC_20, V-STATS_CPRC_30, V-STATS_CPRC_40). V-CareNeT Package-Registrierungs-Codes beginnen mit dem
Buchstaben C, gefolgt von (in der Regel) einer zehnstelligen Zahl. Die beiden ersten Zahlen nach dem Buchstaben C stehen fiir
die Anzahl an Betten/Patienten im V-CareNeT Package-Registrierungs-Code. Der Code ,,C2000450208" gilt beispielsweise fiir 20
Betten/Patienten.

Das Untermenii ,-Tools/V-CareNeT Package-Aktivierung..." 6ffnet das Dialogfeld ,VCareNeT Package-Aktivierung". Folgen Sie
den Anweisungen im Dialogfeld ,V-CareNeT Package-Aktivierung®, um einen V-CareNeT Package-Aktivierungscode zu erzeugen
und das V-CareNeT Package zu aktivieren, nachdem Sie den V-CareNeT Package-Aktivierungscode erhalten haben.

Hinweis: Solange Ihre V-STATS-Lizenz nicht registriert wurde, Ist dieses Untermend nicht zuganglich (abgeblendet
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dargestellt). Nachdem das VCareNeT Package aktiviert wurde, wird dieses Untermenti nicht mehr bendtigt und steht nicht
mehr zur Verfligung.

Hinweis: Lesen Sie 15.3 zum Aktivieren einer -CareNeT-Testversion, 15.4 zum Aktivieren einer Erweiterten V-CareNeT-
Testversion und 12.3 zum Aktivieren des V-CareNeT-Demomodlus.

P

W-CareMeT Package Aktivierung P

Um das V-CareMeT Package zu aktivieren, bendtigen Sie einen ™-CareMeT Package Aktivierungs Code”,

Um einen "W-CareNeT Package Aktivierungs Code” zu generieren bendtigen Sie
Lizenznummer 20150822
Identifikations-Code (5235401707261
V-CareMeT Package Reagistrierunas-Code

Kontaktieren Sie Thren lokalen SenTec Vertreter oder SenTec um einen
V-CareMeT Package Registrierungs-Code zu kaufen www.sentec. com

Sobald Sie einen "W-CareMNeT Package Registrierungs-Code™ haben, kénnen Sie
den V-CareleT Package Aktivierungs-Code selber auf folgender Web-Seite generieren:
http: /freqistration.sentec.com/vstats CPAC.html

Sie kénnen den V-CareMNeT Package Aktivierungs Code auch mit einer Email an
vstats reg@sentec.com
oder einem FAX an +41 61 726 97 61 mit nachfolgendem Inhalt anfordern:
Betreff: V-CareMeT Package Aktivierung
Kontaktdaten: (max. 50 Zeichen)
Email Adresse: (nur erforderlich, wenn V-CareNeT Package Aktivierungs-Code per FAX angefordert wird)
FAX Nummer: {(zwingend erforderlich, wenn Registrierungs-Code per FAX angefordert wird)
Lizenznummer 20150822
Identifikations-Code (5235401707261
V-CareNeT Package Registrierungs-Code: (bitte hier Ihren V-CareMNeT Package Registrierungs-Code angeben)

Sobald Sie den V-CareMeT Package Aktivierungs-Code erhalten haben, miissen Sie diesen in das unten dafir
vorgesehene Feld eingeben und dann die Schaltfidche v-CareMeT Package aktivieren betitigen.

V-CareMeT Package Aktivierungs-Code:

[ O V-CareMeT Package aktivieren ]

(© ] [ 7 e )

| %

Hinweis: Nach der Aktivierung des V-CareNeT Packages wird der V-CareNeT-Registrierungs-Code, der zum Erzeugen des
W-CareNeT-Aktivierungscodes verwendet wurde, im Dialogfeld ,, Produkt-Info" angezeigt (siehe 16.6).

Hinweis: Nach der Aktivierung Ihres V-CareNeT Packages ist es jederzeit moglich, V-CareNeT auf eine grélBere Anzahl an
Betteny/Patienten aufzurdsten (siehe 16.6.1).

15.3 Untermenii ,Tools/V-CareNeT-Testversion™

Das Untermeni ,-Tools/VCareNeT-Testversion" ¢ffnet das folgende Dialogfeld.

Information Iﬁ

Sie kdnnen V-CareMNeT™ Package bis zu 30 Min. testen
Dricken Sie "OK" zum Starten der V-CareMeT™ Testversion

oK ][ Abbruch

Klicken Sie auf Abbruch, um die Aktivierung eines V-CareNeT-Tests abzubrechen. Klicken Sie auf OK, um eine V-CareNeT-Test
zu aktivieren. Der Test-Zeitraum betragt 30 Minuten. Die V-CareNeT-Testversion kann beliebig oft reaktiviert werden (nach einem
Neustart von V-STATS).

Hinweis: Waéhrend eines V-CareNeT-Tests wird das Herunterladen von SDM-Daten (iber das Netzwerk (siehe 6, 14.6) nicht
unterstiitzt, ansonsten ist V-CareNeT voll funktionsféhig.

Hinweis: Wenn ein SDM im ,Nur V-CareNeT-Modus" konfiguriert ist, kann an der entsprechenden Station wéhrend des
L V-CareNeT-Tests" kein Patient aufgenommen werden.
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Hinweis: Das Untermenti ,,-CareNeT-Testversion" ist nicht zuganglich (abgeblendet dargestellt), solange Ihre V-STATS-
Lizenz nicht registriert ist. Dieser Befehl wird auch dann abgeblendet dargestellt, wenn ein V- CareNeT-Test, ein Erweiterter
W-CareNeT-Test oder der V-CareNeT-Demomodus aktiv ist.

Hinweis: Nachdem das V-CareNeT Package aktiviert wurde (siehe 15.2), wird dieses Untermendi nicht mehr bendtigt und
steht nicht mehr zur Verfiigung.

Wenn V-CareNeT wadhrend einer V-CareNeT-Testversion ausgefiihrt wird, wird die verbleibende Testzeit im V-CareNeT-
Kontrollfenster angezeigt (siehe 14.5).

V-CareMeT™ Kontroll Fenster

m E a ® x Verbleibende Testzeit 18:07 min
e

. Werbinden  Werbindungs-  Trend-Daten  Aufnshmen
SDOM Gerdte-fHostname

|:| status Download P atient
SenTec-SOMZI04E & Coe ) 1
SenTec-SOMHIER ) oF z
SenTec_SOMZI0366 & (0K 3
SenTec-SOMINEES & (0K 4
SenTec-SOMINEES @ (OK | 5
SenTec-SOMI0MSS ] ) oK E
SenTec-SOMINESS ] oK ?

Hinweis: Die verfiigbare Zeit fiir den Erweiterten V-CareNeT-Test wird nur dann aufgebraucht, wenn V-CareNeT ausgefiihrt
wird (gedftnet ist).

Wenn Patienten in V-CareNeT aufgenommen sind (siehe 14.7) und wenn nur noch fiinf oder weniger Minuten verbleiben, bis
die Testzeit ablduft, wird ein akustischer Alarm mit niedriger Prioritat an der Zentrale ausgegeben und V-CareNeT zeigt folgende

Warnmeldung an:
i N
Warnung @

Es verbleiben weniger als 5 Minuten bis die Testzeit ablauft

Die Fernilberwachung wird beendet sobald die Testzeit abgelaufen ist
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15.4 Untermenii ,Tools/Erweiterte V-CareNeT-Testversion"™

Das Untermen ,, 7Tools/Erweiterte V-CareNeT-Testversion" 6ffnet das folgende Dialogfeld:

Erweiterte V-CareNeT™ Testversion [é]

I.-"'_" 1 Sie kdnnen V-CareMNeT™ Package wihrend einer Nutzungsdauer von bis zu 10 Tagen innerhalb maximal 4 Wochen ausfiihrlich testen.

Driicken Sie "OK" zum Starten der erweiterten V-CareMNeT™ Testversion.

Hinweis: Die "Erweiterte V-CareMeT™ Testversion” kann nur einmal aktiviert werden.

[ ok || Abbruch |

Klicken Sie auf Abbruch, um die Aktivierung eines Erweiterten V-CareNeT-Tests abzubrechen. Durch Klicken auf OK wird das
folgende Dialogfeld aufgerufen:

[ Warnung @1

Achtung: Die "Erweiterte V-CareMeT ™ Testversion™ kann nur einmal aktiviert werden.

Driicken Sie "OK" zum Starten der "Erweiterten V-CareMNeT™ Testversion”.

L K || @ anbnoh |

%

Klicken Sie auf Abbruch, um die Aktivierung eines Erweiterten V-CareNeT-Tests abzubrechen. Klicken Sie auf OK, um den
Erweiterten V-CareNeT-Test zu aktivieren. Die Testzeit betragt 10 Tage, die innerhalb von 4 Wochen aufgebraucht werden
missen. Eine erweiterte V-CareNeT-Testversion kann nur einmal aktiviert werden.

Hinweis: V-CareNeT ist in der Erweiterten V-CareNeT-Testversion voll funktionsféhig, im Gegensatz zur V-CareNeT
Testversion (siehe 15.3) wird hier auch das Herunterladen von SDM-Trenddaten (iber das Netzwerk (siehe 6, 14.6-)
unterstitzt.

Hinweis: Wenn ein SDM im ,,Nur V-CareNeT-Modus" konfiguriert ist, kann an der entsprechenden Station wéhrend einer
~Erweiterten V-CareNeT-Testversion" kein Patient aufgenommen werden.

Hinweis: Das Untermenti ,,Erweiterte V-CareNeT-Testversion" Ist nicht zugénglich (abgeblendet dargestellt), solange Ihre
W-STATS-Lizenz nicht registriert ist. Dieser Befehl wird auch dann abgeblendet dargestellt, wenn eine V-CareNeT-Testversion
oder der \+CareNeT-Demomodus aktiviert ist.

Hinweis: Nachdem die Erweiterte - CareNeT-Testversion gestartet oder das - CareNeT Package aktiviert wurde (siehe 15.2),
wird dieses Untermendi nicht mehr bendtigt und steht nicht mehr zur Verfiigung.
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Wenn V-CareNeT wahrend einer Erweiterten V-CareNeT-Testversion ausgefilhrt wird, wird die verbleibende Zeit fir die
Testversion im V-CareNeT-Kontrolifenster angezeigt (siehe 14.5).

W-CareMeT™ Kontroll Fenster

il = = @ % Verbleibende Testzeit 9 d, 23:55:23
4

iy

s

N “Werbinden  Werbindungs-  Trend-Daten  Aufnebmen
SOM Gerdte-Hostname

[ status Downlosd  Patient
SenTec-SOMZIN4IE ] !
SenTec-SOM3016E4 ] oK &
SenTec_ SOM2I03EE ] %
SenTec-5OM30153 ] &
SenTec-SOM301585 & B
SenTec-SOM3I0MES [l O oK &
SenTec-SOM301636 ] oK 7

Hinweis: Die verfiigbare Zeit fir den Erweiterten V-CareNeT-Test wird nur dann aufgebraucht, wenn V-CareNeT
ausgefiihrt wird (gedfinet ist).

Wenn Patienten in V-CareNeT aufgenommen sind (siehe 14.7) und wenn nur noch flinf oder weniger Minuten bis zum
Ende der Testzeit der erweiterten V-CareNeT-Testversion verbleiben, wird ein akustischer Alarm niedriger Prioritét an der
Zentrale ausgegeben und V-CareNeT zeigt folgende Warnmeldung an:

[ Warnung @

Es verbleiben weniger als 5 Minuten bis die erweiterte V-CareNeT ™ Testversion ablauft

Die Ferniberwachung wird beendet sobald die Testzeit abgelaufen ist.
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16. Menii  Hilfe"

16.1

Untermenii ,Hilfe/Inhalt; Suchen"

V-STATS umfasst eine kontextabhangige Online-Hilfe. Zum Aktivieren der Online-Hilfe klicken Sie auf das Symbol ,Hilfe"

oder driicken die Taste [F1].

16.2

Untermenii , Hilfe/Bedienungsanleitung"

Das Untermenti ,Hilfe/Bedienungsanleitung" 6ffnet eine PDF-Version der Bedienungsanleitung.

16.3

Das Untermeni

Untermenii ,Hilfe/Lizenzbedingungen"

+Hilfe/Lizenzbedingungen" offnet das Dialogfeld ,Lizenzbedingungen®,

in dem die V-STATS-

Lizenzbedingungen angezeigt werden, die durch die Installation von V-STATS akzeptiert wurden. Die Lizenzbedingungen

kdnnen ausgedruckt werden.

16.4

Untermenii ,Hilfe/Neue Funktionen in V-STATS x.xx"

Das Untermeni ,Hilfe/Neue Funktionen in V-STATS x.xx" offnet ein Dokument, in der Sie eine Zusammenfassung der
wichtigsten neuen Funktionen und Anderungen finden, die in der aktuellen V-STATS-Version aufgenommen wurden.

16.5

Untermenii ,Hilfe/Hotline"

Die Hotline wird von FuG betrieben: +49 7471 93740.

16.6

Das Untermenti ,Hilfe/Info" 6ffnet das Dialogfeld ,,Produkt-Info®

Untermenii , Hilfe/Info"

, in dem Sie neben Kontaktinformationen fiir die SenTec AG und

FuG Informationen zum Aktualisieren/Upgraden auch die folgenden Informationen finden:

Identifikationscode: Cyyyyy

Um V-STATS zu registrieren, sieche Meni
100Is/V-STATS Registrieren™

V-CareNeT Package: nicht aktiviert

V-CareNeT Package-Registrierungs-
Code: nicht verfiigbar

Identifikationscode: Cyyyyy

Der aktuelle V-STATS-Updater 9 kann
unter der folgenden Adresse
heruntergeladen werden:

registration.sentec.com/downloads/up
datervstats.zi

V-CareNeT Package: nicht aktiviert?

V-CareNeT Package-Registrierungs-
Code: nicht verfiigbar

Um das V-CareNeT Package zu
aktivieren, siche Menii , Tools/V-CareNeT
Package-Aktivierung"

Vor der Aktivierung der V-STATS- Nach der Aktivierung der V-STATS- | Nach der Aktivierung des
Registrierung Registrierung/Vor der Aktivierung | V-CareNeT Packages

des V-CareNeT Packages
Version 4.01 Version 4.01 Version 4.01
Nicht registrierte Version Registrierte Version Registrierte Version
Lizenznummer: nicht verfligbar Lizenznummer: x000¢2 Lizenznummer:xxxxx

Identifikationscode: Cyyyyy

Der aktuelle V-STATS-Updater 9 kann
unter der folgenden Adresse
heruntergeladen werden:
registration.sentec.com/downloads/up
datervstats.zip V-CareNeT Package:
aktiviert (kk Bett-Lizenz)

V-CareNeT Package-Registrierungs-
Code: Ckkzzzzz¢

V-CareNeT Package Upgrade®

a Die Lizenznummer steht nach dem Aktualisieren von V-STATS 2.02h oder alter auf V-STATS 3.02 nicht zur Verfiigung

b Zeigt ,Erweiterte V-CareNeT-Testversion" wahrend eines Erweiterten V-CareNeT-Tests (siehe 15.4). Zur Aktivierung eines
V-CareNeT Packages siehe 3.6 und 15.2.

< Die ersten beiden Zahlen (kk) nach dem Buchstaben C stehen fiir die Anzahl an Betten/Patienten im V-CareNeT Package-
Registrationscode, der zum Aktivieren/Upgraden des V-CareNeT Packages verwendet wurde. Der Code ,,C2000450208" gilt
beispielsweise fiir 20 Betten/Patienten.

d siehe auch 3.5.

e Das Klicken auf den Link ,,V-CareNeT Package Upgrade" 6ffnet das Dialogfeld ,,V-CareNeT Package Upgrade” (siehe 16.6.1). In
diesem Dialogfeld werden alle Schritte und Informationen angezeigt, die zum Upgraden eines bereits aktivierten ,V-CareNeT
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Package" auf eine hohere Anzahl an Betten/Patienten erforderlich sind.

Hinweis: Die Informationen in roter, fetter Schrift in den oben stehenden Tabellen kénnen mithilfe der Maus kopiert
werden.

Hinweis: Der Identifikations-Code ist das werkseitige Passwort fir den Zugriff auf das Dialogfeld ,Profile/SDM-
Einstellungen" (siehe 13.2), das Dialogfeld ,,Sonderfunktionen" (siehe 8.1) und das Dialogfeld ,,\\-STATS Einstellungen"
(siehe 12.1). Der V-CareNeT Package-Registrierungs-Code ist das werkseitige Passwort fiir den Zugriff auf das
Dialogfeld , -CareNeT Einstellungen" (siehe 12.2) und das Dialogfeld ,,SDM Geréte-/Hostname editieren" (siehe 14.5.1).

16.6.1 Dialogfeld ,V-CareNeT Package Upgrade"

Zum Offnen des Dialogfelds ,'V-CareNeT Package Upgrade® verwenden Sie das Untermenii ,Hilfe/Info", um das Dialogfeld
»Produkt-Info" (siehe 16.6) anzuzeigen, dann klicken Sie auf den entsprechenden Link.

Thre V-CareMeT Package Lizenz unterstiitzt aktuell max. 20 Betten [ Patienten,
die gleichzeitig fiir die Ferniiberwachung verfiigbar sind.

Um Thr V-CareMeT Packet auf die gewinschte Anzahl Betten [ Patienten zu erweitern,
generieren Sie einen entsprechenden "V-CareMeT Packet Upgrade Code'
Um dies zu tun, benétigen Sie

Lizenz Nummer: 20120169

Identifikationscode: (763519796224

Aktueller "V-CareNeT Packet Registrierungsode™; (2001303214

Meuer "V-CareMeT Packet Registrierungsode™ (muss gekauft werden)

Um einen neuen "V-CareMeT Packet Registrierungsode™ von Threm
lokalen SenTec Vertreter oder SenTec(www . sentec.com)zu beantragen, geben Sie die gewlnschte
Betten / Patienten Anzahl an und schicken Sie einen Screenshot dieses Dialogfeldes.

Sobald Sie den neuen "V-CareMNeT Packet Registrierungsode” erhalten haben, kiinnen Sie
den "V-CareMeT Packet Upgrade Code’ selber generieren auf der Webseite
http: {fregistration .sentec.com/vstats CPUC.html

Tragen Sie den "V-CareMeT Packet Upgrade Code' in das Feld unten ein und
Klicken Sie auf 'Upgrade V-CareMNeT Packet’

V-CareMeT Packet Upgrade Code:

[ O Upgrade V-CareNeT Packet! l

(O e ] (7 e

Wenn Ihr V-CareNeT Package bereits aktiviert ist, und Sie es auf die maximale Anzahl an Betten/Patienten aufriisten méchten, die
gleichzeitig ferntiberwacht werden kdnnen, miissen Sie einen neuen ,V-CareNeT Package Registrierungs-Code" (CPRC) fir die
entsprechend Anzahl an Betten/Patienten erwerben. Bitte geben Sie bei der Anforderung eines neuen CPRC von Ihrem lokalen
SenTec-Vertreter die gewiinschte Anzahl an Betten/Patienten an und senden Sie einen Screenshot des Dialogfelds ,V-CareNeT
Package Upgrade". Sobald Sie den neuen CPRC erhalten haben, miissen Sie den zugehérigen ,V-CareNeT Package Upgrade Code™
(CPUC) auf der Website registration.sentec.com/vstats_CPUC.html_erzeugen. Zum Aktivieren des V-CareNeT Packages geben Sie
den CPUC in V-STATS in das entsprechende Feld im Dialogfeld ,,V-CareNeT Package Upgrade" ein.

Hinweis: Nach dem Upgrade Ihres V-CareNeT Packages ist es jederzeit moglich, V-CareNeT auf eine hohere Anzahl an
Betten/Patienten aufzuriisten.
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